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Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu 
zamówienia.

UWAGA:

(wypełnia Wykonawca, podając parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – wymagane jest podanie wyczerpujących informacji w zakresie zgodnym z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego)

	1
	2
	3

	1. 
	Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2, zawierające:

MS Windows Server 2012 Standard 2CPU (MOLP Edu) – ilość - 1

CAL Windows Server 2012 per device (MOLP Edu) – ilość - 15

RDP CAL - Licencja zdalnego dostępu per user (MOLP Edu) - ilość - 2
	Producent
....................................................

Model 
....................................................



	2. 
	Telefon VoIP z POE posiadający minimalne parametry/funkcje:
· protokoły: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x
· Interfejs sieciowy: Podwójny, samowykrywalny port sieciowy 10/100Mbps ze zintegrowanym PoE 
· wyświetlacz: minimum 128x40 pikseli
· przyciski min.: 2 przyciski linii z dwukolorowymi diodami LED i 2 konta SIP, 3 programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski ekranowe, 5 przycisków nawigacji/menu/głośności, przyciski funkcyjne: Wstrzymaj, Przekieruj, Konferencja, Głośność, Zestaw Słuchawkowy, Wycisz, Głośnik, Wyślij/Wybierz ponownie. 
· dodatkowe funkcje - min: wstrzymywanie połączeń, przekierowywanie połączeń, trójstronne konferencje, call parking, podnoszenie słuchawki, SCA, BLA, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 500 kontaktów), połączenia oczekujące, rejestr połączeń (do 200 rekordów), autowybieranie, autoodbieranie, click-to-dial, elastyczny plan wybierania, hot desking, spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja serwerów i tryb awaryjny
· obsługiwane kodeki G.723.1, G.729A/B, G.711µ/a, G.726-32, G.722 (szerokopasmowy), iLBC, in-band i out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
· audio HD - słuchawka HD z obsługą szerokopasmowego audio
· gniazdo słuchawkowe RJ-9
· QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1p) oraz warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS);
· bezpieczeństwo: hasła użytkownika i administratora, uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-sess, szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego, SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
· wielojęzyczne menu (min. angielski, niemiecki)
· możliwość aktualizacji firmware przez TFTP/HTTP/HTTPS, masowy provisioning z użyciem pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES lub TR-069.
· wyjście: +5VDC 800mA, zintegrowany Power-over-Ethernet
· możliwość montażu naściennego
· w zestawie: słuchawka z kablem, podstawka, kabel sieciowy
· urządzenie zgodne z: FCC Part 15 (CFR 47) Class B EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS UL 60950
	Producent
...................................................
Model 
...................................................


	3. 
	· Gniazdo natynkowe:

· mocowanie do ściany za pomocą śrub/y (w zestawie)

· kategoria 5e zgodna z EIA/TIA 568A/B 

· 2xRJ45 w jednej obudowie

· styki IDC/LSA 

· minimum Klasa E wg ISO/IEC 11801 i EN50173 

· Certyfikat UL


	Producent
..........................................................
Model
 ...........................................................


	4. 
	Bramka VoIP ATA 1xFXS + 1xFXO, posiadająca minimalne parametry/funkcje:
· 1 port telefoniczny FXS (RJ11), 1 port FXO linii PSTN (RJ11) z linią awaryjną w przypadku przerwy w dostawie prądu 

· porty: 1x 10/100 Mbps RJ-45 (WAN), 1x 10/100 Mbps RJ-45 (LAN); 

· obsługiwane protokoły: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN

· kodowanie głosu: G.711(a/µ -law) Annex I (PLC) and Annex ll (VAD/CNG format), G.723.1A, G.729A/B/E, G.726-40/32/24/16, iLBC 

· obsługę faksów: T38, V.17, V.19, V.27ter, V.29 dla przekazywania faksów
· SIP przez TCP/TLS

· przycisk resetowania urządzenia

· QoS: warstwa 2 (802.1Q VLAN, 802.1p), warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ) QoS

· ustawienia jakości dźwięku: VAD, CNG, PLC, dynamiczny bufor Jitter, redukcja echa

· funkcje obsługi połączeń: Caller ID, połączenia oczekujące, przekierowanie, przekazanie, DND, konferencja 3-stronna, wstrzymanie połączenia

· 2 linie VoIP

· wbudowany router z funkcją NAT

· povisioning: HTTP/HTTPS/Telnet/TFTP

· zarządzanie webowe

· funkcja Hop-on/Hop-off calling

· DTMF:  RFC2833, SIP INFO

· zasilanie: zasilacz 

· spełnia normy EMC: FCC/CE, EN55022/EN55024 I  FCC part15 Class B
· bezpieczeństwo: UL
	Producent...........................................

Model ...................................................


	5. 
	Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera zawierający minimum 8 elementów i spełniający minimalne funkcje/parametry: 

· wkrętak PH2*6*100 mm – 1 szt.

· wkrętak PH1*4.5*80 mm – 1 szt.

· wkrętak 1.0*5.5*125 mm – 1 szt.

· wkrętak 0.8*4*100 mm – 1 szt.

· szczypce boczne 160 mm - 1 szt.

· szczypce wydłużone 160 mm - 1 szt.

· szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm - 1 szt.

· próbnik instalacji elektrycznej 190 mm - 1 szt.

Parametry:  

- narzędzia posiadają atest do pracy pod napięciem do 1000 V
- groty wkrętaków wykonane ze stali chromowo - molibdenowej
- szczęki szczypiec odkuwane ze stali chromowo - wanadowej
- ergonomiczne uchwyty, dwumateriałowe
Wszystkie narzędzia muszą być zapakowane w jednej walizce uniemożliwiającej przemieszczanie się narzędzi podczas przenoszenia.
	Producent
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	6. 
	Miernik uniwersalny - multimetr posiadający minimalne parametry/funkcje:
· podświetlany wyświetlacz LCD (minimum 60x54mm), wskazanie min do wartości 1999

· pomiar napięć DC 200mV20V/200V/1000V

· pomiar napięć AC 2V/200V/1000V

· pomiar prądów DC 2mA/20mA/20A

· pomiar prądów AC 2mA/20mA/20A

· pomiar rezystancji 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ

· pomiar pojemności 20nF/200nF/2μF/100μF

· pomiar indukcyjności 2mH/20mH/200mH/20H

· test diody

· pomiar tranzystorów

· funkcja DATA HOLD

· automatyczne wyłączanie urządzenia

· akustyczny tester ciągłości obwodu

· wskaźnik niskiego poziomu baterii

· zasilanie: bateria 9V (6F22)

przewody pomiarowe
	Producent
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	7. 
	Urządzenie - router WIFI z obsługą szyfrowania, posiadający minimalne parametry/funkcje:

· układ anten w technologii MIMO

· prędkość: 300 + 300 Mbps

· obsługiwane sieci Wireless LAN:

· IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

· IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

· IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

· IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz

· porty WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)

· porty LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)

· obsługiwane protokoły routingu:

·   ruting statyczny

·   ruting dynamiczny

· funkcje: DDNS, DHCP, DMZ, NAT, przekierowanie portów, QoS, VPN Pass-Through
· obsługiwane protokoły i standardy
QoS 

· obsługa WLAN

· szyfrowanie: WPA - Wi-Fi Protected Access, WPA2

· IPv6 ready

· Dual-Band N (Pasma 2,4 GHz i 5 Ghz jednocześnie)

· w zestawie minimum: kabel sieciowy Ethernet, zasilacz

certyfikaty: FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/N
	Producent
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	8. 
	Przełącznik zarządzalny L2 JetStream, posiadający minimalne parametry/funkcje:
· 8 portów w metalowej obudowie 13'' z możliwością montażu w standardowych szafach 19"

Współpracuje z systemami:


· Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Standardy i protokoły: 

· IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p

Porty: 

· 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s

· automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

· 2 porty SFP 1000Mb/s

· 1 port konsoli

Okablowanie sieciowe: 

· 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), 

· 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub 6 (do 100m), 

· 1000BASE-X: MMF, SMF

Wydajność:

· Przepustowość: 20Gb/s

· Tablica adresów MAC 8192

· Bufor pakietów: 4Mb

· Szybkość przekierowań pakietów: 14.9Mpps

· Ramka Jumbo - 10240 Bajtów

Funkcje Quality of Service:


· priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p

· 4 kolejki priorytetowania

· ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR

· limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych

· Voice VLAN

· Cechy przełącznika warstwy 2: 

· IGMP Snooping V1/V2/V3

· obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad) 

· Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

· Port isolation

· filtrowanie/ochrona BPDU

· TC/Root Protect

· wykrywanie pętli zwrotnych

· kontrola przepływu danych (802.3x)

Sieci VLAN:

· wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN

· 802.1Q/MAC/Protocol VLAN

· GARP/GVRP

· VLAN zarządzający

Listy kontroli dostępu:

· filtrowanie pakietów L2~L4 oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC , IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i identyfikatory VLAN; Time Range Based

Bezpieczeństwo transmisji:

· wiązanie IP-MAC-Port-VID

· uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (w zależności od portu, adresu MAC), Radius, Guest VLAN, ochrona przed atakami DoS, dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI), SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, zabezpieczenia portów, Broadcast/ Multicast/ Unknown - unicast Storm Control

Zarządzanie:

· interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI, SNMP v1/v2c/v3, RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

· klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82

· monitorowanie CPU

· Port Mirroring

· synchronizacja czasu: SNTP

· zintegrowany protokół NDP/NTDP

· aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową

· diagnostyka: test VCT

· logi systemu, publiczne biblioteki MIB

Zasilanie:

· 100～240VAC, 50/60Hz

Certyfikaty:

· CE, FCC, RoHS

W zestawie minimum:

kabel zasilający, elementy montażowe.
	Producent
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	9. 
	Switch - Przełącznik, 24 porty posiadający minimalne parametry/funkcje:
· obudowa o standardowych wymiarach możliwością montażu w 19” szafie

Współpracuje z systemami:

· Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Standardy i protokoły:

· IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Porty:

· 24 porty RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)

· 2 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX)

Okablowanie sieciowe:

· 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maks. 100m)

· 100BASE-TX/1000BASE-T: kabel UTP kategorii 5, 5e lub wyższej (maks. 100m)
Wydajność przełączania: 
· 8.8Gb/s

Tablica adresów MAC: 
· 8192

Szybkość przekierowań pakietów: 
· 6.55Mp/s

Architektura przełączania: 
· Store-and-Forward

Certyfikaty: 
· FCC, CE, RoHS

W zestawie minimum: 
Kabel zasilający, elementy montażowe
	Producent
....................................................
Model 
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	10. 
	Bezprzewodowa karta sieciowa PCI posiadająca minimalne parametry/funkcje:
· złącze PCI - 32 bitowe 

· dookólna, dołączalna antena
· 2 anteny (2x2 dBi)

· standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

· częstotliwość pracy w zakresie 2,400-2,4835 GHz

· prędkość transmisji: 11n: do 300Mb/s (dynamicznie), 11g: do 54Mb/s (dynamicznie), 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

· EIRP <20dBm

· tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc / infrastruktury

· bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC urządzeń bezprzewodowych

· modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

· współpracuje z systemami: Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000

· posiada certyfikaty: CE, FCC, RoHS
	Producent
....................................................
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	11. 
	Router bezprzewodowy ze zintegrowanym modemem ADSL2+ posiadający minimalne parametry/funkcje:
Protokoły i standardy sieciowe:


· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3u  

Zabezpieczenia: 


· WPA2

· klucz zabezpieczeń: minimum 128-bitowy 

Zarządzanie i konfiguracja :


· przeglądarka WWW

Interfejs WAN: 


· 1x 10/100BaseTX (RJ45)

· 1x ADSL Aneks B (RJ11)

Interfejs LAN: 


· 3x 10/100BaseTX (RJ45)

Przepustowość: 


· IEEE 802.11b - 11Mbps 2.4GHz

· IEEE 802.11g - 54Mbps 2.4GHz

· IEEE 802.11n - 300Mbps 2.4GHz

Standardy ADSL:

· T1 .413i2, G .992 .1 (G .DMT), G .992 .2 (G .Lite),  G .992 .3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) dla Annex A, B, M, L, U-R2 dla Annex B

Antena 


· 2x wewnętrzna 
Transmisja/odbiór

· 2 x 2
W zestawie:

· przewód RJ-11

· przewód RJ-45

· zasilacz sieciowy

Certyfikaty:

· FCC, UL/cUL, CE, K .21, Telepermit

· Wi-Fi (IEEE 802 .11b/g/n), WPA2™, WMM®, Wi-Fi Protected Setup, Windows 7
	Producent
..................................................
Model 
....................................................



	12. 
	Urządzenie - punkt dostępowy do lokalnej sieci bezprzewodowej, posiadający minimalne parametry/funkcje:
Technologia: Wireless-N

Protokoły i standardy sieciowe: 

· IEEE 802.3u, 

· IEEE 802.11g, 

· IEEE 802.11b, 

· IEEE 802.11a, 

· IEEE 802.11n

Pasmo: 
· 2,4/5 GHz

Anteny:
· minimum 2x zewnętrzne R-SMA, rozkładalne

Ethernet: 
· 1x10/100 Mbps

Tryby: 
· punkt dostępowy, klient punktu dostępowego, most bezprzewodowy, urządzenie rozszerzające zasięg sieci bezprzewodowej
Posiada Certyfikaty:

· FCC, UL/cUL, ICES-003, RSS210, CE, 

· Wi-Fi, (IEEE 802 11a/b/g/n), WPA2™, 

WMM®,  Wi-Fi Protected Setup™
	Producent
....................................................
Model ....................................................


	13. 
	Zaciskarka do terminali typu Krone (LSA), posiadająca minimalne parametry/funkcje:
· uniwersalne narzędzie do przyłączania żył w kontaktach LSA-PLUS 

· umożliwia montaż wszystkich rodzajów żył miedzianych jednodrutowych lub przewodów skręcanych o średnicy od 0,35mm do 0,9mm i średnicy izolacji od 0,7mm do 2,6mm z jednoczesnym obcięciem zbędnego końca przewodu 

· możliwość blokady nożyc 

· przyłączanie dwóch przewodów do jednej szczeliny z regulacją siły pracy przyrządu w granicach od 50N do 120N

· przyrząd wyposażony w haczyk służący do wyjmowania żył z kontaktów, kołków ze styku środkowego łączówek lub demontażu łączówek LSAPLUS NT z gniezdników 

· możliwość zdejmowania łączówek LSA-PLUS z gniezdników
· ostrza nożyc wykonane są z pokrytej niklem hartowanej stali 

· możliwość przeprowadzenia:

- 200 000 połączeń z obcięciem przewodu żyły o średnicy 0,4mm

              - 50 000 połączeń z obcięciem przewodu żyły o średnicy 0,8mm
	Producent
....................................................
Model
 ....................................................


	14. 
	Zaciskarka złączy modularnych, posiadająca minimalne parametry/funkcje:
· zaciskarka czołowa z wbudowanym obcinaczem i ściągaczem izolacji z przewodów UTP/STP

· obsługiwane wtyki: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ114P4C & 4P2C & DEC/OFF SET PLUG-6P6C

· metalowy korpus

· mechanizm blokady powrotu ramion
	Producent
....................................................

Model
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	15. 
	Przewód U/UTP, kat.5E wraz z wtykami RJ-45 i osłoną złącza modularnego - zestaw
1) Przewód:

· długość: 305 m

· wewnętrzny, LSOH/LSZH, 4x2x24 AWG

· drut miedziany 24AWG 0,495 ± 0,005mm, w powłoce HDPE 0,88mm

· powłoka o minimalnych parametrach: LSOH 0,51mm; Średnica: 4,9 ± 0,2mm

· minimum klasa D 

· spełniający standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2

· znacznik długości kabla co 1m 

· opakowanie: karton 

2) wtyk RJ-45 (100 sztuk):

· złącze modularne przeznaczone do zakańczania przewodów w instalacjach telefonicznych lub komputerowych 

· obudowa złącza wykonana  z polikarbonu, 

· kontakty (styki) wykonane ze złoconego fosforobrązu (warstwa złota 6 μm)
3) osłona wtyku modularnego (100 sztuk):

· Osłona dla wtyku modularnego RJ45 (8P8C) ochraniająca zapadkę zatrzaskową

· wykonana z miękkiego tworzywa z zawartością gumy


	Producent
....................................................
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	16. 
	Urządzenie -  Faks  posiadające następujące minimalne parametry/funkcje:
· technologia termiczna
· ekran LCD – minimum 16 znaków x 1 linia

· nośnik – papier A4
· podajnik papieru na 30 arkuszy

· podajnik dokumentów ADF na 10 arkuszy

· 512 KB zainstalowanej pamięci (RAM) 
    

· szybkość modemu: 9600/7200/4800/2400 bps 
· prędkość transmisji (str.) – średnio 15 sekund

· kompatybilność: G3

· system kodowania: MH 
· automatyczne ponowne wybieranie numeru 3 razy, w odstępach co 5 minut

· 64 poziomy skali szarości 
· rozsyłanie (broadcasting) - 104 lokacje

· zapisywanie w pamięci do 20 stron 

· odbieranie faksów bez papieru do 25 stron
· wybieranie jednoprzyciskowe – 4 numery
· szybkie wybieranie  - 100 lokacji
· tryb korekcji błędów ECM 

· wybieranie grupowe – 4 grupy
· przekierowanie faksu 
  


· dostęp zdalny do urządzenia 
  


· blokada transmisji 
  


· typ głośnika – monitorowanie pełny dupleks 

· regulacja kontrastu automatyczna/rozjaśnienie/przyciemnienie

· wybór trybu wybierania numeru: tonowe/impuls

· możliwość przełączania linii między słuchawką a głośnikiem

· klawisze wybierania numeru jednym przyciskiem
· muzyka podczas oczekiwania 
· ustawianie głośności głośnika
· ustawianie głośności dzwonka
· ustawianie typu linii telefonicznej
· kopiowanie wielokrotne do 99 arkuszy

· zmniejszanie/powiększanie kopii 50% - 150% co 1%
· słuchawka w komplecie
Dodatkowe funkcje faksu:

· rozsyłanie, elektroniczna strona tytułowa, rolling, wybieranie grupowe, rezerwacja kolejnego faksu, rezerwacja połączenia, transmisja opóźniona, zdalna aktywacja, przesyłanie na numer, zdalne pobieranie

Bezpieczeństwo: EN60950:2000
EMC: EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B, EN55024:1998 + A1:2001, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 
	Producent
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