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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wykonawczy instalacji elektrycznej dla
planowanej inwestycji polegajgcej na rozbudowie budynku Powiatowego Miedzyszkolnego O$rodka
Sportowego w Busku - Zdroju o pomieszczenie sitowni na dziatkach ewid. nr: 57/11, obreb
260101_4.0010, ul. Kusocinskiego, Busko Zdrg;.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

- WLZ - wewnetrzne linie zasilajgce

— zasilanie urzgdzen wentylacji

- instalacje obwodow oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
- instalacje obwodéw gniazd wtykowych

- uziemienie robocze i ochronne

— instalacje potgczen ochronnych i wyréwnawczych

— ochrone przeciwporazeniowg

— ochrone przeciwprzepieciowg (SPD)

- instalacje odgromowg (LPS)

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— projekt architektoniczno-budowlany

— opracowania i wytyczne branzowe

- katalogi i albumy typowych rozwigzan

— zasady wiedzy technicznej

— obowigzujgce przepisy i normy, w tym:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami)
Polskie Normy powotane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w/w
rozporzgdzeniu oraz pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z
wiw

3 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywac¢ sie bedzie w ramach przyznanej wartosci mocy
przytgczeniowej i wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego. Inwestor posiada zawartg umowe na
dostawe energii elektrycznej z zaktadem energetycznym. Przydzielona moc pokrywa zwiekszone
zapotrzebowanie na energie elektryczng dla nowo projektowanego budynku gospodarczego.

Zasilanie obiektu planowanej inwestycji nalezy wykonaé z gtéwnej rozdzielnicy TG znajdujgcej
sie w pom. technicznym hali sportowej. W tym celu z pola odptywowego TG nalezy wyprowadzié
wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ w uktadzie sieciowym TN-S. Projektowany kabel na catej dlugosci
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu PVC nie rozprzestrzeniajgcej ptomienia, np. RL37.



W gtéwnej rozdzielnicy TG na uziemionej szynie PEN nalezy wykona¢ rozdzial przewodu
PEN na przewdéd PE i przewod N. Wymagana opornos¢ uziemienia R < 30Q. Schemat elektryczny
zasilania obiektu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

4 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do rozdzialu energii w projektowanym obiekcie projektuje sie rozdzielnice TR-S wykonang w Il
kasie ochronnosci. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ pieciozylowym kablem typu YDY 450/750V
prowadzonym w rurce ostonowej.

Projektowang instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcg. W rozdzielnicy projektuje sie pozostawienie
zapasu (puste pola) na ewentualng rozbudowe w przysziosci o dodatkowg aparaturg modutowa.
Obcigzenie poszczeg6lnych obwodéw rozdzielié rownomiernie na poszczegodlne fazy, wyposazenie
rozdzielnicy pogrupowa¢ zgodnie z przynaleznoscig do poszczeg6lnych obwoddéw i urzadzen.
Schemat elektryczny projektowanej instalacji elektrycznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5 PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU (PWP)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pbézniejszymi zmianami) instalacje elektryczne znajdujgce sie w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem nalezy wyposazyé w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory zlokalizowany
jest przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku hali sportowej. Dziataniem gtéwnego wytacznika
prgdu objeta zostanie réwniez instalacja eklektyczna w projektowanej dobudowie pomieszczen
sitowni.

6 INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Jako podstawowy system oswietlenia, zastosowano energooszczedne s$wietlenie z wysoko
wydajnymi oprawami. Wymagany poziom natezenia o$wietlenia ustalono na podstawie normy:
PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz
PN-84 E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje obwodéw oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDY 1,5 mm2 450/750V
pod tynkiem i w rurkach instalacyjnych gietkich wewnatrz $cian z ptyty g-k. Do wszystkich opraw
os$wietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

W pomieszczeniach (strefach) o zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotno$ci stosowac
oprawy oswietleniowe i osprzet tgczeniowy w wykonaniu szczelnym min. IP44. W pozostatych
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pomieszczeniach stosowaé oprawy oswietleniowe oraz taczniki o klasie szczelnosci 1P20. Na
zewnatrz budynku oprawy oswietleniowe montowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone
min. IP54. Do montazu opraw oswietleniowych na podiozu palnym nalezy stosowac¢ oprawy
oznaczone symbolem F. Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-5-559.

taczniki oswietlenia sasiadujgce ze sobg nalezy instalowa¢é we wspélnych ramkach na
wysokosci od 1,2 do 1,3 m nad podfoga, p/t.

Poszczegolne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej modutowa aparaturg
zabezpieczajgcg zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy.

Proponowane rozmieszczenie wypustow kablowych zasilajacych oprawy oswietleniowe oraz
tacznikéw oswietlenia pokazano na rzutach instalacji elektrycznych. Ostateczng lokalizacje nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem/uzytkownikiem lub inspektorem.

7 INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJINEGO

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z poézniejszymi
zmianami), rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z poOzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005,
PN-EN 50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w
normach i aktach prawnych zwigzanych z wiw.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna oswietlaé¢
znaki drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposéb, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. Dla
przedmiotowego obiektu ustalono nastepujgce strefy, ktore nalezy objec¢ oswietleniem awaryjnym:

7.1  Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyj $¢€

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu ulatwienia ewakuacji os6b
znajdujgcych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu kohcowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych wg
EN1838.

7.2  Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
o$wietleniowych. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowié¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien byé wiekszy niz 40:1.

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie s3 montowane na drodze ewakuacyjnej
nalezy zastosowac oprawy odwietlenia awaryjnego, tak aby uzyskaé w poblizu miejsca zainstalowania
tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie o$wietlenia min. 5 Ix. Podane warto$ci



natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wtasnych zrédet, montowanych w
oprawach.

7.3 Podswietlane znaki bezpiecze Astwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczenstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczehstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze
ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na ciemno, ktére po zaniku
zasilania podstawowego oswietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowaé oprawy
ze zrédlem swiatta LED wyposazone we wiasne zrédia zasilania o czasie podtrzymania min. 1h.
Oprawy awaryjne pracowa¢ bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy
zastosowac oprawy dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.
Instalacje obwoddw oswietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 450/750V. Do
wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na zewnatrz budynku
oprawy awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajac ochrone min. IP44. Proponowane
rozmieszczenie opraw oswietlenia przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

8 ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH 1-FAZ, 1/N/PE 230 V~

Instalacje obwoddw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu YDY
450/750V. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ styki ochronne PE. W pomieszczeniach
(strefach) o zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci stosowacC gniazda wtykowe w
wykonaniu szczelnym min. IP44. W pozostalych pomieszczeniach stosowa¢ gniazda o klasie
ochronnosci IP20. Poszczegd6lne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej modutowg
aparaturg zabezpieczajgcg. Proponowane rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz schemat
elektryczny tablicy rozdzielczej przedstawiono w czesci rysunkowej. Ostateczng lokalizacje gniazd
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/uzytkownikiem lub inspektorem.

9 ZASILANIE URZ ADZEN WENTYLACJI

Dobor urzgdzen wykonano w projekcie branzy sanitarnej. Szczegétowe dane techniczne wraz ze
schematem potgczen wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez producenta.
W projekcie barazy elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen, ktére nalezy
wykonaé z proj. TR-S. Ustalenie przekroju przewoddw i zabezpieczen wykonano na podstawie DTR
urzadzen i znajduje sie w czesci obliczeniowej, rysunkowej. Podejscie przewodéw do urzgdzen
wykonaé na wysokosci wynikajgcej z wymagan technologicznych, ustali¢ z Inspektorem nadzoru lub
Inwestorem na budowie. Do wszystkich urzgdzen nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
Wszelkie prace przytaczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowaé wylgcznie wykwalifikowany wykonawca,
posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia.

Obwody elektryczne nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy elektrycznej modutowg aparaturg
zabezpieczajgca. Rozmieszczenie wypustow przylgczeniowych oraz schemat elektryczny zasilania
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.



10 ZASILANIE POMPOWNI WODY DESZCZOWEJ

Dob6r urzgdzen wykonano w projekcie branzy sanitarnej. Szczeg6towe dane techniczne wraz ze
schematem potgczen wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez producenta.
W projekcie barazy elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen, ktére nalezy
wykonaé z proj. TR-S. Ustalenie przekroju przewoddw i zabezpieczen wykonano na podstawie DTR
urzadzen i znajduje sie w czesci obliczeniowej, rysunkowej. Podejscie przewodéw do urzadzen
wykona¢ na wysokosci wynikajgcej z wymagan technologicznych, ustali¢ z Inspektorem nadzoru lub
Inwestorem na budowie. Do wszystkich urzgdzen nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
Wszelkie prace przytaczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca,
posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia.

Obwody elektryczne nalezy zabezpieczy¢é w rozdzielnicy elektrycznej modutowg aparaturg
zabezpieczajgca. Rozmieszczenie wypustow przytgczeniowych oraz schemat elektryczny zasilania

Prace budowlane zwigzane z prowadzeniem kabli w ziemi nalez wykonywa¢ zachowujgc
wymagania normy SEP-E-004. Giebokos¢ utozenia w ziemi powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Zasypanie rowu kablowego powinno odbywac¢ sie warstwami z jednoczesnym ubijaniem ziemi. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy stosowaé rury ostonowe, a wszelkie prace ziemne
nalezy bezwzglednie wykonac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Jako niedzielone ostony otaczajgce kable w ziemi nalezy stosowac rury:

Dwuwarstwowe z twardego polietylenu - PEH (HDPE), z twardego polietylenu — PEH (HDPE), z
polichlorku winylu PCV-U przy czym w razie wykonywania przepustéw lub oston o dtugosci
przekraczajgcej fabryczng dtugosc¢ rury, odcinki w/w rur nalezy tgczyé ze sobg za pomocg szczelnych
zlgczek i lub z wykorzystaniem koncowych kielichdw z elastycznymi pierscieniami uszczelniajagcymi.
Jako dzielone ostony otaczajgce istniejgce kable w ziemi (np. miejsce skrzyzowania kabli ze sobg)
nalezy stosowac dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu PEH (HDPE). Wnetrza rur i otworéw
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca.

Linie kablowe utoZzone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce
co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i diugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy linii. Trase
kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka kabla
dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz zinwentaryzowac
geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzagdkowaé, przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi
zmianami) wraz przywotanymi  Polskimi  Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN
61140:2005/A1:2008, PN-EN 61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD
60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z
wiw.



Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych
obiektéw zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezpo  $rednim) - Podstawowg ochrone od porazen
prgdem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewodéw oraz stosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej
klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku po  $rednim) - w instalacji odbiorczej jako system
dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
ukiadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/koncowych jako urzgdzenie ochronne
zastosowano zabezpieczenie nadprgdowe oraz/lub zabezpieczenie réznicowoprgdowe (RCD).
Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2
sek. dla napiecia 230<U<400V.
obwody rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych jako urzgdzenie ochronne nalezy
stosowac zabezpieczac zabezpieczenie nadprgdowe zapewniajac wylgczenie zasilania w czasie t <5
sek.

Ochrona uzupelniajgca - w obwodach odbiorczych/koncowych ochrone uzupelniajgcg stanowig
wylgczniki réznicowoprgdowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzgdzen, metalowe rurociggi, zbiorniki.

12 UZIEMIENIE, POLACZENIA OCHRONNE | WYROWNAWCZE

Podstawg stosowania, w instalacjach obiektow budowanych jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz
przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-5-54:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 62305-
1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami
zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z wiw.

Uwzgledniajagc w/w wytyczne dotyczace uziemien, potgczen ochronnych i wyréwnawczych dla
przedmiotowego obiektu zastosowano:
12.1 Uziom typu B — otokowy

Projektuje sie wykonanie uziom typu B — otokowy. Wokét budynkéw w odlegto$ci minimum 1mb od
$cian na gtebokosci min. 60 cm utozy¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Laczenie ze soba
ptaskownikéw powinno by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy malg rezystancje elektryczng i duzg
wytrzymatos¢ mechaniczng potaczenia. Laczenie nalezy wykonac poprzez spawanie lub zgrzewania,
zwlaszcza w przypadku odgateziania przewoddw przytgczeniowych uziomu wyprowadzanych do
zlgczy kontrolnych. Zabezpieczyé miejsca potgczen przed korozjg przez malowanie odpowiednig farbg
lub lakierem asfaltowym.

W_miejscach skrzy zowania uziomu otokowego z intensywnym ruchem pieszy ch _uziom
powinien by € prowadzony w grubo sciennej rurze PCV.

Z projektowanego uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce/przytaczeniowe typu FeZn 30x4
mm, ktére nalezy przylaczy¢ do poszczegdlnych zaciskdéw ztaczy kontrolnych instalacji odgromowe;j,
zacisku gtéwnej szyny uziemiajgcej GSzW, oraz gtéwnych punktéw uziemiajgcych przewidzianych w
obiekcie. Wymagana opornos¢ uziemienia R < 10Q.




12.3 Potaczenia ochronne (PE)

Przewod ochronny PE nalezy prowadzi¢é we wszystkich obwodach rozdzielczych  oraz
odbiorczych/kohcowych w tym: odwietleniowych, gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych i taczy¢
ze stykami (bolcami) ochronnymi gniazd, a w obwodach os$wietleniowych z metalowymi obudowami
opraw. Przewdd ochronny PE powinien wyrdznia¢ sie kolorem zétto-zielonym. Ochronie podlegajg
wszystkie obwody odbiorcze oraz obudowy urzgdzen elektrycznych mogacych sie znalez¢ pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani
zabezpieczac zwarciowo. W zadnym punkcie instalacji odbiorczej przewody ochronne PE (kolor z6tto-
zielony) nie mogg mieé potgczenia z przewodem neutralnym N (kolor niebieski).

12.4 Giéwne pot gczenia wyrébwnawcze

Glownymi potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé przedmioty/instalacje przewodzace obce,
nie bedace czescig urzadzenia elektrycznego, ktére mogg wprowadzaé okreslony potencjat z
zewnatrz budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurocigg, przewodzgca instalacja
wodociggowa wykonana z przewodoéw metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodow metalowych, metalowe elementy przewodow i
wktadéw kominowych, metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej, metalowe obudowy/czesci obce
wystepujgce w budynku oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne urzgdzen statych tj. metalowe
korpusy urzgdzen wystepujace w budynku. Gtdwne potgczenia wyréwnawcze nalezy przytaczyé do
GSzW przewodem typu LgYzo 16 mm2.

Ze wzgledu na trudnosci wynikajgce z przylgczeniem giéwnych potaczen wyréwnawczych w
jednym miejscu projektuje sie powtdrzenie/odtworzenie potgczen wyréwnawczych gltéwnych za
pomocg punktdw i szyn uziemiajgcych. Gtdwne punkty i szyny uziemiajgce potgczyé ze pomoca
bednarki FeZn 30x4mm z uziomem otokowym.

13 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzgdzen do ograniczania przepieé¢ w instalacjach
obiektow budowanych jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
Z pOzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-HD
60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach
prawnych zwigzanych z wiw.

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanych budynkow
projektuje sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowe;j.

SPD Ogranicznik przepi e¢ Typ 2

Urzadzenie nalezy instalowa¢ we wszystkich proj. rozdzielnicach. SPD Typu 2 zapewniajg
ochrone przed zagrozeniami pochodzgacymi od przepie¢ atmosferycznych indukowanych oraz
przepieé tgczeniowych do wartosci wytrzymywanych przez wiekszosé urzgdzen elektrycznych.

Wymagane parametry urzgdzen przeciwprzepieciowych:
— prad udarowy na 1-bieg. limp- 40 kA 10/350 s,
— znamionowy prad wytadowczy In— 20 kA 8/20 ps,
— maksymalny prad wytadowczy |ax — 40 kA 8/20 ps,
- napigciowy poziom ochrony U, < 1,25 kV



— ilos¢ biegundéw 4P, przeznaczone dla sieci typu TN-S
— optyczny wskaznik uszkodzenia

Przyktadowy ochronnik przeciwprzepieciowy spetniajgcy wymagania:
DEHNguard modular DG M TNS 275

Przewody przytgczeniowe do SPD powinny byé mozliwie najkrétsze o dlugosci ponizej 0,5 m
(nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m). Montaz ochronnikéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

14 INSTALACJA ODGROMOWA (LPS)

Podstawg szacowania ryzyka szkéd piorunowych oraz doboru srodkéw ochrony odgromowej jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z poézniejszymi
zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-
EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach
prawnych zwigzanych z w/w.

W celu szczegdtowego doboru srodkéw ochrony i dokonania weryfikacji poziomu ochrony obiektu
budowalnego na podstawie w/w norm, wykonano analize ryzyka zagrozenia piorunowego. Do obliczen
przyjeto wtasciwosci fizyczne obiektu, wptyw otoczenia oraz tolerowane ryzyko strat materialnych.

Na podstawie w/w zaleca si e wykonanie dla przedmiotowego obiektu IV poziomu oc hrony LPS.

PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla lll klasy LPS

Pierwsza sktadowa wytadowania: Kolejne sktadowe wytadowania:
Wartosé szczytowa 100 [kA] Wartosé szczytowa 25 [KA]
Storomosé narastania 10 [KA/us] Storomos¢ narastania 100 [KA/us]
Czas czota: 10 [us] Czas czota: 0,25 [us]

Czas do potszczytu: 350 [us] Czas do potszczytu: 100 [us]

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: 11l

Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=45 [m]

Wymiary siatki zwodow: 15x15 [m]

Typowe odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi 15 [m]

Przyimujac w/w zalozenia instalacje nalezy wykona¢ zachowujac nizej wymienione wytyczne.

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ wykorzystujgc elementy przewodzgce obiektu jako naturalne
czesci urzgdzenia piorunochronnego. W projektowanym obiekcie jako naturalne zwody stanowi¢ beda
metalowe poszycie dachu oraz stalowa konstrukcja budynku. Warunkiem wykorzystania warstwy
metalowego pokrycia dachu jest zachowanie galwanicznej ciggtosci pomiedzy czesciami metalowymi:
np. za pomocy twardego lutowania, spawania, zgniatania, zagbkowania, skrecania lub $rubowania.
Zachowanie grubosci metalowej warstwy nie mniejszej niz 0,5 mm. Metalowa warstwa nie moze byé
pokryta materiatlem izolacyjnym, gdzie za izolator nie jest uznawane cienkie pokrycie farbg ochronng,
asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5 mm. W celu ochrony metalowych pokry¢
dachowych przed bezposrednim wyladowaniem piorunowym nalezy zapewni¢ prawidiowe
rozmieszczenie uktadu zwoddw pionowych lub poziomych.

Zwody powinny stwarza¢ nad metalowym poszyciem dachu chroniong przestrzen i przejmowaé
bezposrednie uderzenie pioruna, gdzie prad piorunowy rozptywa sie w uktadzie zwoddéw i czesciowo w
metalowym pokryciu. Zwody chronigce metalowe pokrycie dachu nalezy mocowaé bezposrednio do
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perforacji blachy za pomoca wspornikdw/zaciskéw zapewniajac pewne potgczenie i wytrzymatosé
mechaniczng oraz dostatecznie duzg powierzchnie styku z blacha.

W przypadku wykonania pokrycia dachowego innym mate riatem (dachdéwka) nale zy wykona ¢
zwody poziome niskie nie izolowane z drutu Fe/Zn  @8mm.

Do odprowadzenia pradu piorunowego nalezy zastosowac naturalne przewody odprowadzajgce
(stalowe stupy) lub drut Fe/Zn@8mm w rurze izolacyjnej o grubosci scianki co najmniej 5 mm, w
warstwie ocieplenia.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 mm z projektowanym uziomem poprzez
zlgcza kontrolno-instalacyjne montowane w skrzynce kontrolnej do elewacji lub w obudowie na zigcze
kontrolne do gruntu. Wymagana opornos¢ uziemienia R < 10Q.

W celu ochrony anten RTV, SAT maszt antenowy nalezy instalowaé w przestrzeniach chronionych
tworzonych przez nadbudéwki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe
(iglice) umieszczone obok masztéw zachowujgc bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy chronionym
masztem a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowej. Plan instalacji odgromowej
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

15 TRASY | PRZEPUSTY KABLOWE W STREFACH PPO Z.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m przechodzgce przez sSciany, stropy, itp.
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 lub wyzsza nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie
odpornosci tych przegrdd np. zaprawg ognioodporng ZOS PROMASTOP TYP-S lub ognioochronng
peczniejgcg masg uszczelniajgcg np. HILTI CFS-IS. Pozostate przepusty nalezy uszczelni¢
materiatami niepalnymi.

16 TRASY KABLOWE

- Zasadnicze rozprowadzenie przewodow instalacji odbiorczej nastgpi pod tynkiem, minimalna
warstwa tynku powinna wynosi¢ 5 mm oraz wewnatrz $cian z piyty g-k w rurkach
elektroinstalacyjnych gietkich.

— Linie zasilajgce WLZ prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych typu PVC.

— Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z pozostatymi instalacjami. W
przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacje w rurkach ostonowych
niepalnych, przejscia przewodéw przez sciany, sufity nalezy wykonaé¢ w rurkach ostonowych.

- Rozgatezienia przewoddéw wykonywaé¢ w gtebokich puszkach instalacyjnych przy pomocy ztgczek
instalacyjnych np. WAGO.

— Przy lokalizacji elementéw elektrycznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalezne
itp. nalezy pamieta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od przyborow
gazowych, licznikbw gazu, elementdéw rozdzielczych i zltgczek. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — ponizej
przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

- W pomieszczeniach z wanng/kabing natryskowg gniazda wtykowe, igczniki i oprawy
oswietleniowe nalezy instalowaé¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi wanny/ kabiny prysznicowej
oraz powyzej 225 cm od posadzki. Gniazda oraz taczniki instalacyjne w poblizu zlewow i
umywalek instalowa¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi umywali/zlewozmywaka.
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— Zaleca sie prowadzi¢ przewody eklektyczne w strefach okreslonych w normie N SEP-002
Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Instalacje eklektyczne w budynkach
mieszkalnych . Podstawy planowania.

17 SPRAWDZENIE ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do odbioru podda¢ ogledzinom i
prébom zgodnie z normg: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czesc 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA, OGLEDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ogledzinami nalezy obja¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie czy urzadzenia zainstalowane na state zostaty prawidtowo dobrane i zamontowane i nie
majg widocznych uszkodzen,

- dob6r przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadkéw napiecia,

- dobér urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,.

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow itp.,

- poprawnosé potgczenia przewodow,

- dostep do urzadzen umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

ZAKRES PROB | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Probami i pomiarami nalezy objg¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametrow zabezpieczen réznicowopradowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci. Sprawdzenie zakohczy¢ protokotem, ktéry nalezy przekazaé
whascicielowi/zarzgdcy obiektu (dotgczy¢é do dokumentacji powykonawczej). Do dokumentacji odbioru
koncoweqo nalezy przedtozyé rowniez atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla
zastosowanych materiatow.

18 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagah ppoz. Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczehAstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Instalacje powinien realizowac
wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia.
Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t powinny byé nowe, nieuzywane, wg najnowszych
aktualnych standardow technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia
standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
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uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rGwnowaznych. Alternatywne rozwigzania sg
mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim powinny towarzyszy¢
wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i inspektora nadzoru tgcznie z
rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang
technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne prowadzi¢
recznie w sgsiedztwie innych medidw jak kable energetyczne, telefon, wodocigg, gaz i inne. Prace w
poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem, a takze w trakcie prac elektrycznych nalezy powiadamia¢ i uzgadnia¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub z Inwestorem:

— terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia prac,

- sposo6b prowadzonych prac,

— niezbednych odbioréw, pomiaréw i préb,

— zakonczenia prac,

— dopuszczen do eksploataciji.

19 SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ]

Podstawow g ochron ¢ od porazen pradem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano
przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz stosowanie obudéw i oston
urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

Jako system dodatkowej ochrony  od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
odigczanie zasilania w ukiladzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Ochrone stanowig
zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz zabezpieczenie réznicowoprgdowe (RCD). W obwodach
odbiorczych/koncowych zastosowano rowniez ochrone uzupetniajgca, ktérg stanowa;:

- system szyn i przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem

- urzagdzenia réznicowoprgdowe (RCD) 1A=30 mA

19.1 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej obwoddw
z zabezpieczeniem RCD

Aby warunek samoczynnego wylgczenia byt spetlniony rezystancja uziemienia przewodu
ochronnego PE przytaczonego do szyny wyréwnawczej PE tablicy rozdzielczej powinna wynosic:

IaszIAn
I, =4x003A=0,12 A

R<U R<50V R <416 0Q
1, ~ 0124 -

Gdzie:

U - dopuszczalne napigcie dotykowe bezpieczne [V], przyjeto U=50V

l - warto$¢ pradu przy, ktérej zadziata wytacznik ré6znicowopradowy [A]

I,a - r6znicowy prad znamionowy wytgcznika [mA], przyjeto wytgcznik RCD o parametrach I, =30 mA typ A

k - krotno$¢ pradu I,,, powodujaca zadziatanie wytgcznika RCD, przyjeto k=4, gdzie czas wytgczania wg PN-IEC 60364-4-41 wynosi 0,4 s
R — rezystancja uziemienia [Q]

Poniewaz szyny wyréwnawcze PE potgczone sg z uziomem, ktérego R < 10 Q to warunek R < 208 Q
jest spetniony i skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.
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19.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej obwodow
z zabezpieczeniem nadmiarowym

Dla zachowania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony warunek:

Zs* 13 < U
la=k*I,

Gdzie:
U, — warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi, 230 [V]
- prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od napigcia Uo
Dla uktadu TN,
Z, — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej: zrédto zasilania, przewdd fazowy do punktu zwarcia,
i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem
I, - warto$¢ znamionowa urzgdzenia zabezpieczajgcego, [A]
k- krotno$¢ pragdu znamionowego powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

la

Obliczenia dla obwodu rozdzielczeqgo, gdzie czas wytgczania wg PN-IEC 60364-4-41 wynosi 5 s

lo=k*l,=5%40 =200 A
Z<U,/l5
Zs< 230/200

Stad maksymalna impedancja petli zwarciowej dla ktérej spetniony jest powyzszy warunek:

Zmax= 1,15 Q

Obliczenia dla obwodu odbiorczego, gdzie czas wytgczania wg PN-IEC 60364-4-41 wynosi 0,4 s

la=k*l,=7,2*20=144 A
Z<U,/l,
Z.,<230/144

Stad maksymalna impedancja petli zwarciowej dla ktérej spetniony jest powyzszy warunek:

Zmax= 1,59 Q
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Wymiana istniejgcego ocieplenia na ocieplenie z wginy mineralnej wraz z wyprawg zewnetrzg
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Projektowany uziom otokowy

L
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BUDYNEK ISTNIEJACY

w
N
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instalacji odgromowej zdemontowac.
Istniejacy uziom (was bednarki) potaczyc;

Z proj. szyng wyréwnawcza

.....

za pomoca spawania

Q_._._._._

_______________ L1
Istniejasy_uziom otokowy
—_—
Miejsce potaczenia uziomu ~ WLZ - YKY 3x6 mm2 - zasilanie
za pomocg spawania pompowni, lokalizacja wg PZT.

1 - centrala nawiewno-wywiewna
2 - wentylator kanatowy - pom. techniczne
3 - wentylator kanatowy - szatnie

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001

lub Inwestorem.

LEGENDA:

LK1 24*  LUGSTAR LB LED PT 2500 840 1P44

LK2 22*  LUGCLASSIC LB LED PLX PT 600 840

AW1 9* iTECH C1 NM pt

AW2 4+ iTECH S2 NM pt

EW1 10*  ONTEC AP_montaz + uchwyt na $ciang nt
EW2 1* ONTEC PP_montaz sufitowy pt

AW3 1* ONTEC S_W1_COLD

Czujnik ruchu MASTER: wbudowany detektor ruchu, obecnosci, zmierzchu -
sterowanie o$wietleniem ogolnym korytarza

Czujnik ruchu SLAVE: wbudowany detektor ruchu, obecnosci, zmierzchu -
sterowanie o$wietleniem ogélnym korytarza

Gniazdo ogdlne 1-krotne ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
Gniazdo ogélne 2-krotne ze stykiem ochronnym, 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

GSzW - gtéwna szyna wyréwnawcza

Kpl. ztacze kontrolne zabudowane do gruntu lub na elewacji + przewod
uziemiajacy FeZn 30x4 mm + przewdd odporowadzajacy LPS FeZn @ 8 mm

Miejsce potaczenia bednarki za pomoca spawania
Przewéd odporowadzajacy instalacji odgromowej - drut FeZn @ 8mm

Przewod uziemiajacy/przytaczeniowy, was bednarki FeZn 30x4
mm wyprowadzony z uziomu

Tablica/rozdzielnica elekiryczna, Il klasa izolacji, rozmiar wg. schematéw lub specyfikacii

Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej: wypust kablowy 1-faz 230V

Zasilanie wentylatora: wypust kablowy 1-faz 230V

tacznik oswietlenia 1-biegunowy, 10A, 250V, IP20, p/t
tacznik oswietlenia schodowy, 1-biegunowy, 10A, 250V, IP20
tacznik o$wietlenia schodowy, podwdjny, 10A, 250V, IP20

Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii (opisie), a nie
Ukfad sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Wszystkie
Projektowany uktad sieci instalacji: TN-S elementy instalacji wptywajace na estetyke nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego

Inwestor

Powiat Buski

ul Mickiewicza 15
28-100 Busko Zdrgj

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa budynku Powiatowego Migdzyszkolnego Osrodka
Sportowego w Busku — Zdroju o pomieszczenie sitowni.

TRESC RYSUNKU

Rzut parteru — instalacja elektryczna

Nr ewid. dziatek Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
57/11,0breb 260101_4.001
ul. Kusocinskiego Projektant: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz ISWK/0048/POOE/06
Busko Zdr6] Opracowat:| mgr. inz. Marcin Mozdzen
Sprawdzit: | mgrinz. Artur Wieloch ISWK/0093/PWOE/11
Projekt Nr: Branza: Faza opracowania
Projekt budowlano
Elektryczna —wykonawczy.
Symbol opracowania: | Skala: Rysunek Nr:
Data: 1 X 1 OO 02
.07.2016




LEGENDA:

Wykona¢ pofaczenie z instalacjg,

Wykonat polaczenie z instalacia | Iglica odgromowa, kominowa + zacisk Srubowy
odgromowa budynku hali sportowej

odgromowa budynku hali sportowej

| Wykona¢ pi)chzenie z instalacjg |
odgromowa budynku hali sportowej I

Istniejacy przedéw odprowadzajacy Istniejacy przedow odprowadzajacy

P @ @ 7@ ® 1z ®© @ ®
| | |
I instalacji odgromowej zdemonfowaé. | | instalacji odgromowej zdemontowac. | | | Istnieth_:_y przeddw od_prow_adzajqcy i
_l l_ . ! . . instalacji odgromowej bez ingerencji
® | I I Ol I I I
I i ) ; i Y | i i K Kpl. przewdd odprowadzajacy - drut FeZn @ 8mm + zacisk $rubowy
T ! ) o 5 § ' T s !
| | 11
il | 1! Il | i o — . N . e
7| 3 i . : . : . : . El Miejsce potaczenia instalacji odgromowej za pomocg zaciskow Srubowych
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odgromowa budynku hali sportowej |1 11 | 11
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: | : | : | I | : < | : | : [CREY WARTOSCI KATOW | PROMIENI OCHRONNYCH DLA PLASZCZYZNY ODNIESIENIA POZIOMEJ
It I i I I ! I
@ ~ i ~: ~ o i , .
@ i) | i I | i | PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla llil klasy LPS STREFA OCHRONNA - klasa LPS: Il
H . i | . " .
: I : I | I | I | I : I : I Pierwsza sktadowa wytadowania: Kolejne sktadowe wytadowania: Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=45 [m]
il ! il I I 1l I Wartosé szczytowa 100 [KA] Wartos¢ szczytowa 25 [KA] Wymiary siati zwodow: 15x15 [m]
I | I | | | | | | | I | | iyl N Storomos¢ narastania 10 [kA/uis] Storomos¢ narastania 100 [kA/us] Typowe odlegtosci migdzy przewodami
Istniejacy przedéw odprowadzajacy : . : . |- : ., . : . : . Czas czota: 10 [ps] Czas czota: 0,25 [us] odprowadzajacymi 15 [m]
instalacji odgromowej zdemontowa. : | : | : K | : | : | | Czas do pétszczytu: 350 [us] Czas do poiszczytu: 100 [us] Katy ochronne nie wigksze niz 76°.
Wykona¢ potgczenie z instalacjg \0 I I I I I I : I I I I I : I
odgromowa budynku hali sportowej | | | | | | | | | | | | | _él
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Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii (opisie), a nie
UWAGI: ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Wszystkie
elementy instalacji wptywajace na estetyke nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego

- Przy wykorzystaniu metalowego pokrycia dachowego na zwody poziome nalezy spemi¢ warunek odstepéw izolacyjnych do wewnetrzej instalacji chronionego obiektu. lub Inwestorem.

- Latwopalne czeci obiektu poddawanego ochronie nie powinny stykac sie bezpo$rednio z elementami zewnetrzego LPS i nie powinny pozostawa¢

bezposrednio pod jakakolwiek metalowa powloka dachu, ktéra moze by¢ przebita przez wytadowanie piorunowe. '"w:mft B Nr ewid. dziotek Imie i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
- Zwody pionowe (odprowadzajace) wykona¢ drutem FeZn @ 8mm, prowadzonym wzdiuz rur spustowych i potaczy¢ z projektowanym uziomem poprzez ztacze kontrolne uf I:IngiewlIZzIJ 15 3,7/ IIlIé?)Ic)ir::kiggg 101-4.001 Projektant: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWHK/0048/POOE/06]

- Drabinki, podesty techniczne i $niegotapy potaczy¢ z blaszanym pokryciem dachu w sposéb zpewniajacy ciagtos¢ elektryczna. 28-100 Busko Zdrd] Busko Zdrj
- W celu ochrony anten RTV, SAT konstrukcje lub maszt antenowy nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych, tworzonych przez nadbudéwki lub

Opracowat:| mgr. inz. Marcin Mozdzen

elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok masztéw zachowujac bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy Sprowdzili | mer in. Arur Wieloch el
chronionym masztem, a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowej. Projekt N Branzo: F“Zgrg;?;‘;i°wt,°;g‘gw,0no
- Montaz na dachu lub elewacji paneli fotowoltaicznych, opraw oéwietleniowych, kamer, klimatyzacji oraz innych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé Nazwa obiektu budowlanego ) Elektryczna —wykonawczy.
z zachowaniem odstepow izolacyjnym min. 80 cm od przewodéw instalacji odgromowej. Rozbudowa budynku Powiatowego Migdzyszkolnego Osrodka Symbol opracowania: | Skalo: Rysunek Nr:
- W celu ochrony przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego i eliminacjg przeskokow iskrowych nalezy zachowa¢ odstepy izolacyjne zwodéw poziomych Sportowego w Busku - Zdroju o pomieszczenie silown.
i pionowych od metalowego wktadu kominowego TRESC RYSUNKU 1-100 03
Rzut dachu — instalacja odgromowa et 072016 '




