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PRAWO BUDOWLANE
( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy;
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Architektoniczno - budowlany Grzegorz 157/89 listopad 2017
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OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije projekt budowlano — wykonawczy robot dostosowania wewnetrznych ciagdw
komunikacyjnych do obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych p.poz. w budynku SOSW w Busku —
Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1.
aw szczegole:
- obudowy pozarowej klatek schodowych
- instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek
- podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi
korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania obejmuje:
- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy i normy

3. CEL STOSOWANIA

Zapewnienie wiasciwej dtugosci drogi ewakuacyjnej mieszkancom pomieszczen Specjalnego Osrodka Szkolno
- Wychowawczego w Busku — Zdroju.

Zapewnienie ww warunku zajdzie w przypadku wyjécia ewakuacyjnego mieszkaricow do obudowanych klatek
schodowych, zamykanych drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu oraz podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

W tej sytuacii projekt niniejszy dysponuije:

- obudowe klatek schodowych odpowiednio do klasy pozarowe]j budynku

- system oddymiania klatek schodowych

- montaz drzwi dymoszczelnych

Celem stosowania systemu jest ograniczenie zagrozen powodowanych przez gazowe produkty spalania,
poprzez niedopuszczenie do nadmiernego zadymienia ewakuacyjnej klatki schodowej. Istota metody jest
niedopuszczenie do obnizenia sie warstwy dymu (w ilosci ktora ogranicza widocznos¢ i jest toksyczna) ponize;j
ustalonej granicy bezpieczenstwa, zapewniajac tym samym bezpieczne warunki ewakuaciji i ratowanie ludzi
przebywajacych w strefie zagrozenia. Jednym z podstawowych warunkéw skutecznego dziatania systemu
oddymiania, opartego na grawitacji, jest jednoczesne uruchomienie urzadzen wywiewnych oraz nawiewu
powietrza. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna:

- usuwaé dym z intensywnoscig zapewniajaca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych
przejSciach i drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajace bezpieczng
ewakuacije,

- mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz
z dymem.

Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spetniajg nastepujace funkcje:

- utatwiajq ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej czesci pomieszczen bez dymu,

- utatwiajg dziatania ratownicze,

- zapewniajg ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

- Zmniejszajg posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami pozarowymi.
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4. KLATKA SCHODOWA ,A”
4.1 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ,A”

Istniejgca klatka schodowa stanowi otwarty konstrukcyjnie ustréj w ukladzie komunikacyjnym obiektu
budowlanego.

W celu nadania jej wiasciwosci klatki, ktdrej obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe - zaprojektowano:

1/ przestrzenie otwarte klatki zamkna¢ $ciankami w klasie odporno$ci ogniowej REI 60 wg systemu Rigips
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach:

Konstrukgja: profil stalowy CW75 i UW75
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm ptyta FIRE+ typ DF
Wypetnienie: wetna mineralna skalna gr.70mm /gestos¢ co najmniej 30kg/m?/

Uszczelnienie styku ze Sciang i stolarka: ~ ognioochronna pianka montazowa do uszczelniania szczelin w
$cianach o klasach odpornosci ogniowej EI60

Scianki wykorczy¢ w technice wykoriczen powierzchni jak istniejace ciany na poszczegdlnych kondygnacjach
oraz oktadziny i malowania uzupetniajgce w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze stron ptaszczyzny Scianki.

2/ w sciankach obudowy zamontowac¢ stolarke drzwiowg o parametrach:

Klasa odpornosci ogniowej: EI 30

Konstrukcia: Aluminiowa komorowa

Faktura zewnetrzna: Malowanie systemowe w kolorze biatym

Przeszklenia: Cato$¢ skrzydta

Wyposazenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wktadka +3 klucze

dla drzwi napowietrzajacych dodatkowo: napedy drzwiowe,
elektrozamek, elektrorygle skrzydta biernego

Dodatkowo wymieni¢ cze$¢ drzwi drewnianych do pomieszczen biurowych na drzwi drewniane o klasie
odpornosci ogniowej EI 30

3/ montaz Sciennych okien oddymiajacych

Dla potrzeb montazu Sciennych okien oddymiajacych nalezy wykonaé nowe otwory okienne w $cianie
zewnetrznej. Otwory przesklepi¢ nadprozami typu L 19. WykonaC parapety: zewnetrzny z blachy stalowe;
powlekanej w kolorze jak istniejace okna oraz wewnetrzny z konglomeratu marmurowego.

Powierzchnie $cian ( wewnatrz i zewnatrz) wokot wykonanych otworéw  wykonczy¢ w technice wykorczen
powierzchni jak istniejace $ciany w pasie montazowym do 1.0m wokot otworéw po kazdej ze stron ptaszczyzny
scian.

4.2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI ,,A”

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej ,A” zaprojektowano zamontowanie urzadzen do
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych na klatkach
schodowych budynkéw niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni najwiekszego rzutu poziomego tej
klatki. Przestrzen oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego. Wg pkt. 6
cytowanej wyzej normy w celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiajacych
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordéw, przez ktére przedostaje sie powietrze uzupetiajace
umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjne
zagwarantujq wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej réznicy ciSnien
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wynikajacej z roznicy temperatur i wysokosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza
powinna by¢ wieksza co najmniej 0 30% niz geometryczna powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.
Zaprojektowano:

Oddymianie — za pomocg :2 x okno $cienne oddymiajace NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejSciowych do klatki i otwarcie drzwi wejsciowych zewnetrznych
i okna napowietrzajacego. Otwieranie za pomoca sitownikow tarncuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wciSnieciu wiacznika ALARM w przycisku oddymiania
zZlokalizowanych w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

Dodatkowo czes¢ drzwi do klatki wyposazone zostang w system zamknie¢ przeciwpozarowych w oparciu
o chwytaki elektromagnetyczne sterowane centralg BAZ

421  OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE KLATKI ,A”

W Scianie zewnetrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontowa¢ dwa okna oddymiajace
1155x1400mm. Okna realizujg funkcje oddymiania w sposéb mechaniczny sterowany elekirycznie poprzez
centralke oddymiania RZN, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

422 INSTALACJA STERUJACO - ZASILAJACA ODDYMIANAIA KLATKI ,A”

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajacej sie z:

- centralki sterujacej oddymianiem RZN 4416-M zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys.
2,20m od poziomu podfogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki / sufit

- przyciskdw recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnaciji klatki na wys. 1,50 m od
poziomu podtogi

- napedéw okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedow drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- napedu okna napowietrzajacego KA 34/700BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- centrali zamknie¢ przeciwpozarowych BAZ 04-N-UT

- chwytakow elektromagnetycznych

- elektrozamkow rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzajacych

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamkniec.

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku sterowania
lub zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem otwarcia klapy oraz
naped drzwi do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4416-M zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 4
zapewniajacy 72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne

Obwdd recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od przyciskow
oddymiania do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm?2 + OMY 4x0,8mm?

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwdd zasilania sitownikdw z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs 2x1,5mm2 -
okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 — drzwi napowietrzania.

Obwdd sterowania pomiedzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 (opcja).
Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mm2 z najblizej potozonych tablic
bezpiecznikowych.

Odpornos¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90.

Otwieranie elektrozamka drzwi zewnetrznych w czasie normalnego uzytkowania: reczne na dzwonek
przyzywowy.
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Zestawienie sytemu oddymiania klatki ,A’

Produkt Opis ilos¢
Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajace o wym. 1155x1400mm o powierzchni czynnej | 2
oddymiania A= 0,74m?, uchylne na zewnatrz pod katem 73
KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwéch napeddw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR 43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS 41 Modut kolejnosci wiaczania 2
KA 34/700BSY+SET Zestaw dwdch napedow tarcuchowych okna do napowietrzania 1
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do otwierania na zewnatrz 2
FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napeddéw 1
RZN 4416-M Centrala odymiania modutowa 16A 1
Akku typ 4 Akumulator 12V/12Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe; 5
0OSD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 5
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1
BAZ 04-N-UT Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych 1
GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy /gtowica obrotowa 6
GT50R7 Kotwa teleskopowa ze zworg ptytkowg 6
Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2
Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4
Zasilacz 24VDC/2A 1

4.3 OBLICZENIA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ,A”

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-B/02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania”.

OBLICZENIE KLAP ODDYMIANIA KLATKI ,A”

Zgodnie z wytycznymi normy wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A dla klatek schodowych
budynkdw niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% najwigkszej powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki.

Najwieksza powierzchnia przekroju poziomego klatki schodowej wynosi :F = 29,46 m?2

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PNB/02877-4:2001) wynosi :Ac; = 0,05 x F
= 0,05 x 29,46 m2=1,473 m?,

Przyjeto dwa okna oddymiajace o obliczeniowej powierzchni czynnej A= 0,74 m? kazde, co daje taczna
powierzchnie czynng A= 1,48 m2co jest 21,473 m? od wymaganego

Powierzchnia geometryczna okna Ag.=1,348 m?

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA KLATKI ,A”

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien dymowych nalezy przewidzieé
odpowiednia liczbe otwordw , przez ktdre przedostaje sie powietrze uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych
czesciach klatek schodowych. Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza (drzwi wejciowe
gtéwne i drzwi do klatki od strony wejscia gtownego) powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz suma
geometrycznych powierzchni okien dymowych.

Minimalna obliczeniowa powierzchnia otworéw nawiewnych dla klatki (zgodnie z PN-B/02877-4:2001) wynosi :
Fgn=1,30 x Fgo = 1,30 x 2 x 1,348 m? = 3,50 m?
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Z obliczer wynika minimalna powierzchnia geometryczna otworéw nawiewnych powinna by¢ réwna : Fgn = 3,50
m2
Przyjeto napowietrzanie:

- drzwi bezposrednie do klatki o pow. geometrycznej otworu 1,5m x 2,4m= 3.60 m2 co jest = 3.50 m?

- drzwi zewnetrzne o powierzchni geometrycznej otworu 1,27m x 2,03m= 2,578 m2 oraz okno zewnetrzne
o powierzchni geometrycznej otworu 0,59m x 2,17m= 1,28 m? co daje faczna geometryczng
powierzchni¢ napowietrzania = 3,858 m2co jest 2 3,50 m? od wymaganego

| skrzydta drzwiowe i skrzydto okienne otwierane do napowietrzanie za pomoca sitownikow
tancuchowych /

5. KLATKA SCHODOWA ,B”
5.1 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ,,B”

Istniejgca klatka schodowa stanowi czesciowo otwarty konstrukcyjnie ustréj w uktadzie komunikacyjnym obiektu
budowlanego, klatka okala szyb dzwigu osobowego z maszynownia ulokowang na dachu. W celu nadania jej
wiasciwosci klatki, ktérej obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe -
zaprojektowano:

1/ przestrzenie otwarte klatki zamkna¢ $ciankami w klasie odporno$ci ogniowej REI 60 wg systemu Rigips
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach:

Konstrukcija: profil stalowy CW75 i UW75
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm ptyta FIRE+ typ DF
Wypetnienie: wetna mineralna skalna gr.70mm /gestos¢ co najmniej 30kg/m?/

Uszczelnienie styku ze Sciang i stolarka: ~ ognioochronna pianka montazowa do uszczelniania szczelin w
Scianach o klasach odpornosci ogniowej EI60

oraz zabudowac¢ istniejacg zabudowe klatki z pustaka szklanego pustakiem gazobetonowym gr 12cm odm. 900
z pokryciem suchym tynkiem g-k dla nadaniu $cianie parametrow obudowy REI 60

Scianki wykonczy¢ w technice wykonczen powierzchni jak istniejace Sciany na poszczegoinych kondygnacjach
oraz oktadziny i malowania uzupetniajgce w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze stron ptaszczyzny Scianki.
Dodatkowo rozebrac boazerie drewniang z poziomie Il pigtra oraz rozebraé $cianke z drzwiami - wejscie z klatki
na Il pietrze na poziom maszynowni dzwigu.

2/ w sciankach zamontowa¢ oraz wymieni¢ istniejgce drzwi na stolarke drzwiowa o parametrach:

Klasa odpornosci ogniowej: EI 30

Konstrukcia: Aluminiowa komorowa

Faktura zewnetrzna: Malowanie systemowe w kolorze biatym

Przeszklenia: Cato$¢ skrzydta

Wyposazenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wktadka +3 klucze

dla drzwi napowietrzajacych dodatkowo: napedy drzwiowe,
elektrozamek, elektrorygle skrzydta biernego

3/ montaz $ciennych okien oddymiajacych
Dla potrzeb montazu Sciennych okien oddymiajacych nalezy wykonaé nowe otwory okienne w $cianie
zewnetrznej klatki przy maszynowni dzwigu Otwory przesklepi¢ nadprozami typu L 19. Wykonaé parapety:

zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak istniejace okna oraz wewnetrzny z konglomeratu
marmurowego.
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Powierzchnie Scian ( wewnatrz i zewnatrz) wokdt wykonanych otworéw wykoriczy¢ w technice wykonczen
powierzchni jak istniejace Sciany w pasie montazowym do 1.0m wokét otwordéw po kazdej ze stron ptaszczyzny
scian.

5.2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI ,,B”

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej ,B" zaprojektowano zamontowanie urzadzen do
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych na klatkach
schodowych budynkéw niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni najwiekszego rzutu poziomego tej
klatki. Przestrzen oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego. Wg pkt. 6
cytowanej wyzej normy w celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiajacych
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordéw, przez ktdre przedostaje sie powietrze uzupetiajace
umiejscowione w dolnych cze$ciach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej
zagwarantujq wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej réznicy ciSnien
wynikajacej z réznicy temperatur i wysokosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza
powinna by¢ wieksza co najmniej 0 30% niz geometryczna powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.
Zaprojektowano:

Oddymianie — za pomocg 2 x okno $cienne oddymiajace NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejSciowych do klatki i otwarcie drzwi wejsciowych zewnetrznych.
Otwieranie za pomocg sitownikow farfcuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wcisnieciu wiacznika ALARM  w przycisku oddymiania
Zlokalizowanych

w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

52.1  OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE KLATKI ,B’

W Scianie zewnetrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontowa¢ dwa okna oddymiajace
1305x1400mm. Okna realizujg funkcje oddymiania w sposéb mechaniczny sterowany elektrycznie o napigciu
zasilania 24V poprzez centralke oddymiania RZN, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

522 INSTALACJA STERUJACO - ZSILAJACA ODDYMIANIA KLATKI ,B”

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajacej sie z:

- centralki sterujacej oddymianiem RZN 4408-K zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys.
2,20m od poziomu podfogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki / sufit

- przyciskdw recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnacji klatki na wys. 1,50 m od
poziomu podtogi

- napeddéw okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedow drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- elektrozamkow rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzajacych

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknie¢

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku sterowania
lub zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem otwarcia klapy oraz
naped drzwi do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4408-K zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 3A
zapewniajacy 72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne

Obwod recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od przyciskéw
oddymiania do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm?2 + OMY 4x0,8mm?
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Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwod zasilania sitownikéw z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs 2x1,5mm2 -
okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 - drzwi napowietrzania.

Obwod sterowania pomiedzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 (opcja).
Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mm2 z najblizej potozonych tablic
bezpiecznikowych.

Odpornos¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PHO0.

Otwieranie elektrozamka drzwi zewnetrznych w czasie normalnego uzytkowania: reczne na dzwonek
przyzywowy.

Zestawienie sytemu oddymiania klatki ,B”

Produkt Opis ilos¢

Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajace o wym. 1305x1400mm o powierzchni czynnej | 2
oddymiania Ac= 0,846m?, uchylne na zewnatrz pod katem 73

KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwéch napeddw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR 43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napeddéw 2
RZN 4408-K Centrala odymiania kompaktowa 1
Akku typ 3A Akumulator 12V/3.2Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe; 4
0SD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 4
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1

Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2

Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4

Zasilacz 24VDC/2A 1

5.3 OBLICZENIA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ,B”

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-B/02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania”.

OBLICZENIE KLAP ODDYMIANIA KLATKI ,B”

Zgodnie z wytycznymi normy wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A dla klatek schodowych
budynkdw niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% najwigkszej powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki.

Najwieksza powierzchnia przekroju poziomego klatki schodowej wynosi :F = 33,76 m2

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PNB/02877-4:2001) wynosi :Ac; = 0,05 x F
=0,05 x 33,76 m? = 1,688 m?

Przyjeto dwa okna oddymiajace o obliczeniowej powierzchni czynnej A..= 0,846 m? kazde, co daje taczna
powierzchnie czynng A= 1,692 m2co jest = 1,688 m? od wymaganego

Powierzchnia geometryczna okna Ag.=1,542 m?

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA KLATKI ,B”

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien dymowych nalezy przewidzieé
odpowiednia liczbe otwordw , przez ktdre przedostaje sie powietrze uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych
czesciach klatek schodowych. Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powietrza (drzwi wejsciowe
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gtéwne i drzwi do klatki od strony wejscia gtownego) powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz suma
geometrycznych powierzchni okien dymowych.

Minimalna obliczeniowa powierzchnia otworéw nawiewnych dla klatki (zgodnie z PN-B/02877-4:2001) wynosi :
Fgn=1,30 X Fgo = 1,30 x 2 x 1,542 m? = 4,00 m?

Z obliczen wynika minimalna powierzchnia geometryczna otworéw nawiewnych powinna by¢ réwna : Fgn = 4,00
m2

Przyjeto napowietrzanie:

- drzwi bezposrednie do klatki o powierzchni geometrycznej otworu 1,8m x 2,25m= 4,05 m? co jest 2
4,00 m?

- drzwi zewnetrzne o powierzchni geometrycznej otworu 1,5m x 2,70m= 4,05 m? co jest 24,00 m?

| skrzydta drzwiowe i skrzydto okienne otwierane do napowietrzanie za pomoca sitownikéw
tancuchowych /

6. PRZEGRODY DYMOSZCZELNE KORYTARZY

Zapewnienie wiasciwej dtugosci drogi ewakuacyjnej mieszkancom pomieszczen Specjalnego Osrodka Szkolno
— Wychowawczego w Busku — Zdroju, zajdzie miedzy innymi w przypadku podzielenia korytarzy stanowigcych
droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.
W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej nalezy zamontowa¢ drzwi aluminiowe w petni przeszklone
z nadwietlami w klasie przeciwpozarowej typu S (dymoszczelne).

Wykonac¢ ( po montazu ) malowania i oktadziny uzupetniajgce w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze stron
ptaszczyzny drzwi.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace przeprowadza¢ nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi obiektu.

Scianki o odpornosci ogniowej REI 60 wykona¢ zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej ITB-15-4679/2010
Czynnosci taczeniowe i uruchomienie dokonywac zgodnie z dotaczong do projektu DTR centralki oddymiania.
Podczas montazu, ubytkowania i napraw klap oddymiajacych oraz urzadzen sterujgacych oddymianiem
i przewietrzaniem, nalezy przestrzega¢ ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa pracy.

W okresie eksploatacii klap oddymiajacych nalezy szczegolnie stosowaé sie do nastepujacych zasad:

- wszystkich pracownikdéw nalezy zapozna¢ z przeznaczeniem klap i okien oraz zasada dziatania systemu ich
otwierania,

- klapy oraz system ich sterowania nie powinny byC wykorzystywane do celéw niezgodnych z ich
przeznaczeniem,

- klapy oraz system sterowania musza by¢ zawsze sprawne,

- centralki bezobstugowe oraz zatgczniki alarmowe musza mie¢ drzwiczki bezwzglednie zamkniete na klucz,

- centralki, przyciski, przetaczniki nalezy montowaé w miejscach tatwo dostepnych,

- przy przyciskach alarmowych oraz przetacznikach przewietrzania powinny znajdowa¢ sie tablice informujace
0 przeznaczeniu tych urzadzen, oraz instrukcje ich obstugi.
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1. okno aluminiowe oddymiajace 1155 x 1400mm NSHEV Acz= 0,74 m2

2. zestaw napedu okna KA 34/1000BSY+SETz konsolami ramowymi KA-BS050-VFO
3. centralka oddymiania RZN 4416- M + przycisk przewietrzania LT 43 PL

4. przycisk oddymiania RT 45

5. optyczna czujka dymu OSD 23

6. chwytak elektromagnetyczny GT 50 R 089

7. centrala zamknie¢ BAZ 04-N-UT

8. naped drzwiowy DDS 54/500

9. zestaw napedu okna KA 34/700BSY+SET z konsolami ramowymi KA-BS050-VFO

$cianka REI 60 - sﬁem Rigips 3.40.02
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4679/2010
konstrukecja: profil CW75 i UN75
poszycie: obustronnie 1x12,5mm ptyta Fire+ typ DF
wypelnienie: wetha mineralna skalna gr. 70mm,
gestos¢ co najmniej 30kg/m3
styk ze Scianq i stolarka: ognioochronna pianka
montazowa do uszczelniania szczelin w scianach
o klasach odporno$ci ogniowej EIG0

wyburzenia

OBIEKT Budynek SOSW w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1
Roboty dostosowania wewnefrznych ciagéw komunikacyjnych do obowiazujacych przepiséw
techniczno-budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych
ADRES 28-100 Busko - Zdrdj, ul. Rehabilitacyjna 1
OBIEKTU | 47 nr ewid. gruntu 32, 312, 3/11, 3/17 obreb 14
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z siedziba; ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdroj
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1. okno aluminiowe oddymiajace 1155 x 1400mm NSHEV Acz= 0,74 m2

2. zestaw napedu okna KA 34/1000BSY+SETz konsolami ramowymi KA-BS050-VFO
3. centralka oddymiania RZN 4416- M + przycisk przewietrzania LT 43 PL

4. przycisk oddymiania RT 45

5. optyczna czujka dymu OSD 23

6. chwytak elektromagnetyczny GT 50 R 089

7. centrala zamknie¢ BAZ 04-N-UT

8. naped drzwiowy DDS 54/500
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styk ze Scianq i stolarka: ognioochronna pianka
montazowa do uszczelniania szczelin w scianach

o klasach odporno$ci ogniowej EIG0

9. zestaw napedu okna KA 34/700BSY+SET z konsolami ramowymi KA-BS050-VFO wyburzenia
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1. okno aluminiowe oddymiajace 1350 x 1400mm NSHEV Acz= 0,846 m2

2. zestaw napedu okna KA 34/1000BSY+SETz konsolami ramowymi KA-BS050-VFO
3. centralka oddymiania RZN 4408-K + przycisk przewietrzania LT 43 PL

4. przycisk oddymiania RT 45

5. optyczna czujka dymu OSD 23

6. nape drzwiowy DDS 54/500

$cianka REI 60 - sytem Rigips 3.40.02
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4679/2010
konstrukeja: profil CW75 i UN75
poszycie: obustronnie 1x12,5mm plyta Fire+ typ DF
wypetnienie: weina mineralna skalna gr. 70mm,
gesto$¢ co najmniej 30kg/m3
styk ze Sciang i stolarka; ognioochronna pianka
montazowa do uszczelniania szczelin w scianach
o klasach odporno$ci ogniowej EI60

1 wyburzenia
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WYKAZ STOLARKI / korytarze / dymoszczelne

DRZWI
NR. 1 2
SYMBOL DdA 01 DdA 02
SCHEMAT dymoszczelne S dymoszczelne S
wewnetrzne aluminiowe wewnetrzne aluminiowe
peine przeszklenie + naswietle | pelne przeszklenie + naswietle
samozamykacz, pochwyt samozamykacz, pochwyt
zamek rolkowy, eurowkiadka | zamek rolkowy, eurowktadka
K1 v
M Ny
WYMIARY So wg systemu producenta wg systemu producenta
W SWIETLE MURU Ho wg systemu producenta wg systemu producenta
WYMIARY s 155 (90) 100
W SWIETLE
OTWORU / otwarcie 90 st. H 205 + naswietle 205 + nadwietle
RODZAJ SKRZYDLA L P L P
ILOSC -- 3 2 .-
RAZEM 3 2

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzié i skorygowa¢ na budowie

OBIEKT Budynek SOSW w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1
Roboty dostosowania wewngfrznych ciagéw komunikacyjnych do obowiazujacych przepiséw
techniczno-budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych
ADRES 28-100 Busko - Zdrdj, ul. Rehabilitacyjna 1
OBIEKTU | 7 nr ewid. gruntu 32, 3112, 311, 3/17 obreb 14
INWESTOR | powiat Buski
z siedziba; ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdr6j
PROJEKTOWAL: DATA:
mgr inZ. Grzegorz Wojciechowski Listopad 2017
SKALA
bs wykaz stolarki / korytarze - drzwi dymoszczelne RYS.NR 19




