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OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije projekt budowlano — wykonawczy robét dostosowania wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych do
obowigzujacych przepisow techniczno — budowlanych p. poz. w budynku SOSW w Busku — Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1.
aw szczegdle:

- instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania obejmuije:
- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy i normy

3. CEL STOSOWANIA

Zapewnienie wiasciwej dtugosci drogi ewakuacyjnej mieszkaricom pomieszczen Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego w Busku — Zdroju.

Zapewnienie ww warunku zajdzie w przypadku wyjécia ewakuacyjnego mieszkaricow do obudowanych klatek schodowych,
zamykanych drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia stuzace do usuwania
dymu oraz podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

W tej sytuaciji projekt niniejszy dysponuije:

- obudowe klatek schodowych odpowiednio do klasy pozarowej budynku

- system oddymiania klatek schodowych

- montaz drzwi dymoszczelnych

Celem stosowania systemu jest ograniczenie zagrozen powodowanych przez gazowe produkty spalania, poprzez
niedopuszczenie do nadmiernego zadymienia ewakuacyjnej klatki schodowej. Istotq metody jest niedopuszczenie do
obnizenia sie warstwy dymu (w iloSci ktéra ogranicza widocznos¢ i jest toksyczna) ponizej ustalonej granicy
bezpieczenstwa, zapewniajac tym samym bezpieczne warunki ewakuacji i ratowanie ludzi przebywajacych w strefie
zagrozenia. Jednym z podstawowych warunkdw skutecznego dziatania systemu oddymiania, opartego na grawitacji, jest
jednoczesne uruchomienie urzadzen wywiewnych oraz nawiewu powietrza. Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna:

- usuwa¢ dym z intensywnos$cig zapewniajaca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejéciach
i drogach ewakuacyjnych nie wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacje,

- mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.
Prawidtowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spetniajg nastepujace funkcje:

- Utatwiajg ewakuacije poprzez utrzymywanie dolnej czesci pomieszczen bez dymu,

- utatwiajg dziatania ratownicze,

- zapewniajg ochrone konstrukciji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

- Zzmniejszajq posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami pozarowymi.

4. KLATKA SCHODOWA ,A”
4.1 SYSTEM ODDYMIANIA

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej ,A” zaprojektowano zamontowanie urzadzeh do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych na klatkach schodowych
budynkow niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni najwiekszego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzen
oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyzej normy w celu
zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
otworéw, przez ktére przedostaje sie powietrze uzupetniajace umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory
te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie
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naturalnej roznicy cisnient wynikajacej z roznicy temperatur i wysokosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych
powietrza powinna by¢ wieksza co najmniej 0 30% niz geometryczna powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.
Zaprojektowano:

Oddymianie - za pomocg, :2 x okno $cienne oddymiajagce NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do Kklatki i otwarcie drzwi wejSciowych zewnetrznych i okna
napowietrzajacego. Otwieranie za pomocag sitownikéw fancuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wciSnigciu wigcznika ALARM w przycisku oddymiania zlokalizowanych
w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

Dodatkowo cze$¢ drzwi do klatki wyposazone zostang w system zamknieC przeciwpozarowych w oparciu o chwytaki
elektromagnetyczne sterowane centralg BAZ

421  OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE

W Scianie zewnetrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontowa¢ dwa okna oddymiajace 1150x1400mm. Okna
realizujg funkcje oddymiania w sposéb mechaniczny sterowany elektrycznie poprzez centralke oddymiania RZN, nalezy
doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

422  INSTALACJA STERUJACO - ZSILAJACA

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajace;j sie z:

- centralki sterujgcej oddymianiem RZN 4416-M zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys. 2,20m od
poziomu podtogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnaciji klatki / sufit

- przyciskow recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki na wys. 1,50 m od poziomu podiogi
- napedow okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedéw drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- napedu okna napowietrzajacego KA 34/700BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- centrali zamknie¢ przeciwpozarowych BAZ 04-N-UT

- chwytakéw elektromagnetycznych

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknigc¢

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku sterowania lub
zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem otwarcia klapy oraz naped drzwi
do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4416-M zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 4 zapewniajacy
72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne

Obwdd recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od przyciskéw oddymiania
do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm2 + OMY 4x0,8mm?

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwéd zasilania sitownikow z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs 2x1,5mm2 - okna
oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 — drzwi napowietrzania — puszka przytaczeniowa p. poz..

Obwdd sterowania pomiedzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka pogodowa
zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 (opcja).

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mm2 z najblizej potozonych tablic bezpiecznikowych.
Odpornos$¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90.

Zestawienie sytemu oddymiania

Produkt Opis ilos¢
Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajgce o wym. 1150x1400mm o powierzchni czynnej 2
oddymiania Acz= 0,74m?, uchylne na zewnatrz pod katem 73°
KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwdch napedéw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS 41 Modut kolejnosci wigczania 2
KA 34/700BSY+SET Zestaw dwdch napeddw taricuchowych okna do napowietrzania 1
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do otwierania na zewnatrz 2
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FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napedow 1
RZN 4416-M Centrala odymiania modutowa 16A 1
Akku typ 4 Akumulator 12V/12Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej 5
08D 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 5
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1
BAZ 04-N-UT Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych 1
GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy /gtowica obrotowa 6
GT50R7 Kotwa teleskopowa ze zworg ptytkowg 6
Puszka przytaczeniowa P. poz

5. KLATKA SCHODOWA ,B”
5.1 SYSTEM ODDYMIANIA

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowe] ,B” zaprojektowano zamontowanie urzadzen do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepfa. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych na klatkach schodowych
budynkow niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni najwigkszego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzen
oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyzej normy w celu
zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
otwordw, przez ktére przedostaje sie powietrze uzupetniajace umiejscowione w dolnych cze$ciach pomieszczenia. Otwory
te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie
naturalnej roznicy cisnienn wynikajacej z roznicy temperatur i wysokosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych
powietrza powinna by¢ wieksza co najmniej 0 30% niz geometryczna powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.

Zaprojektowano:

Oddymianie — za pomocg 2 x okno $cienne oddymiajace NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do klatki i otwarcie drzwi wejSciowych zewnetrznych. Otwieranie za
pomocaq sitownikéw faricuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wcisnieciu wtacznika ALARM w przycisku oddymiania zlokalizowanych
w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

5.2.1 OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE

W $cianie zewnetrznej ostatniej kondygnaciji klatki schodowej zamontowaC dwa okna oddymiajace 1350x1400mm. Okna
realizujg funkcje oddymiania w sposéb mechaniczny sterowany elektrycznie o napieciu zasilania 24V poprzez centralke
oddymiania RZN, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

5.2.2 INSTALACJA STERUJACO - ZSILAJACA

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajace;j si¢ z:

- centralki sterujacej oddymianiem RZN 4408-K zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys. 2,20m od
poziomu podtogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnaciji klatki / sufit

- przyciskdw recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki na wys. 1,50 m od poziomu podtogi
- napeddw okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedow drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- centrali zamknie¢ przeciwpozarowych BAZ 04-N-UT

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknigc¢

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku sterowania lub
zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem otwarcia klapy oraz naped drzwi
do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4408-K zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 3A zapewniajacy
72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne
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Obwdd recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od przyciskéw oddymiania
do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm?2 + OMY 4x0,8mm?

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwéd zasilania sitownikow z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs 2x1,5mm2 - okna
oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 — drzwi napowietrzania— puszka przytaczeniowa p. poz...

Obwéd sterowania pomiedzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka pogodowa
zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 (opcja).

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mm2 z najblizej potozonych tablic bezpiecznikowych.
Odporno$¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90.

Zestawienie sytemu oddymiania

Produkt Opis ilos¢
Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajgce o wym. 1350x1400mm o powierzchni czynnej 2
oddymiania Acz= 0,846m2, uchylne na zewnatrz pod katem 73
KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwdch napedéw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napedow 2
RZN 4408-K Centrala odymiania kompaktowa 1
Akku typ 3A Akumulator 12V/3.2Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej 4
08D 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 4
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1
Puszka przytaczeniowa p. poz. 1

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace przeprowadzaé nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi obiektu.

Scianki o odpornosci ogniowej REIB0 wykonaé zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej ITB-15-4679/2010

Czynnosci taczeniowe i uruchomienie dokonywaé zgodnie z dotaczong do projektu DTR centralki oddymiania.

Podczas montazu, ubytkowania i napraw klap oddymiajacych oraz urzadzen sterujgcych oddymianiem
i przewietrzaniem, nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujacych przepisow bezpieczeristwa pracy.

W okresie eksploatacji klap oddymiajgcych nalezy szczegélnie stosowac sie do nastepujacych zasad:

- wszystkich pracownikéw nalezy zapoznaé z przeznaczeniem klap i okien oraz zasada dziatania systemu ich otwierania,

- klapy oraz system ich sterowania nie powinny by¢ wykorzystywane do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem,

- klapy oraz system sterowania musza by¢ zawsze sprawne,

- centralki bezobstugowe oraz zatgczniki alarmowe musza mie€ drzwiczki bezwzglednie zamknigte na klucz,

- centralki, przyciski, przetaczniki nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych,

- przy przyciskach alarmowych oraz przetacznikach przewietrzania powinny znajdowa¢ sie tablice informujace
0 przeznaczeniu tych urzadzen, oraz instrukcje ich obstugi.

Wszelkie prawa zastrzezone - ELMARO Marcin Rokita, ul. Bohateréw Warszawy 37/6, 28-100 Busko-Zdrj, e-mail:marcinrok7 @gmail.com




