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Projekt RPSW.07.04.00-26-0076/16 pn. "Budowa nowego budynku ksztatcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni,
dobudowa do hali sportowej sitowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatéw na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposazenia do
celow dydaktycznych" realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

Zamawiajgcy: POWIAT BUSKI 28-100 Busko-Zdrdj ul. Mickiewicza 15

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zatgcznik nr 7.1.
"Dostawa wyposazenia do celow dydaktycznych na potrzeby ksztatcenia
zawodowego dla Powiatu Buskiego'

Zadanie 1: Sprzet komputerowy i programy komputerowe

Wartos¢ pozycji
L.p. Parametry wymagane przez Zamawiajacego (minimalne): Jednostka llosé netto
(PLN)

1 2 3 4 5 6

Wartos¢ pozyciji brutto
(PLN)

Czytnik e-bookéw o parametrach: wielko$¢ wyswietlacza min. 8 cali,
rozdzielczo$¢ 1600x1200, wyswietlacz E-Ink, podswietlenie ekranu,
standardy obstugiwanego tekstu
CHM,DJVU,DOC,DOCX,EPUB,FB2,HTM,HTML,PDF,PRC,RTF,TCR,T
XT, pamig¢ wbudowana min. 8 GB, czytnik kart pamigci microSD i
microSDHC, funkcje dodatkowe dotykowy ekran, funkcja czytaj na gtos.
Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE

kpl. 1 0,00 0,00

Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta. Procesor min. dwurdzeniowy o czestotliwosci min. 2,5 GHz,
min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, naped optyczny DVD +/-
RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura,
kamera internetowa, monitor LED min 19", czas reakcji matrycy 5 ms,
jasno$¢ 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego D-
Sub, HDMI, system operacyjny Windows 10 Pro 64 Bity. Urzadzenia
muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl. 2 0,00 0,00

Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta . Procesor min. dwurdzeniowy o czestotliwosci min. 2,5
GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, naped optyczny DVD
+/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura,
kamera internetowa, monitor LED min 19", czas reakcji matrycy 5 ms,
1.3 jasno$¢ 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego D- kpl. 2 0,00 0,00
Sub, HDMI, system operacyjny Windows 10 Pro 64 Bity. Urzadzenia
muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkg A4 - Urzadzenie
wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie,
skanowanie ,kopiowanie, druk 20 str./min, rozdzielczo$¢ druku
min.1200/600 dpi, pamie¢ min.16 MB, ztagcze USB, skanowanie w
14 rozdzielczo$ci 600x600 dpi w kolorze. Urzadzenia muszg bezpieczne szt. 7 0,00 0,00
elektrycznie i zgodne z MCE.

Lekki, przenosny wizualizer typu ,gesia szyja”,ilo$¢ pikseli efektywna
5000000 i rozdzielczo$¢ efektywna Full HD 1080p (1920 x
1080),0éwietlenie LED,zoom 5x optyczny, 2x AVerZoom, cyfrowy (8x),
focus Automatyczny/Reczny, obrét glowicy 0/90/-90°, czestotliwos$¢
odéwiezania 24 fps, wbudowana pamig¢ Tak (do 80 obrazéw),obszar
skanowania 330 x 248 mm, wyjscia VGA (D-Sub 15), HDMI,wejscia
VGA (D-Sub 15), Composite, S-Video, DVI, USB, funkcje
Automatyczna regulacja przestony Automatyczny balans bieli

1.5 AVerZoom 1.25x Dzielenie ekranu (PBP) Kensington Lock, nanoszenie kpl. 6 0,00 0,00
notatek bez komputera Negatyw/Pozytyw Obracanie obrazu pokaz
slajdéw Stop klatka Tryb Foto/Tekst Wbudowany mikrofon
zabezpieczenie hastem, laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro,
microscope, akcesoria standardowe: pilot zdalnego sterowania,
akcesoria opcjonalne: przystawka do mikroskopu, pod$wietlarka.
Urzadzenia muszg bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.
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Projektor multimedialny - Rozdzielczo$¢ optyczna min.
1024x768,jasno$¢ min.4000 ANSI Lumendw kontrast min. 4000:1,
format obrazu (standard) 4:3, zywotno$¢ lampy min. 5000 h — tryb
normalnej pracy, porty/ztacza wejécia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-
Video, HDMI, stereo mini Jack, wbudowany gtosnik o mocy min. 5 W
1.6 (stereo),torba na projektor i dotaczony fabrycznie kabel zasilajacy i kpl. 6 0,00 0,00
sygnatowy RGB oraz przewod HDMI, wskaznik laserowy, pilot,
technologia — LCD. Urzadzenia muszg bezpieczne elektrycznie i
zgodne z MCE.

Ploter bebnowy wspotpracujgcy z komputerami znajdujgcymi sig w
pracowni, kolorowa technologia druku, format AQ.

Jako alternatywe mozna zastosowac¢ drukarke o formacie wydruku A3 i
kolorowej technologii druku. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne

elektrycznie i zgodne z MCE. kpl. 2 0,00 0,00

Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta. Procesor min. dwurdzeniowy o czestotliwosci min. 2,5 GHz,
min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, naped optyczny DVD +/-
RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura,
kamera internetowa, monitor LED 24", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080

1.8 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasno$¢ 250 cd/m2, format kpl. 2 0,00 0,00
panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego D-Sub, HDMI, system
operacyjny Windows 10 Pro 64 Bity. Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkg A3. Urzadzenie
wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie,
skanowanie, kopiowanie, druk 20 str./min, rozdzielczo$¢ druku
min.1200/600 dpi, pamie¢ min.16 MB, zlacze USB, skanowanie w
rozdzielczos$ci 600x600 dpi w kolorze. Urzgdzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

szt. 3 0,00 0,00

Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta. Procesor min. dwurdzeniowy czterowatkowy o
czestotliwosci min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki (spetniajaca
wymagania oprogramowania typu CAD), wyjécie monitorowe, cyfrowe,
mysz, klawiatura, kamera internetowa, monitor LED 24", rozdzielczo$¢
1.10 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasno$¢ 250 cd/m2, kpl. 24 0,00 0,00
format panoramiczny, typ sygnatu wej$ciowego D-Sub, HDMI, system
operacyjny min. Windows 10 Pro 64 Bity. Urzadzenia muszg
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

Komputer (stacja robocza) potgczony z pozostatymi 24 stanowiskami
komputerowymi za pomocg sieci ,pojemnos¢ dysku - min 500
GB,pamie¢ RAM - min. 8 GB, procesor czterordzeniowy (min.
czterowatkowy) o taktowaniu min. 3 GHz, karta graficzna (spetniajaca
wymagania oprogramowania typu CAD), system operacyjny Windows
10 Pro 64 Bity, wyjécie monitorowe, cyfrowe. jak réwniez wielkosci
monitora . Monitor o parametrach: przekgtna ekranu min. 24", powtoka
matrycy matowa, rodzaj matrycy led ips, rozdzielczo$¢ matrycy min.
111 1 1920 x 1200 (WUXGA), format ekranu 16:10, wielkos¢ plamki max 0,27 kpl. 25
mm, jasno$¢ min. 300 cd/m2, kontrast statyczny 1000:1, kontrast
dynamiczny 2000000:1, ilo$¢ wys$wietlanych koloréw min. 16,7 min,
porty wejsciowe DVI-D, HDMI lub DisplayPort (w zaleznosci od portéw
zastosowanych w jednostce centralnej). Urzadzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

0,00 0,00
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Cyfrowy aparat fotograficzny. Rozdzielczo$¢ matrycy: min. 20.3 mpix typ|
matrycy: CMOS wielko$¢ wyswietlacza: min 2.6 cala jako$¢ filmow:4K
zasilanie: akumulator dedykowany rozmiar aparatu: standardowy
wizjer: posiada wizjer informacje dodatkowe: wodoodporny, zoom
cyfrowy, mozliwo$¢ podtgczenia lampy btyskowej, wyjscie video, wi-Fi,
dotykowy wyswietlacz, ruchomy ekran LCD stabilizacja: cyfrowa,
optyczna obiektywu.

kpl.

0,00

0,00

1.13

Czytnik kart ptatniczych z pamigcig zapewniajgca mozliwos$¢ instalacji
innych aplikacji na urzadzeniu, wyposazony w drukarke termiczng, czas
transakgji: 4-5 sek. Komunikacja: Ethernet IP / PSTN (dialup — linia
telefoniczna analogowa). Funkcjonalny, tatwy i intuicyjny interfejs dla
uzytkownika. Do terminala mogg by¢ podtagczone nastepujace
urzadzenia: pinpadHypercom S9,czytnik kart bezstykowych ViVOpay
5000, system kasowy (ECR). Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

1.14

Aparat telefoniczny z faksem. Faks na papier zwykly z modemem o
szybkosci transmisji 9600 bps, funkcja gtosnomoéwiaca, wyposazony w
ksiazke telefoniczng pozwalajgcg na zapamigtanie do 100 pozycji oraz
podajnik na 20 stron. Ponadto, urzadzenie posiada automatyczny
podajnik dokumentéw na 10 stron, funkcje kopiowania z mozliwoscig
skalowania, elektroniczng regulacje gtosnosci oraz tryb korekcji btedow
(ECM). Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z
MCE.

szt.

0,00

0,00

1.15

Urzadzenie do kodowania/ programowania kart/kluczy . Sposéb
programowania-zblizeniowo przez dotgczone oprogramowanie,
zasilanie przez usb z poziomu komputera. Urzadzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

1.16

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ

Radiobudzik pracujgcy w zakresie fal UKF.Urzgdzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

szt.

0,00

0,00
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Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ

Komputer typu laptop;

Procesor zgodny z technologig x64,wydajnos$¢ procesora wg testu
PassMarkCPU Mark nie mniej niz 4000 pkt. Pamie¢ RAM minimum
4GB. Karta sieciowa LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac. Dysk
twardy: magnetyczny (tradycyjny) pojemno$¢ dysku minimum 500 GB.
Przekatna ekranu LCD: 17.3 cali nominalna rozdzielczo$¢ LCD: 1920 x
1080 pikseli, powtoka ekranu: antyrefleksyjna. Karta graficzna
zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem. Z mozliwoscig
dynamicznego przydzielania pamieci w obrebie pamigci systemowej.
Wydajno$¢ karty wedtug testu PassMark — VideoCard Benchmarks min.
650 pkt.

Ptyta gtéwna (Porty/ztgcza - wbudowane) 1 x ztgcze RJ-45;1 x czytnik
kart pamieci SD; 3 x USB 3.0; 1 x VGA; 1 x HDMI. Typ akumulatora 6
komorowy.Naped optyczny DVD+/-RW DL . Karta dzwiekowa stereo
Dodatkowe wyposazenie/funkcjonalno$¢ wbudowany mikrofon
kamera min. 0.3 Mpix.

System operacyjny w najnowszej aktualnie dostepnej na rynku wersji;

1. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwos$cig wyboru instalowanych poprawek;

2.  Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez
Internet - witryne producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) -
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4.  Mozliwosc¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer;

5.  Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

8. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe;

9. Wsparcie dla wigkszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzagdzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi);

10. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej poditgczony jest komputer;

11. Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami
3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu
stuzaca do uruchamiania aplikaciji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac¢ i pobraé ze strony producenta. Mozliwo$¢ zdalnej
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

12. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomigdzy pulpitami za pomoca
skrotow klawiaturowych lub GUI;

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw;

14. Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

15. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem "uczenia sig" pisma uzytkownika - obstuga
jezyka polskiego;

Strona4z 15
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16. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem "uczenia sie" gtosu uzytkownika.

17. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych;

18. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych;

19. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzadzeniami zewngtrznymi;

20. Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

21. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzajgcy
poprawno$¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem;

22. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych);

23. Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise
lub w chmurze;

24. Mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki - przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

25. Wdrazanie IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte
na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny;

26. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

27. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

28. Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

29. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika;

30. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu "hypervisor";

31. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych $rodowiskach;

32. Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

33. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu
z komputerem;

34. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzyé ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w cato$ci poprzez sie¢ komputerowa;
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35. Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

36. Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy
wigkszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe;

37. Zarzadzanie kontami Uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki. modemy. woluminy dyskowe, ustugi katalogowe;

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwos$cig automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych nie zmieniajgc
danych uzytkownikéw;

40. Funkcjonalno$¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych,
do ktorych jest system podtgczony. zapamigtywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.;

41. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu);

42. Mozliwos¢, w ramach posiadane;j licencji, do uzywania co najmniej
dwoch wezesniejszych wersji oprogramowania systemowego;

43. Obstuga instrukcji 64-bitowych (system zapewnia wsparcie dla
procesoréw obstugujgcych 64-bitowe instrukcje);

44. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

Komputerowy zestaw gtosnikowy Typ zestawu: 2.1 Moc niskotonowa
(RMS): 30 W Moc gtosnika satelitarnego (RMS): 15 W Kolor: czarny .

szt.

0,00

0,00

1.19

Uniwersalny uchwyt do projektoréw. Mocowanie bezposrednie lub z
regulacjg 43 - 65 cm. Maksymalny udzwig - 10 kg. Mozliwo$¢ regulacji
pochylenia w osi uchwytu +/- 22.5°. Mozliwo$¢ regulacji pochylenia na
boki +/- 15° . Kolor biaty. Mozliwo$¢ montazu bezposredniego do sufitu
Maksymalny rozstaw otworéw mocujgcych projektora - 32 cm.

szt.

0,00

0,00

Wizualizer: Matryca 5 Mpx

Full HD (1.920 x 1.080)

Odswiezanie max. 30 FPS

Zoom optyczny: 32x zoom catkowity (2x AVerZoom + 16x zoom
cyfrowy)

Whbudowany slot kart SD/HC

szt.

0,00

0,00
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1.21

Projektor multimedialny: Rozdzielczo$¢: 1920x1080
Zywotno$é lampy w godzinach: 5000 godzin

Wielko$¢ ekranu: 30"-300" (76-762cm)

Obiektyw: Reczna regulacja ostroéci, reczny zoom x1,2
Proporcje odlegtos¢ : szerokos¢ (:1):1.5 (Wide), 1.8 (Tele)
Pobdr mocy / Tryb czuwania: 310W / 0.5W

Wejscia cyfrowe: 1 x HDMI

Wejscia komputerowe: DSUB

Jasno$é: 3400 lumendéw

szt.

0,00

0,00

Telewizor LED Format HD: Full HD

Obraz 3D: tak

Smart TV: tak

Przekatna ekranu [cal]: 50

Zakrzywiony ekran (Curved): Nie

Android TV: Tak

Kolor obudowy: Czarny

Technologia od$wiezania: Motionflow XR 1000 Hz

szt.

0,00

0,00

Uchwyt do TV 32 - 65 cali - regulowany w pionie i poziomie

szt.

0,00

0,00

1.24

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ

Komputer typu PC, procesor zgodny z technologig x64,wydajnos¢
procesora wg testu PassMarkCPU Mark nie mniej niz 5400 pkt.

Plyta gtéwna- chipset dostosowany do oferowanego procesora porty
dostosowane do oferowanych rozwigzan (monitor, urzadzenia
peryferyjne oraz karta sieciowa — sposéb podtaczenia: z tytu
komputera). Pamie¢ RAM 4GB. Karta graficzna zintegrowana; Karta
sieciowa zintegrowana. Dysk twardy (HD) minimum 500GB. Naped
optyczny (DVD) nagrywarka DVD +/- RW (montowana wewnatrz
obudowy komputera) umozliwiajgca odczyt i zapis ptyt CD i DVD wraz z
oprogramowaniem do nagrywania ptyt (oprogramowanie w jezyku
polskim).

Obudowa zasilacz minimum 400 W; Peryferia klawiatura tradycyjna
przewodowa (PS2 lub USB) mysz: 2 przyciski, 1 rolka przewijania —
komunikacja przewodowa (PS2 lub USB). Monitor przekatna minimum
21,5” (lub wigksza), rozdzielczos$¢ FULL HD lub wieksza wbudowany
zasilacz.

Oprogramowanie Microsoft Office 2011 lub nowszy (licencja
dozywotnia). System operacyjny w najnowszej aktualnie dostepnej na
rynku wersji;

1. Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwos$cig wyboru instalowanych poprawek;

2. Mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez
Internet - witryne producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) - wymagane podanie
nazwy strony serwera WWW;

4. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer;

5.  Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

8. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;
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9. Wsparcie dla wigkszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi);

10. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktdrej podtgczony jest komputer;

11. Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzaca
do uruchamiania aplikaciji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i
pobrac¢ ze strony producenta. Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

12. Mozliwo$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikaciji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie si¢ pomiedzy pulpitami za pomocg
skrétow klawiaturowych lub GUI;

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i
profile uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikow;

14. Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguraciji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

15. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem "uczenia sig" pisma uzytkownika - obstuga jezyka
polskiego;

16. Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem "uczenia sig" gtosu uzytkownika.

17. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych;

18. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie
bez ograniczen czasowych;

19. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzadzeniami zewnetrznymi;

20. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

21. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzajacy
poprawnos$¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem;

22. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych);

23. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub
w chmurze;

24. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki - przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

25. Wdrazanie IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposéb
centralny;

26. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;
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27. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacj;

28. Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

29. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika;

30. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu "hypervisor";

31. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

32. Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpreteral
polecen;

33. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem;

34. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
catosci poprzez sie¢ komputerows;

35. Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng|
instalacje;

36. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

37. Zarzadzanie kontami Uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki. modemy. woluminy dyskowe, ustugi katalogowe;

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych nie zmieniajgc danych
uzytkownikow;

40. Funkcjonalno$¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych,
do ktorych jest system podtaczony. zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.;

41. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu);

42. Mozliwos$¢, w ramach posiadanej licencji, do uzywania co najmniej
dwoch wezesniejszych wersji oprogramowania systemowego;

43. Obstuga instrukcji 64-bitowych (system zapewnia wsparcie dla
procesoréw obstugujacych 64-bitowe instrukcje);

44. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen;
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1.25 Komputer typu laptop. Procesor zgodny z technologig x64, wydajno$¢ kpl. 6 0,00 0,00
procesora wg testu PassMarkCPU Mark nie mniej niz 4000 pkt. Plyta
gtéwna (Porty/ztgcza - wbudowane) 1 x ztagcze RJ-45 ;1 x czytnik kart
pamigci SD ; 3xUSB 3.0;1xVGA ; 1 x HDMIL.

Pamie¢ RAM minimum 4GB. Ekran przekatna ekranu LCD: 17.3 cali
nominalna rozdzielczo$¢ LCD: 1920 x 1080 pikseli

powtoka ekranu: antyrefleksyjna . Rodzaj dysku twardego: magnetyczny
(tradycyjny) pojemnos¢ dysku magnetycznego: minimum 500 GB. Karta
graficzna zintegrowana z ptyta gtéwng lub procesorem. Z mozliwoscia
dynamicznego przydzielania pamigci w obrebie pamigci systemowej.
Wydajnos$¢ karty wedtug testu PassMark — VideoCard Benchmarks min.
650 pkt. Karta dzwigkowa stereo .

Karta sieciowa LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac. Typ
akumulatora 6 komorowy. Naped optyczny DVD+/-RW DL . Dodatkowe
wyposazenie/funkcjonalno$¢ wbudowany mikrofon

kamera min. 0.3 Mpix .

System operacyjny w najnowszej aktualnie dostepnej na rynku wersji;

1. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwos$cig wyboru instalowanych poprawek;

2. Mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez
Internet - witryne producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) -
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4.  Mozliwosc¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer;

5. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguraciji;

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

8. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe;

9. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi);

10. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej poditgczony jest komputer;

11. Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami
3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu
stuzaca do uruchamiania aplikaciji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniac¢ i pobraé ze strony producenta. Mozliwo$¢ zdalnej
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

12. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomigdzy pulpitami za pomoca
skrotow klawiaturowych lub GUI;

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow;

14. Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;
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15. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem "uczenia sig" pisma uzytkownika - obstuga
jezyka polskiego;

16. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem "uczenia sie" gtosu uzytkownika.

17. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych;

18. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych;

19. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzadzeniami zewngtrznymi;

20. Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

21. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzajgcy
poprawno$¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem;

22. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych);

23. Mozliwosc¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise
lub w chmurze;

24. Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki - przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych
funkcjonalnos$¢ systemu lub aplikaciji;

25. Wdrazanie IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte
na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w spos6b
centralny;

26. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509;

27. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

28. Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

29. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika;

30. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu "hypervisor";

31. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych $rodowiskach;

32. Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

33. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu
z komputerem;

34. Rozwiagzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w cato$ci poprzez sie¢ komputerowa;

35. Rozwiagzanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez
zdalng instalacje;

36. Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy
wigkszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe;
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37. Zarzadzanie kontami Uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki. modemy. woluminy dyskowe, ustugi katalogowe;

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej;

39. Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych nie zmieniajgc
danych uzytkownikéw;

40. Funkcjonalno$¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych,
do ktorych jest system podtgczony. zapamigtywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.;

41. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu);

42. Mozliwos¢, w ramach posiadane;j licencji, do uzywania co najmniej

dwoch wezesniejszych wersji oprogramowania systemowego;

43. Obstuga instrukcji 64-bitowych (system zapewnia wsparcie dla
procesoréw obstugujgcych 64-bitowe instrukcje);

44. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

Switch - Zarzadzglny (WEB (IPv4) Compact CLI through Telnet Telnet
Server TFTP Client SNMP Trap Trap for SmartConsole Utility
BootP/DHCP Client ), mocowanie Rack 19 1U, predko$¢ magistrali min.
56 Gbps, przepustowos$¢ min. 48 Gpps, bufor pamieci min. 512 Mb,
porty 10/100/1000 min. 24, porty SFP min. 2, rozmiar tablicy MAC min.
16000,0bstuga IGMP/Multicast ( IGMP v1/v2 Snooping Supports at
least 64 static multicast addresses Supports IGMP Snooping Querier
Supports 256 IGMP groups IGMP per VLAN ), Standardy i protokoty
1.26 | gieciowe: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE kpl. 4 0,00 0,00
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3ab
1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper) Auto-negotiation
IEEE 802.3x Flow Control, lista kontroli dostepu (ACL) MAC Address,
IPv4 Address (ICMP/IGMP/TCP/UDP), VLAN ID, warstwa przetgczania
2i 3, 802.1p Priority, DSCP, wbudowany zasilacz. Urzadzenie
bezpieczne elektrycznie, zgodne z MCE.
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Switch - Typ przetacznika: Managed network switch, Przetacznik
wielowarstwowy: L2. Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portow
Ethernet: 48. Petny dupleks. Wielko$¢ tabeli adresow: 16000 wejscia,
Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania: 104 Gbit/s. Standardy
komunikacyjne: IEEE 802.1p,|IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3az,|IEEE 802.3u,|IEEE 802.3x. Ztacze zasilania: DC-in jack.
Mozliwosci montowania w stelazu, Rozmiar uktadu: 1U. Specyfikacja
urzgdzenia: Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet 48]
llo$¢ portow SFP/SFP+ 4 llo$¢ slotow Modutu SFP 4 Technologia
okablowania Copper Ethernet 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T
llo$¢ portow Gigabit Ethernet 48 Napiecie wejsciowe AC 100-240
Czestotliwo$¢ wejsciowa AC 50/60 Zakres temperatur (eksploatacja) -
5 - 50 °C Zakres temperatur (przechowywanie) -20 - 70 °C.

Zakres wilgotnosci wzglednej 0 - 95% Dopuszczalna wilgotno$¢
wzgledna 0 - 95% Obstugiwane protokoty sieciowe IPv4 /IPv6
Standardy komunikacyjne IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE
802.3az,|IEEE 802.3u,|IEEE 802.3x Petny dupleks Tak Podpora kontroli
przeptywu Tak Automatyczne MDI/MDI-X Tak Wielko$¢ tabeli adresow
16000 wejscia Przepustowos$¢ rutowania/przetaczania 104 Gbit/s
Szybkos$¢ transmisji danych 10/100/1000Mbps. Maksymalna szybko$¢
przesytania danych 1 Gbit/s Typ przetagcznika Managed network
switch. Przetgcznik wielowarstwowy L2 obstuga jako$¢ serwisu (QoS)
Tak Predkos¢ transmisji pakietu 77.4 Mpps Mozliwosci montowania w
stelazu. Rozmiar uktadu 1U Diody LED Link, Status Wentylator 2
Bezpieczenstwo cUL, CE LVD Certyfikaty FCC, CE, VCCI, ICES-003
Poziom hatasu Lc IEC 47,1 dB Pamieci bufora pakietow 1 MB. MTBF
(Sredni okres miedzyawaryjny) 201,517 godz. Urzadzenie bezpieczne
elektrycznie, zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

1.28

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ

Whkiadki SFP kompatibilne z zamoéwionymi przetacznikami, dziatajgce w
parach o odpowiednio dopasowanych diugosciach fal TX i RX min. 850
nm, min.zasieg portu 550 m, port 1000 Mbps LC MM (wspétpraca z
kablem wielomodowym duplex MM 50/125 OM3, Duplex LC.
Urzadzenie bezpieczne elektrycznie, zgodne z MCE.

kpl.
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1.29 Telefony VOIP - Funkcje telefonu: mim. 1 konto SIP (VolIP), szt. 8 0,00 0,00
Wstrzymanie i wyciszanie potaczen, DND, Szybkie wybieranie,
przekierowywanie, potaczenia oczekujgce, transfer potgczen, Funkcja
gtosnomoéwigca, SMS, ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto
odpowiedz, Lokalne tréjstronne konferencje. Bezposrednie potaczenie
IP bez SIP proxy, Dzwonki: wybor wiasnego dzwonka, import i usuwanie
dzwonkdw, reczne i automatyczne ustawianie czasu, plan numeracyjny,
przegladarka XML, zrzuty ekranu, RTCP-XR

Ksigzka telefoniczna: Lokalna ksigzka telefoniczna na 1000 wpiséw,
czarna lista, zdalna ksigzka telefoniczna w formacie XML, wyszukiwanie
oraz import i eksport kontaktow, historia potgczen: wykonane, odebrane,
nieodebrane, przekazane potgczenia. Integracja z IP PBX: Anonimowe
wykonywanie i odrzucanie potgczen, hot-desking, potgczenia alarmowe
MWI, poczta gtosowa, parkowanie potgczen, scigganie potgczen,
Interkom, paging.

Wyswietlacz i wskazniki: graficzny wyswietlacz LCD o rozdzielczo$ci
132 x 64 piksele. Wskaznik LED dla oczekujgcych potaczen i
wiadomosci, intuicyjny interfejs uzytkownika z ikonami i klawiszami
funkcyjnymi, interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach, w tym
oczywiscie w jezyku polskim, identyfikacja dzwonigcego: nazwa i
numer. Interfejs: 2 porty RJ45 10/100 Mbps Ethernet, 1 port RJ9 (4P4C)
na stuchawke reczng, 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw stuchawkowy
Wiasciwosci audio: Kodeki: G.722, G.711(p/A), G.729AB, G.726, iLBC,
DTMF: in-band, out-band (RFC 2833) oraz SIP INFO zestaw
gtosnomowigcy full duplex z obstugg AEC VAD, CNG, AEC, PLC, AJB,
AGC. Zarzadzanie: Konfiguracja telefonu przez przegladarke, telefon lub
auto-provision Auto-provision przez: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS dla
masowego wdrozenia Auto-provision z PnP Zero sp-touch, TR-069.
Eksport sledzenia danych, logi systemowe Przywracanie ustawien
fabrycznych. Sie¢ i bezpieczenstwo: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261),
IPV6, NAT Traversal: tryb STUN.

Tryb proxy i peer-to-peer SIP link, przypisanie adresu IP:
statyczne/DHCP/PPPoE

Serwer HTTP i HTTPS, synchronizacja daty i godziny przez SNTP,
UDP, TCP, DNS-SRV (RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), layer 3 ToS, DSCP, SRTP dla gtosu,
Transport Layer Security (TLS)

Zarzadzanie certyfikatami HTTPS, szyfrowanie AES plikéw
konfiguracyjnych, uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess,
IEEE802.1X.

Urzadzenie kompatybilne z ustugami znanych operatoréw dziatajacych
w Polsce.

Urzadzenie bezpieczne elektrycznie, zgodne z MCE.
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Pakiet oprogramowania biurowego w wersji standard. Pakiet powinien
zawiera¢ edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikacje do tworzenia
prezentacji.

stanowisko

30

0,00

0,00

Pakiet oprogramowania biurowego w wersji pro. Pakiet powinien
zawiera¢ edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikacje do tworzenia
prezentacji, aplikacje do tworzenia baz danych.

stanowisko

25

0,00

0,00

1.32

Oprogramowanie antywirusowe - moduty: antywirusowe, antyspyware,
antyexploit, kontrola dostepu do tresci w sieci internet.

stanowisko

100

0,00

0,00

1.33

Oprogramowanie do pracowni geodezyjnej. Programy do obliczen
geodezyjnych zawierajgce moduty: pomiary, obliczenia, transmisja
danych, wyréwnanie, projektowanie dziatek, programy do pracy z mapa
numeryczng zawierajace moduty: katalog znakéw, eksport punktow,
obstuga rastrow.

stanowisko

24

0,00

0,00

1.34

Program do obstugi katastru - EWOPIS . Mozliwo$¢ prowadzenia
ewidencji podmiotéw i przedmiotow .

stanowisko

16

0,00

0,00

Pakiet programéw do tworzenia dokumentacji rysunkowej budowlanej i
architektonicznej , oprogramowanie do urzgdzania terendéw zieleni.
Pakiet programéw typu CAD umozliwiajgcy tworzenie dokumentacji
rysunkowej 2D i 3D, zawierajgcy oprogramowanie dla architektow
utatwiajgce tworzenie dokumentacji architektonicznej na wszystkich
etapach poczgwszy od koncepcji a skonczywszy na projekcie
powykonawczym, dajacy réwniez mozliwo$¢ planowania
zagospodarowania terenu oraz tworzenia wizualizacji projektowanych
obiektéw. Program do wykonywania rysunkéw technicznych powinien
umozliwia¢ eksportowanie rysunkéw do formatéw JPG i PDF.
Oprogramowanie w wersji polskiej na licencji wieczyste;j.

stanowisko

50

0,00

0,00

Oprogramowanie do wykonywania obliczen konstrukcyjnych. Pakiet
programéw umozliwiajgcy wykonywanie obliczen konstrukcyjnych dla
takich elementoéw jak: belka zelbetowa, stup zelbetowy, schody ptytowe,
fundamenty bezposrednie, wigzary drewniane, potgczenia doczotowe,
rama 2D oraz zbieranie obcigzen. Pakiet programéw powinien
umozliwia¢ generowanie rysunkéw konstrukcyjnych dla gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych tj.: belka zelbetowe, stup zelbetowy, schody
ptytowe, fundamenty bezposrednie w programie typu CAD. W pakiecie
powinno sie znalez¢ oprogramowanie typu CAD wspomagajace
projektowanie oraz interaktywne tablice inzynierskie. Obliczenia
powinny by¢ wykonywane na aktualnie obowigzujgcych normach. Pakiet
powinien by¢ w jezyku polskim na licencji wieczyste;j.

stanowisko

30

0,00

0,00

1.37

Oprogramowanie do tworzenia harmonograméw. Program powinien
umozliwia¢ sporzadzanie harmonogramoéw dla branzy budowlanej. Za
pomoca analizy sieciowej system powinien wyznacza¢ czas
przedsigwziecia, Sciezke krytyczng, a takze rezerwy czasu dla
poszczegdlnych czynnosci. Otrzymane dane powinny umozliwia¢
racjonalnie zaplanowac¢ produkcje przedsigbiorstwa oraz niezbedne do
jej wykonania $rodki. Program powinien dawa¢ réwniez mozliwo$¢
dynamicznej korekty danych, dzieki czemu mozna aktualizowa¢
harmonogram, uwzgledniajacy ewentualne odstgpstwa od przebiegu
wykonania planu. Program powinien wspétpracowac z programem do
kosztorysowania Norma Pro poprzez mozliwo$¢ odczytywania nazwy
pozycji kosztorysowych, ich obmiary, ilosci oraz ceny wszystkich
naktadéw na podstawie wykonanego kosztorysu. Program w wersji
polskiej na licencji wieczyste;j.

stanowisko

50

0,00

0,00

Suma Zatacznik 7.1

0,00

0,00
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