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Projekt RPSW.07.04.00-26-0076/16 pn. "Budowa nowego budynku ksztatcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni,
dobudowa do hali sportowej sitowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatéw na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposazenia do

celéw dydaktycznych" realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

Zamawiajacy: POWIAT BUSKI 28-100 Busko-Zdr6j ul. Mickiewicza 15

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Dostawa wyposazenia do celow dydaktycznych na potrzeby ksztatcenia

zawodowego dla Powiatu Buskiego"

Zadanie 5: Narzedzia i sprzet dydaktyczny do obrébki metali, budowlany i

geodezyjny

Zatgcznik nr 7.5.

L.p.

Opis

Jednostka

llosé

Wartos¢ pozycji
netto
(PLN)

Wartos¢ pozyciji brutto
(PLN)

5

6

5.1

Busola. Wypetniona ptynem, obudowa z lekkiego stopu, celownik z
soczewka, podziatka do doktadnego odczytu pomiaru, poziomnica,
aluminiowe pokretto z podziatka, uchwyt umozliwiajacy przytroczenie
sznurka i zawieszenie np. na szyi, pokrowiec zamykany na rzep z
uchwytem do paska, soczewka do doktadnego odczytu pomiaru nad
skalg, podziatka liniowa do okreslania odlegtosci na mapie. Urzagdzenie
musi by¢ zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.2

Wegielnica pryzmatyczna.

dwa duze pryzmaty kierunkowe,

metalowa ostona,

26ty pryzmat w kierunku "na wprost",

pokrowiec transportowy w komplecie,

wymiary: wys. 105 mm szer. 35 mm (uchwyt 65mm). Urzadzenie musi
by¢ zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.3

Niwelator laserowy z wyposazeniem o nastepujacych parametrach:
automatyczny laser pracujgcy w poziomie, mozliwos¢ wprowadzenia
spadku, odtgczana klatka chronigca gtowice, zasieg 150 m z detektorem
laserowym, wigzka pionowa 90, dtuga zywotnos¢ baterii zapewniajgca
prace bez zbednych przerw. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.4

taty miernicze. 5 metrowa, przednia cze$¢ wyposazona w podziatke
geodezyjng E na odwrocie podziatka milimetrowa, z wbudowana libellg i
pokrowcem.

kpl.

0,00

0,00

5.5

Wysokosciomierz polowy do pomiaru wysokosci drzew, przy budowie
drdg, w geologii i archeologii.

Zasilanie:1 bateria AA 1,5V

Maksymalna mierzona wysokos¢: 99,9 m

Maksymalny mierzony kat: od -85 do +85 stopni. Urzadzenia muszg
by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.6

Mini pryzmat realizacyjny z tyczkg $rednica: 25.4mm, Minityczka: 3 x
60cm, srednica 10mm, pokrowiec, wbudowana libella pudetkowa, $ruby
blokujgce wychylenie oraz lustro na zadanej wysokosci

kpl.

0,00

0,00

5.7

Odbiornik geodezyjny GPS. oprogramowanie zawierajgce moduty:
pomiar, tyczenie, wpasowanie uktadéw, oprogramowanie w jezyku
polskim, Kompletny zestaw GPS + Glonass do pracy z sieciami stacji
referencyjnych. Kontroler terenowy: System operacyjny - Microsoft
Windows; Ekran - przekatna 8.9 cm, rozdzielczo$¢ 640 x 480 pikseli
(VGA) kolorowy ekran dotykowy z podéwietleniem, pozwalajacy na
prace w stoneczne dni; Klawiatura numeryczna, w petni pod$wietlana;
Przechowywanie danych; Pamig¢ wewnetrzna min 1 GB, port USB;
Zintegrowany gtos$nik i mikrofon ;£gcznos$¢ bezprzewodowa: Bluetooth®
2.0.8ledzone sygnaly satelitarne GPS i GLONASS; Doktadno$é i
wiarygodno$¢ pomiaru:
Tryb statyczny RTK

W poziomie: 5 mm + 0.5 ppm (rms)

W pionie: 10 mm + 0.5 ppm (rms)
Tryb ruchomy RTK

W poziomie: 10 mm + 1 ppm (rms)

W pionie: 20 mm + 1 ppm (rms)
Doktadno$¢ Post Processingu w trybie statycznym:

W poziomie: 3 mm + 0.5 ppm (rms)

W pionie: 6 mm + 0.5 ppm (rms)
Zasilanie wewnetrzne - Wymienna, wielokrotnego tadowania bateria o
pojemosci min 2.6 Ah /7.4 V. Czas pracy : min 7 h korzystajac z
Bluetooth® ;

kpl.

0,00

0,00

Zatgcznik nr 7.5.

Strona 1z 15

Znak sprawy: ZP.272.2.2018



5.8

Zabka niwelacyjna. Komplet stanowig dwie zabki. Zabki wykonane s3 z
odlewu zeliwnego i malowane proszkowo. Cechy: trzpien. Waga: 3,0 kg.

kpl.

16

0,00

0,00

5.9

Niwelator precyzyjny. Elektroniczny pomiar na tate zwyktg kodowa —
doktadnos¢: standardowe odchylenie na 1 km podwajnej niwelacji
wynosi do 1 mm. Zasieg pomiaru elektronicznego: 1,8 - 110,0 m.
Powiekszenie lunety: min. 24x. Zakres Kompensatora: + 10". Zasilanie
bateryjne: czas pracy min. 12 h. 2 baterie, tadowarka. kabel do
transmisji danych USB, ostona przeciwstoneczna. Urzadzenia muszg
by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.10

Tyczki geodezyjne. komplet stanowig 4 tyczki w pokrowcu
transportowym. Tyczka skrecana aluminiowa. Cechy charakterystyczne:
Przekroj rury 26 x 1 mm
Powlekana warstwg PCW o grubosci 1 mm
Pokryta farbg odblaskowg
Masywne, $rednio ciezkie ostrze

kpl.

0,00

0,00

5.1

Szpilki geodezyjne. Komplet stanowi 11 szpilek i 2 kétka,

kpl.

0,00

0,00

taty niwelacyjne z widkna szklanego, teleskopowa, minimalna
wysokos$¢ 3,00 m, komplet stanowig 2 taty. Podziat kodowy/podziatka
geodezyjna typu E. Libela wbudowana, pokrowiec.

kpl.

0,00

0,00

Tachimetr. Mozliwo$¢ pomiaru bezlustrowego ,btgd pomiaru kierunku
nie gorszy niz 20cc,btad pomiaru odlegtosci nie gorszy niz
3mm+3ppm,pamie¢ wewnetrzna, oprogramowanie w jezyku polskim,
modut transmisji danych do i z komputera, zapewniona obstuga
gwarancyjna i serwisowa. Powiekszenie lunety min 30x, Zakres pomiaru
odlegtosci: pomiar bezlustrowy min 350m, pomiar z pryzmatem min
3000m. Klawiatura i wyswietlacz dwustronne. Zasilanie bateryjne: czas
pracy min. 9 h. 2 baterie, tadowarka. kabel do transmisji danych USB.
Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

Przymiar liniowy wykonany ze stali nierdzewnej, pétsztywny o rozmiarze
1000 x 30 x 1 mm

szt.

0,00

0,00

Przymiar zwijany o dtugosci min. 8m i wiekszej z mechanizmem
blokujgcym. Szeroko$¢ 25mm, obudowa wykonana z tworzywa odporna
na wstrzgsy, klasa doktadnosci:2, automatyczne zwijanie tasmy,
mocowanie do paska, tasma pokryta Tylonem.

szt.

0,00

0,00

5.16

Suwmiarka precyzyjna o zakresie pomiaréw 0-150 mm, doktadno$¢
pomiaréw 1/20 mm oraz podziatem na dziesietne czesci.

szt.

0,00

0,00

5.17

Zatgcznik nr 7.5.

Katownik laserowy z poziomicag powinien posiada¢ nastgpujgce
cechy:doktadno$¢ poziomicy min. +/- 6,0mm / 20m,doktadnos¢
ustawienia kata min. +/- 2,2 mm przy 5m,dioda lasera: 2-635 (Klasa 2M
moc wyjsciowa <1mW),norma szczelnosci IP55, temperatura pracy 0o
do 400C, zasieg do 30m w zaleznosci od o$wietlenia obszaru,
Podstawa z zaznaczonymi katami co 50, Podstawa wykonana z
aluminium, Mozliwo$¢ mocowania na $cianie przy pomocy masy
klejacej, Zasilanie: 3 x baterie AA. Instrukcja w jezku polskim,
certyfikowana produkcja. Urzagdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.
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0,00
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5.18

Przyrzad traserski laserowy parametry urzadzenia: dioda laserowa o
mocy lasera: max 1 mW, dioda laserowa min. 600 nm do max. 700 nm,
klasa lasera max 2, wskazania dwie linie ( min 1800 do 3600), linie
lasera moga by¢ emitowane pojedynczo lub razem w zaleznosci od
zastosowania, ochrona przed pytem i woda. IP 54, minimalny zasieg
pomiarowy bez odbiornika 15 m z odbiornikiem min. 50 m , zasieg
pracy z tablicg celowniczg max 30 m, doktadno$¢ linii poziomej i
pionowej max do +/-3 mm na 10 m, baterie alkaliczne AA max. 4 szt.
1,5V, samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. +/-40 w
czasie do max. 4 s( po przekroczeniu zanik linii lasera), odporny na
uderzenia , przeznaczony do prac wewnetrznych, wyposazenie
dodatkowe (walizka , baterie alkaliczne AA 1,5 V, laserowa tablica
celownicza, okulary, pokrowiec , statyw (aluminiowy typu budowlanego),
gwint statywu .:1/4" , 5/8".

W skiad zestawu wchodzi: statyw budowlany BS 150 Professional,
pokrowiec, tarcza pozycjonujgca, odbiornik laserowy LR2, uchwyt BM 1,
walizka transportowa, profesjonalna kolumna rozporowo-teleskopowa
BT350(zakres regulacji wysokosci 140 — 350cm. Diugos¢ kolumny po
ztozeniu 150cm ) wraz z uchwytem montazowym i klamrg mocujaca.
Produkt powinien posiadac certyfikat producenta, instrukcja obstugi w
jezyku polskim.

kpl.

12

0,00

0,00

5.19

Betoniarka. Wolnospadowa,napiecie zasilania 230 V,moc silnika 250 -
600 W, pojemnos¢ catkowita bebna mieszajgcego min.120 dm3.
Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

szt.

0,00

0,00

5.20

Wiertarka sieciowa z udarem Profesjonalna, moc silnika od 1000 W do
1200 W, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od
0-700, 0 - 2100 /min, blokada wrzeciona, sprzegto przecigzeniowe.
Dodatkowe informacje: uchwyt SDS, oraz mozliwo$¢ wymiany uchwytu |
do wiertet z uchwytem cylindrycznym do @ 14. Urzadzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.21

taczki pojemnos$¢ skrzyni [L]: 85,

grubos¢ blachy skrzyni [mm]: 1,8,

$rednica rury podwozia [mm]: 32,

rodzaj kota: pneumatyczne 4.00-8, felga metalowa, fozysko
kulkowe.

Dopuszczalne obcigzenie [kg]: 170, waga taczki [kg]: 18,5.

szt.

0,00

0,00

5.22

Wstrzgsarka z sitami zakres pomiaru 2,5 mm - 25 mm

kpl.

0,00

0,00

5.23

Mieszadta do zapraw. Moc 0,65/0,9 kW/KM,

pojemnos¢ skokowa 21,4 cm?,

cigzar max. 4 kg,

dtugos¢ listwy tngcej 40 cm,

poziom mocy akustycznej 107 dB(A),

warto$¢ drgan uchwyt przedni / tylni 4,5/4,9 m/s? ,

poziom ci$nienia akustycznego 95 dB(A). Urzadzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.24

pita reczna , pita reczna widiowa dtugos¢ pity tngcej 600 mm

szt.

0,00

0,00

przymiar kgtowy do cigcia bloczkow

szt.

0,00

0,00

5.26

haki murarskie

szt.

12

0,00

0,00

5.27

Zatgcznik nr 7.5.

drabina malarska drewniana, minimum 6 szczebli
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0,00

0,00
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Agregat tynkarski Wymiary: dlugo$¢ 900 mm, szeroko$¢ 720 mm,
wysokos¢ 1500 mm, wysokos¢ zasypu 900 mm, cigzar catkowity 220
kg, pojemnos¢ kosza 135 kg, wydajnos¢ 6 — 60 |, maksymalne cisnienie|
ttoczenia 30 atm, odlegto$¢ podawania 20 m, silnik pompy 5,5 kW/400
obr/min., silnik kosza 1,1 kW/45 obr/min., kompresor HS-24 300 I/min.,
pompa wodna 400 V. Wyposazenie: pistolet natryskowy 1 szt., waz
ttoczny zaprawy 2x10 m, waz powietrzny 2x10 m, pompa $limakowa D6-
3 1 szt., mieszak 1 szt., czyszczak z tgcznikiem 1 szt., klucz do slimaka
1 szt., dysza pistoletu 1 szt., piteczka czyszczaca 1 szt., ztgczka g/k 2
szt., DTR 1 szt. Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne
zMCE.

kpl.

0,00

0,00

5.29

Watek do fakturowania tynkéw szeroko$¢ watka 25 cm

szt.

12

0,00

0,00

Nozyce do ciecia blachy prawe ze sprezyng

szt.

10

0,00

0,00

Nozyce do ciecia blachy lewe ze sprezyng

szt.

0,00

0,00

Listwy kierunkowe, trwata aluminiowa obudowa

szt.

12

0,00

0,00

5.33

Poziomica dt. 40 cm,doktadnos$é 1,5 mm/m, trwata aluminiowa obudowa

szt.

12

0,00

0,00

Poziomica dt. 200 cm doktadno$¢ 1,5 mm/m, trwata aluminiowa
obudowa

szt.

12

0,00

0,00

5.35

Laserowy miernik odlegtosci. Pomiar: od min. 0,05 m do min. 50 m,
klasa lasera: max. 2, doktadno$¢ pomiaru: max. + 1,5 mm, max. czas
dokonywanego pomiaru: do 5 s, zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA,
funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objeto$¢ (mile widziane
dodatkowe funkcje), zywotno$¢ baterii: min. 5000 pomiaréw, pamig¢
ostatnich pomiaréw: min. 10 oraz 1 wartosci statej, automatyczne
wytaczenie: max do 360 s, mozliwo$¢é zmiany jednostki pomiaru: m, cm,
mm, czas pomiaru: max. 0,7 s, dioda laserowa min. 400 do max. 700
nm, moc lasera: max. 1 mW, klasa ochrony przed pytem i wodg: IP 54.
Dodatkowe informacje: czujnik pochylenia 360°,wbudowane
automatyczne podswietlanie, odporny na upadki z min. 1 m, mozliwo$é
zainstalowania do statywu, futerat, pasek na reke, max. 2 baterie
alkaliczne AA, certyfikat producenta i instrukcja obstugi w jezyku
polskim. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z
MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.36

Katownik murarski drewniany lub stalowy. kgtownik z trwatego
materiatu, dt. ramion min 0.8m

szt.

12

0,00

0,00

Zatgcznik nr 7.5.

Warstwomierz stalowy narozny
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12

0,00

0,00
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Pilarka tarczowa do drewna. Profesjonalna, gteboko$¢ ciecia (90°): min.
65 mm, gtebokos$¢ ciecia (45°): min. 43 mm, regulacja wysokosci: od 0
do min. 65 mm, moc nominalna: do 1200 W, $rednica tarczy tngcej: do
190 mm. Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z
MCE.

szt.

12

0,00

0,00

5.39

Wkretarka akumulatorowa .maksymalny moment obrotowy do ok. 35
Nm, predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia 1 bieg od 0 do ok.400 1/min, 2
bieg od 0 do ok. 1000 1/min, zakres regulacji momentu obrotowego,
napigcie akumulatora min 18 V, pojemnos$¢ akumulatora ok. 3,0 Ah,
cigzar z akumulat. ok. 2,00 kg, $rednica wiercenia: w drewnie ok. 30
mm, w stali ok.10 mm, szybkozacisk. uchwyt wiertarski, walizka
narzedziowa, obroty w prawo w lewo, hamulec wybiegowy, szybka
tadowarka, 2 akumulatory do ok.3,0 Ah. Urzadzenia musza by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.40

Przecinarka do glazury na mokro. Zasilanie 230 V, moc do 800 W, ilo$¢
obrotéw bieg jat. ok. 3000 1/min, max gt. ciecia 90°- do 30 mm/45°- do
25 mm, max. dt. cigcia do 500 mm, tarcza ,diamentowa” @200/25,4 mm,
cigcie ukosne regulowane w przedziale 0-45°, urzadzenie przeno$ne
stolikowe na nézkach, stot aluminiowy, zintegrowana z obrotami tarczy
pompa chtodzgca. Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i
zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

541

Szlifierka katowa wysoko obrotowa. Profesjonalna, moc min. 900 W,
$rednica tarczy szlifierskiej max. 125 mm, predkos¢ obrotowa min 9000
obr/min do max. 11 000 obr/min, tarcza diamentowa. Urzgdzenia muszg
by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.42

Odkurzacz przemystowy. Przeno$ny, przeznaczony do sprzatania
matych i srednich powierzchni, mozliwos¢ wspétpracy z
elektronarzedziem wytwarzajgcym pyt, trociny, minimalny pobér mocy
1600 W, pojemnosc¢ zbiornika 25 — 50 |, mozliwos¢ samoczyszczenia
filtra, Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE..
Klasa L, funkcja antystatyczna.

kpl.

0,00

0,00

5.43

Wyrzynarki do otworéw w drewnie z kompletem wiertet g 20 — 80 mm.
Komplet wiertet @ 20 — 80 mm. Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE. Komplet wiertet 20 — 80 mm. Urzadzenia
muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

12

0,00

0,00

5.44

Gilotyna do cigcia ptytek diugosci ciecia 600-800 mm. Podstawa
wykonana z profila zamknigtego, regulowany katownik, grubo$¢ cigcia
od 5 do 15 mm. Urzadzenia zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.45

Spawarka reczna do spawania wyktadzin PCV z oprzyrzagdowaniem.
Napiecie 230 V, temperatura nagrzewu 20 — 700 °C, dodatkowo
wyposazona w dysze do szybkiego spawania, rylec do wykonywania
bruzdy, rolke dociskowg, néz do $cinania spawow, ptytke do noza,
wycior i szczotke do czyszczenia. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.46

Stot roboczy. Wykonany z profili z blachy 2 mm, wyposazony w blat ze
sklejki o grubosci min 40 mm, regulowane stopki, wymiary: wysoko$é
min 840 mm, szeroko$¢ 1300 mm, dtugos¢ do 1500 mm, regulacja
stopkami min 850 - 870 mm. Musi by¢ bezpieczny w uzytkowaniu.

kpl.

12

0,00

0,00

5.47

Szlifierka oscylacyjna z mozliwoscig podtaczenia do odkurzacza .
Podtgczenia do odkurzacza, moc nominalna: minimum 330 W,
czestotliwo$¢ oscylacji — zakres minimalny: 11000-22000/min, ptynna
regulacja suwow szlifujgcych, szerokos¢ piyty szlifierskiej: minimum 114
mm, ditugos$¢ plyty szlifierskiej: minimum 226 mm. Urzagdzenia muszg
by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.48

Stot do tapetowania Sktadany, wymiary: dt./szer./wys. 300/60/80 cm,
blat roboczy z ptyty MDF pokrytej laminatem, stelaz z rurek
aluminiowych. Musi by¢ bezpieczny w uzytkowaniu.

kpl.

0,00

0,00

5.49

Zatgcznik nr 7.5.

Szlifierko — polerka. Profesjonalna, zasilanie 230 V, moc min. 1200 W,
predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym min. 2000 obr/min do max. 3000
obr/min, $rednica dysku elastycznego min. 150 mm do max. 180 mm.
Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.
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5.50

Wiertarka sds z kompletem wiertet @ 5 — 12 mm Profesjonalna, moc
silnika min. 1200 W, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych
zakresach od 0 - 700, 0 - 2100 /min blokada wrzeciona, sprzegto
przecigzeniowe. Dodatkowe informacje: uchwyt SDS, oraz mozliwo$¢
wymiany uchwytu - do wiertet z uchwytem cylindrycznym do @ 14.
Urzadzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.51

Waga techniczna min 5 kg z doktadnoscig do 1 g

szt.

0,00

0,00

5.52

Aparat mierzacy wilgotnos¢ podktadéw betonowych. Miernik wilgotnosci
betonu, Poziom wilgotnosci mierzony do gtebokosci 20-40mm. Pomiar:
tynkéw, posadzek, gips beton.

szt.

0,00

0,00

5.53

Podnosnik do ptyt g-k . Zasieg 350 cm. Urzadzenie musi by¢
bezpieczne w uzytkowaniu.

szt.

0,00

0,00

5.54

Cyrkiel do trasowania, rozstaw min 25 cm z wymiennym rysikiem lub
otéwkiem.

szt.

12

0,00

0,00

5.55

Walec do odpowietrzania mas samopoziomujgcych (kolczasty)
szerokos$¢ min 25 cm, wyposazony w teleskop, Kolczaste podktadki pod
buty do wykonywania wylewek samopoziomujgcych,

kpl.

0,00

0,00

5.56

Repery do wyznaczania powierzchni podktadéw samopoziomujgcych

szt.

0,00

0,00

5.57

Gietarka do pretow. Max giecie pretéw o $rednicy 25 mm. Urzadzenia
muszg by¢ bezpieczne w uzytkowaniu.

szt.

0,00

0,00

5.58

Przedtuzacz elektryczny, listwowy dtugo$¢ min. 5m bezpieczne w
uzytkowaniu.

szt.

12

0,00

0,00

5.59

Nozyce rgczne do ciecia drutu dtugos$¢ ramienia 700 mm.

szt.

12

0,00

0,00

5.60

Gilotyna do ciecia drutu. Cigcie drutu @ 6mm — 12 mm. Urzadzenia
muszg by¢ bezpieczne w uzytkowaniu.

szt.

0,00

0,00

5.61

Wibrator do betonu. Czegstotliwo$¢ 50Hz, czestotliwo$¢ butawy 283Hz,
dt. butawy 2m, moc 2300W, napiecie 230V, obroty 18000/min, $rednica
butawy 45mm, waga max. 5,1 kg. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

szt.

0,00

0,00

5.62

Cegi zbrojarskie.

szt.

12

0,00

0,00

5.63

Pilarka stotowa ze stotem. Predko$¢ obrotowa 5000rpm, $rednica
otworu pity 30mm, $rednica pity 254 mm, masa 32 kg , max. wys. ciecia
75mm, regulacja gtebokosci ciecia, dodatkowe prowadnice, regulacja
ustawiania kata. Urzagdzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i
zgodne z MCE.

szt.

0,00

0,00

5.64

Zatgcznik nr 7.5.

Rusztowanie aluminiowe drabinowe samojezdne Wysokos$¢ robocza
3m, szer. blatu 0.8m, dt.min. 2m, no$no$¢ 200kg. Muszg posiada¢
certyfikat BHP.
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szt.

0,00

0,00
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5.65

Szlifierka "zyrafa" do gipsu Moc 600 W, predkos¢ obrotowa minim. 1650
rpm, $rednica talerza 225 mm, masa 3,9 kg. Urzadzenia muszg by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

szt.

0,00

0,00

5.66

Agregat do malowania i gtadzi gipsowych. Silnik 1.65 kW,
napiecie230V/50Hz, min. ci$nienie 221 bar, wydajno$¢ min. 51/min,
podwdjna dysza, elektroniczna regulacja ci$nienia, waz
wysokocisnieniowy min.15m. Urzagdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.67

Ciagnik rolniczy (+ osprzet); Silnik wysokoprezny, Moc silnika minimum
55 KM, Jednostkowe zuzycie paliwa ponizej 220 g/kWh,Naped na jedng
0$ WOM 540 obr/min minimalna moc WOM przy znamionowej
predkosci obrotowej silnika 27 KW. Uktad hydrauliczny z regulacjg
pozycyjng i sitowg z mozliwoscia regulacji szybkosci reakcji. Masa
ciagnika 2300 — 3000 kg. Przedni zaczep, gorny zaczep transportowy,
dolny zaczep automatyczny. Trzypunktowy uktad zawieszenia narzedzi.
2 kategoria wg ISO. Udzwig podnosnika min 1300 kg. Hydraulika
zewnetrzna — minimum 3 szybkoztgcza. Regulowany rozstaw kot
minimum 1500 mm. Kabina wentylowana i ogrzewana dla kierowcy.
Belka zaczepowa. Sprezarka powietrza z instalacjg sterowania
hamulcami pneumatycznymi. Zestaw obcigznikéw - tgcznie minimum
300 kg. Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.68

Glebogryzarka spalinowa 4 nozowa szeroko$¢ pracy 800 mm, o mocy
silnika minimum 6,5 KM, silnik czterosuwowy o pojemnosci 196 ccm,
gtebokosci pracy 175-350 mm, biegi 1 do przodu i 1 do tytu, zbiornik
paliwa 4 litry. Urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z
MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.69

Aerator spalinowy o mocy silnika minimum 2,2 KM, szerokosci roboczej
40 cm. Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

Opryskiwacz plecakowy cisnieniowy 5 |, opryskiwacz spalinowy, moc
minimum 3,5 KM. Zbiornik 20 litréw. Urzgdzenie musi by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.71

Rozdrabniarka do gatezi spalinowa moc minimum 5,5 KM, max $rednica
gatezi 70 mm. Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z
MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.72

Dmuchawa do lisci. Spalinowa, moc 1KM, wydajno$¢ min. 12m3/min,
pojemnos$¢ min 27cm3. Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i
zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.73

Podkaszarka elektryczna, srednica zytki 1,6 mm, moc silnika 350 W.
Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.74

Pita spalinowa. Dtugos$¢ listwy 40 -45cm. Moc min. 2,6/3,5 kW/KM
Pojemnos¢ skokowa 50,2 cm?

Ciezar 5,6 kg

Poziom mocy akustycznej 115 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego 103 dB(A)

Wartos¢ drgan strona lewa / prawa 4,5/4,5 m/s?

Podziatka pity tancuchowej 325. "

Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.75

Kultywator spalinowy o mocy 5,0 KM, szerokosci roboczej 60 cm.
Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

5.76

Wertykulator spalinowy do trawnikéw, silnik spalinowy o mocy minimum
2,6 kW (3,5 KM), centralne ustawianie gtebokosci, 15 stalowych,
podwajnych nozy wykonanych ze specjalnej stali, wytgcznik
bezpieczenstwa, kota na tozyskach kulkowych, kosz na odpady.
Urzadzenie musi by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

Zatgcznik nr 7.5.

Nozyce akumulatorowe do strzyzenia roslin .Napiecie akumulatora 3,6 V|
. Dtugos$¢ ostrza 12 cm (krzewy). Urzagdzenia muszg by¢ bezpieczne
elektrycznie i zgodne z MCE.
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kpl.

0,00

0,00
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Nozyce spalinowe do zywoptotéw Moc 0,65/0,9 kW/KM
Pojemnos$¢ skokowa 21,4 cm?

Ciezar max. 4 kg

Dtugos¢ listwy tngcej 40 cm

Poziom mocy akustycznej 107 dB(A)

Wartos$¢ drgan uchwyt przedni / tylni 4,5/4,9 m/s?

Poziom ci$nienia akustycznego 95 dB(A)

Urzadzenia musza by¢ bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

Pilarka elektryczna do gatezi na wysiggniku Zasilanie: Elektryczne
sieciowe

Napiecie zasilania: 230 V

Moc silnika: 750 W

Zakres regulacji dtugosci: Od 190 do 285 cm

Dtugos¢ prowadnicy: 8 " (robocza 20 cm)

Regulacja dtugosci: Teleskopowa

Waga brutto: 3.6 kg.

Waga netto: 3.1 kg.

Predko$¢ obrotowa bez obcigzenia: 6000 obr/min. Urzadzenie musi by¢
bezpieczne elektrycznie i zgodne z MCE.

kpl.

0,00

0,00

Cyfrowy elektryczny miernik wielozakresowy, funkcje pomiarowe: test
potaczenia, test diod, hold, test tranzystoréw, pomiar temperatury,
czestotliwosci, pojemnosci,

badanie przejscia

V AC/DC: 400 mV — 1000 V,

A AC/DC: 400 pA—-20 A,

Q: 400 Q-4 MQ,

cyfry: 19999,

rozdzielczo$¢: VDC: 10 pV, VAC: 100 pV, ADC: 100 pA, AAC: 1 A, Q:
0.01Q,

Hz max 20 kHz, rozdzielczo$¢ 1 kHz

szt.

0,00

0,00

5.81

Imadto ramowe do rur $rednica rur 2”
korpus imadta wykonany z wysoko gatunkowego Zeliwa sferoidalnego.
Mozliwos¢ montazu imadta na stole monterskim.

szt.

0,00

0,00

Jednobiegunowy prébnik napigcia zakres pomiarowy rezystancji [kOhm]
do:0

jednobiegunowy wskaznik fazy;

rodzaj testu: 1 — biegunowy;

zakres pomiarowy napigcia [V] od: 100

zakres pomiarowy [V] do: 250;

wskaznik ciggtosci: optyczny;

zasilanie z obiektu pomiarowego (bez baterii)

kategoria bezpieczenstwa: CAT Il

szt.

0,00

0,00

Dwubiegunowy prébnik napiecia z cyfrowym wskaznikiem LCD
umozliwiajacy:

pomiar wskazan napie¢ pradu statego i zmiennego w zakresie od 4 V
do 1000 V AC/DC (0+400 Hz),

sprawdzania obecno$ci faz (jednobiegunowe),

sprawdzania kierunku wirowania faz (dwubiegunowe),

sprawdzania ciggtos$ci obwodu (sygnalizacja dzwigkowa) 0+35 Q,
testowania zabezpieczen réznicowo-pragdowych (FI/RCD),

pomiaru rezystancji (02000 Q).

szt.

0,00

0,00

5.84

Wkretarka elektryczna napiecie zasilania 18 V
akumulator Lithium lon;

pojemno$¢ akumulatora 1,3 Ah;

2 tulejowy uchwyt;

uchwyt 10 mm

funkcja udaru;

liczba nastawienh momentu obr. 11;

max $rednica wiercenia w drewnie — 25 mm;
max. Srednica wiercenia w stali — 10 mm

2 biegi;

predkos¢ bez obcigzenia — 0-400 / 0-1350 obr./min;
max. moment obr. — 17/38 Nm

czestotliwo$¢ udaru — 20,250 ud/min

walizka

szt.

0,00

0,00

Praska do recznego rozszerzania rur 22-28 mm w zestawie prowadnica
w rozmiarach: 22/ 25/ 28mm

szt.

0,00

0,00

5.86

Przecinak rolkowy do rur z tworzyw sztucznych obcinak do rur PCV 63
mm wymienna rolka tngca.

szt.

0,00

0,00

5.87

Zatgcznik nr 7.5.

Szczotki do czyszczenia rur wycior @ 10 —szt.4, @ 15 — szt.4, @ 20 —
szt.4, @ 25 — szt.4 do CO — drut stal.
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kpl.

0,00

0,00
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Gietarka do rur reczna wymiary rolek: & 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
promien giecia 4 x @ rurki, 56 - 100- Rodzaj gietego materiatu - stal /
aluminium / miedz / stal nierdzewna

maks. grubos¢ $cianki (rura @ 25 mm) do 2 mm

szt.

0,00

0,00

Wiertarka reczna z udarem

moc pobierana: min. 600 W

typ uchwytu: szybkozaciskowy

funkcja udaru

predkos$¢ bez obcigzenia: 2800 obr/min

szt.

0,00

0,00

Sprezyny do gigcia rur do gigcia rur : @10 — szt.1, @12—- szt.1, @15-
szt.1, @16 szt.1, @18— szt.1
dla miedzi i PEX

kpl.

0,00

0,00

Szczypce uniwersalne izolowane 1000 V - 180 mm

szt.

0,00

0,00

Zestaw wiertet do metalu, betonu i drewna

komplet wiertet do metalu: @6, @8, 310, J12,
komplet wiertet do betonu: @6, @8, @10, @12,
komplet wiertet do drewna: @6, 8, @10, @12,

kpl.

0,00

0,00

Kalibrator do rur dla rur o $rednicach 16, 18, 20, 32 mm.

kpl.

0,00

0,00

Gratowniki do rur wieloostrzowy zewnetrzny i wewnetrzny gratowniki do
rur @ 10 — 54 mm nierdzewne rury stalowe, inne rury stalowe,
miedziane, mosiezne, aluminiowe i z tworzyw.

kpl.

0,00

0,00

szczypce odgiete pod katem 450,
dtugos¢ 175 mm;

szt.

0,00

0,00

Pitka reczna do katowego ciecia rur diugo$é ok.550 mm;
katowy zakres cigcia: 450 — 1350;

wymienny brzeszczot;

skala katowa ciecia;

regulacja gtebokosci ciecia;

regulacja wysunigcia cigtego materiatu;

$cisk zapewniajacy utrzymanie materiatu w pozadanej pozycji;
brzeszczot do metalu;

podstawa i i uchwyt do mocowania rur;

kpl.

0,00

0,00

Zestaw kluczy 6-32, dwustronnych (komplet 12 sztuk)
wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci np. stopu CrV.

kpl.

0,00

0,00

Klucz paskowy $rednica do 50 mm

szt.

0,00

0,00

5.99

Komplet kluczy nasadowych klucze nasadowe 1/2", zestaw 32 szt.z
grzechotka; wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci np. stopu
Crv.

kpl.

0,00

0,00

5.100

Klucz nastawny rozmiar 0-50 mm
wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci np. stopu CrV.

kpl.

0,00

0,00

5.101

Komplet wkretakéw elektrotechnicznych krzyzakowych. Komplet 6
wkretakéw o réznych rozmiarach;
groty CrMoV, wkretaki izolowane do 1000 V

kpl.

0,00

0,00

5.102

Komplet wkretakéw elektrotechnicznych ptaskich komplet 6 wkretakow
02,5;3;3,5;4;5,5 6 mm
groty CrMoV, wkretaki izolowane do 1000 V

kpl.

0,00

0,00

5.103

Szczypce boczne do ciecia przewoddw szczypce tngce dtugosé 150 mm
izolowane 1000V;
indukcyjnie hartowane krawedzie tnace;

szt.

0,00

0,00

5.104

Zatgcznik nr 7.5.

N6z do zdejmowania ptaszcza zewnetrznego zakres roboczy — @ kabli 4
—20mm;

néz do $ciggania izolacji z kabli o przekroju okragtym; ostrze pokryte
powtoka z azotku tytanu;

zapasowe ostrza w rekojesci;
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szt.

0,00

0,00

Znak sprawy: ZP.272.2.2018



5.105

Przyrzad do $ciagania izolacji z przewodéw ,do przewoddw o $rednicy
0.2 do 6.0 mm2 do $ciggania izolacji oraz zaciskania koncéwek
konektorowych z ostrzem tngcym z regulacjg diugosci $cigganej izolacji
antyslizgowa rekojes¢ umozliwiajgca wygodny chwyt i operowanie
szczypcami.

kpl.

0,00

0,00

5.106

Praska reczna zaciskania koncowek kablowych zakres roboczy: 0,25 —
6 mm;

kpl.

0,00

0,00

5.107

Suwmiarka L - 150 mm
doktadno$¢ pomiarowa: 0,05 mm

szt.

0,00

0,00

5.108

Manometr zakres pomiarowy 0-10 bar;
materiat: stal/mosigdz

$rednica: 63 mm

dtugos¢: 80 mm;

szt.

0,00

0,00

5.109

Termometr

$rednica tarczy: ok. 63 mm;

zakres temperatury: 0-2000C;

dtugos¢ czujnika: ok. 50mm;

przytacze mosigzne, gwint 1/2”

obudowa termometru stalowa;

posiadajgcy wyjmowang koncoéwke umozliwiajgcg wyjecie go bez
koniecznos$ci spuszczania cieczy z uktadu

szt.

0,00

0,00

5.110

Poziomnica L - 80 cm

szt.

0,00

0,00

5.111

Pompa do napetniania instalacji z oprzyrzgdowaniem zasilanie: 230 V,
50Hz, 1.100 W;

dtugos¢ kabla min. 1,5 m;

pojemnos$¢ zbiornika min. 50 1 ;

podtgczenie %

wydajnos¢ pompy 3000 I/h (wody);

Q max. 60I/min;

H max. 50 m;

T max. 350C;

cisnienie max 5,2 bar

kpl.

0,00

0,00

5.112

Stacja lutownicza cyfrowa w wymiennymi koricéwkami w komplecie
zakres temperatur 150 — 450 °C,

stabilizacja temperatury +/- 30C

moc grzatki 60 W,

zasilanie stacji 230 V.

zasilanie lutownicy — 24V AC

kpl.

0,00

0,00

5.113

Imadto instalatorskie do rur imadto do rur do 2"

szt.

0,00

0,00

5.114

Zestaw do lutowania gazowego zestaw walizkowy do lutowania 2 kW
waz min. 2m

dysza 17 mm

klucze montazowe

kpl.

0,00

0,00

5.115

Butla gazowa propan-butan 2 kg

szt.

0,00

0,00

5.116

Praska reczna do zagniatania koncoéwek kablowych zakres roboczy:
0,25 -6 mm;

szt.

0,00

0,00

5.117

Przecinarka ramowa. Pétautomatyczna przecinarka ramowa do cigcia
materiatéw o przekroju 210 lub @250 do cigcia na wprost lub pod
katem +45°.

kpl.

0,00

0,00

5.118

Zatgcznik nr 7.5.

Przecinarka taSmowa do metalu

Wymiary tasmy2725 x 0,9 x 27 mm

Szybkos¢ cigcia36 - 72 m/min

Moc silnika 1,1 kW

kat 0°250 mm; 240 x 240 mm; 210 x 310 mm
kat 45°200 mm; 180 x 180 mm; 140 x 200 mm
kat 60° 120 mm; 95 x 95 mm; 95 x 120 mm
kat 45°
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kpl.

0,00

0,00
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5.119

Komplet zestaw narzedzi kluczy 106 szt.

Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm,
L=38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki diugie 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm, L= 76 mm

Nasadki 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm
Nasadki 1/4":6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm

Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8 Grzechotka 1/2", 72T, 255
mm Grzechotka 1/4", 72T, 155 mm

Pokretto przesuwne 1/4", L= 152,4 mm

Pokretto wkretakowe 1/4", L= 150 mm

Przedtuzki 1/2": 125 mm; 250 mm

Przedtuzki 1/4": 50 mm; 100 mm

Przedtuzka elastyczna 1/4" 150 mm

Nasadki do $wiec 1/2": 16; 21 mm

Przegub Cardana: 1/2" i 1/4™

Redukcja: F3/8" x M1/2""

Adapter do bitow 1/4"

Adapter do bitow 5/16" z 1/2™

Bity 5/16": - TORX: T40; T45; T50; T55 - Krzyzowe PHILIPS: Ph3; Ph4 -
Krzyzowe POZIDRIV: Pz3; Pz4 - Ptaskie: 8; 10; 12 mm - Szes$ciokatne:
8;10; 12; 14 mm

Koncéwki wkretakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25;
T30

Koncoéwki wkretakowe krzyzowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
Koncéwki wkretakowe krzyzowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
Koncoéwki wkretakowe ptaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

Koncéwki wkretakowe szesciokatne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

Walizka

kpl.

0,00

5.120

Frezarka uniwersalna, Szkolenie minimum 2 os6b, montaz, transport i
ubezpieczenie transportu — w cenie maszyny. Napiecie (V) 400
moc przytaczeniowa (kW) 2,2

maks. $ér. frezowania poziomego (mm) 125

maks. ér. frezowania pionowego (mm) 28

stozek wrzeciona (ISO) 40

obroty (obr/min) 40 - 1600

odl. wrzeciona od stotu (mm) 120 - 530

odl. wrzeciona od kolumny (mm) 50 - 520

kat natarcia obrotowej gtowicy +/- 360°

T rowkéw (mm) 14

posuw roboczy X, Y

pozmiar stotu (mm) 1120 x 260

posuw stotu poprzeczny (mm) 240

posuw stotu podtuzny (mm) 640

pomiar cyfrowego sterowania osi X, Y, Z

jedna dziatka noniusza

wzdtuzny posuw (mm) 0,02

poprzeczny posuw (mm) 0,02

pionowy posuw (mm) 0,05

kpl.

0,00

0,00

Zatgcznik nr 7.5.
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5.121

Tokarka CNC. Szkolenie minimum 2 osob, montaz, transport i
ubezpieczenie transportu — w cenie maszyny. Zakres obrobki:

Sterowanie dwuosiowe CNC 0iTF z Manual Guide lub réwnowazne
Sterowanie i napedy z komunikacjg cyfrowg jednego producenta
Gwintowanie na sztywno

Konik reczny

Uchwyt reczny trzyszczekowy min fi 250

Korpusy zeliwne / toze , suport , wrzeciennik , konik/

Prowadnice toczne w osi X

Imak szybko wymienny typu Multifix min wielko$¢ 3

Elektroniczne kétka reczne dla osi X" i ,Z”

Maksymalna $rednica zamocowania detalu min 540 mm

Najwieksza $rednica toczenia nad prowadnicami wzdtuznymi min 430
mm

Najwieksza $rednica toczenia nad suportem poprzecznym min 290 mm
Najwigksza dtugos¢ toczenia w ktach min 1400 mm

Przelot wrzeciona min 75 mm

Zakres predkosci wrzeciona min 5-3400 obr/min
Maksymalny moment na wrzecionie min 130 Nm
Przesuw osi X min 200 mm

Przesuw osi Z min 1400 mm

Srednica pinoli konika min 75 mm

Wysuw pinoli konika min 180 Mm

Koncéwka pinoli Stozek Morsea 5

Wymiary gabarytowe
Dtugo$¢ max 4100 mm
Szeroko$¢ max 1600 mm
Wysokos$¢ max 1600 mm
Masa min 2700 kg

Noz do toczenia zgrubnego (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)

N6z do toczenia pétwykonczen (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)
N6z do toczenia wykonczeniowy (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)
N6z do toczenia gwintéw (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)
Woytaczak (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)

N6z do przecinania (min 1 szt) + ptytki (min 10 szt)

Oprawki do gtowicy

Oprawka nozowa B2 VDI30 min 3 szt
Oprawka wytaczarska E2 VDI 30 min 3 szt
Oprawka VDI na tulejki ER 32 min 3 szt
Tulejki ER 32 kpl. @3 do @20 min 3 szt

kpl.

0,00

5.122

Zatgcznik nr 7.5.

Tokarka do metalu uniwersalna. Szkolenie minimum 2 oséb, montaz,
transport i ubezpieczenie transportu — w cenie maszyny.

- Napigcie 400 V

- moc przytgczeniowa 5,5 kW

- dlugos$¢ obrabianego elementu 1500 mm

- @ toczonego elementu nad tozem: 460 mm

- @ toczonego elementu nad gniazdem siodtowym 660 mm
- @ toczonego elementu nad suportem 275 mm

- dtugos$¢ gniazda siodtowego 200 mm

- @ gtowicy uniwersalnej 250 mm

- przeswit wrzeciona 80 mm

- stozek wrzeciona VI

- stozek tulejki V Mk

- posuw tulejki 170 mm

- zakres obrotéw — 12 st. 25 — 1800 obr/min

- przektadnia obrotéw

- przektadnia olejowa

- gwinty metryczne 24 st. 0,5 — 20 mm

- gwintycalowe — 20 st. 1,5/8-72 gw./1”

- gwintymodutowe — 20 st. 0,25 — 10 mm

Strona 12z 15

kpl.

0,00

0,00
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5.123

Wanna hartownicza wodna, zbiornik ze stali nierdzewnej spawanej
spawem ciggtym,

izolacja termiczna pomiedzy zbiornikiem a obudowa

cyrkulator(y) cieczy zapobiegajacy miejscowemu przegrzaniu,
nierdzewny kosz na wsad z zawiesiami lub:

podnoszona sitownikiem krata odktadcza (winda) umozliwiajgca
wygodne i bezpieczne zanurzanie i roztadunek,

hermetyczne, nierdzewne elementy grzejne do podgrzewania cieczy,
automatycznie uruchamiana chtodnica lub przelewowy uktad chtodzenia

kpl.

0,00

0,00

5.124

Kleszcze kowalskie uniwersalne: L [mm] : 300

Materiat: wysokogatunkowa stal

Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo

Kleszcze stuzg do chwytania pretéw okragtych i kwadratowych od czota
i z boku szczeki.

szt.

0,00

0,00

5.125

Kleszcze kowalskie uniwersalne: L [mm] : 400

Materiat: wysokogatunkowa stal

Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo

Kleszcze stuzg do chwytania pretéw okragtych i kwadratowych od czota
i z boku szczegki.

szt.

0,00

0,00

5.126

Kleszcze kowalskie uniwersalne: L [mm] : 500

Materiat: wysokogatunkowa stal

Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo

Kleszcze stuzg do chwytania pretéw okragtych i kwadratowych od czota
i z boku szczegki.

szt.

0,00

0,00

5.127

Kleszcze kowalskie ptaskie otwarte lub domkniete: 50x300 mm.
Kleszcze stuzg do chwytania grubych pretéw kwadratowych i
ptaskownikow

szt.

0,00

0,00

5.128

Kleszcze kowalskie ptaskie otwarte lub domkniete: 60x400 mm.
Kleszcze stuzg do chwytania grubych pretéw kwadratowych i
ptaskownikow.

szt.

0,00

0,00

5.129

Kleszcze kowalskie ptasko wkleste L300 Materiat: wysokogatunkowa
stal. Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo

Kleszcze stuzg do chwytania ptaskownikéw z jednej strony
zaokraglonych.

szt.

0,00

0,00

5.130

Kleszcze kowalskie ptasko wkleste L500 Materiat: wysokogatunkowa
stal

Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo

Kleszcze stuzg do chwytania ptaskownikéw z jednej strony
zaokraglonych.

szt.

0,00

0,00

5.131

Kleszcze kowalskie ptasko wypukte. Zakres chwytanego materiatu: 30x5
10 [mm] L-500 [mm].

Materiat: stal wysokogatunkowa. Technika wykonania: odkuwane
recznie.

szt.

0,00

0,00

5.132

Kleszcze kowalskie ptasko wypukte. Zakres chwytanego materiatu: 16x5;

10 [mm] L- 430 [mm] . Materiat: stal wysokogatunkowa. Technika
wykonania: odkuwane recznie.

szt.

0,00

0,00

5.133

Kleszcze kowalskie wklgste L [mm] : 300 Materiat: wysokogatunkowa
stal
Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo.

szt.

0,00

0,00

5.134

Kleszcze kowalskie wklegste L [mm] : 400 Materiat: wysokogatunkowa
stal.
Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo.

szt.

0,00

0,00

5.135

Kleszcze kowalskie wklgste L [mm] : 500. Materiat: wysokogatunkowa
stal
Technika wykonania: kute recznie oraz matrycowo.

szt.

0,00

0,00

5.136

Kleszcze kowalskie wklgste kwadratowe. Zakres chwytanego materiatu:
6-8 [mm] L - 430 [mm]. Materiat: stal wysokogatunkowa
Technika wykonania: odkuwane rgcznie.

szt.

0,00

0,00

5.137

Kleszcze kowalskie wklgste kwadratowe. Zakres chwytanego materiatu:
10-12 [mm] L - 470 [mm]

Materiat: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie

szt.

0,00

0,00

5.138

Zatgcznik nr 7.5.

Kleszcze wkleste okragte. L - 500 [mm] Materiat: stal wysokogatunkowa
Technika wykonania: odkuwane recznie

Strona 13z 15

szt.

0,00

0,00
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Standardowy miotek kowalski: o wadze 1 kg ,1,5 kg, 2 kg, 3 kg

5.139 kpl. 0,00 0,00
Mtotek ztobnik @ 10 [mm]

5.140 Maten_al: wysokoggtunkowa stal_narzedznowa szt 0,00 0,00
Technika wykonania: kuty recznie
Podstawka do mtotka Ztobnika o $rednicy: @10 mm

5.141 szt. 0,00 0,00
Mtotki profilowe Ztobniki typ Il o $rednicach: @12

5.142 szt. 0,00 0,00
Mtotki profilowe Ztobniki typ Ill o $rednicach: @14

5.143 szt. 0,00 0,00
Mtotki profilowe Ztobniki typ Il o $rednicach: @12

5.144 szt. 0,00 0,00
Mtotki profilowe Ztobniki typ Il o $rednicach: @14

5.145 szt. 0,00 0,00
Miotki kuliste o R 15,20 [mm]

5.146 szt. 0,00 0,00
Mtotki gtadziki typ Il okragte i kwadratowe o wymiarach: &, o 60, 80 mm

5.147 szt. 0,00 0,00
Mtotek gtadzik waski kwadratowy o wymiarze: 40x40 mm

5.148 szt. 0,00 0,00
Mtotki profilowe-nadstawki okragte i kwadratowe typ |, o wymiarach: &,
012,14,16

5.149 szt. 0,00 0,00
Podstawki okragte i kwadratowe (kute) o wymiarach: @, o 12, 14, 16

5.150 szt. 0,00 0,00
Stozek do rozkuwania pierscieni o matych $rednicach. Wysoko$¢: 130

5.151 [mm]. Technika wykonania: kuty recznie. ozt 0,00 0,00
Rozek o smuktym ksztatcie, do precyzyjnego zaginania materiatu po
niewielkim promieniu dtugos¢: 100 [mm)], max $rednica 16 [mm],

5.152 | technika wykonania: kuty recznie. szt. 0,00 0,00
Rozek kowalski wykonany ze staliwa, stuzgcy do zaginania materiatu
po wiekszym promieniu .

5153 | Wymiary: @30 x 12 90 Dtugosé: 90 [mm]. Dolna $rednica: 30 [mm] szt. 0,00 0,00
Rozek kowalski wykonany ze staliwa, stuzacy do zaginania materiatu
po wigkszym promieniu . Wymiary: @35 x 12 95 Dtugo$é: 95 [mm].

5.154 | Dolna $rednica: 35 [mm]. szt. 0,00 0,00
Przebijak kwadratowy do przebijania otworéw o maksymalnym
wymiarze: 1"

5.155 Wymiary: o 80 x 1" szt. 0,00 0,00
Przebijak kwadratowy do przebijania otworéw o maksymalnym
wymiarze: 5/4". Wymiary: lo 90 x 5/4"

5.156 szt. 0,00 0,00
Przebijak kwadratowy do przebijania otworéw o maksymalnym
wymiarze: 1%". Wymiary: lo 100 x 1%5".

5.157 szt. 0,00 0,00
Punktak kowalski stuzacy do zaznaczania miejsc pod przyszte otwory .
Punktak moze mie¢ takze zastosowanie w przypadku zdobienia

5.158 odkuwek technikg stempelkowa. Trzy typy punktakéw o réznej dtugosci. kpl. 0,00 0,00
Podcinki kowalskie z trzpieniem do mocowania w otworze kwadratowym
kowadta. Podcinki o szerokosciach:5/4"

5.159 Podcinki wykonane sg wysokogatunkowej kutej stali narzedziowe;. szt. 0,00 0,00
Podcinki kowalskie z trzpieniem do mocowania w otworze kwadratowym
kowadta. Podcinki o szerokosciach:1%5"

5.160 Podcinki wykonane sg wysokogatunkowej kutej stali narzedziowe;. szt. 0,00 0,00
Przecinaki kowalskie o ostrzu podtuznym, wykonane z
wysokogatunkowej kutej stali narzedziowej. Przecinaki kowalskie o

5.161 szerokosci ostrza: 5/4" szt. 0,00 0,00

Znak sprawy: ZP.272.2.2018



5.162

Przecinaki kowalskie o ostrzu poprzecznym, wykonane z
wysokogatunkowej kutej stali narzedziowej. Przecinaki kowalskie
poprzeczne o szerokosci ostrza: 5/4".

szt.

0,00

0,00

5.163

Gwozdziownica duza . Listwa o grubo$ci 25 mm i wymiarach: 330 x 50
[mm] posiada otwory kwadratowe: 10 [mm];12 [mm];16 [mm]
oraz okragte o srednicy: 6 [mm]; 8 [mm]; 10 [mm]; 12 [mm]; 16 [mm]

szt.

0,00

0,00

5.164

Potautomat spawalniczy do spawania metodg MIG drutem
spawalniczym w ostonie gazu

Sie¢ zasilajgca [V/Hz] 400-415 50/60*

Maks. prad wyjsciowy przy P=30% 340 [A]

Maks. prad wyjsciowy przy P=60% 250 [A]

Maks. prad wyjsciowy przy P=100%195[A]

Moc biegu jatowego 240 [W]

Napiecie biegu jatowego 16-40 [V]

Zakres nastaw 40-340[A]

Predko$¢ podawania drutu 1,9 - 20[m/min.]

Srednica drutu, niestopowy, lity 0,6-1,2

Srednica drutu, stal nierdzewna 0,6-1,0

Srednica drutu, Al. 1,0-1,2

Srednica drutu rdzeniowego 1,0-1,2

Zestaw z butlg 50L i reduktorem.

Transport i peten montaz w zaktadzie Zamawiajacego:
* Szkolenie z zakresu obstugi i pracy

« Podigczenie , uruchomienie urzadzenia

kpl.

0,00

0,00

5.165

Pétautomat spawalniczy do spawania metoda TIG drutem spawalniczym
w ostonie gazu. Sie¢ zasilajgca 230/1 50/60 [V/Hz]
Maks. prad wyjsciowy przy P=60% [A] 120/14,8 (TIG)
Maks. prad wyjsciowy przy P=100% [A] 110/14,4 (TIG)
Napiecie biegu jatowego [V] 72

Wspotczynnik mocy przy maks. natezeniu pradu 0,98
Sprawnos$¢ przy maks. natgzeniu pradu 77 TIG, 80 MMA
Zakres natezenia pradu - TIG DC3 - 150

Zakres natgzenia pradu - MMA DC4 - 150

Zestaw z butlg 50L i reduktorem

Transport i peten montaz w zaktadzie Zamawiajacego:

* Szkolenie z zakresu obstugi i pracy

« Podigczenie , uruchomienie urzadzenia

kpl.

0,00

0,00

5.166

Przytbica spawalnicza zakres stopni zaciemnienia: 9-13DIN
ilos¢ czujnikow: 4

czas przetgczania: 0,3ms

czas reakcji przy rozjasnianiu: 0,1-1,0s

stopien zaciemnienia w stanie jasnym: 4DIN

kpl.

0,00

0,00

5.167

Stét spawalniczy z wentylatorem i ramieniem odciggowym. Przeptyw
powietrza m®h - 1000

$rednica kré¢ca podtgczeniowego wentylatora mm - 160

napigcie, moc, V, kW - 3 x 400V; 50Hz; 0,55

wymiary gabarytowe stanowiska spawalniczego mm - 900 x 1500 x 915
wymiary rusztu stotu roboczego mm - 490 x 195

wymiary stolika obrotowego mm - @400

poziom cisnienia akustycznego dB(A) — 72

Sktad zestawu:

- stot spawalniczy wraz z szafkg narzedziowg

- wentylator

- aparatura elektryczna

- ramig odciggowe wezowe o dtugosci min. 2m

Transport i peten montaz w zaktadzie Zamawiajgcego:

« Szkolenie z zakresu obstugi i pracy

« Podtgczenie , uruchomienie urzadzenia

kpl.

0,00

0,00

Suma Zatacznik 7.5.

0,00

0,00

Zatgcznik nr 7.5.
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