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Projekt RPSW.07.04.00-26-0076/16 pn. "Budowa nowego budynku ksztatcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni,
dobudowa do hali sportowej sitowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatéw na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposazenia do

celéw dydaktycznych" realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

Zamawiajgcy: POWIAT BUSKI 28-100 Busko-Zdr¢j ul. Mickiewicza 15

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Dostawa wyposazenia do celow dydaktycznych na potrzeby ksztatcenia

zawodowego dla Powiatu Buskiego'
Zadanie 2: Sprzet sportowy i czyszczacy

Zatgcznik nr 7.2.

Wartos¢ pozycji s .
L.p. Opis Jednostka llos¢ netto Wariost (’;,T_?{; EED
(PLN)
1 2 3 4 5 6

Szorowarka wydajnosé teoretyczna 2000m2 /h zasilana kablowo do
mycia parkietu drewnianego oraz terakoty na $rodki do usuwania kleju
zywicznego z podtoza, rozmiar pada 1x20”, wymienne szczotki i 1

21 zapasowe pady, szeroko$c¢ pracy 55cm (ssawa 960mm) przeszkolenie kpl. 0.00 0,00
obstugi.
Jednotarczowa maszyna czyszczgca, przeznaczona do gruntownego
czyszczenia, prania wyktadzin, krystalizacji naturalnych posadzek

2.2 kamiennych, predko$¢ robocza 150 obr./min, rozmiar pada 16". kpl. 1 0,00 0,00
Odkurzacz do pracy na sucho — mokro, Silnik — minimum -1200W,

23 przeptyw powietrza - 40l/s , pojemno$¢ na sucho - 27L , pojemnos$¢ na kpl. 1 0,00 0,00
mokro - 20L.
Sprzet do konserwacji podtogi zalecane do stosowania przez

24 producenta podtogi sportowej JUNCKERS - mopy antystatyczne, miotty kol 1 000 0.00

} z miekkim wiosiem, $cierki do parkietu. Zestaw zawiera 3 sztuki Pl ! !

kazdego asortymentu.
Srodki pielegnacyjne i czyszczace zalecane do stosowania przez
producenta podtogi sportowej JUNCKERS - $rodki do usuwania $ladéw

2.5 po pifce recznej. Do uzytku recznego oraz szorowarek, szybkoschnacy. kpl. 1 0,00 0,00
Zestaw zawiera 3 rozne srodki w opakowaniach poj. 5 L.
Tablice dydaktyczne wraz z opisem wykonywanych ¢wiczen oraz

26 prlze’ds..talwmnlem g.raﬂcznym ich wptywu na rozwoj poszczggt.)ln)./ch sat. 4 0,00 0,00
miesni ciata. Materiat tworzywo sztuczne. Format A-0 — wniesienie oraz
montaz.
Szafki zamykane 1800 x 900 x 500 mm po 6 boks6éw- wniesienie oraz

27 | Momaz szt. 8 0,00 0,00
Lustra — wymiary 200 x 125cm - wniesienie oraz montaz.

2.8 szt. 6 0,00 0,00
taweczki gimnastyczne dt. 2m- wniesienie oraz montaz.

2.9 szt. 8 0,00 0,00
Drabinki gimnastyczne 250 x 90cm- wniesienie oraz montaz.

2.10 szt. 10 0,00 0,00
Materace twarde — 200 x 120 x 5cm- wniesienie oraz montaz.

2.1 szt. 10 0,00 0,00
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Bieznia elektroniczna

Moc silnika: 4.0 KM

Predkos¢: 0,8 - 22 kmh

Predko$¢ poczatkowa tylko 0,8 km / h

Duzy przycisk do natychmiastowego wytgczenia biezni w nagtych
przypadkach

Elektronicznie sterowane nachylenie: 0-18%

Zawieszenie: system ttumigcy, niezawodny silnik , duza powierzchnia
pasa, réznorodnos$¢ programow, komputer wyswietla czas , dystans ,
tetno, nachylenie, spalone kalorie, predko$é

Czujniki tetna w uchwytach

Pas piersiowy w zestawie, koto transportowe

Maksymalne obcigzenie: 180 kg

Kategorii S (zgodnie z EN957) ), wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

213

Rowerki stacjonarne — wtasny generator pradu, solidna konstrukcja,
niezawodny, magnetyczny uktad hamulcowy, czytelny i intuicyjny
wyswietlacz LED, ergonomiczne siodetko, niski opér poczatkowy,
komputer wyswietla czas predkosé ilo$¢ spalonych kalorii, ilo$¢ obrotéw
na minute (RPM), dystans , moc (W), poziom obcigzenia , tetno, koto
transportowe, wniesienie i montaz.

szt.

10

0,00

0,00

214

Wielofunkcyjna wieza dla 4-6 oso6b jednoczesnie éwiczgcych w tym;
wyciag z gory, wyciag z dotu, Brama z dwoma stosami z regulowanymi
na wysoko$¢ obudowami na nierdzewnej rurze, Przyrzad na triceps,
stosy; 3x[4x5kg+10x10kg] + 2x[12x5kg] z drgzkiem do podciggania
wspawanym w tacznik belki z poprzecznym chwytem mtotkowym -
wniesienie oraz montaz.

kpl

0,00

0,00

2.15

Chwyty podstawowe do wyciggéw i bramy wiezy z karabinczykami;
obrotowe raczki pojedyncze 2szt, giety L1250mm, prosty obrotowy z
tozyskiem kulkowym L500, giety baranie rogi z szerokimi uchwytami.-
wniesienie oraz montaz.

kpl.

0,00

0,00

2.16

Chwyt specjalny linka na triceps L700mm + L1500mm - wniesienie oraz
montaz.

szt.

0,00

0,00

Chwyt prosty dtugo$¢ min. L650mm obrotowy z fozyskiem, - wniesienie
oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

tawka dwufunkcyjna na migsénie grzbietu i tricepsu z regulacjg w pionie i
w poziomie watkéw podparcia nég, z podnoszong ptytg podparcia do
treningu wyciskania na triceps- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.19

tawka wioslarska dtuga ok. 2100mm z bezstopniowg regulacja
wysokosci od 700-1000mm zrealizowang za pomocg pokretta
Srubowego- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

Wiostowanie -maszyna dzwigniowa na krazki z regulowanym
podparciem klatki piersiowej z podwdjnymi chromowanymi uchwytami,
tulejami fi 50 i 4 magazynami na krazki- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.21

tawka dwu funkcyjna do wyciskania lezac od poziomu do kata
ujemnego 45stopni i treningu migs$ni brzucha, z regulacja kata
pochylenia wspomaganego sitownikiem gazowym, stojaki z

regulacjg wysokosci hakéw (haki i rury przesuwki ze stali nierdzewnej) z
watkami podparcia stép- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00
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tawka kulturystyczna uniwersalna z 3 stopniami regulacji siedzenia od
poziomu do nastgpujgcych katéw 13, 23,47 stopni i 9 stopniami
potozeniami oparcia od poziomu do nastepujgcych katow 16, 22, 36, 52,
67, 76, 90, stopni, dopuszczalne obciazenie do 400kg,- wniesienie oraz
montaz.

szt.

0,00

0,00

tawka uniwersalna z 3 stopniami regulacji siedzenia i 9 stopniami
regulacji oparcia, potaczona na state ze stojakami do wyciskania sztangi
z regulacja hakéw (z ptynna regulacje potozenia wzgledem stojakow,
haki i rury przesuwki ze stali nierdzewnej)- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

Suwnica wielofunkcyjna maszyna Smitha sztanga (o wadze ok. 27kg)
prowadnice hartowane i chromowane o ptynnej bez zacie¢ pracy nawet
przy niesymetrycznym uchwycie- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.25

Maszyna czterofunkcyjna na grzbiet i klatke piersiowg z drazkami z
funkcja treningu stojgc z drazkami do rozpietek (crossover) i miesni
naramiennych stos 120kg(4x5kg+ 10x10kg)- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

Maszyna na biceps dzwigniowa z tulejami na krazki fi 50mm z
uchwytem nierdzewnym ruchomym z podwojnymi samonastawnymi
(dopasowujgcymi sie do potozenia dtoni obrotowymi rgczkami)-
wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.27

Maszyna do podciggania na plecy i wyciskania na triceps ze stosem
przeciwwagi, ze sktadanym podparciem kolan pozwalajgca réwniez na
trening migsni brzucha poprzez podcigganie lub prostowania nég do
poziomu 60kg (4x5kg+ 4x10kg)- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.28

Przyrzad na na czworogtowy uda siedzac, wyprosty nog z regulacja
startu i regulacjg potozenia watka realizowang bezstopniowo za pomocag
specjalnej $ruby ze sktadang raczka stos z boku 100kg (4x5kg+ 8x10kg)|
wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.29

Przyrzad na dwugtowy uda lezgc z regulacja startu i bezstopniowg
regulacjag potozenia watka realizowang przez ¢wiczacego z siedziska za
pomoca specjalnej $ruby ze sktadang raczka stos z boku 60kg (4x5kg+
4x10kg)- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.30

Suwnica 45% do wyciskania na migsnie nég z tulejg do zaktadania
krazkéw fi 50x650mm i stosem 100kg (4x5kg+ 8x10kg) z kilkustopniowag
regulacjg kata pochylenia platformy podparcia stép- wniesienie oraz
montaz.

szt.

0,00

0,00

2,31

Maszyna do wyciskania nogami dzwigniowa, z dwupotozeniowg
regulacjg siedzenia i regulowanym katem podparcia kazdej stopy
odregbnie z mozliwoscia roztgcznego treningu przy réznym

obcigzeniu kazdej nogi z czterema tulejami roboczymi fi 50mm w tym
dwie dzwigniowo zwiekszajgcej mase zatozonego na tuleii obcigzenia z
4 magazynami odkfadczymi- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

Przyrzad do przysiadéw na miesnie nog z tapicerowanym podparciem
piet i dwoma regulowanymi bezstopniowo dociskajgcymi stopy watkami-
whiesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00

2.33

Przyrzad na migsnie przywodzicieli i odwodzicieli ud siedzgc
dwufunkcyjna stos 120kg(4x5kg+ 10x10kg)- wniesienie oraz montaz.

szt.

0,00

0,00
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Orbitrek - trenazer eliptyczny mechaniczny bez elektroniki, obcigzenia i
regulacji przystosowany do dtugotrwatego statego duzego obcigzenia

234 osobg ¢wiczacg o wadze do 220kg- wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Maszyna na migsnie skosne i prosty brzucha kotyska na rurach
nierdzewnych z tulejami pozwalajgcymi na docigzenia treningu krazkami

235 wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Maszyna na brzuch lezgc (na migsien brzucha prosty i sko$ne)
przegubowa $cigganie rekoma i nogami z tulejami fi 50 na krazki

2.36 odcigzajace i docigzajgce- wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Maszyna do izolowanego ¢wiczenia migsni skosnych brzucha, twister
siedzgc "dolny" stos 60kg (4x5kg+ 4x10kg)- wniesienie oraz montaz.

2.37 szt. 0,00 0,00
Odwaznik stosu dodatkowy 10kg- wniesienie oraz montaz.

2.38 szt. 0,00 0,00
Odwaznik stosu dodatkowy 5kg- wniesienie oraz montaz.

2.39 szt. 0,00 0,00
Odwaznik stosu dodatkowy 2,5kg- wniesienie oraz montaz.

2.40 szt. 0,00 0,00
Specjalna naktadka na odwaznik prowadzacy stosu pozwalajgca na

2.41 zmniejszanie/zwigkszanie jego wagi o 2,50kg- wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Specjalna naktadka na odwaznik prowadzacy stosu pozwalajgca na

2.42 zmniejszanie/zwigkszanie jego wagi o 5kg- wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Stojak z 20 szt. hantli*obcigzenia malowane chwyt chromowany, pary

2.43 od 1- 10kg (zmiana co 1kg)- wniesienie oraz montaz. kpl. 0,00 0,00
Stojak dwupotkowy poziomy na sztangielki z uchwytem o diugosci

2.44 140mrr_1 z katownikiem wytozonym gumg ryflowang- wniesienie oraz kpl. 0,00 0,00
montaz.
Hantle skrecane na state $rubami M16x40 z krazkéw o masie* 2x[2,5kg -

245 50kg] komplet 40 szt.- wniesienie oraz montaz. kpl. 0,00 0,00
Stojak na krazki i 6 gryfow wktadanych pionowo w tulejach- wniesienie

246 | ©Orazmontaz. kpl. 0,00 0,00
Gryf Olimpijski hartowany z tulejami fi 50 maksymalne obcigzenie do

247 400kg waga 20kg bez zaciskéw- wniesienie oraz montaz. szt. 0,00 0,00
Gryf treningowy prosty L1800 na krazki z otworem fi 50- wniesienie oraz

2.4 | montaz. szt. 0,00 0,00
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Gryf treningowy prosty L1500 z tulejami fi 50 bez zaciskdw- wniesienie
2.49 | Orazmontaz. szt. 1 0,00 0,00
Gryf francuski gigty (famany) z tulejami fi 50 bez zaciskéw- wniesienie
2,50 | o©razmontaz. szt. 1 0,00 0,00
Zaciski sprezyste do gryféw i magazynéw roboczych przyrzadéw fi 50-
2.51 whiesienie oraz montaz. szt. 12 0,00 0,00
Wymagane minimalne parametry techniczno — konstrukcyjne pozycji od 1.14 do 1.51

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wytgcznie z ksztattownikéw zamknietych, o grubosci $cianki 3mm, gtéwnie o wymiarach min
80mmx60mmx3mm. Elementy zlgczne zastosowane do mocowania i skrecania konstrukcji wykonane w klasie 8.8. Maszyna lakierowana lakierami
proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwatymi i odpornymi na uszkodzenia oraz tatwymi do ewentualnej naprawy. Powtoki lakiernicze
tworza trwata, gtadkg i tatwg do utrzymania w czystosci powierzchnie.

1. Konstrukcje o ergonomii dopasowanej do potrzeb oséb ¢wiczacych w zakresie wzrostu od 150cm do 205cm.

2. Liny stalowe atestowane o wytrzymatos$ci minimum 1700N\mm2, mocowane cynkowanymi zaciskami, nie dopuszcza sig stosowania zakuwania linki co
nie pozwala na jej regulacje i samodzielng wymiang po gwarancji,

3. Elementy wyposazeniowe takie jak drgzki i uchwyty montowane karabinczykami w sposéb umozliwiajacy ich tatwg wymiane i dobor

4. Kotka linowe o dobranej srednicy z tworzywa o dobrych wiasciwosciach slizgowych nie niszczace linki i odporne na uszkodzenia z dwoma

5. Elementy ruchome \krzywki, obudowy\ mocowane na podwdjnych tozyskach kulkowych,

6. Elementy tapicerowane z 4 warstw dobranych materiatéw wykonane w sposéb gwarantujacy ich duza odporno$¢ na intensywne uzytkowanie \i
ewentualna tatwg samodzielna naprawe\ na bazie ptyty konstrukcyjnej o grubosci 25mm. Tapicerka z regranulatu, pokrytego piankg z materiatem
oddzielajgcym ja od wierzchniego pokrycia, tgczna grubosci elementu tapicerowanego 50mm.

7. Elementy konstrukcji przyrzgdéw mocowane $rubami jakosciowymi klasy 8,8 lub 10,9

8. Przesuwki siedzen wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozje w przypadku ich zarysowania w trakcie uzytkowania,

9. Stosowane odboje gumowe tatwe do samodzielnej wymiany w przypadku zuzycia po gwarancji,

10. Uchwyty i dragzki w miejscach kontaktu z ciatem ¢wiczacego pokryte galwanicznie chromem, wykonczone antyposlizgowo, \niedopuszcza sie
stosowania zadnych nietrwatych naktadek, tulejek, czy ostonek z gumy lub tworzywa\

11. Odwazniki stoséw wykonane wytgcznie z frezowanego ptaskownika stalowego, odporne na pekanie \- wykluczone odlewy

zeliwne\ o parametrach:

- waga 5kg lub 10kg,

- obrabiane mechanicznie ze wszystkich stron \ frezowane\, na ttumigcych drgania zderzakach sprezynowych z drutu o grubosci

minimum 6mm,

- otwory na prowadnice $rednicy 20mm, o rozstawie 160mm w tolerancji +-2%, precyzyjnie rozmieszczone z tulejkami

$lizgowymi, ciche i nie niszczace prowadnic, wykonane w sposob gwarantujgcy powtarzalno$é rozstawu i ich tatwe prowadzenie,

- konstrukcja zapewniajgca w trakcie uzytkowania dowolne i samodzielne konfiguracje ich iloéci i rodzaju, mozliwo$¢ zwiekszenia w dowolnym czasie
stosu do 200kg \20szt. odwaznikdw\.

12. Prowadnice z pretéw stalowych polerowane pokryte galwanicznie chromem (nie dopuszcza sie prowadnic z rur) mocowane w spos6b zapewniajgcy
precyzyjne bez jakichkolwiek zacig¢ prowadzenie odwaznikéw stosow

13. Malowanie wysokiej jakosci farbami proszkowymi wypalanymi w wysokiej temperaturze,

14. Punkty podparcia wszystkich przyrzadéw \tzw. stopki\ jak réwniez zakonczenia \zaslepienia\ ksztattownika wykonane z blachy stalowej gwarantujgce
ich trwatos$c¢ i wieloletnia eksploatacje \ wykluczone zaslepki z gumy lub tworzywa),

15. Przyrzady wyposazone w sitowniki gazowe wspomagajgce lub regulujgce (wg potrzeb),

16. Konstrukcja przyrzadéw zapewnia mozliwo$¢ w trakcie eksploatacji samodzielnego zwigkszenia i konfigurowania stoséw do 200kg (w czesci
przyrzadéw nawet do 600kg), a ich wykonanie pozwala na uzytkowanie z takim obcigzeniem.

17. Budowa i wykonanie ma gwarantowa¢ mozliwos$¢ ich uzytkowania przez osoby o wadze do 220kg w niektoérych przyrzadach dopuszczalna waga
krazkéw stanowigcych obcigzenie moze wynies¢ do 450kg.

18. Przyrzady do sitowni muszg pochodzi¢ od jednego producenta i nie moga by¢ urzgdzeniami prototypowymi.

Swiadectwo potwierdzajace badania zgodnosci z normami okreslajgcymi warunki bezpieczenstwa przyrzadéw dokonane przez zewnetrzny niezalezny
instytut posiadajacy akredytacje PCA. Swiadectwa zgodnosci z normami, gwarancje oraz indywidualne instrukcje obstugi dostarczone wraz z przyrzadem.

Suma Zatacznik 7.2 0,00 0,00

DATA PODPIS
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