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mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14
Sprawdzit: Numer uprawnien: Podpis:
mgr inz. Bartiomiej Maj SWK/0256/PBE/17
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SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nrrys. | Tytut
1. E-1 Instalacja elektryczna -WLZ (wewnetrzna linia zasilajgca) + zlgcze ZK-1+wyt. P.poz.
2. E-2 Instalacja elektryczna - rzut parteru
3. E-3 Instalacja elektryczna - rzut pietra
4. E-4 Instalacja elektryczna — oswietlenie rzut parteru
3. E-5 Instalacja elektryczna — oSwietlenie rzut pietra
6. E-6 Instalacja elektryczna — siec¢ strukturalna rzut parteru
7. E-7 Instalacja elektryczna — sie¢ strukturalna rzut pietra
8. E-8 Schemat ideowy zasilania
9. E-9 |Schemat ideowy rozdzielnicy RG
10. | E-10 |Schemat ideowy rozdzielnicy TR
11.| E-11 | Schemat ideowy rozdzielnicy TK




Busko-Zdrgj, dn. 10.2022 r.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu zgodnie zobowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Art. 34, punkt 3d, podpunkt 3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03)

Oswiadczam, ze projekt techniczny w branzy instalacii elektrycznych dla inwestycji:

,Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkot Teleinformatycznych i Ogélnoksztatcacych w
Busku - Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy”

Inwestor:

POWIAT BUSKI, 28-100 Busko Zdrdj,

al. Mickiewicza 15

Jest sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Czestaw Maj

Numer uprawnien projektanta:

SWK/0185/POOE/14

Imi¢ i nazwisko projektanta sprawdzajacego:

mgr inz. Bartlomiej Maj

Numer uprawnien projektanta sprawdzajacego:

SWK/0256/PBE/17

Podpis projektanta sprawdzajacego:.........ccoeveereurecreunnen




URZAD WOIJEWODZK(
w KIELCACH
Wydziat Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
AL IX Wiekéw Kialc 3

o
Kielce, 1989 - 02 —'&‘

Nr ewiden. KL-67/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1,§7,8 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 6 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwerdza sie, ze

OBYWATEL MAJ CZESIAW

MAGISTER INZYNIER KLEKTRYK
vrodzony dnia 4 kdietnia 1955 r. w Chmielniku
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania sa.modz;‘.elnej funkcj:
kierownika budowy i robdt w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznuych - obejmujapej instalacje elektryczne, napawietrz.
ne i kablowe linig energetyczney stacje i urzadzenia energetyczne.

OBYWATEL MAJ CZESZAW jest upowazniony dos

1/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
2/sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw sieci i instalacji
elektrycznych.

Otrzymuje:
Cb. Czestaw Maj

zam., WeZecz 43 a

28-100 Bugko-Zdrsj

iy, ./

wge int. arch. Aleksander D 1
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

Il z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0070(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierOw budownictwa (Dz.U. 7 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzelnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. £ 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostaty spelione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiern pozytywnym

Pan Bartlomiej Czeslaw Maj

magister inzynicr elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci z3dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w szawe 7a posrednictwem  Okregowej Komlsy Kwalifikacyjncj Swn;tokIZ\skle|
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zpodnie z (rescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. Wtrakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu admuuslrdcjl publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

Skiad orzekajgcy Okregowcej Komlsp Kwahfikacv jqej

(Q/ \//u,(u/, )
Otrzymuja: &1'inz. Andrzef Pienigzek

1. Pan Barttomiej Czestaw Maj —_— Przewodmczz;c_x slda/du c{z%d_]f;cego

ul. Boh. Westerplatte 9 ALt
28-100 Busko-Zdraj
. Okregowa Rada SOIIB
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

B

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Cztonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Bartlomiejowi Czeslawowi Majowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju

nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:
1. Na mocy art. [2 ust. 1 pkt 115 ustawy - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskicgo;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1I. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdvzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospadarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne i
elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz. 7 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejhusowej 1 tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazddw.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

" '7> k!

(- Tty
mgr inz. Andrze {‘Plequéi(
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

7Cie,

Cztdnék skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chbiciaj
Czionek sktadu orzekajacego




= INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-KKW-TTL-IK2 *

Pan Czestaw Maj o humerze ewidencyjnym SWK/IE/0890/01

adres zamieszkania Wetecz 43a, 28-100 Busko Zdrgj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FCM-HHV-SFL *

Pan Bartfomiej Czestaw Maj o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0050/18

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietakrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla inwestyciji
polegajgcej na adaptacji i modernizacji pomieszczen Zespotu Szkét  Technicznych i
Ogdlnoksztatcgcych w Busku - Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznej obejmuije:
- zasilanie, wewnetrzne linie zasilajgce
- tablice rozdzielcze
- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP)
- instalacja obwodoéw os$wietlenia ogdlnego
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja obwodoéw 1-faz 230 V
- instalacja obwodow 3-faz 400 V
- Instalacja dedykowanej sieci komputerowej
- Instalacja okablowania strukturalnego,
- Instalacja — system sygnalizacji wlamania i napadu,
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

—  projekt architektoniczno-budowlany

— opracowania i wytyczne branzowe

— wytyczne inwestora

— obowigzujgce przepisy i normy:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdzniejszymi zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pézniejszymi zmianami)
* Polskie Normy powotane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w/w
rozporzadzeniu
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, p0z.348 ze zm.)
* pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w

— katalogi i albumy typowych rozwigzan

— zasady wiedzy technicznej

3 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany bedzie przytagczem elektroenergetycznym kablowym niskiego napiecia
zalicznikowym z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2512 usytuowanego tuz przy stacji
transformatorowej Busko ,Boh. Warszawy 2” (zlgcze jest wybudowane dla szkoty budowlanki).
Istniejgce przylacze napowietrzne izolowane ze stupa nr 6 nalezy zdemontowac (sie¢ Busko ,POM”).
Miejscem zainstalowania ukfadu pomiarowego bedzie zlgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane jak




wyzej. Rozgraniczenie witasnosci sieci dystrybucyjnej i instalacji Podmiotu Przytgczanego sg zaciski
prgdowe na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2512 wyprowadzié:

e wewnetrzng linie zasilajgcg kablowg YAKXS 4 x 35 mm?, w ukladzie sieciowym TN-C,
zakonczong ztgczem kablowym ZK-1 + PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu). W tym celu
przy elewacji budynku posadowi¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego stopnie ochrony:
IK-10, IP-44, klasa izolacji Il. Skrzynke wyposazyé wg schematu elektrycznego
przedstawionego w czesci rysunkowej, dobdr aparatury zabezpieczajgcej wg czesci
obliczeniowej.

e tacznie z kablem j.w. utozy¢ bednarke pomiedziowang 25x4 mm i wprowadzi¢ jg do ztgcza ZK-
1+wyt. P.poz.

Nastepnie z tego ztagcza ZK-1 wyprowadzi¢ dalszy wlz przewodem N2XH-J 5x25 mm?2 do rozdzielni
gtéwnej budynku RG.

4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) instalacje elektryczne znajdujace sie w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem nalezy wyposazy¢é w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z przyjetym podziatem budynku na strefy pozarowe w projektowanym budynku, ktéry stanowi
odrebng strefe pozarowg projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zabudowany w typowej
skrzynce z szybg transparentng. Wytgcznik przeciwpozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik typu FRX 4P
100 A, ktory nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz nadnapigciowy. W budynku obok gtéwnych drzwi
wejsciowych nalezy zainstalowac¢ przyciski sterujgce wyzwalaczem wytgcznika ppoz. Wytacznik ppoz. i
przycisk sterujgcy nalezy doktadnie oznakowac.

Ponadto zaprojektowano przewdd i przycisk przeciwpozarowy od rozdzielni TK zlokalizowanej
w serwerowni do wytgczania UPS w przypadku pozaru (centralny UPS jest planowany w nastepnym
etapie inwestyciji).

5 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do rozdziatu energii projektuje sie gtowne tablice rozdzielcze RG (dla czesci parterowej) oraz TR
(dla 1 pietra), a dla obwoddéw gwarantowanych rozdzielnia TK w serwerowni wykonane w Il kasie
ochronnosci. Zasilanie rozdzielnicy TR wykonac przewodem typu N2XH-J 5x10, 0,6/1kV , rozdzielni
TK przewodem typu N2XH-J 5x16, 0,6/1kV prowadzonymi pod tynkiem oraz w kanale
elektroinstalacyjnym. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajacg. W
rozdzielnicach projektuje sie pozostawienie zapasu (puste pola) na ewentualng rozbudowe w
przysztoéci o dodatkowg aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczegdlnych obwoddw rozdzielié
rébwnomiernie na poszczegolne fazy, wyposazenie rozdzielnicy pogrupowaé zgodnie z przynaleznoscig
do poszczegodlnych obwodéw i urzadzen. Schemat elektryczny projektowanej instalacji elektrycznej
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Dobér osprzetu oraz opraw oswietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem podczas realizacji z
zastrzezeniem: w zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni stopier ochrony
IP dla fgcznikéw, opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych. Do montazu opraw oswietleniowych na
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podtozu palnym nalezy stosowa¢ oprawy oznaczone symbolem F. Dobdér i montaz opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559.

Instalacje obwoddéw o$wietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu N2XH-J 2, 3 x 1,5 mm?

450/750V pod tynkiem, a gtéwne ciagi w korytach elektroinstalacyjnych. Do wszystkich opraw
odwietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Instalacje oswietlenia zaprojektowano z
wypustami sufitowymi i montazem opraw oswietleniowych.
Stosowac oprawy oswietleniowe i osprzet tgczeniowy w wykonaniu szczelnym |IP44. Na zewnatrz
budynku nad drzwiami wejsciowymi oprawy oswietleniowe plafoniery montowaé w wykonaniu
szczelnym zapewniajgc ochrone min. IP54. Lgczniki oSwietlenia sgsiadujgce ze sobg nalezy instalowac
we wspolnych ramkach na wysokosci od 1,2 do 1,3 m nad podtoga, p/t.

Poszczegolne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicach rozdzielczych RG i TR wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-pragdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Plan rozmieszczenia opraw oswietlenia oraz schemat elektryczny tablic rozdzielczych
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Sterowanie oswietleniem

W wigkszo$ci pomieszczen przewiduje sie sterowanie oswietleniem lokalne — fgcznikami
pojedynczymi, swiecznikowymi lub schodowymi. W pomieszczeniach WC/toaletach zatgczanie
os$wietlenia przewidziano za pomocg czujnikéw zmierzchu i/lub ruchu. W pomieszczeniach hallu, klatki

schodowej, korytarzach zatgczanie oswietlenia przewidziano za pomocg tgcznikéw schodowych.

Zestawienie opraw oswietleniowych:

storey 1
Nazwa Kod llosé

1 | LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200im/840 MPRM biaty 060341.5L07.311 |23

2 |LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty 300031.00105 12

3 |LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100Im/840 IP44 biaty 300031.00103 4

4 | LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty 060341.5L06.311 |10

5 | LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty 060341.5L04.311 |13

6 | ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC opal IP65 grafit RAL7024 |090380.5L10.021 |6

storey 2

Nazwa Kod llosé
1 [VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3700Im/840 MPRM anoda 010488.5L04.222 |2
2 |LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty 300031.00105 14
3 |LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100Im/840 1P44 biaty 300031.00103 8
4 | LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200Im/840 MPRM biaty 060341.5L07.311 |36
5 | LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty 060341.5L06.311 |9

7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pbzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005, PN-EN
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50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i
aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwiagzan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna oswietla¢ znaki
drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposob, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. Dla
przedmiotowego obiektu ustalono nastepujgce strefy, ktére nalezy obje¢ oswietleniem awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsé

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu utatwienia ewakuacji osob
znajdujgcych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu kohcowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia w
strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drog ewakuacyjnych wg
EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
wiekszej od 60 m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej
liczby os6b zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice). Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktorych przebywajgcy ludzie moga brac udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub mogg znajdowac sie w potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, zaprojektowano oswietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce bezpieczne zakonczenie
czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
oswietleniowych. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie odwietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié
co najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sg montowane na drodze ewakuacyjne;j
nalezy zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania
tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie oswietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci
natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wiasnych zrédet, montowanych w
oprawach.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczehstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
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1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowaé zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujacy na ciemno, ktére po zaniku zasilania
podstawowego os$wietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowaé oprawy ze zrodtem
Swiatta LED wyposazone we wiasne zrodta zasilania o czasie podtrzymania min. 2h. Oprawy awaryjne
pracowa bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé oprawy
dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Instalacje obwodow oswietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu N2XH-J 3 x 1,5 mm2
450/750V. Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na zewnatrz
budynku oprawy awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. P44,
Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-prgdowymi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania przedstawiono w
czesci rysunkowej.

8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 1-FAZ, 1/N/PE 230 V~

Instalacje obwodoéw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu
N2XH-J 3 x 2,5 mm2 450/750V, pod tynkiem, a ciggi gtowne od rozdzielni w korytkach
elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadac¢ styki ochronne PE. Instalowaé
gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym |IP44. Na zewnatrz budynku, w fazienkach gniazda wtykowe
montowac¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. IP54.

Sasiadujgce ze sobg gniazda nalezy instalowac p/t we wspdélnych ramkach;

- w pokojach biurowych na wysokosci 0,5 m,

- na wysokosci 1,3 m nad poditogg oraz na innych wysokosciach wynikajgcej z wymagan
technologicznych podtaczanych urzadzeh.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej RG i TR wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DEDYKOWANA SIECI
KOMPUTEROWEJ

W budynku projektuje sie sie¢ komputerowg (teleinformatyczng) prowadzong w korytkach
elektroinstalacyjnych dedykowanych do sieci teleinformatycznej. Dla zasilania urzgdzen korzystajgcych
z sieci napieciem 230V przewidziano instalacje dedykowans.

Instalacje gniazd wtykowych DATA dedykowang sieci komputerowej projektuje sie wykonaé przewodem
N2XH-J 3x2,5mm? . Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wys. ok. 0,8 m.
W kazdym punkcie elektryczno-logicznym (PEL) nalezy zastosowac¢ po dwa gniazda wtynkowe DATA
p/t systemowe montowane w zestawie we wspdlnych ramkach z gniazdami podwdjnymi RJ45
stanowigcymi element sieci teleinformatycznej oraz jedno gniazdo RJ-11 dla instalacji telefonicznej.
Wskazane jest uzupetnienie zestawu gniazd PEL o dodatkowe 2 gniazda lokalnej instalacji elektrycznej
(tzw. ,brudne”) dla zasilania urzadzen o stosunkowo duzej mocy np. drukarek sieciowych, nie
wymagajgcych pewniejszego zasilania.

Ponadto projektuje sie zestawy (PEL 2) posiadajgce dwa gniazda 230 V (tzw. ,brudne”) zasilane
z sieci nie gwarantowanej oraz podwdjne gniazdo RJ-45 dla zasilania np. drukarek, monitorow
wyswietlajgcych informacje.
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10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)
wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN
61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi
regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych obiektow
zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen

pradem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -

izolacja robocza przewodoéw oraz stosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej

klasie ochronnosci.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako system

dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w

uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.

obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/koncowych jako urzadzenie ochronne

zastosowano zabezpieczenie nadprgdowe oraz/lub zabezpieczenie roznicowoprgdowe (RCD).
Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2

sek. dla napiecia 230<U<400V.

obwody zasilajgce rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych jako urzadzenie ochronne

nalezy stosowac zabezpieczenie nadprgdowe zapewniajgc wytgczenie zasilania w czasie t < 5 sek.

Ochrona uzupetiajgca - w obwodach odbiorczych/kohcowych ochrone uzupehniajacg stanowig
wytgczniki réznicowoprgdowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewodéw wyrdwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrbwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzgdzen, metalowe rurociggi, zbiorniki.

11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzadzen do ograniczania przepie¢ w instalacjach
obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pbzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-HD
60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych
zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczace ochrony przeciwprzepieciowej dla obiektu projektuje
sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowe;.

SPD ogranicznik przepie¢ kombinowany Typ 1 (ochronnik dwustopniowy 1+2)

Urzadzenie nalezy instalowaé, w poblizu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do
obiektu budowlanego. SPD Typu 1+2 zapewniajg ochrone instalacji i urzadzen przed zagrozeniami
pochodzgcymi od bezposrednich lub bliskich wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych
indukowanych oraz przepie¢ tgczeniowych.

Wymagane parametry urzgdzenia przeciwprzepieciowego:
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ochrona typu hybrydowy Typ 1

technologia iskiernikowa + warystorowa

wymagania lll , IV klasy ochrony odgromowej

prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ys

znamionowy prad wytadowczy In — 50 kA 8/20 us

napieciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV

ilos¢ biegunoéw 3P, przeznaczone dla sieci typu TN-C

optyczny wskaznik uszkodzenia

koordynacja umozliwiajgca ochrone tréjstopniowg dla urzgdzen koncowych w odlegtosci < 5 m,

12 SPRAWDZENIE ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do odbioru poddaé ogledzinom
i prébom zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czesé¢ 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA, OGLEDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ogledzinami nalezy objg¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie czy urzadzenia zainstalowane na state zostaty prawidtowo dobrane i zamontowane i nie
majg widocznych uszkodzen,

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadkéw napiecia,

- dobdr urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,.

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- poprawnos¢ potgczenia przewodow,

- dostep do urzgdzen umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

ZAKRES PROB | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Prébami i pomiarami nalezy objgé miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametréw zabezpieczenh réznicowoprgdowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te powtdrzyé po
usunieciu przyczyny niezgodno$ci. Sprawdzenie zakonczyé protokotem, ktoéry bedzie zatgczony do
dokumentacji powykonawczej. Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ réwniez atesty
oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatéw.

13 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Elementy sktadowe sieci komputerowych komputerowej dzieli sie na dwie grupy: urzadzenia
aktywne oraz pasywne. Urzgdzenia aktywne sieci to takie, ktére albo wytwarzaja, albo modyfikuja
sygnat przesytany przez sie¢. Pasywne z kolei, to urzgdzenia (elementy sieci), ktére przenosza sygnalt,
ale go nie modyfikujg. Ponizsza tabela zawiera zbior najczesciej stosowanych urzgdzen aktywnych
oraz pasywnych sieci komputerowych:

Elementy aktywne Elementy pasywne

Rutery (ang. Routers) Media transmisyjne (ang. Cables)
Przetaczniki (ang. Switches) Panele krosownicze

(ang. Patchpanel)

Punkty dostepowe Szafy dystrybucyjne (ang. Rack)

(ang. Access Points)
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Serwery (ang. Servers) Gniazda abonenckie (ang. Socket)
Organizatory kabli
Korytka kablowe

Wszystkie elementy pasywne sieci komputerowej skfadajg sie na cato$é¢ zwang okablowaniem

strukturalnym. Na okablowanie strukturalne sktadaja sie:
* okablowanie poziome,

* okablowanie pionowe,
* punkty rozdzielcze,

* punkty abonenckie.

Okablowanie poziome

Okablowaniem poziomym jest cze$é okablowania strukturalnego, ktora tgczy punkty abonenckie
czyli gniazdka sieciowe znajdujgce sie na stanowisku biurowym z punktem dystrybucyjnym na
danym pietrze. Ze wszystkich gniazdek na danym pietrze poprowadzone sg przewody sieciowe do
panelu krosowniczego znajdujgcego sie w punkcie dystrybucyjnym.

W sktad systemu okablowania poziomego, oprécz przewodu sieciowego, gniazdek oraz panelu
krosowniczego wchodzg jeszcze kable potgczeniowe oraz kable stacyjne. Stuzg do podtgczenia
przetgcznika z panelem krosowniczym, a takze gniazdka z komputerem. Kable te, zwane
patchcordami, sg kablami gotowymi to pracy, to znaczy majg juz zacisniete koricéwki RJ45. System
okablowania poziomego oparty jest na kablu typu skretka, zaprojektowano system z patchcordami
ekranowanymi (np. F/FTP).

Stosujgc kable miedziane, czyli skretke jako element okablowania poziomego, nalezy zwrécic
uwage na maksymalng dtugo$é takiego przewodu. Jesli w sieci stosujemy standard GigabitEthernet
to maksymalna odlegtos¢ pomiedzy przetacznikiem, a komputerem nie moze by¢ dtuzsza niz 100
metrow, z czego na przewdd biegngcy w korytku czy Scianie przypada 90 metréw, a na kable
krosujace czyli patchcordy po 5 metréw.

Niektdrzy producenci okablowania, sugerujg nawet aby odlegtos¢ pomiedzy gniazdkiem a
panelem krosowniczym byta nie wieksza niz 60 metréw, chociaz stosowanie sie do normy
moéwigcej 0 90 metrach nie jest btedem.
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Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe to czes$¢ systemu okablowania strukturalnego, ktéra taczy ze sobg
poszczegdlne kondygnacje w budynku. Jest to element, ktory stanowi niejako szkielet catej sieci,
dlatego nalezy poswieci¢ mu szczegdlng uwage podczas projektowania. Okablowanie pionowe
zbiera caty ruch sieciowy, dlatego nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zastosowania wiekszej
przepustowosci w tym segmencie, anizeli w przypadku okablowania poziomego.

Punkty rozdzielcze

Punkty rozdzielcze (inaczej dystrybucyjne) to miejsca, w ktérych zbiega sie okablowanie z danego
segmentu sieci. W punktach rozdzielczych montuje sie szafy dystrybucyjne (RACK), w ktdrych to
zamontowany jest caty sprzet sieciowy.

Obecnie projektujac sie¢ LAN, tworzymy schemat sieci oparty na topologii rozszerzonej gwiazdy.
Stosowanie takiej topologii rodzi koniecznos¢ stopniowania pod katem waznosci punktow
rozdzielczych. Istniejg dwie metody opisywania takich punktéw, metoda polska, oraz angielska.
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Punkty abonenckie

Punkty abonenckie to miejsca w catej architekturze sieci, ktére stuzg do podtgczania urzadzen
koncowych do sieci. To wtadnie dzieki tym punktom uzytkownicy mogg korzystac z sieci komputerowe;.
Norma méwi, iz na kazde 10 m2 powierzchni biurowej powinien znajdowat sie przynajmniej jeden punkt
abonencki z dwoma portami. Punkt taki moze oparty byé o zwykte, gotowe gniazdko, ale moze byc¢
réwniez modutowy, sktadajgcy sie modutéw KEYSTONE, puszek i pokryw.

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o centralny punkt
dystrybucyjny razem dla parteru oraz pietra. CPD stanowi¢ bedzie miejsce zbiegania sie kabli F/FTP z
punktéw przytgczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Na podstawie ustaleh z
inwestorem punkty przytaczeniowe (PEL — punkty elektryczno-logiczne) zostang wyposazone w dwa
gniazda DATA, dwa gniazda 230 V ,brudne”, podwdjne gniazdo z wktadami RJ45 oraz jedno gniazdo
RJ-11. Ponadto projektuje sie zestaw (PEL 2) zawierajgcy dwa gniazda 230 V ,brudne” i jedno
podwojne gniazdo RJ-45 do zasilania drukarek i monitorow wyswietlajgcych informacje. Okablowanie
wykonac skretkg ekranowang F/FTP 4x2x0,5 mm kat. 6 o pasmie przenoszenia min. 500 MHz Gniazda
RJ45 montowa¢ w puszkach obok gniazd zasilajgcych 230V dedykowanych do sieci komputerowej
DATA. Sgsiadujace ze sobg gniazda nalezy instalowa¢ we wspdélnych ramkach (punkt PEL). Przewody
logiczne w pomieszczeniach oraz na korytarzu prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych dedykowanych do
sieci komputerowych. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-ro parowy kabel ma by¢ trwale
zakonczony na ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na
panelu krosowym w szafie dystrybucyjne;.

Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. W celu zagwarantowania jak
najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametréw transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan

17




ztozonych z elementéw réznych producentoéw, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). Zaproponowano
system rozprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych KIO 45.
Szafe serwerowg (RACK) centralng dla parteru i pietra wyposazy¢ w:
- Zasilacz UPS awaryjny 500VA/300W np. PowerWalker VI 500 R1U, docelowo projektuje sie
UPS centralny o mocy ok. 20 kW .
- gigabitowy router Mikrotik RB4011iGS+RM
Switch zarzgdzany
- Switch dla sieci monitorujgcej,
centralka dla monitoringu,
centralka systemu wtamania,
- serwer typu QNAP TS-831XU z dyskami 2 x4 TBi 2x 2 TB i pamiecig DDR3 16GB
- cyfrowa centralka telefoniczna np. IP PBX PROXIMA firmy Platan (czasowo bedzie
zainstalowana centralka analogowa telefoniczna).
Wyposazenie szaf serwerowych oraz konfiguracje urzgdzen nalezy uzgodni¢ z pracownikami
eksploatujgcymi system informatyczny.

14 SYSTEM CCTV

Budowa systemu

System zostanie zbudowany w oparciu o kamery IP, ktére beda zasilane z wykorzystaniem funkcji PoE.
Kamery za posrednictwem dedykowanej sieci telekomunikacyjnej zostang podtgczone do rejestratora
AV zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni. Dodatkowo rejestrowany materiat bedzie na biezaco
przekazywany do stacji operatorskiej wyposazonej w komputer PC, monitor LED o przekatnej 32" i
klawiature, ktéra umozliwi podglad poszczegdinych kamer.

Parametry rejestracji

Przewiduje sie catodobowg rejestracje obrazéw przez 30dni. Dla kamer zatozono rejestracje obrazu z
predkoscig 15 kl./sek. Do tego celu serwer CCTV nalezy wyposazy¢ w dyski twarde o pojemnosci 48TB.
W przypadku zapetnienia dyskow, materiat bedzie sie nadpisywat na w kolejnosci od najstarszych
nagran.

Parametry kamer

Zastosowano kamery IP, zgodne ze standardem ONVIF. Preferowanym producent kamer to
HIKVISION. Kamery CCTV powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Dla kamer koputkowych wewnetrznych oraz statopozycyjnych wewnetrznych:
* Przetwornik 1/3" 3Mpx PS CMOS

* Obiektyw o statoogniskowej 2.8 mm/105°

» Kodowanie H.264+/H.264 IMIPEG

* Obstuga dwdch strumieni kodowania

» Mechaniczny filtr podczerwieni

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m

* Funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, BLC

* Obszar zainteresowan ROI

» Wytrzymato$é mechaniczna IK10 (wandaloodporna)
* Klasa szczelnosci obudowy IP67

+ Zasilanie DC 12V lub PoE (802.3af)

Kamery zainstalowane wewnatrz budynku bedg podtgczone do switcha z funkcjg PoE, zainstalowanego

w AV, za pomocg przewodu typu skretka S/FTP kat.6. Kamery te bedg zasilane po PoE, wiec nie trzeba
do nich doprowadza¢ osobnego kabla zasilajgcego.
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Stanowisko operatorskie

W szafie AV, beda znajdowaty sie wszystkie urzgdzenia pasywne i aktywne niezbedne do poprawnego
dziatania sytemu. Stanowisko to umozliwi biezgcg obstuge sytemu. Dostep lokalny bedzie dostepny
poprzez sie¢ wewnetrzng, natomiast zdalny dla oséb uprawnionych za pomoca sieci internetowej
poprzez aplikacje dostarczone przez producenta sprzetu.

15 Instalacja - system sygnalizacji wtamania i napadu:

System sygnalizacji wlamaniowej zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych
norm z zakresu SSWIN, przepiséw oraz dokumentac;ji techniczno-ruchowej urzgdzeh SSWiN.

15.1. Centrala sygnalizacji wtamaniowej:
Projektujgc centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwigzan znanych z
wczesniejszych produktéw firmy SATEL. Centrala alarmowa INTEGRA jest urzgdzeniem
przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem matych, srednich lub duzych obiektow.
Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli
prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposob ciagty (24h) jest kontrolowany
stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktdéregos z elementow sktadajgcych sie na system alarmowy,
wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegolnych czujek i podejmuje
decyzje o tym, czy sygnalizowac¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone rézne czujki, rodzaj
i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu
alarmowego (centrala moze inaczej reagowac¢ na sygnat z czujki pozarowej, a inaczej na sygnat z
czujnika kontrolujgcego poziom wody). Centrala pozwala grupowac¢ wejscia i podtgczone do nich czujki
w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslac, ktora strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktorejs
z czujek takiej grupy (w dalszej czesci zwane: naruszeniem wejscia), moze spowodowac alarm. Duza
elastycznosé centrali w okreslaniu, ktére ze stref moga w danej chwili czuwaé, jest jej wielkim atutem.
System sygnalizacji wiamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali znajduje sie
akumulator 12V, ktérego pojemnos¢ odpowiada aktualnej konfiguracji systemu i wynosi 18 Ah.

15.2. Elementy liniowe:

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane czujki PIR IR120C. Przy wyborze typu i ilosci
czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

e Powierzchnia dozorowania jednej czujki,

e Powierzchnia pomieszczenia,

e Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

e Geometria pomieszczenia.
lloci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach. Oprécz optycznych czujek wkamaniowych w
systemie zaprojektowano czujki kontaktronowe typu MC440 oraz czujki dodatkowe do wykrywania
ciepta i dymu.

15.3. Sygnalizatory:

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm bedg sygnalizatory akustyczne SPW-220. W przypadku
wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizatory zostang uruchomione automatycznie. llosci i
rozmieszczenie sygnalizatorow w budynku podano na rysunkach.

15.4. Okablowanie systemu sygnalizacji wlamaniowej:

Projekt zaktada budowe instalacji okablowania punktéw detekcyjnych, manipulatoréw i
sygnalizatoréw. Przewody w pomieszczeniach uktadaé pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych, zas
ciggi gtdbwne w korytarzach w kanatach elektroinstalacyjnych. Trasy przewodéw wedtug rysunkow.
Kable sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno. Rodzaje przewodéw zastosowanych w
instalacji alarmowej:

YTDY-8x0,5 - do czujek, kontaktronu, sygnalizatora,

FTP 6 - 4x2x0,5 - magistrala do potaczenia centrali z manipulatorem LCD,
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16 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

W_projekcie budowlanym przedstawiono zwiezty sposéb przyjetych rozwigzan technicznych oraz
wstepny dobér urzgdzen. W celu unikniecia btedéw podczas realizacji prac budowalnych elektrycznych,
zaleca sie n/n projekiu budowalnego wykona¢ projekt wykonawczy w ktérym zostanie uszczegdtowiony
sposob realizacji_przyjetych rozwigzan technicznych z uwzglednieniem DTR dobranych urzadzenh
zasilanych w energie elektrycznag.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Nalezy stosowacC urzadzenia, wyroby i materiaty
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentow. Instalacje powinien
realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt powinny byé nowe, nieuzywane, wg
najnowszych aktualnych standardéw technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i materialty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wylgcznie do
okreslenia standardu. Okre$lenie materiatébw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii réwnowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszy¢é wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w sgsiedztwie innych mediéw jak kable energetyczne, telefon, wodociag, gaz i inne.
Prace w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem, a takze w trakcie prac elektrycznych nalezy powiadamia¢ i uzgadnia¢ z
Inwestorem:
terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia prac,

sposbb prowadzonych prac,

niezbednych odbioréw, pomiardw i préb,

zakonczenia prac,

dopuszczen do eksploatacji.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz. 2072).
e Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

11 wrzesnia 2013 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690)

z pézniejszymi zmianami, ostatnia nowelizacja 23.11.2012Dz. U. z 2009 nr 56, poz. 461 §1),
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Energii z 2019 (Dz. U., nr 0, poz. .) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
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Polskie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Normy, w tym:

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364—-4—41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewoddéw”,

PN-IEC 60364—-4—43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

Uwaga:

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ WYKONAC
ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

1. BILANS MOCY

Moc zainstalowang odbiornikéw przyjeto w oparciu o przekazane informacje od zamawiajgcego, z DTR
urzagdzen, oraz z tabliczek znamionowych urzadzen.

Dane ogdine:

Napiecie zasilania - 3 x 230/400 V.

Nalezy pamietaé, by poszczegdlne obwody zasilane jednofazowo przytgczaé rownomiernie do
poszczegdlnych faz L1, L2, L3.

Zapotrzebowanie mocy:

Moc szczytowa zapotrzebowana:

a) moc opraw oswietleniowych 5480W x0,8= 4384 W.
b) moc klimatyzaciji 57000 W x 0,5 =28 500 W.
¢) moc gniazd 1-faz. ogdélnych 6000 W x0,5= 3000 W.
d) moc gniazd do przeptywowych p.w. 15000W x0,3= 4500 W
e) moc gniazd komputerowych 12800 W x 0,8 =10240W

— ogo6tem przyjmuje sie 50,624 kW.
2 OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ

Moc szczytowa dla obiektu wynosi: P: = 50,6 kW

3 OBLICZENIE PRADU | DOBOR ZABEZPIECZEN

Prad obliczeniowy dla przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
le= lsz= Psz/ Un=50 624/(1,73X400XO,95) =77,0A

Projektuje sie zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) w ztgczu kablowo-pomiarowym o
wielkosci 80 A.

4 DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO
Dobér przekroju przewoddw na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradows.

Dobrano kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2 o parametrach:
Y=34[m/(Qxmm2] i S=35mm2,

dla ktérego diugotrwata obcigzalno$¢ prgdowa przy utozeniu kabla w ziemi wynosi 130A:

5 WARUNKI PRZYLACZENIA:

Przed realizacjg zadania nalezy wystgpi¢ do operatora dystrybucyjnego PGE Rejonu
Energetycznego Busko o warunki przytgczeniowe z uwagi na zwigkszenie mocy szczytowej do
poziomu 50 kW dla modernizowanego obiektu.
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LEGENDA: Imig | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
M¥~nAn  wypust przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2 Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022 .
ze Sciany dla klimatyzatora - . . T .
Y Y Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022r.
@ﬁ kamera zewnetrzna
[
kamera wewnetrzna

Zakfad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj

gnizado wtynkowe 230 V podwdjne,
L+N+PE

gnizado wtynkowe 230 V

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkot Technicznych i Ogoélnoksztatcgcych w
Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

hermetyczne w tazienkach, L+N+PE

<] E czujka ruchu PIR systemu sygnalizacji wlamania

manipulator systemu alarmowego

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohaterow Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdr¢j

czujnik otwarcia drzwi

Inwestor:
czujka ochrony dodatkowej sygnalizujacej pozar

(czujka dymu i ciepta),

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdr¢j

[

- sygnalizator akustyczny Tres¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - pietro

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data:

PT IE E-3

10.2022 r.
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Luminaire list (Building 1, Storey 1)

Maintenance

Index Manufacturer Article name Item number Fitting Luminous flux factor Connected load Quantity
EW2
= . LUG Light LUGSTAR SPOT LB LED n/t|030731.5L04.21
IZE Bud. A - PARTER 1:100 L1 Foctory | ED 1950im/B40 P44 biaty o 1x LED 4000K [ 1950 Im 0.80 17 W 18
. . . LUG Light LUGCLASSIC ECO LB LED
5 A2 PI’OJekt moderlzaCJI L2 Factory | n/t ED 3950im /840 biafy | 300061.00065 | 1x LED 4000K | 3950 Im 0.80 36 W 4
LUG Light 2800 LUGCLASSIC SQUARE
L3 Factory LED 350 n/t ED 060281.5L08.221 1x LED 4000K | 5500 Im 0.80 50 W 10
5500lm /840 PLX IP40 biafy
LUG Light LUGSTAR SPQOT LB LED n/t|030731.5L02.21
5 Y —— L4 Factory ED 1150Im /840 IP44 biafy ) 1x LED 4000K 1150 Im 0.80 0.5 W 4
40,7 m2 Gres H L5 Lgsctl';?;t nL/lch(E:I[;Agglt'?OIEnC/OBI:-_[? I:I;iEII‘I)'y 300061.00063 | 1x LED 4000K 2850 Im 0.80 23 W 10
LUG Light LUGCLASSIC SLIM LB LED
L6 Fucto?y 600x600 p/t ED 060341.5L04.311 1x LED 4000K [ 2700 Im 0.80 24 W 13
5 5 2700lm /840 MPRM biaty
LUG Light ATLANTYK 2.0 BASIC LED E
L7 Foctos 2900m /840 PC_opal IP65 [090380.5L10.021 1x LED 4000K | 2900 Im 0.80 18 W 6
y grafit RAL7024
-@ Plafoniera zewnetrzna szczelna zaréwka LED

AW2

Aw4
C
S 5 =

cu I ' ONTEC

S Ml
. . 6 . . . . ME ONTEC R M1
b. b IJ‘:D U AW3
o UNTEC R C1
O O o] |
f AW4
> 13, |Skiadnica A2 ol _11._roasanis ) W ONTEC S W1 COLD
68,4 m2 | Tarkett 12. jestracja : _ -~ Ewicenc EWA
AW 14._|Pp Pesein] mel e Hel 00 18,6 m2| Tarket o a1 15,100m2 ESTEF% Ba] ONTEC S M1
27,6 m2 | Tarkett 6 EW2
DL3 E_s = — (A DL So- 2 2 2 =H ONTEC G
R o ali a.
>o._ H=3,00 W / ' /W s A%S
; | L | [
T 6 6 Drs |:|L6 % - 59}112 | g l::rsyrak 6 6 | Bocdha | [T Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
N ' \ \ 8,6 M2, yoCres Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022r.
—— h f 2 = = 3‘8 q []J e ! g ‘,1_ ] \'1_ ] - Sprawdzi: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022r.
] 4 4 . - .
2 Y P Rclj% ° N o o ® Zakiad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
52,3 m2p=rerkett K . ‘ ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
L © I ) Ma)
3 L3 3 2, I 5 A ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
252 “ | ay2 L1 L1 [1
© 3@] / . . ° ° " © Nazwa obiektu budowlanego:
= 5 5 - - 04- > ETS&TTW 7. ES Kerownik Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Technicznych i Ogéinoksztatcacych w
D D D g £ I:lL I:lL =0 | — 1.7m2 ] Tarkett Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.
3 3 3 © gé\ S OL1 OL1 OL1 Adres obiektu budowlanego:
Posadza bz H=300 He2,85 dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohateréw Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdr¢j
Inwestor:
I I I I I I I I —1 I I I I I I
/17 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdré;j
Tres¢ rysunku:
Instalacja elektryczna -oswietlenie parter
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
1:100
Opracowanie: Data: PT I E E—4
10.2022 r.
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Bud. A - PIETRO 1:100
Projekt modernizacji

I I I I I I I I I I
Hp=90
T T T T 3 3 T T T T e
L g 1.14. | Ksiegowos¢ 3 3 3 3 U
L2 L2 L4 L4 | AW1
o (o) 31.5m2| Gres
P ———— 1.76. | Poczekalnia 1.17. [ oaoeqdea m ONTEC S Ml
1.13. |OA Kadry 1.15. |7 bty 10,4 m2| Tarkett 14,4 malTdkett AW2
10,2 m2 | Tarkett 3 3 52.7m2 Tarkett = ONTEC R M1
1.12. |Z-ca Dyrektora
L1 L1
15,3m2 | Gres o © " o AW3
. vy P s & 7/ | % ONTEC R Cl
S I 3 H
Po- o~ H 3 3 3 ' 3 AW4
AW2 5 g |aw2 - m . UONTEC S W1 COLD
1
[} ™ 3 3 HI o
\ = ' Y ' EW1
E+] ONTEC S Ml
— @ | @ I EW2
eké\ AW3 6 111 @@nikacja 6 Aws 6 1 BI . <= B ONTEC G
) 363m2| Dl8ies - _ \
: (S]] o - AIT\V/_WIW
B l o a @ g|% =
\A’ f O 1.5. [Klatka schodowa - A‘J‘Vé Blaf z konglomerat 3-10- Infor@atyk
5 A 68m2| _GRBS 110} g 9,3m2 | Tarkett
: 1 Dl ¢ (P| *
AW1 HA“\OII_T‘W -
~ AW?2
11 | Ko o5 1.2. | Sekretariat 1.3. | DYREKTOR 1.4. |Kbmunikagja 4 i
15,2 m2 | Tarkett 145m2| Tarkett 265m2| Tarkett 18.0m2 Gres 1.6. |CAZ % :f AWA1
2 2 3 3 3 6 e 12,5m2 T—?rkett / |o 1.9. Serwerownia|
o =1 10,7m2 | Tarkett
=42 T IS RE 2 = =
[ & | ] 3x16)
kéS 30
I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022 .
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022 .
>/ Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
Luminaire list (Building 1, Storey 1) @ ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
Index Manufacturer Article name Item number Fitting Luminous flux Mqi?qtg:;—nce Connected load Quantity UI' BOh WeSterpIatte 9’ 28-100 BUSkO-ZdrOJ
LUG Light |[LUGSTAR SPOT LB LED n/t Nazwa obiektu budowlanego: . . . . . . p
L1 Pt | o onoimyoa0 oAt biety | 03073100421 4 1ED 4000k | 1950 Im 0.80 17 W 18 Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych w
- Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy
LUG Light LUGCLASSIC ECO LB LED .
L2 Factory n/t ED 3950im /840 biaty | 300061.00085 | 1x LED 4000K | 3950 Im 0.80 36 W 4 :
Adres obiektu budowlanego:
LUG Light | 2500 LUGCTASSIC SQUARE i o
L3 Factory LED 350 n/t ED  060281.5L08.22] 1x LED 4000K | 5500 Im 0.80 50 W 10 dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohaterow Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdroj
5500im /840 PLX IP40 biaty o
LUG Light |LUGSTAR SPOT LB LED n/t|030731.5L02.21 ' _ . e .
L4 Factory | ED 1150im/840 IP44 biaty 0 1x LED 4000K | 1150 Im 0.80 05 W 4 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrdj
L5 ngct";?;‘t n"/UtGgBAggg:mE]c%l‘g ;E?y 300061.00063 | 1x LED 4000K | 2850 Im 0.80 23 W 10 Tresé Ws“""”:. o . _
_ CUGCCASSIC SNV TETED Instalacja elektryczna -oswietlenie pietro
L6 Lgfctl??t 600x600 p/t ED  [060341.5L04.311 1x LED 4000K | 2700 Im 0.80 24 W 13 Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
2700Im /840 MPRM_biaty .
LUG Light ATLANTY; 7.0 BASIC LED ED) 1:100
L7 2900m /840 PC opal IP65 [090380.5L10.021 1x LED 4000K | 2900 Im 0.80 18 W 6
Factory grafit RAL7024 Opracowanie: Data: PT I E E_5
10.2022r.
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M Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022r.
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022r.

| "/ Zakfad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj

Bud. A - PARTER 1:100 ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrdj

Nazwa obiektu budowlanego:

T P rOJ e kt m Od eriZa CJ | Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkdt Technicznych i Ogélnoksztatcgcych w
Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Adres obiektu budowlanego:

15. |Poczekalnia dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohateréw Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrgj

40,7 m2 Gres

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdréj

Tres¢ rysunku:

15.-72,141/142 . L
TK-14/72 Instalacja elektryczna - sieC strukturalna - parter

_'g i Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

gniazdo PEL wysoko (pod monitor)
Opracowanie: Data: P I I E E—6

10.2022 r.

LAfn
i
I I I I I I I I
14.-71,139/140 14.-70,137/138
i 11.-60,117/118
RG-99/71 RG-99/70 QN5 RG-98/60 QN4 Kanat elektroinstalacyjny 130/5 2przedzialy
h A hl A Przewody elektryczne N2XH-J 3x2,5 mm2
11.-61,119/120 + teletechniczne skretka F/FTP
I I TK-11/61 I I I I
- - 13. |Sktadnica 13641251126 i Ll
. 68,4 m2 | Tarkett TK-12/64 12, |ES rejestracid ‘ :
14. |PPRSIENY| 14 66,120/130  14.-65,127/128 B6m2 T lJ<t 1 [R50, 115m10 10.-58,113/114
6m arke R -58,
27,6 m2 | Tarkett | TK-13/66 TK-13/65 RG-98/59 TK-11/58
67 66 65 N
1461131132 wim [ _] [ _] He.00 12.-62,121/122 11, Poczekalnia 10. |ESEYSR | 12
TK-13[67 Przewody skretka komputerowa - prowadzi¢ w rurkach pod posadzka. TK-11/62 12,5 m2| Gres 1 6,0 m2 Gres 165
Przewody zasilajgce do gniazd komputerowych - prowadzi¢ w rurkach pod -
posadzka.
12.-63,123/124 || gl. 10.-57,111/112
RG-99/63 - 10.-56,109/110 '
/‘ 2 /% RGogs 2 TK-11/57
2
14.468,133/434 [ _] [ _] [ _] [
TK-h3/68 14.-69,135/136 | [ | h g|3 1 S
RG-99/69 ‘«‘_ o~ Kanat elektroinstalacyjny 185/55 3-komorowy
9 II\UI yfal'L \ FTZEWoUy CIeRITyTZITE INZATT=J 9X. iiiiir4 -

375 |.'n2 Gres + teletechpiczne skretka F/FTP 8. Poczekalnia
— -\ “ﬁx j 86m2 | Gres 116
. 145

— } gE q - \gE  H z’\g‘g . g‘§ i B ‘q_ t g H__ griazdo PEL wysoko (pod monf s
Dor 1] 8.-55,107/108 t
/ 1. CAZZ@ 1229 = M TK-10/55 ~\
52,3 m2 | Tarkett _In, T N
Przykdadowy nr PEL: o 3.-4B.950 4.-50, 97/98 @p 7.-54,105/106
1.-40,77/78 o RG-97/49 \>it=3 TK-10/50 J ~mhNRGlo8i54 &
TK-08/40 3 ™ L{E) =" g
o) ] =) Qo
% 40 41 42 43 44 2.-48l93/94 & / 1 |eSuban . ry—
~ -Nd niazdo PEL 2 wysoko (pod monitor) . [=J S . erownl
+ [ [ _ [ _ [ _J _ &oy/48 Ij ﬁ % 12,9 m2 | Tarkett °°|“‘ 10,8 m2 | Tarkett
Przewody skretka komputerowa - prowadzi¢ w rurkach pod posadzkg. N E
Przewody zasilajgce do gniazd komputerowych - prowadzi¢ w rurkach pod Q EI- 'k} K d< 7.-53, 1 03/1 04
posezka, © 80 4.-51,99/100 P TK-10/53
, , 3 200" RG-98/51  4.-52191f10 @
] * TR=10432 o
: 1.-4587/88 | 1 1.-46,89/9 1 2.-47,91/92 1 -k : A : :
e N DA - RGL97/45 RG-97/46 RG-97/47 = 00
Uwaga do numeracji gniazd PEL w pomieszczeniu nr 1: 2 Q 2 Q S g S Q S ﬁ Q N o ﬂ 4 Q e £ Q
- numery gniazd PEL od 40do 44, - - - - - - - - s 2 -
- numeracja przewodow logicznych od 77/78 do 85/86 (5 zestawoéw PEL), ' g ' %
- numeracja obwodoéw elektrycznych - 08, 09 Q (‘5 Q (B 2
=
Sie¢ strukturalng prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych na korytarzu i w pokojach = i~
(oprocz pokoju nr 1 i 14, gdzie prowadzi¢ w rurkach pod posadzka). %‘ c
Punkt elektryczno-logiczny PEL (przy biurku wpuszczony w korytko, w pokojach 1 i 14 montowany na biurku): 2 gniazda pradowe DATA, podwdjne 0 g. © L{,\)'

2 gniazdo RJ-45, jedno telefoniczne RJ-11, dwa gniaza pradowe 230 V "brudne”,
Punkt elektryczno-logiczny PEL 2 dla drukarek sieciowych: dwa gniazda prgdowe 230 V "brudne", podwdjne gniazdo RJ-45,
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Kanat elektroinstalacyjny 130/5 2przedziaty
Przewody elekiryczne N2XH-J 3x2,5 mm2
+ teletechniczne skretka F/FTP

1.14.-31,61/62

TR-65/31
[Fa]i¥g] [Fal[¥g) [Fa][¥g)
2 2 2 /e 2
' ' ' 1/ ' ' ' ' ' Bud. A - PIETRO 1:10(
wlin wlin B Hp=90 wlin wlin . . '
+|8 = 1.14.-30,59/60 ~ ¢ e 208
1.14.30; 1 14.-32.63H T P Projekt modernizacji
T T T T TK-06/32 —— pracy TK-04/22 T T T T
: 527m2|  Tarkett
1.12.-38 [73/74 113.-3774/72 1.14. | Ksi ¢
- 14, egowosé ~
TK-07/3§ ~ - TR-65/37 1.15.-23,45/46 El-
z 31.5m2| Gres
1.12.-39,75/76 TR-64/23 TK-03/20
TR-65/39 114.-33,65/66  } a1 [1.17.-20,39/40
'lE 1.13. |OA Kadry TK-06/33 1.16. | Poczekalnia e 1.17.-19,3738
= 112, 708 Dyrekiora 10,2 m2 | Tarkett 10,4 m2| Tarkett 1.17.  [RF; Doradca El- TK-03/19
145 15,3 m2 Grés 1.13.-36,69/70 115244708 | (0. ST .FMA m2| Tarkett |
, -13.-36, 1.15.-28,55/56 1.15.-26,51/52 sy axopeL R OS/21
165 \ TK-07/36 e 4k TK-05/28 TK-05/26 Ko g e / T2
- 2
= gg|§ |- . 1.15.-29,57/58 1.15.-27,53/54 L | g‘g i
o TK-05/29 TK-05/27 o 1.17.-18,35/36
1300 %0 b | e 1.14.-35,69/70 115.-2549/80 || 6x 90 718,35
' 00 TR-65/35 , H=2.8 TRBA2 30 1085 700 TR-63/18
= — — == == an3f lgkininsgladyny 185/55 3-4omoro il
— @ | @ hy—elektivezhe N2XH-J 3x2,5 mm2
= + teletechniczne skrltka F/FTP 1.10l-16.31/32
/[ T B ’
L 90 [4 TR-63/16
1116? 1.11. Kon(ﬁ;unlkaqa m{19./17,33/34
3%63m2| Gres x A TK-03/17 116
. ! RE ] = = K8 - - KS’\|§ F‘ =g = g[8 ~m| H 1116215 20130
1 — tayl -
/ 327 1 A f’;ﬂ 590 1.5, [Katka schodowal .| | 0 B} 2 Honglomera 1.10. | Informaty R 613/1 105 P
! 1.2.-05,09/10 | 200 | 68m2| ORES 0 9.3 m2 | Tarkett 10.-14,
1.1.-01,01/02 TRO105 - TR D) B) —= TK-03/14
ot 1.3.-08,15/16 1.3.-09,17/18 1.4.-10,19/20 AR Spafa
| 1y 13081 oo O 4H ] TRe2/10 2 = RhoK
Ns) 1.1 _04‘07/08 N gniazdo PEL wysoko (pod monitor) #% TK-14/70
| TR-61/04 1.2. | Sekretariat -|g 1.3. | DYREKTOR X 1.6. |P. socjalny ety
Kierownk CAS 145m2| Tarkett 265m2| Tarkett NI + Mosm2l Tarkett C>|8 S
1.1. Kierownik PP 14 Ik kel ’ o[ o 1.9. Serwerownia
15,2 m2 | Tarkett 12.-06.11/12 ¥ oo °"("3“rg'sa°1a = S 10,7m2 | Tarkett
1.1.-02,03/04| TR-61/06 Y AL > NEI_ 1.9.-13,25/26
1.1.-08,05/06 | .2 TK-01/02 1.4.-11,21/22 1 Mﬁ-m 300 1.9.-12,23/24 TR-62/13
TR.61/03 | mim o ' TR-62/11 ' 5 - [R62112 ol
n gniazdo PEL wypoko (pod|monitor)
T T T 2=0m,13/14 T T T T T T T T T T 1 1 T T
TR-6107
[Fal(¥g] [Fa]i¥g] [Fa][¥g] [Tal[¥g) [Fa]i¥g] [Fa]i¥g] [Fa][¥g] [Fa][¥g]
22 e e 22 e e e e
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022r.
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022r.
>/ Zakfad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkdt Technicznych i Ogélnoksztatcgcych w
Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.
Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohateréw Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdréj

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdroj

Tres¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - sie¢ strukturalna - pietro.

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data: PT |E E-7

10.2022 r.
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Istn. stacja transformatorowa
Busko "Boh. Warszawy 2"

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Przycisk PPOZ. z podéwietleniem.

Przycisk pefni funkcje gtéwnego wytacznika PPOZ.

Proj. HDGS 4x1,5mm?

WYLACZNIK P.POZ.

“ WYLACZNIK !

‘ PPOZ. :

| FRX-4P 160A J |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I I o
| ! | ! HEH- X \ ! |
I I | I

: e : | | ! Proj. RG :
| N 3-400V ‘ | ! | ‘

|
| ¢ | w \ | 1
A ‘ o ! — ! Proj. ZK-1 + wyt. p.poz. -~~~ —— - N~~~ : & |
| =) P ‘ [
| ME l C80A | | ! ‘
I Q 8. ’ ﬁ | | Pa ‘ |
‘ Pind 1 | | | A\ | |
| ﬁ o ! | | . =+ ‘ Roztacznik |
zg? =5 | " Proj. RBK-1 _H_ \ 2oty 7( |
: E s : L1 ! | 80A 4 : 4P 1004 |
! 2B ! ! | |
,,,,,,,, e S I S I l - - N [

A v A
stheloktronergetyczne praylacze | oo T T T L Proj. wiz N2XH-J 5x25 mm2
kablowe typu YAKXS 4x120 mm2 —_ Proj. wiz YAKXS 4x35 mm2 - dt. 30 m(kab/a36 m) -
- + bednarka pomiedziowana 25 x 4
Imig | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022r.
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022r.

e

Zakfad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdr¢j

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcgcych w Busku-Zdroju
na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohateréw Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdro;j

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko-Zdrgj

Tres¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - schemat ideowy zasilania

Projekt:

Skala:

1:100

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

10.2022 r.
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L1,L2,L3 230V, 50Hz

RG- rozdzielnica gtéwna, obudowa modutowa natynkowa 5x24, |l klasa izolacji, IP

RG

AN 1
Roztacznik
izolacyjny ¢
4P 100A
<+
|_./\77( X& RCD 1A=30mA RCD IA=30mA RCD IA=30mA RCD 1A=30mA RCD IA=30mA RCD 1A4=30mA RCD 1A=30mA
fo} Ra03 Ra03 Ra03 R301 40A Typ AC, HI 25A Typ AC, HI 40A Typ AC, HI 40A Typ AC, HI 40A Typ AC, HI 40A Typ A, HI 40A Typ A, HI
3 D02 D02 D02 D02 5{ ! ’ | ’ | ’ 5{ ! ’ 5{ ! ! 5( !
86A © 63A ° 63A ° 32A ° 2A P >[4 T >[4 i s 0 o %_E}'I
A 3 3 3 1 - - - - - - -
Q
=
N L303 _
e L1 L2 L3 JX L2 L3 L1 L2 L3 L1 L1 L2 L3 JX [ L2 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L2 L3
L 2 L 2 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B10A B10A B10A B10A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
BlA BlA BkA BlA BlA BlA BkA BkA 6kA BkA BkA BkA 6kA BkA 6kA BkA 6kA 6kA BkA 6kA 6kA 6kA 6lA 6kA BkA BkA BkA BkA
Numer obwodu RG/25 RG/26 RG/27 RG/28 RG/49 RG/50 RG/51 RG/52 RG/53 RG/54 RG/55 RG/56 RG/57 RG/58 RG/73 RG/74 RG/75 RG/76 RG/77 RG78 RGI79 RG/80 TR/81 TR/82 TRI97 TR/98 TR/99 TR/M00 TR/M01 TRM02 TR/103 TR/104
o - GNIAZDA - i o - Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Gniazdo do Gniazdo do Gniazda PEL 2 . i Gniazda PEL .
- " . . Zasilanie tablic) Zasilanie tabl| GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA Oswietlenie, Oswietlenie, Oswietlenie, Oswietlenie, . " BN BicAnnaia . " . . . " . " . " Gniazda PEL 2 Gniazda PEL 2 niazda Gniazda PEL Gniazda PEL Gniazda PEL Gniazda PEL
Nazwa odbioru Zaslanie tablcy | - Zaslanie tablcy i gy - polzewy nr01-06, 230V | nr 0711, 230V | nr12-43, 230V | 419, 230V | nr20-22, 2aov | 22T 280V 230 230 230V 230V imatyzacj i i imatyzacji imatyzacji Kimatyzacj Kimatyzacj Kimatyzacj prepiywoneqo | preeplywoiego Nr4SABATAS, | nr5154565960, | nr6369,70,71, nr4041424344, | nrag.5052,53, nrSESTSE, | nr61,62,64, | 6566676872
TR TK maszynownia wiasne om. biurowe 1-3 om. biurowe 4,7 om. biurowe 5-6 pom. biurowe 8,10-12| pom. biurowe 9, 13, pom. biurowe 9, om. biurowe 1-2, 47| pom. biurowe 10-14 | pom. korytarz+hall ewakuacyjne 280V 230V 230V 230V 280V 230V 280V 280V POCgIZBABCZA WOCY | podgrzewacza wody p-1,23, p.4,7,10,11 p. 12,14, p.1, p.247 p. 8,10, p. 12,13 p. 14,15,
Y pom. pom. ’ pom. pom- ’ pom. Y 14,15, pom. &1} pom. pom. kory Y pom. biurowe 1 | pom. biurowe 1 pom. biurowe 4 pom. biurowe 7 pom. biurowe 10 | pom. biurowe 11 pom. biurowe 12 | pom. biurowe 14 WC-p.5 WC-p.6 e o T
Typ przewodu N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
szekfé/ [mmz] 5x10 5x16 5x6 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022r.
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022 r.

Proj. N2XH-J- 5x25 mm? z proj. (ZK-1+wvt. p.poz.)

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany ukfad sieciowy instalacji: TN-S

Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj

ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdroj

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkoét Technicznych i Ogdéinoksztatcgcych w Busku-Zdroju
na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohateréw Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrgj

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko-Zdrgj

Tresé rysunku:

Instalacja elektryczna - schemat ideowy rozdzielni RG.

Projekt:

Skala:

Faza

Branza

Nr rysunku

1:100

Opracowanie:

Data:

10.2022 r.
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L1,L2,L3 230V, 50Hz

TR - rozdzielnica pietrowa, obudowa modutowa wtynkowa 4x20, |l klasa izolaciji, IP 54

TR

AN L
7

Roztgcznik
izolacyjny

4P 100A

|__/\7)( )(/ék RCD 1A4=30mA RCD 1A=30mA RCD 1A=30mA RCD 1A=30mA
Q 40A Typ AC, HI 25A Typ AC, HI 40A Typ AC, HI 40A Typ AC, HI
ooh ﬁ% i A ~
BKA g - - -
o~
<%
=
S L303 ~
@ L1 L2 L3 L1 L Lt L2 L3 L1 L1 L2 L3 L 12 13 Lt L2 L3 L1 12
. Lo, Lok, ]l Lo, L [ Lol l
- AT A 1A 1A A VS VS VR LolA 1A 1A 1A L & & |& |& &
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B16A B16A B16A B16A B16A B10A B10A B10A B10A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
6kA 6kA 6kA 6KA 6kA 6KA 6kA 6KA 6kA 6kA 6KA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6KA 6KA 6kA
< = = = = - - - - = = = = = = = = = = =
Numer obwodu TRI21 TR/22 TR/23 TR/24 TR/25 RG/55 RG/56 RG/57 RG/58 TR/41 TR/42 TR/43 TR/44 TR/45 TR/46 TRIAT TR/48 TR/49 TR/50 TR/51
SNIAZUA GNIAZDA swintlant Oswietlenie, i frintant Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do Wypust do
Nazwa odbioru nreﬂ?z%v nr%,-%z%\ov nr??—ngDZ/;OV pgrmmt;il?éw?% nr 20-27, 230V Oswée;(')evme‘ 230V Osvgggf/”'e‘ OSW';;';G'E’ Kimatyzacji Kimatyzacji Kimatyzacji Kimatyzacji Kimatyzacji Kimatyzacji Kimatyzacj Kimatyzacj Kimatyzaj Kimatyzacji Kimatyzacji
L . A ‘ - pom. biurowe ] . biuro ) 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
pom. biurowe 1.1-1.4 - pom. biurowe 1.6 - pom. biurowe 1.7-1.8,1.10, 1'117’11_"16’1'11’1.14,1.13,1.12,1.11, pom. biurowe 1.1-1.3 p01r.n12_l1ulr1;lve korytarz+hall ewakuacyjne pom. biurowe 1.1 | pom. biurowe 1.2 pom. biurowe 1.3 pom. biurowe 1.6 pom. biurowe 1.9 | pom. biurowe 1.10 pom. biurowe 1.17 jpom. biurowe 1.15 pom. biurowe 1.14 | pom. biurowe 1.13 | pom. biurowe 1.12
Typ przewodu NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekréj [mm? 3x2,5 32,5 3x2,5 3X25 3x2,5 31,5 3x1,5 31,5 3x1,5 3x2,5 3X25 3x2,5 3X25 3x2,5 3X25 3x2,5 3X25 3x2,5 32,5 3x2,5

Proj. N2XH-J- 5x10 mm? z proj. RG

RCD IA=30mA
40A Typ AC, HI

[

L1 L3

)73\:_ P

4 %

RCD 1A=30mA
40A Typ A, HI
-
g
L1 L3 L2

L3

If
&

RCD 1A=30mA
40A Typ A, HI
B
[a»od
L1 L3

L1

I12
&

1B16A B16A B16A 1E1GA B16A 1E1GA 1E1GA 1B16A 1B16A B16A 1B16A 1E1GA
BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA BkA
TR/52 TR/53 TR/54 TR/61 TR/62 TR/63 TR/64 TR/65 TR/66 TRI67 TR/68 TR/69
Gniazdo do Gniazdo do Gniazdo do Gniazda PEL 2 GniazdaPEL2 | GniazdaPEL2 | GniazdaPEL2 | Gniazda PEL2 Gniazda PEL Gniazda PEL Gniazda PEL Gniazda PEL
pozrgzrimgz“;evﬂg " pozfzrimgzgevgvgd pogrzézxgszvagvgd nr 03,04,06,07 10411213, | nr1516,1821, nr 23,25, nr 31,35,37,39, nr01,02,05,08,09, |nr14,17,19,2022,24| nr26,27,2829,  r30,32,33,34,36,38,
We .17 gWC-p.1.8 y gWC-p.1.6 y p. 14,12, p. 15,18, p. 110,117,116, p. 1.15, p.1.13,1.12, p. 14,1213, | p.1.10,1.17,1.15, p.1.15, p. 114,113,112,
NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
325 32,5 325 32,5 325 325 325 325 32,5 325 32,5 32,5
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022 .
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022 r.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uktad sieciowy instalacji: TN-S

e

Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdr¢j

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcgcych w Busku-Zdroju
na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 26/22, ul.Bohaterow Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdr¢j

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko-Zdroj

Tres¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - schemat ideowy rozdzielni TR.

Projekt:

Skala:

1:100

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

10.2022 r.
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L1,L2,L3 230V, 50Hz

TK - rozdzielnica do zasilania komputerow, obudowa modutowa natynkowa 4x20, Il klasa izolacji, IP 54

TK

4 N T}
Roztgcznik
izolacyjny {
4P 100A
™, RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD 14=30mA
[
fo) 40A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI
- g g
BkA 41 4] 4 P
[amts [amty [amty [amty
=
=
Q L303 . _
@ L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L L1 L2 )
. Lok, I |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
BkA 6kA BkA BkA BkA BkA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA
= = = = = N = = = = = = = =
Numer obwodu TKN TKF2 TK/3 TK/4 TK/5 TK/6 TKI7 TK/8 TK/9 TK/10 TKM1 TK/N2 TK/NM3 TK/15 TK/16
GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDADATA | GNIAZDA DATA
GNIAZDADATA | GNIAZDA DATA GNIAZDADATA | GNIAZDADATA | GNIAZDA DATA GNIAZDADATA | GNIAZDA DATA GNIAZDADATA | GNIAZDA DATA Zasilani Zasilani
Nazwa odbiory 0105, 230V | nr 08:09, 230V ”’fggl?fgﬁo 2224, 230V | 2629, 230V 30323334, 230 ”;;f]'ﬁugvoev 043, 230V | radas, 200v | MO0S288.85, | arST 8 6162 | Ve ag0y nres66,67,68, 230V Sy RACK | seafy RACK
pom. biurowe 1.1,1.2| pom. biurowe 1.3 140117 pom. biurowe 1.15 | pom. biurowe 1.15, | pom. biurowe 1.14, 143,112 pom. biurowe 1 pom. biurowe 1, 2, pom. biurowe 47,8, | pom. biurowe 10,12, pom. biurowe 13, | pom. biurowe 14 obwad 1 obwod 2
Typ przewodu NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
Przekréj [mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5 32,5 32,5
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Czestaw Maj SWK/0185/POOE/14 10.2022 r.
Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2022 r.

Proj. N2XH-J- 5x16 mm? z proj. RG

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uktad sieciowy instalacji: TN-S

Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdr¢;

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen Zespotu Szkoét Technicznych i Ogoélnoksztatcgcych w Busku-Zdroju
na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr. ew. 73/10, ul.Bohaterow Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrgj

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Al. Adama Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko-Zdréj

Tres$¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - schemat ideowy rozdzielni RK.

Projekt:

Skala:

1:100

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

10.2022 r.
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