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Lista opraw

LIGHT
FORM

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
426000 Im 3595.0 W 118.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 010488.5L04.22 VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3700Im/840 280W 3700 Im  132.1 Im/W
Factory 2 MPRM anoda
13 LUG Light 060341.5L04.31 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 240W 2700 Im  112.5Im/W
Factory 1 2700Im/840 MPRM biaty
19 LUG Light 060341.5L06.31 LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23.0W 3000 1m  130.4 Im/W
Factory 1 3000Im/840 MPRM biaty
59 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W
Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
6 LUG Light 090380.5L10.02  ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC  18.0 W 2900 Im  161.1 Im/W
Factory 1 opal IP65 grafit RAL7024
12 LUG Light 300031.00103 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100Im/840  13.0 W 1100 Im  84.6 Im/W
Factory P44 biaty
26 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850lm/840  20.0 W 1850 Im  92.5 Im/W

Factory

IP44 biaty
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC opal IP65 grafit RAL7024

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
® 250
120° 200 120°
T 150
105° 100 105°
90° 90°
Numer artykutu 090380.5L10.021
75° 75
P 18.0W
®rampa 2900 Im 60° 5t
q)Oprawa 2900 Im
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
0 cd/kim n=100%
r] 10000 /0 C0-C180 =—(C90-C270
§kgtecznosc 161.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
[} rie oslepi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
por;;:s;‘cl%ma Kierunek ::c;j:lean:p;t poprzek Klemne(:(asg:“::rr‘:; wzdiuz
2H 2H 179 19.2 183 196 20.0 17.0 183 174 187 191

3H | 197 209 20.2 213 218 18.3 19.5 188 19.9 204
4H | 206 21.8 211 222 227 188 200 193 204 209
6H [ 21.5 225 219 23.0 235 19.2 202 196 20.7 212
8H | 21.8 229 223 233 238 193 203 197 20.8 213
12H | 222 232 227 237 242 19.3 203 19.8 20.8 213

4H 2H 18.4 196 18.9 200 205 7 18.9 182 19.3 19.8
3H | 205 215 21.0 220 225 193 203 19.8 20.7 213
4H | 216 225 221 23.0 235 19.9 208 205 213 219
6H | 226 234 231 239 245 204 212 210 217 23
8H | 231 238 236 244 250 206 213 211 218 224
12H | 236 242 241 248 254 207 213 22 219 225

8H 4H | 219 26 224 231 237 205 212 21.0 217 223
6H | 231 237 237 243 249 212 218 218 224 230

8H | 238 243 244 249 255 214 220 220 226 232

12H | 244 249 250 255 262 216 221 223 227 234

12H 4H | 219 226 224 23.1 237 206 212 211 218 224
6H | 232 238 238 243 250 214 219 220 225 232

8H | 239 244 245 250 257 217 222 224 228 235

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +0.1 / 01 +0.1 / 01

S=15H +02 / 0.2 +02 / 03

S$=20H +03 / 05 +04 /1 06
Tabela standardowa BKO8 BKO6
Skiadnik sumy korekty 73 45

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2900im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty

105° 105°
® 90° 90°
o= -
200
60° 60°
300
Numer artykutu 060341.5L04.311
\
45° 400 45°
P 240W
cDLampa 2700 Im
600
q)Oprawa 2700 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=100%
n 10000 /0 C0-C180 =—(C90-C270
?kgtecznosc 112.5 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o ie pi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p"’;‘“‘“?““ do osi lampy do osi lampy
2H 2H 139 15.1 142 153 156 137 148 139 15.0 153

3H [ 149 16.0 15.2 16.2 16.5 14.7 15.7 15.0 16.0 16.3
4H | 154 16.4 15.8 16.7 17.0 152 16.2 155 16.5 16.8
6H | 16.0 16.9 16.3 17.2 175 157 166 16.1 16.9 172
8H | 162 171 16.6 174 177 159 16.8 16.3 171 174
12H 16.4 173 16.8 176 179 16.1 17.0 16.5 173 176

4H 2H | 144 154 147 156 159 | 141 151 144 153 156
3H | 156 165 16.0 16.8 171 153 16.1 156 164 16.8
4H | 163 171 16.7 174 178 159 167 16.3 17.0 174
6H | 17.0 177 174 18.0 184 16.6 173 171 177 18.1
8H | 173 179 177 183 187 17.0 176 174 18.0 184
12H 176 182 18.0 186 19.0 173 178 wr 183 187

8H 4H 16.5 172 17.0 175 18.0 16.2 16.9 16.7 172 77
6H | 17.3 179 178 183 187 172 177 176 18.1 186
8H | 178 182 18.2 187 19.1 177 18.1 18.1 185 19.0
12H 18.2 186 187 19.0 195 18.1 185 186 19.0 195
12H 4H 16.6 171 17.0 176 18.0 163 16.8 16.7 172 177
6H | 174 179 179 183 188 173 177 177 182 186
8H | 179 18.3 184 188 193 178 18.2 183 187 19.2

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +03 / 03 +03 / 04

S=15H +04 1 07 +05 / 06

S$=20H +08 / 1.2 +09 / 08
Tabela standardowa BKOS BKO6
Skiadnik sumy korekty 01 05

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2700im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty

105° 105°
® 90° 90°
AT FeETEr - s
60° 200 60°
Numer artykutu 060341.5L06.311 oo
45° 45°
P 23.0W
400
cDLampa 3000 Im
500
q)Oprawa 3000 Im
30° 15° 0 15° 30°
() cd/kim n=100%
n 100.00 % C0-C180 = C90-C270
?kgtecznosc 130.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o ie o$lepi diug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
> Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p"’;‘“‘“?““ do osi lampy do osi lampy
2H 2H 145 156 147 159 16.1 144 156 147 158 16.0

3H | 153 16.4 15.6 16.7 16.9 15.5 16.5 158 16.8 171
4H | 159 16.9 16.2 17.2 175 16.1 171 16.4 174 177
6H | 16.4 174 16.8 177 18.0 16.7 176 170 179 18.2
8H | 16.7 17.6 171 17.9 182 16.9 178 173 18.1 184
12H 16.9 178 173 18.1 184 171 18.0 174 183 186

4H 2H 148 159 15.2 16.1 16.4 147 158 15.1 16.0 16.3
3H | 161 17.0 16.5 173 176 16.0 16.8 16.3 172 175
4H | 169 176 172 18.0 183 16.8 175 172 179 183
6H | 176 183 18.0 187 19.1 176 182 18.0 186 19.0
8H | 18.0 186 184 19.0 194 179 185 183 189 193
12H 18.2 188 187 19.2 197 182 187 186 192 196

8H 4H 172 178 176 182 186 171 177 175 18.1 185
6H | 182 187 186 191 196 18.1 186 185 19.0 195
8H | 186 19.1 19.1 195 200 185 19.0 19.0 194 19.9
12H 19.0 194 195 199 204 189 193 194 198 203

12H 4H 17.2 17.8 176 18.2 18.6 17.2 177 176 18.1 186
6H | 183 187 187 192 197 182 186 18.7 19.1 196
8H | 188 19.2 193 197 202 187 191 192 195 200

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +02 / 03 +02 / 03

S=15H +04 / 08 +05 / 06

S$=20H +08 / 1.2 +12 /1 09
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Skiadnik sumy korekty 13 12

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3000im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200Im/840 MPRM biaty

T05° 105°
® 90° 90°

LGHT FACTORY 75° 75°
60° 200 60°

Numer artykutu 060341.5L07.311 oo
45° 45°
P 34.0W
400
cDLampa 4200 Im
500
q)Oprawa 4200 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=100%
r] 10000 A) C0-C180 =—(C90-C270 )
§kgtecznosc 123.5 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o} ie pi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
por;;:s;‘cl%ma Kierunek ::c;j:lean:p;t poprzek Klemne(:(asg:“::rr‘:; wazdiuz
2H 2H 156 16.8 159 17.0 173 156 16.8 159 17.0 172

3H | 165 17.6 16.8 17.8 18.1 16.6 17.7 16.9 18.0 182
4H | 174 18.1 17.4 18.3 18.6 173 18.3 176 18.6 18.8
6H | 17.6 18.6 18.0 18.9 19.2 17.8 18.8 182 19.1 194
8H [ 17.9 18.8 182 19.1 194 18.1 19.0 184 193 196
12H | 181 19.0 184 193 196 182 19.1 186 194 19.8

4H 2H 16.0 17.0 16.3 173 176 159 16.9 16.3 172 175
3H| 173 18.1 176 184 188 171 18.0 175 183 187
4H | 180 188 184 191 195 179 187 183 191 194
6H | 188 195 19.2 199 203 187 194 19.1 198 202
8H [ 191 198 196 202 206 19.1 197 195 201 205
12H 194 200 199 204 208 193 199 198 203 208

8H 4H 183 19.0 18.8 194 198 183 189 187 193 197
6H | 193 199 19.8 203 207 19.2 19.8 197 20.2 206
8H | 19.8 20.3 203 20.7 212 197 201 20.2 20.6 211
12H | 202 206 207 211 216 201 205 206 20.9 214
12H 4H 184 19.0 18.8 19.4 19.8 18.3 18.9 188 19.3 19.8
6H | 19.4 19.9 19.9 203 208 19.4 19.8 19.8 20.3 207
8H | 200 204 205 208 213 198 202 203 207 212

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +02 / 03 +02 / 03

S=15H +04 / 08 +05 / 06

S$=20H +08 / 1.2 +12 /1 09
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Skiadnik sumy korekty 25 24

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 4200im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100Im/840 IP44 biaty

105° 105°
® 90° 90°
o= -
200
60° 60°
300
Numer artykutu 300031.00103
45° 400 45°
P 13.0W
500
cDLampa 1100 Im
600
q)Oprawa 1100 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=100%
r] 10000 A) C0-C180 =—(C90-C270
§kgtecznosc 84.6 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o ie pi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
por;;:s;‘cl%ma Kierunek ::c;j:lean:p;t poprzek Klemne(:(asg:“::rr‘:; wzdiuz
2H 2H 230 241 233 243 246 230 241 233 243 246

3H [ 235 245 238 24.7 250 235 245 238 247 250
4H | 237 246 240 249 252 237 246 240 249 252
6H | 23.8 247 241 25.0 253 238 247 241 25.0 253
8H | 238 246 24.1 249 252 238 2486 241 249 252
12H | 237 245 241 249 252 237 245 241 249 252

4H 2H | 232 241 235 244 247 232 241 235 244 247
3H [ 239 246 242 25.0 253 239 246 242 25.0 253

4H | 242 249 246 252 256 242 249 2486 252 256

6H | 243 249 247 253 257 243 249 247 253 257

8H | 243 249 247 253 257 243 249 247 253 257

12H | 243 248 247 252 256 243 248 247 252 256

8H 4H | 242 248 247 252 256 242 248 247 252 256
6H | 244 249 249 253 258 244 249 249 253 258

8H | 244 248 249 253 258 244 248 249 253 258

12H | 244 248 249 252 257 244 248 249 252 257

12H 4H | 242 247 247 25.1 256 242 247 247 251 256
6H | 24.4 248 249 253 257 244 248 249 253 257

8H | 244 248 249 252 257 244 248 249 252 257

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +0.5 / 0.9 +05 / 0.9

S=15H +13 /1 19 +13 /1 19

S$=20H +25 | 25 +25 | 25
Tabela standardowa BKO2 BKO02
Skiadnik sumy korekty 6.4 64

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1100im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850Im/840 IP44 biaty

105° 105°
® 90° 07
T - -
200
60° 50°
300
Numer artykutu 300031.00105
45° 400 45°
P 200 W
500
cDLampa 1850 Im
600
q)Oprawa 1850 Im
30° 15° 0 15° 30°
() cd/kim n=100%
n 100.00 % C0-C180 = C90-C270
?kgtecznosc 92.5 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
(o} lie pi diug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
> Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pcr;leszczima do osi lampy do osi lampy
2H 2H 248 259 251 26.1 264 248 259 251 261 264

3H [ 255 265 258 26.7 270 255 265 258 26.7 27.0
4H | 258 26.7 26.1 27.0 273 258 26.7 26.1 27.0 273
6H | 26.0 26.8 26.3 271 274 26.0 268 263 271 274
8H | 26.0 26.8 26.3 271 274 26.0 268 26.3 271 274
12H | 259 26.8 26.3 271 274 259 268 263 271 274

4H 2H | 251 26.0 254 26.3 265 25.1 26.0 254 26.3 26.5
3H [ 259 26.7 26.3 27.0 274 259 267 263 270 274

4H | 263 271 267 274 278 263 271 267 274 278

6H | 266 a2 270 276 280 266 272 270 276 280

8H | 267 272 271 276 280 267 272 271 276 28.0

12H | 266 22 271 276 28.0 266 272 271 276 280

8H 4H | 265 271 269 274 279 265 271 269 274 279
6H | 26.8 27.3 273 277 282 26.8 273 273 277 282

8H | 26.9 27.3 274 27.8 282 26.9 273 274 278 282

12H | 269 273 274 277 282 269 273 274 277 282

12H 4H [ 265 27.0 26.9 274 278 265 270 26.9 274 278
6H | 26.8 273 273 217 282 26.8 273 273 277 282

8H | 269 273 274 277 282 269 273 274 277 282

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +04 1 07 +04 1 07

S=15H +10 / 14 +10 / 14

S$=20H +21 /1 18 +21 /1 18
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Skiadnik sumy korekty 9.1 9.1

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1850im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3700Im/840 MPRM anoda

T05° 105°
® 90° 90°

LGHT FACTORY 75° 75°
60° 200 60°

Numer artykutu 010488.5L04.222 oo
\ )
45° 45°
P 28.0W
400
cDLampa 3700 Im
500
q)Oprawa 3700 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/klm n=100%
r] 10000 A) C0-C180 =—(C90-C270 )
§kgtecznosc 132.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o} ie pi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
por;;:s;‘cl%ma Kierunek ::c;j:lean:p;t poprzek Klemne(:(asg:“::rr‘:; wazdiuz
2H 2H 20.0 212 203 214 216 213 224 215 226 229

3H | 206 216 209 219 221 219 229 222 232 235
4H | 208 21.7 211 220 223 221 23.1 225 234 237
6H | 20.9 218 212 221 224 223 232 226 235 238
8H | 209 217 212 220 224 223 232 227 235 238
12H | 208 217 212 220 223 223 231 226 234 238

4H 2H | 204 214 207 217 219 215 224 218 227 230
3H [ 211 219 215 223 226 223 23.1 227 234 238

4H | 214 221 218 25 228 226 234 230 237 241

6H | 215 222 220 226 230 229 235 233 239 243

8H | 216 222 220 26 230 229 235 233 239 243

12H | 216 221 220 225 229 29 235 233 239 243

8H 4H | 215 221 220 225 229 227 233 23.1 237 241
6H | 21.8 222 222 227 231 230 235 235 239 244

8H | 21.8 222 223 227 232 231 235 235 24.0 244

12H | 218 222 223 226 231 231 235 236 239 244

12H 4H | 215 221 220 225 229 227 232 231 236 24.1
6H | 21.8 222 222 226 23.1 230 234 235 239 243

8H | 218 222 223 227 232 231 234 236 239 244

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +0.7 | 08 +05 / 06

S=15H +10 / 14 +1.1 /13

S$=20H +18 / 22 +22 1 19
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Skiadnik sumy korekty 42 54

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3700im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (15. Poczekalnia) 252 Ix 121 Ix 352 Ix 0.48 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (14. Posrednicy pracy) 588 Ix 391 Ix 682 Ix 0.66 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m NV

Working plane (13. Sktadnica) 124 Ix 75.4 Ix 149 Ix 0.61 0.51 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (12. Poczekalnia) 204 Ix 100 Ix 295 Ix 0.49 0.34 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (11. Rejestracja) 600 Ix 369 Ix 784 Ix 0.62 0.47 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (10. Ewidencja obstugi) 661 Ix 445 Ix 784 Ix 0.67 0.57 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m N4

Working plane (1. Doradcy zawodowi) 681 Ix 449 Ix 779 Ix 0.66 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m \/

Working plane (2. Pokdj socjalny) 250 Ix 160 Ix 295 Ix 0.64 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (3. Hall) 375 Ix 175 Ix 467 Ix 0.47 0.37 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (4. Cudzoziemcy) 275 Ix 171 Ix 348 Ix 0.62 0.49 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (5. W.C. - M) 234 Ix 106 Ix 299 Ix 0.45 0.35 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4




Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Working plane (6. W.C. - nps (D)) 259 Ix 178 Ix 293 Ix 0.69 0.61 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (7. Kierownik) 599 Ix 398 Ix 724 Ix 0.66 0.55 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (9. Korytarz) 186 Ix 101 Ix 214 1x 0.54 0.47 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (8. Poczekalnia) 277 Ix 186 Ix 333 1x 0.67 0.56 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
1.5 Klatka schodowa 311 Ix 253 Ix 351 Ix 0.81 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.703 m

1.5 Klatka schodowa 172 Ix 142 Ix 218 Ix 0.83 0.65 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.222 m

1.5 Klatka schodowa 166 Ix 134 Ix 199 Ix 0.81 0.67 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.915 m

1.5 Klatka schodowa 210 Ix 183 Ix 229 Ix 0.87 0.80 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.407 m

1.5 Klatka schodowa 171 Ix 96.3 Ix 202 Ix 0.56 0.48
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.730 m

n
()
Ul




Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 1. Doradcy zawodowi (Light scene 1)
Podsumowanie

B4 782

J72 fras)

68 JB6

Powierzchnia podstawowa: 42.11 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 19



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 1. Doradcy zawodowi (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 681 Ix 2 500 Ix v
g1 0.66 - - WP7
Charakterystyczna 9.99 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.47 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 940 kWh/a maks. 1500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.07 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.18 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
10 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty

20



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 1. Doradcy zawodowi (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

21



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 1. Doradcy zawodowi (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1. Doradcy zawodowi) 681 Ix 449 Ix 779 Ix 0.66 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

22



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 2. Pokdj socjalny (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 8.02 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 23



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 2. Pokdj socjalny (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 250 Ix 2100 Ix v
o 0.64 - -
Charakterystyczna 7.08 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.83 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 77 kWh/a maks. 300 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.98 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.00 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Rest rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 2. Pokdj socjalny (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP8

25



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 2. Pokdj socjalny (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (2. Pokdj socjalny) 250 Ix 160 Ix 295 Ix 0.64 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Rest rooms

26



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 3. Hall (Light scene 1)

Podsumowanie
L Jcaz]
& + JWP9
—(T 359 S
354 1373 -
333 399 433 408 355 (293
O O
O Ln
™M N
L3237 /408 448 4A3 ,35F 75
S
é ) Prec:l
346 @ 4P 357 377
\90 S
1 isa 4,329 362 344 %

Powierzchnia podstawowa: 25.09 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 42.9 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 0.720 m - 3.100 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 27



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 3. Hall (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 375 Ix 2100 Ix v
91 0.47 : .
Charakterystyczna 7.13 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.90 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 180 kWh/a maks. 900 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.83 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.02 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Entrance halls

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 060341.5L04.31 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 240 W 2700 Im  112.5Im/W

Factory 1 2700lm/840 MPRM biaty

28



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 3. Hall (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Py

29



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 3. Hall (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

LIGHT
FORM

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (3. Hall) 375 I 175 I 467 Ix 0.47 0.37

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

1.5 Klatka schodowa 311 Ix 253 Ix 351 Ix 0.81 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.703 m

1.5 Klatka schodowa 172 Ix 142 Ix 218 Ix 0.83 0.65 CG2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.222 m

1.5 Klatka schodowa 166 Ix 134 Ix 199 Ix 0.81 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.915 m

1.5 Klatka schodowa 210 Ix 183 Ix 229 Ix 0.87 0.80 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 2.407 m

1.5 Klatka schodowa 171 Ix 96.3 Ix 202 Ix 0.56 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.730 m

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Entrance halls
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 4. Cudzoziemcy (Light scene 1)
Podsumowanie

230

= 5]

Powierzchnia podstawowa: 12.95 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 31



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 4. Cudzoziemcy (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 275 Ix 2100 Ix v
g1 0.62 - -
Charakterystyczna 4.52 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.64 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 89 kWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.55 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.29 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Rest rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 060341.5L06.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23.0W 3000 Im  130.4 Im/W

Factory 1 3000Im/840 MPRM biaty

32



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 4. Cudzoziemcy (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe

WP1

LIGHT
FORM

33



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 4. Cudzoziemcy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (4. Cudzoziemcy) 275 Ix 171 Ix 348 Ix 0.62 0.49 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Rest rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 5. W.C. - M (Light scene 1)
Podsumowanie

J258 268 @ 4269 260

A28 430 433 433 29

M A M M2 10

253 262 265 258 247

4233 233 242 238 276

Powierzchnia podstawowa: 5.83 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 35



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 5. W.C. - M (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 234 Ix 2200 Ix Vv
91 0.45 : .
Charakterystyczna 10.75 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
4.59 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 33 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.86 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.93 W/m?/100 Ix -

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 5. W.C. - M (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 5. W.C. - M (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (5. W.C. - M) 234 Ix 106 Ix 299 Ix 0.45 0.35 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 6. W.C. - nps (D) (Light scene 1)
Podsumowanie

1 \
218 1222 27 ao

<

Powierzchnia podstawowa: 7.49 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 39



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 6. W.C. - nps (D) (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 259 Ix 2200 Ix v
g 0.69 . .
Charakterystyczna 7.65 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.96 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 33 kWh/a maks. 300 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.34 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.07 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty

40



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 6. W.C. - nps (D) (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP12

<
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 6. W.C. - nps (D) (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (6. W.C. - nps (D)) 259 Ix 178 Ix 293 Ix 0.69 0.61 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 7. Kierownik (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 10.77 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 43



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 7. Kierownik (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 599 Ix 2 500 Ix v
g1 0.66 - -
Charakterystyczna 14.47 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.42 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 330 kWh/a maks. 400 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 11.14 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.86 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 7. Kierownik (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

JWP13
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 7. Kierownik (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (7. Kierownik) 599 Ix 398 Ix 724 Ix 0.66 0.55 WP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 8. Poczekalnia (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.00 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 47



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 8. Poczekalnia (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 277 Ix 2200 Ix v
o 067 - -
Charakterystyczna 7.70 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.78 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 100 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.78 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.09 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 300031.00103 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100im/840 13.0W 1100 Im  84.6 Im/W

Factory P44 biaty

48



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 8. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 8. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (8. Poczekalnia) 277 Ix 186 Ix 333 Ix 0.67 0.56 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 9. Korytarz (Light scene 1)
Podsumowanie

JWPiZ]

Powierzchnia podstawowa: 36.79 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 51



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 9. Korytarz (Light scene 1)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks

Ptaszczyzna pracy Epionowa 186 Ix 2100 Ix Vv WP14
g 0.54 - - WP14

Charakterystyczna 6.42 W/m? - -
wartos¢ potaczenia

3.45 W/m?/100 Ix - -

Wielkosci zuzycia Zuzycie 180 kWh/a maks. 1300 kWh/a Vv

Pomieszczenie Charakterystyczna 4.57 W/m? - -
wartos¢ potgczenia

2.45 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUG Light 060341.5L04.31 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 240 W 2700 Im  112.5Im/W

Factory 1 2700lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 9. Korytarz (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

JWPiZ]
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 9. Korytarz (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (9. Korytarz) 186 Ix 101 Ix 214 1x 0.54 0.47 WP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 10. Ewidencja obstugi (Light scene 1)

Podsumowanie
oo
L
4581 +B23 B] L5681 0s
% %
y
A
/
@ >

Powierzchnia podstawowa: 15.01 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 55



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 10. Ewidencja obstugi (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 661 Ix 2 500 Ix v
o 067 - -
Charakterystyczna 11.29 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.71 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 370 kWh/a maks. 550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 9.06 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.37 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 10. Ewidencja obstugi (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 10. Ewidencja obstugi (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (10. Ewidencja obstugi) 661 Ix 445 Ix 784 Ix 0.67 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 11. Rejestracja (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 12.57 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 59



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 11. Rejestracja (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 600 Ix 2 500 Ix v
o 0.62 - -
Charakterystyczna 10.37 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.73 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 280 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.11 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.35 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 11. Rejestracja (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe

WP5

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 11. Rejestracja (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (11. Rejestracja) 600 Ix 369 Ix 784 I 0.62 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 12. Poczekalnia (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 18.63 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 63



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

LIGHT
FORM

Building 1 - Storey 1 - 12. Poczekalnia (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 204 Ix 2200 Ix Vv WP4
g1 0.49 - - WP4
Charakterystyczna 3.16 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.55 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 92 kWh/a maks. 700 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.58 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.27 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 060341.5L04.31 LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 240 W 2700 Im  112.5Im/W

Factory 1 2700lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 12. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 12. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (12. Poczekalnia) 204 Ix 100 Ix 295 Ix 0.49 0.34 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 13. Sktadnica (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 66.28 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 20.0 %, Sciany: 50.8 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.100 m - 4.000 m | 67



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 13. Sktadnica (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 124 Ix 2100 Ix v
g1 0.61 ; -
Charakterystyczna 0.00 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
0.00 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 0 kwh/a maks. 50 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.00 W/m?/100 Ix -

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Store rooms, cold stores, Store and stockrooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 13. Sktadnica (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Vi)
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 13. Sktadnica (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

LIGHT
FORM

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (13. Sktadnica) 124 Ix 75.4 Ix 149 Ix 0.61 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Store rooms, cold stores, Store and stockrooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 14. Posrednicy pracy (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 28.23 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 71



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 14. Posrednicy pracy (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 588 Ix 2 500 Ix v
g1 0.66 - - WP2
Charakterystyczna 9.24 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.57 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 560 kWh/a maks. 1000 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.23 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.23 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty

72



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 14. Posrednicy pracy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 14. Posrednicy pracy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (14. Posrednicy pracy) 588 Ix 391 Ix 682 Ix 0.66 0.57

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 15. Poczekalnia (Light scene 1)

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 67.96 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wsp6tczynnik
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konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 1 - 15. Poczekalnia (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 252 Ix 2200 Ix v
91 0.48 : .
Charakterystyczna 3.12 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.24 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 350 kWh/a maks. 2400 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.71 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.07 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUG Light 060341.5L06.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23.0W 3000 Im  130.4 Im/W

Factory 1 3000Im/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 15. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP1
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 1 - 15. Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (15. Poczekalnia) 252 Ix 121 Ix 352 Ix 0.48 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.12 Z-ca Dyrektora) 596 Ix 378 Ix 786 Ix 0.63 0.48 WP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.13 OA Kadry) 644 Ix 414 Ix 830 Ix 0.64 0.50 WP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (1.16 Poczekalnia) 287 Ix 198 Ix 342 Ix 0.69 0.58 WP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.17 RP - Doradca zawodowy) 617 Ix 375 Ix 820 Ix 0.61 0.46 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.10 Informatyk) 640 Ix 409 Ix 828 Ix 0.64 0.49 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.9 Serwerownia) 254 Ix 173 Ix 304 Ix 0.68 0.57 WP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m N4

Working plane (1.8 WC) 267 Ix 152 Ix 312 Ix 0.57 0.49 WP22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Working plane (1.7 WQ) 277 Ix 198 Ix 314 Ix 0.71 0.63 WP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (1.6 Doradcy zawodowi) 617 Ix 420 Ix 772 Ix 0.68 0.54 WP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.4 Komunikacja) 238 Ix 161 Ix 290 Ix 0.68 0.56 WP25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.3 DYREKTOR) 729 Ix 457 Ix 839 Ix 0.62 0.54 WP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 2 (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Working plane (1.2 Sekretariat) 614 Ix 385 Ix 799 Ix 0.63 0.48 WP27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Working plane (1.1 Kierownik CAS Kierownik PP) 565 Ix 369 Ix 736 Ix 0.65 0.50 WP28
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (1.11 Komunikacla) 169 Ix 92.0 Ix 234 Ix 0.54 0.39 WP29
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (1.14 Ksiegowos¢) 552 Ix 325 Ix 690 Ix 0.59 0.47 WP30
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix)

Wysokos¢: 1.700 m, Margines: 0.200 m NV

Working plane (1.15 Sala informacji zawodowej Klub 548 Ix 186 Ix 669 Ix 0.34 0.28 WP31
pracy) (2 500 Ix)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4
Wysokos¢: 1.700 m, Margines: 0.300 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Schody 1 264 Ix 215 Ix 301 Ix 0.81 0.71
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.685 m

Calculation surface 8 247 Ix 157 Ix 345 Ix 0.64 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.584 m

Schody 2 184 Ix 90.8 Ix 301 Ix 0.49 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.992 m
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.1 Kierownik CAS Kierownik PP (Light scene 1)
Podsumowanie

WP28

<§“1§

L448

g 483

S0

L4395

L4393

Powierzchnia podstawowa: 14.90 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 82



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.1 Kierownik CAS Kierownik PP (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 565 Ix 2 500 Ix v
g1 0.65 - -
Charakterystyczna 8.55 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.51 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 280 kWh/a maks. 550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.84 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.21 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.1 Kierownik CAS Kierownik PP (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP28
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.1 Kierownik CAS Kierownik PP (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.1 Kierownik CAS Kierownik PP) 565 Ix 369 Ix 736 Ix 0.65 0.50 WP28

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.2 Sekretariat (Light scene 1)
Podsumowanie

563 B26 4561
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Powierzchnia podstawowa: 14.15 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.2 Sekretariat (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 614 Ix 2500 Ix Vv
g 0.63 . .
Charakterystyczna 9.08 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.48 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 280 kwWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.21 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.17 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.2 Sekretariat (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe

WP

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.2 Sekretariat (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.2 Sekretariat) 614 Ix 385 Ix 799 Ix 0.63 0.48 WP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.3 DYREKTOR (Light scene 1)
Podsumowanie

+
I\ N 7 W
™ pd

@ P~

Powierzchnia podstawowa: 26.34 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 90



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.3 DYREKTOR (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 729 Ix 2500 Ix Vv
g1 0.62 - -
Charakterystyczna 9.14 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.25 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 560 kWh/a maks. 950 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.74 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.06 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.3 DYREKTOR (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.3 DYREKTOR (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.3 DYREKTOR) 729 Ix 451 Ix 839 Ix 0.62 0.54 WP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.4 Komunikacja (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 26.67 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 94



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.4 Komunikacja (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 238 Ix 2100 Ix v
gs 0.68 - -
Charakterystyczna 7.15 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
3.00 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 110 kWh/a maks. 950 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.82 W/m? - -
wartos¢ potgczenia
1.60 W/m?/100 Ix - -
Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 010488.5L04.22 VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3700Im/840 280W 3700 Im  132.1 Im/W
Factory 2 MPRM anoda
2 LUG Light 060341.5L06.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23.0W 3000 Im  130.4 Im/W
Factory 1 3000Im/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.4 Komunikacja (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.4 Komunikacja (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (1.4 Komunikacja) 238 Ix 161 Ix 290 Ix 0.68 0.56 WP25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.6 Doradcy zawodowi (Light scene 1)
Podsumowanie

~\-qq_?/‘
,559 563
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583
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JWP2

Powierzchnia podstawowa: 12.58 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik

konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.6 Doradcy zawodowi (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 617 Ix 2 500 Ix v
o 0.68 - -
Charakterystyczna 10.37 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.68 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 280 kWh/a maks. 450 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.11 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.31 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.6 Doradcy zawodowi (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe

WP2

7]

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.6 Doradcy zawodowi (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.6 Doradcy zawodowi) 617 Ix 420 Ix 772 Ix 0.68 0.54 WP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.7 WC (Light scene 1)

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 6.96 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 70.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m

2 4257 4261 4256 s242
2 4231 4233 4229 vz}
N 7

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.7 WC (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 277 Ix 2200 Ix v
g1 0.71 - -
Charakterystyczna 8.48 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
3.06 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 33 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.75 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.08 W/m?/100 Ix -

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.7 WC (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP2

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.7 WC (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (1.7 WC) 277 Ix 198 Ix 314 Ix 0.71 0.63 WP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.8 WC (Light scene 1)
Podsumowanie

WP22

JBS 87 B2 71

Powierzchnia podstawowa: 7.40 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 70.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 106



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.8 WC (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 267 Ix 2200 Ix v
g 0.57 . .
Charakterystyczna 7.83 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.93 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 33 kWh/a maks. 300 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.40 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.02 W/m?/100 Ix -

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.8 WC (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Wp22

LIGHT
FORM
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.8 WC (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.8 WC) 267 Ix 152 Ix 312 Ix 0.57 0.49 WP22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Rest, sanitation and first aid rooms, Cloakrooms, washrooms, bathrooms, toilets
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.9 Serwerownia (Light scene 1)
Podsumowanie

LIGHT
FORM

(755

Powierzchnia podstawowa: 10.72 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.9 Serwerownia (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 254 Ix 2200 Ix Vv
g1 0.68 - -
Charakterystyczna 6.29 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.47 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 9 kWh/a maks. 400 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.85 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.91 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Control rooms, Plant rooms, switchgear rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 300031.00103 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100im/840 13.0W 1100 Im  84.6 Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.9 Serwerownia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.9 Serwerownia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.9 Serwerownia) 254 Ix 173 Ix 304 Ix 0.68 0.57 WP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m \/

Profil uzytkowania: General areas inside buildings - Control rooms, Plant rooms, switchgear rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.10 Informatyk (Light scene 1)
Podsumowanie

JWpP20

Powierzchnia podstawowa: 9.30 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 70.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 114



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.10 Informatyk (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 640 Ix 2500 Ix Vv
91 0.64 : .
Charakterystyczna 14.27 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.23 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 280 kwWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 10.76 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.68 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.10 Informatyk (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

JWpP20
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.10 Informatyk (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.10 Informatyk) 640 Ix 409 Ix 828 Ix 0.64 0.49 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.11 Komunikacla (Light scene 1)
Podsumowanie

i
Bl Rilta AT E]

Powierzchnia podstawowa: 47.57 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 49.1 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 1.889 m - 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 118



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.11 Komunikacla (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 169 Ix 2100 Ix v
91 0.54 : .
Charakterystyczna 5.31 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
3.14 W/m?100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 180 kWh/a maks. 1700 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.38 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

2.00 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
7 LUG Light 060341.5L06.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23.0W 3000 Im  130.4 Im/W

Factory 1 3000Im/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.11 Komunikacla (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.11 Komunikacla (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

LIGHT
FORM

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Working plane (1.11 Komunikacla) 169 Ix 92.0 Ix 234 Ix 0.54 0.39 WP29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m V4

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Schody 1 264 I 215 I 301 Ix 0.81 0.71

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.685 m

Calculation surface 8 247 Ix 157 Ix 345 Ix 0.64 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.584 m

Schody 2 184 Ix 90.8 Ix 301 Ix 0.49 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.992 m

Profil uzytkowania: Traffic zones inside buildings, Circulation areas and corridors
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.12 Z-ca Dyrektora (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 13.85 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 122



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.12 Z-ca Dyrektora (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 596 Ix 2 500 Ix v
g1 063 - -
Charakterystyczna 9.26 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.55 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 280 kwWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.36 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.24 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.12 Z-ca Dyrektora (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

WP1

6]

LIGHT
FORM

124



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.12 Z-ca Dyrektora (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.12 Z-ca Dyrektora) 596 Ix 378 Ix 786 Ix 0.63 0.48 WP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.13 OA Kadry (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.23 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 70.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 126



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LIGHT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.13 OA Kadry (Light scene 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 644 Ix 2500 Ix Vv
g 0.64 . .
Charakterystyczna 14.39 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.24 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 280 kwWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 10.84 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.68 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 LUG Light 300031.00105 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 20.0wW 1850 Im  92.5Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.13 OA Kadry (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.13 OA Kadry (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.13 OA Kadry) 644 Ix 414 Ix 830 Ix 0.64 0.50 WP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.14 Ksiegowos¢ (Light scene 1)
Podsumowanie

JWP30

Powierzchnia podstawowa: 31.50 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 39.6 %, Podioga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.770 m | Wysoko$¢ montazu: 0.700 m - 3.770 m 130



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.14 Ksiegowos¢ (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 552 Ix 2 500 Ix v
of 0.59 - -
Charakterystyczna 8.83 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.60 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 660 kWh/a maks. 1150 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.62 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.38 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W
Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
2 LUG Light 090380.5L10.02  ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC  18.0 W 2900 Im  161.1 Im/W
Factory 1 opal IP65 grafit RAL7024
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.14 Ksiegowos¢ (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

JWP30
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.14 Ksiegowos¢ (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.14 Ksiegowos¢) 552 Ix 325 Ix 690 Ix 0.59 0.47 WP30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 1.700 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

LIGHT
FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.15 Sala informacji zawodowej Klub pracy (Light scene 1)

Podsumowanie
Iy 1532 L6573 S00543 LSH4 G2 D 538 P 489
Eo0 500
o
i A= B33 BE2 1=t —= 2N N =174 4B47 LBYE 523 +5E5
500 00
502 4556 ,SBB 4572 4570 ,SBB 4557
=}
il
o1 4561 4567 568 563 4563 4554
=0 Ny
5 JB43 EED JBB4 B9 652 JB34
I 1] — 1
&00 E00
A vy 4531 LSH4E SDD+5L+5 4538 4532 g’z 458
/

Powierzchnia podstawowa: 51.07 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 37.1 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.870 m - 3.770 m | Wysoko$¢ montazu: 0.700 m - 3.770 m 134



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

LIGHT
FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.15 Sala informacji zawodowej Klub pracy (Light scene 1)

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks

Ptaszczyzna pracy Epionowa 548 Ix 2500 Ix Vv
9 034 i .
Charakterystyczna 8.90 W/m? - -

wartos¢ potaczenia

1.62 W/m?/100 Ix

Wielkosci zuzycia Zuzycie 1050 kWh/a maks. 1800 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.40 W/m? - -
wartos¢ potgczenia
1.35 W/m?/100 Ix - -
Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
9 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W
Factory 4200lm/840 MPRM biaty
4 LUG Light 090380.5L10.02 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC 18.0 W 2900 Im  1671.1 Im/W
Factory opal IP65 grafit RAL7024
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.15 Sala informacji zawodowej Klub pracy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

LIGHT
FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.15 Sala informacji zawodowej Klub pracy (Light scene 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Emaks g1 92 Indeks

Wiasciwosci E Emin.
(Zad.)

Working plane (1.15 Sala informacji zawodowej Klub 548 Ix 186 Ix

pracy) (=500 Ix)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Vv
Wysokos¢: 1.700 m, Margines: 0.300 m

669 Ix 0.34 0.28

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.16 Poczekalnia (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.62 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 70.0 % | Wsp6tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 138



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.16 Poczekalnia (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 287 Ix 2200 Ix v
g1 0.69 - -
Charakterystyczna 7.12 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
2.48 W/m?/100 Ix - -
Wielko$ci zuzycia Zuzycie 100 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.40 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.88 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 300031.00103 LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1100im/840 13.0W 1100 Im  84.6 Im/W

Factory P44 biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.16 Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.16 Poczekalnia (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.16 Poczekalnia) 287 Ix 198 Ix 342 Ix 0.69 0.58 WP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Places of public assembly - General areas, Waiting rooms
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.17 RP - Doradca zawodowy (Light scene 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 14.14 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 70.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 2.850 m | Wysoko$¢ montazu: 2.850 m 142



Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja

Building 1 - Storey 2 - 1.17 RP - Doradca zawodowy (Light scene 1)

LIGHT
FORM

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 617 Ix 2 500 Ix v
g1 061 - -
Charakterystyczna 9.07 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
1.47 W/m?/100 Ix - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 280 kwWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.22 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

1.17 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 LUG Light 060341.5L07.31  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 340W 4200 Im  123.5Im/W

Factory 1 4200lm/840 MPRM biaty
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.17 RP - Doradca zawodowy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe
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Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdréj_adaptacja LI G HT

FORM

Building 1 - Storey 2 - 1.17 RP - Doradca zawodowy (Light scene 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Working plane (1.17 RP - Doradca zawodowy) 617 Ix 375 Ix 820 Ix 0.61 0.46 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4

Profil uzytkowania: Offices, Writing, typewriting, reading, data processing
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