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3. Hall / O$w. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.15 3.19 13 0.392
Podioga 0 8.15 3.19 13 0.392
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 3.27 0.02 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.66 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.49 m?)
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9. Korytarz / O$w. awaryjne /| Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢é montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:207
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.31 2.40 17 0.328
Podioga 0 7.31 2.40 17 0.328
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.007
Sciany (6) 0 2.97 0.00 36 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 972 W sumie: 972 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 0.89 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 46.25 m?)
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13. Skiadnica / Osw. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$¢é montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.06 0.62 7.37 0.202
Podioga 0 3.06 0.62 7.37 0.202
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.89 0.00 4.61 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.49 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.28 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

15. Poczekalnia / Osw. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:227

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.85 1.98 14 0.253
Podioga 7.84 1.96 14 0.249
Sufit 0.00 0.00 0.00 0.023
Sciany (6) 3.25 0.01 41 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
60 NM (1.000)

1 3

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

360
1081 W sumie:

® (Lampy) [Im]

P W]
1.0
3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.56 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.96 m?)
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1.11 Komunikacja / O$w. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢é montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:180
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.03 2.92 17 0.364
Podioga 0 8.03 292 17 0.364
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.005
Sciany (16) 0 417 0.01 127 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
> > TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1333 W sumie: 1332 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 1.05 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.27 m?)
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1.4 Komunikacja / Osw. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysoko$¢ montazu: 2.850 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 11 3.01 17 0.264
Podioga 0 11 3.01 17 0.264
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.060
Sciany (4) 0 6.07 0.02 118 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 0.68 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.83 m?)
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