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Ludomir Leszczyński
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28-100 Busko-Zdrói

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział W Kielcach W odpowiedzi

na iĺlterpelac.1ę zgłoszoĺlą na sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 25 stycznia 2019 roku

przekazaną do tut. urzędLl przez Starostwo Powiatowe W Busku-Zdroju, pismem znak:

8R,0003,15,2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, uprzejmie informuje:

w ciągu drogi krajowej nr 73 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0096T, przy chodniku,

znajdują się bariery szczeblinkowe typu U-11a w ilości 4 przęseł. Bariery te umieszczone są od

strony rowu i ich rolą jest zabezpieczenie pieszych przed upadkiem z wysokości a nie przeĺJ

ruchem samochodowym. Bariery usytuowane są na łuku skrzyżowaniaI przY chodniku i połączenie

przęseł śrubami w tej sytuacji jest niemożliwe'

brak połączenia śrubami przęseł tego typu barier nie skutkuje zadnym technicznym uchybieniem

w montażu, Standardowo są one montowane pojedynczo poprzez betonowanie słupków/kotew,

które znajdują się na początku i na końcu przęsła, Taki montaż na fundamentach betonowych

w zupełności wystarcza do ich prawidłowego funkcjonowania tj' zabezpieczenia pieszych'

nalezy nadmienić, że łączenie barier tego typu śrubami stosuje się przede wszystkim przy ĺnontażu

liniowym barier wieloprzęsłowych. Ułatwia to ich montaż w linii prostej istabilne zabetonowanie.

Ponaclto wyjaśniamy, że Bariery spręzyste stalowe, o których moWa W piśmie są stosowane do

ochrony przed zjechanieln sanlochodów ĺ jezdĺli w ĺniejscach niebezpiecznych i rzeczywiście icll

clenrenty ulymagają łączenia śrubami, Na przedlniotowytn skrzyżowaniu takie bariery nie występują

Qlz'y_tllqJą.
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