Zatqcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Modernizacja ewidencji gruntow i budynkow gm. Tuczepy — | etap

1. OPIS OBIEKTU

Wojewodztwo: swietokrzyskie
Powiat: buski
Gmina: Tuczepy — 15 obrebow
Nr teryt: 260107_2
Ilo$¢ dziatek: 11 208
Przyblizona liczba budynkéw: 4 011 (szacowano z ortofotomapy)
Przyblizona liczba lokali: 14
Ilos¢ jednostek rejestrowych: 3439
Powierzchnia: 8 324 ha
Powierzchnia uzytkéw rolnych: 5278 ha
Powierzchnia gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzaczonych: 2512 ha
Powierzchnia terendw zabudowanych: 461 ha
w tym gruntéw rolnych zabudowanych: 159 ha
Il. MATERIALY

Do wykorzystania:

1) Wektorowa (numeryczna) mapa zasadnicza w programie EWMAPA obejmujgca treS¢ obligatoryjng
i fakultatywng w zakresie uwidocznionym na istniejgcych analogowych mapach zasadniczych zawierajgca
réwniez budynki (bez obiektowania) pozyskane na podstawie opracowan geodezyjnych oraz wektoryzacji map
zasadniczych , aktualizowana na biezgco na podstawie przekazanych do zasobu prac geodezyjnych

2) Baza hybrydowej (wektorowo-rastrowej) mapy ewidencji gruntow w systemie EWMAPA opracowywanego
obszaru w uktadzie 2000 strefa 7 (dostepna pod adresem:www.mapa.busko.pl).

e numeryczna mapa ewidencji gruntdbw sporzadzona dla obrebéw: Dobréow, Rzedow i Kargow aktualizowana
na biezgco.

e Rastrowa (hybrydowa) mapa ewidencji gruntow dla pozostatych obrebdw gm. Tuczepy aktualizowana na
biezgco w zakresie granic dziatek, uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych

3) Wektorowa mapa ewidencji gruntow (wraz z budynkami) dla catej jednostki ewidencyjnej wykonana
w ramach prac PHARE 2003 ,Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” w ukiadzie 2000 strefa 7 wraz
z dokumentacja.

4) Rastry map ewidencji gruntow skalibrowane w uktadzie ,,2000” — wykonane w ramach projektu Phare.

5) Arkusze danych ewidencji budynkéw udostepnione przez PODGIK wykonane w ramach biezacych
inwentaryzacji budynkéw — okoto 80 arkuszy

6) Operaty z zatozenia ewidencji gruntdw, aktualizacji oraz scalen i wymian gruntow.

7) Operaty jednostkowe podziatéw i rozgraniczen nieruchomosci

8) Operaty klasyfikacji gruntdw wraz z mapami w postaci analogowej.

9) Mapy zasadnicze (sytuacyjno-wysokosciowe) w postaci analogowej (nieaktualizowana).

10) Baza danych czesci opisowej ewidencji gruntow w systemie EWOPIS — dla catej jednostki ewidencyijne;j.
11) Operat z aktualizacji uzytkdéw zabudowanych i zurbanizowanych dla jednostki ewid.: KERG-2851-372/2004
12) Operaty jednostkowe inwentaryzacji powykonawczych budynkéw, aktualizacji map zasadniczych, pomiaréw

sytuacyjno-wysokosciowych itp.

13) Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstata na bazie zdjec lotniczych w skali 1:13000, zapisana

w PUWG 2000.

14) Osnowa I,II i III klasy dla obszaru catej jednostki ewidencyjnej posiadajgca wspotrzedne w uktadzie ,,1965”

i ,2000.

15) Operat techniczny nr 072-72-2012 - Zebranie i weryfikacja danych o granicach jednostek podziatéw

terytorialnych kraju w ramach realizacji projektu TERYT 2.

Do pozyskania przez wykonawce:

- dokumentacja architektoniczno — budowlana,

- rejestr zabytkow,

- dokumentacja prawna dla budynkoéw i lokali,

- numeracja porzgdkowa nieruchomosci, kategorie i nr drég gminnych - Urzad Gminy w Tuczepach,
- kategorie i numery drég powiatowych — Powiatowy Zarzad Drég w Busku - Zdroju,
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lll. ZAKRES ROBOT

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Pomiar w terenie budynkéw pozyskanych do bazy mapy numerycznej w wyniku wektoryzacji, brakujgcych
w bazie oraz ktére sg btedne.

Utworzenie obiektéw budynkéw w bazie mapy numerycznej — program EWMAPA.

Utworzenie obiektow budynkéw i lokali w czesci opisowej — program EWOPIS.

Ustalenie standéw prawnych nieruchomosci budynkowych i lokalowych.

Zatozenie ewidencji budynkéw i lokali dla jednostki ewidencyjnej.

Aktualizacja uzytkéw gruntowych zabudowanych - ich zakres (przebieg) nalezy sprawdzi¢ w terenie podczas
poréwnania mapy z terenem, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy sporzadzi¢ szkic, obliczenia,
wykaz zmian danych ewidencyjnych i wprowadzi¢ zmiany (zarbwno w cze$ci opisowej i jak i graficznej).
Dla uzytkéw ktére zostaly zaktualizowane operatem nr KERG-2851-372/2004 zmiany wprowadzi¢ tylko
w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci np. powiekszenie uzytku budowlanego na skutek
powstania nowych budynkéw itp.

W przypadku konieczno$ci zmiany klasyfikacji gleboznawczej, zmiany takie musi wykona¢ na koszt
Wykonawcy Klasyfikator Gruntdw posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac
klasyfikacyjnych.

IV. OPROGRAMOWANIE W KTORYM JEST PROWADZONA EWIDENCJA

1. Cze$¢ opisowa — EWOPIS ver. 5.13
2. Czes¢ graficzna — EWMAPA ver. 11.17

V. CEL OPRACOWANIA

Zatozenie ewidencji budynkéw i lokali, polegajgce na wykonaniu czynnoéci technicznych i administracyjnych
majgcych na celu utworzenie operatu ewidencyjnego zgodnie z trescig §19. rozporzadzenia MRRIB
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw z 29.03.2001 r. (w dalszej czesci bedzie uzyte tylko stowo
rozporzgdzenie).

Usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obejmujgcego baze danych ewidencji gruntéow
i budynkoéw prowadzonego na podstawie art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
stworzenie podstaw systemu informacji o terenie (SIT); utworzenie baz danych budynkéw i lokali
umozliwiajgcych wydruk raportéw obrazujgcych dane ewidencyjne (rejestr gruntéw, rejestr budynkéw, rejestr
lokali, kartoteke budynkow, kartoteke lokali, mape ewidencyjng),

Aktualizacja uzytkdw gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych

VI. POJECIA WSTEPNE 1 ZAKRES OPRACOWANIA i INNE.

1.

Pojecia wstepne:

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest budynkiem w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia z dnia

30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB)(Dz. U. nr 112, poz. 1316

oraz z 2002r. Nr 18, poz.170),

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ewidencji budynkéw i lokali obejmuje okreslenie:

1) budynkéw — ich potozenia, przeznaczenia, funkcji uzytkowych i ogdinych danych technicznych

2) wiasciciela -w przypadku, kiedy budynek lub jego czes¢ stanowig odrebny od gruntu przedmiot wtasnosci

Dotyczy to w szczegolnosci budynkdw:

- wzniesionych na gruncie Skarbu Panstwa lub gminy przez uzytkownika wieczystego,

- znajdujgcych sie na gruntach stanowigcych witasnos$¢ Skarbu Panstwa lub gminy i pozostajgcych tam
w dniu 01.11.1991 roku w zarzgdzie oséb prawnych innych niz Skarb Panstwa,

- wchodzacych w skiad nieruchomo$ci przekazanych Panstwu przez rolnika na podstawie ustawy z dnia
29.05.1974 r. o przekazaniu gospodarstw rolnych na wlasno$¢ Panstwa za rente i sptaty pieniezne.

Ewidencji podlegaja takze lokale.

Lokalem w rozumieniu rozporzadzenia o ewidencji gruntdw i budynkow jest lokal okre$lony w przepisach

o witasnosci lokali.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym

jest: wydzielona trwatymi Scianami w obrebie budynku izba lub zespdl izb przeznaczonych na staty pobyt

ludzi, ktéry wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzy zaspokojeniu ludzkich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis ten stosuje sie odpowiednio réwniez do samodzielnych Iokali /ustalonych na podstawie

zaswiadczenia organu ds. budownictwa/, wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niz

mieszkalne.

Ewidencja nie wykazuje sie¢:

- altan i budynkéw gospodarczych na dziatkach w rodzinnych ogrodach dziatkowych o powierzchni
zabudowy do 25 m? w miastach i 35 m” poza granicami miast oraz wysokosci do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach ptaskich,

- budynkéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy,
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- tymczasowych budynkow stanowigcych wytacznie eksponaty wystawowe, niepetnigcych jakichkolwiek
funkcji uzytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
- lokali, w odniesieniu do ktérych nie zostato wydane zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali.

Pojecia inne:

Kondygnacja, rozumie sie przez to pozioma, nadziemng lub podziemng czes$¢ budynku, zawartg pomiedzy
powierzchnig posadzki na stropie lub najwyzej potozonej warstwy podtogowej na gruncie a powierzchnig
posadzki na stropie badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu znajdujgcego sie nad tg czescig
budynku, przy czym za kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi oraz poziomg czes$¢ budynku stanowigcg przestrzeh na urzadzenia techniczne, majgca S$rednig
wysokos¢ w Swietle wiekszg niz 2 m; za kondygnacje nie uznaje sie nadbudéwek ponad dachem, takich jak
maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia,

Kondygnacja podziemna - rozumie sie przez to kondygnacje zagtebiong ze wszystkich stron budynku co
najmniej do potowy jej wysokosci w Swietle ponizej poziomu przylegajgcego do niego terenu , a takze kazdg
usytuowang pod nig kondygnacje.

Kondygnacja nadziemna - rozumie sie przez to kazdg kondygnacje niebedgcg kondygnacjg podziemna.
Izba - pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczen statymi Scianami siegajgcymi
od podtogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niz 4 m?, z bezposrednim oswietleniem dziennym w Scianie
zewnetrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje sie nie tylko pokoje, ale réwniez
kuchnie spetniajgce powyzsze kryteria; za izby nie uznaje sie - bez wzgledu na wielko$¢ powierzchni i sposob
oswietlenia - przedpokojow, holi, fazienek, ubikaciji, spizarni, werand, gankdéw oraz schowkow,

Blok budynku - w przypadku gdy prostokgtne rzuty na ptaszczyzne poziomg zewnetrznych scian

kondygnaciji nadziemnych lub podziemnych budynku nie pokrywaja sie z konturem budynku, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 3, albo gdy sasiadujgce budynki potgczone sg tgcznikami nadziemnymi lub podziemnymi,
kondygnacije te oraz tgczniki wyréznia sie w bazie danych ewidencyjnych za pomocg numerycznego opisu
jako bloki.

Vil. OBOWIAZUJACE WYTYCZNE

1.

Geodezyjne prace terenowe

Wykazane w bazie mapy numerycznej budynki nalezy poddac kontroli w oparciu o ortofotomape i rzeczywisty
stan na gruncie, budynki ktérych potozenie, wymiary, ksztatlt sg btedne lub budzg watpliwosci, nalezy
pomierzy¢ w terenie. Pomiarem obja¢ tez budynki wykazane w bazie mapy numerycznej z wektoryzaciji
(warstwa EBU PP, podwarstwa 2 i 3) Pomiar wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ftrakcie wywiadu terenowego nalezy dokonaé pordwnania z terenem tresci numerycznej mapy ewidenc;ji
gruntéw i budynkéw w zakresie usytuowania budynkéw oraz granic uzytkéw i opracowa¢ mape wywiadu
terenowego. W ramach powyzszych czynnosci nalezy nadac¢ klase budynku wedtug Polskiej Klasyfikaciji
Obiektéw Budowlanych i rodzaj budynku wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (wyrézniajgc budynki na
mapie wywiadu), wykaza¢ budynki brakujgce przeznaczone do pomiaru, oznaczy¢ budynki nieistniejgce
w terenie lub inne budynki i obiekty budowlane nieobjete ewidencjg uzywajgc odpowiedniej symboliki. W
trakcie wywiadu nalezy uzyska¢ wszystkie mozliwe do zdobycia w terenie dane ewidencyjne budynku
wymienione w § 63 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Mapa wywiadu powinna
zawieraé réwniez zakresy i nr szkicow polowych (arkuszy spisowych), na ktérych wykazano szczegdétowo
wyniki pomiaréw terenowych oraz przebieg aktualizowanych uzytkéw. Na mapach wywiadu terenowego
ustali¢ numery ewidencyjne budynkoéw oraz ustali¢ elementy strukturalne budynkéw. Przy budynkach
potozonych na dwoch lub wiekszej ilosci dziatek wskazac¢ dziatke, na ktérej lezy przewazajgca czesc
budynku.
W przypadku pomiaru dobudéwek do istniejagcych na mapie budynkéw nalezy pomiarem objg¢ budynki,
do ktérych przylegaja.
Pomiarem nalezy takze objg¢ nowe granice uzytkéw Br, B, Ba, Bi, Bp, Bz a nastepnie obliczy¢ ich
powierzchnie i opracowac wykaz zmian danych ewidencyjnych zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1ll. 6
Przy okreslaniu przebiegu uzytkdw, w szczegdlnosci na terenach zabudowanych i zurbanizowanych,
ze wzgledu na znaczne obcigzenia podatkowe, nalezy wykaza¢ ogromng odpowiedzialnos$¢ i przyjag¢ jednolite
zasady dla catego zadania.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do rozporzgdzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw do gruntéw rolnych
zabudowanych zalicza sie grunty objete zabudowg zagrodowg w ramach istniejgcej dziatki siedliskowe;j,
w szczegolnosci:
1) zajete pod budynki przeznaczone do produkgiji rolniczej, nie wyltgczajgc produkcji rybnej, w szczegolnosci:
spichlerze, przechowalnie owocéw i warzyw, stodoty, budynki inwentarskie, budynki na sprzet rolniczy;
2) zajete pod budynki przeznaczone do przetwoérstwa rolno-spozywczego, z wylgczeniem gruntéw zajetych
pod przemystowe zakfady przetworstwa rolniczego bazujgce na surowcach pochodzgcych spoza
gospodarstwa rolnego, w sktad ktérego wchodzg te budynki;
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3) zajete pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urzadzenia, w szczegdélnosci: komaorki, garaze, szopy,
kottownie, podwodrza, place sktadowe, place postojowe i manewrowe, $mietniki, sktadowiska odpadow
itp., jezeli tworzg z gruntami rolnymi i budynkami, o ktéorych mowa pkt 1 i 2, zorganizowang catos¢
gospodarczg;

4) potozone miedzy budynkami i urzgdzeniami, o ktérych mowa w pkt 1-3, lub w bezposrednim sgsiedztwie
tych budynkdéw i urzgdzen i niewykorzystywane do innego celu, ktéry uzasadniatby zaliczenie ich do innegj
grupy uzytkow gruntowych, w tym zajete pod rabaty, kwietniki, warzywniki. W przypadku gdy w granicach
istniejgcej dziatki siedliskowej znajdujg sie tylko budynki i urzgdzenia, o ktérych mowa w pkt 3, to grunty
zajete pod te budynki i urzadzenia zalicza sie do gruntéw rolnych zabudowanych, jezeli z projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu wynika, Zze stanowig one zorganizowang catos¢ gospodarcza
z innymi projektowanymi budynkami, przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objetymi waznym
pozwoleniem na budowe.

Zgodnie z tym zatgcznikiem do terendéw mieszkaniowych zalicza sie grunty, niewchodzgce w sktad dziatek

siedliskowych, o ktérych mowa w punkcie I:

1) zajete pod budynki zaliczone w PKOB do dziatu 11 — budynki mieszkalne;

2) zajete pod budynki gospodarcze i techniczne, zwigzane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi,
o ktérych mowa w pkt 1, oraz urzadzenia, w szczegolnosci: podworza, dojazdy, przejscia, przydomowe
place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urzgdzenia do gromadzenia
i oczyszczenia Sciekéw, smietniki, skladowiska odpaddéw, obiekty matej architektury, ogrodzenia, oczka
wodne, ogrodki skalne;

3) potozone miedzy budynkami i urzgdzeniami, o ktérych mowa w pkt 1i 2, lub w bezposrednim sagsiedztwie
tych budynkéw i urzgdzen i niewykorzystywane do innego celu, ktéry uzasadniatby zaliczenie ich do innej
grupy uzytkdw gruntowych, w tym zajete pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

Zgodnie z tym zatgcznikiem do terendw przemystowych zalicza sie grunty:

1) zajete pod budynki, zaliczone w PKOB do grupy 125 — budynki przemystowe i magazynowe, oraz
zwigzane z tymi budynkami budowle i urzadzenia, w szczegodlnosci: wiaty, kottownie, zbiorniki, przewody
naziemne, place skfadowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, $mietniki, sktadowiska odpadow,

2) potozone miedzy budynkami, budowlami i urzgdzeniami, o ktérych mowa w pkt 1, lub w bezposrednim
sgsiedztwie tych budynkdéw i urzgdzen i niewykorzystywane do innego celu, ktéry uzasadniatby zaliczenie
ich do innej grupy uzytkéw gruntowych, w tym zajete pod rabaty i kwietniki;

3) zajete pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociggi, kolektory
i wodociggi, hatdy i wysypiska $mieci, ujecia wody i oczyszczalnie Sciekow.

Zgodnie z tym zatagcznikiem do innych terendéw zabudowanych zalicza sie grunty:

1) zajete pod budynki i budowle inne niz zaliczone w PKOB do dziatu 11 oraz do grupy 125 oraz urzadzenia
zwigzane z tymi budynkami i budowlami, w szczegdlnosci: kottownie, zbiorniki, przewody naziemne, place
sktadowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, Smietniki, sktadowiska odpadow;

2) potozone miedzy budynkami, budowlami i urzgdzeniami, o ktérych mowa w pkt 1, lub w bezposrednim
sgsiedztwie tych budynkéw i urzgdzeh i niewykorzystywane w innym celu, ktéry uzasadniatby zaliczenie
ich do innej grupy uzytkéw gruntowych, w tym zajete pod rabaty i kwietniki,

3) zajete pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntéw zadrzewionych
i zakrzewionych, oraz grzebowiska zwierzat.

Zgodnie z tym zatgcznikiem do zurbanizowanych terenéw niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza

sie grunty:

1) na ktdérych zostata rozpoczeta, lecz nie zostata zakonczona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane, powodujgca wytgczenie tych gruntéw z produkcji rolnej lub
lesnej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1205);

2) ktére w wyniku zabudowy wytgczone zostaty z produkc;ji rolnej lub lesnej, w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, ale na ktérych istniejgce wczesniej budynki
zostaty rozebrane, a jednoczesnie grunty te przeznaczone sg pod zabudowe;

Przy ustalaniu konturéw zurbanizowanych terenéw niezabudowanych uwzglednia sie postanowienia
decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i leSnych oraz tre$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktérym mowa w art.
34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, stosujgc odpowiednio zasady dotyczace
ustalania konturow terendw mieszkaniowych, terenéw przemystowych oraz innych terenow
zabudowanych.

Do zurbanizowanych terenéw niezabudowanych lub w trakcie zabudowy nie zalicza sie gruntéw
przeznaczonych pod budowe drég publicznych lub linii kolejowych

Zgodnie z tym zatgcznikiem do terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza sie niezajete pod budynki

i zwigzane z nimi urzadzenia:

1) tereny osrodkéw wypoczynkowych, tereny zabaw dzieciecych, plaze, urzgdzone parki, skwery, zielehce
(poza pasami ulic);

2) tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamkow, grodziska, kurhany, pomniki przyrody;

3) tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice
sportowe, kagpieliska, pola golfowe;
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4) tereny spetniajgce funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki, wesote miasteczka;
5) ogrody zoologiczne i botaniczne;
6) tereny zieleni nieurzadzonej niezaliczone do laséw oraz gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych;
7)  tereny rodzinnych ogrodéw dziatkowych urzgdzonych na gruntach, ktére nie nadajg sie do upraw

rolniczych, w tym na gruntach lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych.

Klasa budynku wedtug Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych i rodzaj budynku wedtug Klasyfikaciji
Srodkéw Trwatych musi byé zgodna z okresleniem uzytku gruntowego na ktérym posadowiony jest budynek,
np. niedopuszczalne jest oznaczenie Br - grunty rolne zabudowane podczas gdy klasa budynku znajdujgcego
sie na tym uzytku to handlowo-ustugowe, biurowe.
Na arkuszach spisowych budynkdéw (ewentualnie na odwrocie strony) musi znajdowac¢ sie szkic z
pomiaru uzytkéw (z miarami) oraz podpis wiasciciela (wladajaceqo, uzytkownika) nieruchomosci
potwierdzajgcy zapoznanie sie danymi dotyczacymi budynku oraz z nowym przebiegiem uzytku.
W przypadku gruntéw, na ktérych dokonano rozbiérki obiektdéw budowlanych i nie wzniesiono nowych, przy
ustalaniu granic ,zurbanizowanego terenu niezabudowanego” wykorzystuje sie dane, zawarte w operacie
ewidencyjnym, okres$lajgce granice odpowiedniego konturu terenu zabudowanego, jaki istniat przed rozbiérkg
obiektéw budowlanych. Rozbidrka czesci obiektéw budowlanych, potozonych w granicach jednej dziafki
budowlanej i jednoczesnie w granicach jednego dotychczasowego konturu terenu zabudowanego, nie
powoduje potrzeby zmiany uzytkéw gruntowych, chyba ze grunty niezabudowane tworzg zwarty obszar
0 normatywnej powierzchni okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania dla zabudowy dopuszczonej
na tej dziatce.

2. Aktualizacja map.

Na podstawie analizy materiatdbw, wywiadu w terenie oraz pomiaru uzupetniajgcego nalezy wykonaé
aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej w zakresie budynkdw i uzytkéw /Br, B, Ba, Bi, Bp, Bz/ i konturow
klasyfikacyjnych.

Dla map prowadzonych w postaci hybrydowej zmiany nalezy wprowadzi¢ na odpowiednie warstwy
tematyczne (warstwy zostang udostepnione przez PODGIK).

W zwigzku z wystepujgcymi przesunieciami pomiedzy mapg ewidencyjng a mapg sytuacyjno-wysokosciowg
zmiany dotyczgce uzytkdw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych nalezy kartowaé zachowujac wymiary
uzytkow:(konturéw) na tle rastra :

- mapy ewidencji gruntéw - na warstwach EKLPK i EKLTK

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej na warstwach EUZPU i EUZOU

Aktualizacjg objg¢ nalezy rowniez oprocz konturu budynku i jego blokéw wszystkie elementy trwale zwigzane
ze zmienianymi budynkami, takie jak: urzadzenia uzbrojenia terenu taras, weranda, wiatrotap, schody,
podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla os6b niepetnosprawnych, wiaty, fundamenty, dobudoéwki,
ganki, i inne.

Wszystkie zmiany (dotyczace zaréwno dzialek, uzytkow gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych jak
i budynkow) w czesci graficznej w programie EWMAPA beda wprowadzane przez Wykonawce
w (udostepnianej na biezaco w ustalonych terminach) bazie do modyfikacji. Aktualizacja bazy mapy
numerycznej bedzie odbywacé sie poprzez eksport — import danych ,do modyfikacji” - szczegdtowe wytyczne
sg dostepne w PODGIK.

Z odpowiednich warstw mapy (w trybie zmian) nalezy usung¢ nieistniejgce w terenie elementy oraz wykazac
nowopomierzone (nie_usuwaé z mapy szczego6idw niebedacych przedmiotem ewidencji a istniejagcych
w terenie). Przyziemia budynkéw nalezy umiesci¢ na odpowiedniej warstwie tematycznej. Budynkom objetym
ewidencjg nalezy nada¢ numer ewidencyjny jednorodny z numerem w arkuszu spisowym budynku i umiescic¢
go na wiasciwej warstwie. Punkt wstawienia numeru ewidencyjnego powinien znajdowac sie wewnatrz obrysu
wiasciwego budynku. Istniejgcg mape numeryczng nalezy uzupetni¢ aktualnymi nazwami ulic i numerami
adresowymi budynkéw (porzgdkowymi) pozyskanymi (uzgodnionymi) z bazy adresow w gminie,
zaktualizowa¢ na tej podstawie odpowiednig warstwe w Ewmapie, na odpowiednich warstwach nalezy
umiedci¢ opis funkcji i ilosci kondygnacji budynkéw. Edytowane budynki lub ich czesci powinny stanowi¢
zamkniete obiekty powierzchniowe. Nalezy rozdzieli€ na odpowiednie podwarstwy budynki o réznej
konstrukcji $cian /mur, drewno, inne/.

Koniecznie przeprowadzi¢ analize istniejgcych na mapie numerycznej budynkéw i konturéw uzytkdw,
sprawdzajgc czy stanowig obiekty powierzchniowe. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku nalezy
przeprowadzi¢ ich edycje prowadzgcg do powstania takich obiektéw. Szczegdlng uwage trzeba zwroci¢ na
topologie-wszelkie zbedne linie i opisy (linie podwdjne, jedne na drugich, nie nalezgce do Zadnego obiektu,
kropki w narozach, ... itp.). Nie nalezy podwdjnie wykazywaé pokrywajgcych sie $cian budynkéw przylegtych
z danej podwarstwy tematycznej.

Po przeprowadzeniu aktualizacji treSci mapy numerycznej nalezy przekazaé kopie zaktualizowanej bazy
zleceniodawcy. Po otrzymaniu od zleceniodawcy aktualnej mapy numerycznej mozna dopiero przystgpi¢ do
tworzenia obiektow. /patrz pkt 4.2./

3. Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynkéw i lokali.

3.1. Zakres danych ewidencyjnych budynkéw
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Ewidencja budynkéw obejmuje wszystkie budynki trwale zwigzane z gruntem za wyjgtkiem wyszczegdlnionych
w pkt. IV. Dane opisowe budynkéw konieczne do zatozenia ewidencji budynkédw powinny zawieraé: nr obrebu,
nr arkusza, nr dziatki, numer ewidencyjny budynku, numer jed. rej. gruntowej, Nr KW budynku, dokumenty
ustalajace wtasnos¢ budynku, dokument ustalajgcy inne prawa do budynku, identyfikator budynku, status
budynku, rodzaj budynku wedtug KST, klasa budynku wedtug Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
(PKOB), gtéwna funkcja budynku, warto$¢ budynku, jezeli zostanie ustalona, data zakonczenia budowy,
a w przypadku przebudowy budynku — réwniez data tej przebudowy, stopien pewnosci dat budowy i przebudowy,
informacja o materiale, z ktérego zbudowane sg zewnetrzne sciany budynku, informacja o zakresie przebudowy
budynku, liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, pole powierzchni zabudowy budynku, pole
powierzchni uzytkowej budynku, fgczne pole powierzchni uzytkowej: lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci,
lokali niewyodrebnionych, pomieszczen przynaleznych do lokali, liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych
lokali, numer w rejestrze zabytkéw, jezeli budynek jest wpisany do tego rejestru, adres budynku, identyfikatory
dziatek ewidencyjnych, na ktérych potozony jest budynek, informacja, czy budynek zostat oddany do uzytkowania
w catosci lub w czesci, oznaczenie czesci budynku oddanej do uzytkowania, data oddania do uzytkowania
budynku lub czesci budynku, liczba mieszkan wedtug dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym, tgczna
liczba izb w budynku mieszkalnym, data rozbidrki, przyczyna rozbiérki budynku lub jego czesci.
Przez powierzchnie zabudowy rozumie sie pole powierzchni figury geometrycznej okreslonej przez kontur
budynku.
Przy budynku sktadajgcym sie z czesci w arkuszu spisowym podajemy powierzchnie poszczegdlnych czesci,
a do kartoteki budynkoéw przenosimy powierzchnie tgcznag.
Dla budynkéw stanowigcych odrebne od gruntu nieruchomosci nalezy pozyskaé takze oznaczenia ksiegi
wieczystej lub innych dokumentéw okreslajgcych wiasnosé budynku, oznaczenia dokumentéw okreslajgcych inne
prawa do budynku niz wlasnosé.
Powyzsze dane zebrane w arkuszu spisowym budynkéw nalezy przenies¢ do arkusza kalkulacyjnego EXCEL
(Budynki_zbiorczy.xIs) i kazdy rekord /wiersz arkusza/ wypetni¢ pozyskanymi informacjami.
Jeden wiersz to dane /informacje/ o budynku ewidencyjnym z jednego arkusza.

3.2. Zasady numeracji budynkéw

Budynkom nalezy nada¢ numer ewidencyjny od dziatki, na ktérych sg potozone rozpoczynajac numeracje
od budynku mieszkalnego i kontynuujac w gtgb dziatki.

Format numeru ewidencyjnego budynku - cze$¢ sktadowa identyfikatora:

1-234;1 gdzie: 1- numer obrebu, 234 - numer dziatki, 1-numer kolejny budynku na dziatce.

Numer powinien uzyska¢ kazdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek
wraz z wszystkimi przynaleznymi do niego przybudéwkami i pomieszczeniami pomocniczymi tgcznie z tarasami
krytymi, werandami, ktére sg zanumerowane jako czesci budynkéw. Czesciom samodzielnego budynku nalezy
nada¢ numery w formacie 1-234;1/1, 1-234;1/2 itd. gdzie czesci budynku (w tym przypadku o numerze 1, 2, ...
— licznik zawsze bedzie liczbg 1) dostajg w mianowniku kolejne numery wykazane po kresce utamkowej -
numeracje nalezy rozpoczg¢ od czesci gtéwnej budynku ewidencyjnego. Przyktad numeracji podano dla przyjetej
numeracji w obrebie.

Numery te powinny odpowiada¢ numerom w arkuszu spisowym. Do komputerowych zbioréw danych opisowych
(kartoteki budynkéw) wprowadzamy budynek bez podziatu na czesci. W identyczny sposdb nalezy dokonaé
numeraciji i opisu w arkuszach spisowych dla budynkéw, w ktérych wyrézniono czesci ze wzgledu na materiat, rok
budowy, funkcje uzytkowg czy ilos¢ kondygnaciji. Budynek, ktérego czesci stanowig wiasnosé réznych podmiotéow
ewidencji dzieli sie na tyle samodzielnych budynkéw ile jest podmiotdw przy zachowaniu przepisdw wynikajgcych
z PKOB. Blok mieszkalny sktadajgcy sie z kilku klatek, bedgcy we wtadaniu jednego podmiotu, tworzgcy wyrazng
catos¢ architektoniczng nalezy uznac¢ za jeden budynek.

3.3. Zrédta pozyskania danych

Dane dotyczace roku zakonczenia budowy lub ostatniej modernizacji, funkcji podstawowej, rodzaju materiatu,
liczby kondygnacji, oraz innych danych technicznych budynkéw nalezy pobra¢ z dokumentacji znajdujgcej sie
w Urzedzie Gminy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego a takze Starostwie Powiatowym Ilub
dokumentacji budowlanej posiadanej przez wiascicieli budynkéw — na karcie budynku nalezy poda¢ Zrodto
danych. Dane wynikajgce z dokumentacji nalezy skonfrontowa¢ ze stanem faktycznym, wykazujgc rozbieznosci
na odwrocie arkusza spisowego. W przypadku braku dokumentacji budowlanej powyzsze informacje nalezy
pozyska¢ od wtasciciela lub zarzgdcy budynku podczas jego ogledzin, innych wiarygodnych Zrédet informacji oraz
pomiardéw i wizji terenowych.

Numery adresowe nalezy ustali¢ w odpowiednim wydziale Urzedu Gminy w Tuczepach. Numer wpisu do rejestru
zabytkéw nalezy pozyskac z rejestru zabytkdw prowadzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Liczbe lokali nalezy pozyska¢ ze spotdzielni mieszkaniowych, zaktadéw prowadzgcych budynki mieszkalne
i innych 0sdb i jednostek bedgcych wiascicielami lub zarzadzajgcymi budynkami z wyodrebnionymi lokalami.
Dane te powinny by¢ uzupetnione danymi z wizji terenowej.

3.4 Zakres danych ewidencyjnych lokali

Dane opisowe konieczne do zatozenia ewidencji powinny zawierac:

Identyfikator lokalu, numer porzgdkowy lokalu w budynku, rodzaj lokalu (z wyréznieniem lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych), liczba izb wchodzgcych w skfad lokalu, liczba i rodzaje pomieszczen przynaleznych do lokalu,
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numer kondygnacji na ktérej znajduje sie gtdbwne wejscie do lokalu, pole powierzchni uzytkowej lokalu, pole
pomieszczen przynaleznych do lokalu, adres lokalu, dane dotyczgce pomieszczen przynaleznych do lokalu
Dla lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci nalezy ustali¢ takze oznaczenie ksigg wieczystych, dokumentow
okreslajgcych inne niz wiasnosé prawa do lokalu, numer jednostki rejestrowej lokali, do ktérej przyporzadkowany
zostat lokal. Kazdy lokal stanowigcy odrebng nieruchomosé nalezy do odrebnej jednostki rejestrowej lokali.
Powyzsze dane zebrane w arkuszu spisowym lokalu, nalezy przenie$¢ do arkusza kalkulacyjnego EXCEL
(Lokale_zbiorczy.xls) i kazdy rekord /wiersz arkusza/ wypetni¢ pozyskanymi informacjami.

Jeden wiersz to dane /informacje/ o lokalu ewidencyjnym z jednego arkusza. Nazwy i uktad kolumn w zatgczniku.
Jest to zestawienie - forma przejsciowa kartotek lokalowych na podstawie, ktérego nalezy utworzy¢ zbiér
tekstowy do zasilenia systemu EWOPIS.

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynaleznymi nalezy zaznaczyé na rzucie kondygnacji budynku
pozyskanym z dokumentacji budowlanej i opisa¢é numerami jednorodnymi z odpowiednimi numerami
ewidencyjnymi wykazanymi w arkuszu spisowym. W razie potozenia pomieszczen przynaleznych poza
budynkiem mieszkalnym nalezy je oznaczy¢ i opisa¢C wilasciwym numerem na mapie ewidencji gruntow
i budynkéw. Powyzsze informacje nalezy pozyska¢ z dokumentacji posiadanych przez spotdzielnie
mieszkaniowe, zaktady prowadzace budynki mieszkalne oraz inne osoby i jednostki bedace wiascicielami lub
zarzgdzajgcymi budynkami z wyodrebnionymi lokalami, organy administracji budynku.

Informacje te powinny by¢ uzupetnione ogledzinami i wizjami terenowymi.

Pole powierzchni uzytkowej (w wypadku braku odpowiednich dokumentéw) ujawnia sie zgodnie z zapisem
§71 rozporzadzenia lub nalezy okresli¢ w/g zasad ustalonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianach Kodeksu cywilnego.

3.5 Pozyskanie danych podmiotowych

Ustalenie stanéw prawnych nieruchomosci budynkowych i lokalowych.

e Budynki trwale z gruntem zwigzane sg - co do zasady - czesciami sktadowymi gruntu stanowigc ten sam
przedmiot wiasnoSci.

e Budynki trwale z gruntem zwigzane sg nieruchomos$ciami (nieruchomosci budynkowe) jesli - w rozumieniu
prawa, na mocy przepisdw szczegdlnych stanowig odrebny przedmiot wiasnosci.

o Lokal mieszkalny lub uzytkowy, w tym takze garaz bedgcy czescig sktadowg budynku jest nieruchomoS$cig
(nieruchomos$c¢ lokalowa) gdy stanowi odrebng wtfasno$c; nieruchomo$¢ lokalowa moze powstac na
podstawie art.2 ust.1 ustawy o wtasnosci lokali.

Dla budynkéw bedacych czesSciami sktadowymi gruntu stanowigcymi ten sam przedmiot wtasnosci (jedna
nieruchomos¢) stan prawny budynku zostanie przyjety zgodnie ze stanem prawnym dziatki, na ktérej jest
posadowiony, ujawnionym w rejestrze gruntow. Dane dotyczgce stanu prawnego budynkéw stanowigcych
odrebny od gruntu przedmiot wiasnosci i lokali bedacych odrebnymi nieruchomosciami ustalone zostang
na podstawie badania ksigg wieczystych zbioréw dokumentéw i innych dokumentéw posiadajgcych moc
dowodowg dla ustalenia prawa wtasnosci i innych praw w stosunku do opracowanych obiektow. Z badania ksigg
wieczystych oraz zbioréw dokumentoéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.6 Zasady prowadzenia arkuszy spisowych

W oparciu o zebrane dokumenty nalezy dane ewidencyjne budynkéw i lokali wpisa¢ do odpowiednich arkuszy
spisowych, nadajgc budynkom numeracje w ramach obrebu, natomiast lokalom w ramach budynkéw. Numeracja
budynkoéw i lokali w arkuszach spisowych powinna by¢ jednorodna z numeracjg tych obiektéw na opracowanych
mapach ewidencji gruntéw i budynkéw (dla lokali na rzutach kondygnacji) stanowigcych zatgczniki do arkuszy
spisowych.

Arkusze spisowe budynkoéw nalezy posegregowaé w/g ulic (drég), a w obrebie ulicy (drogi) w/g numerdow
porzgdkowych (adresowych). Dla kazdej ulicy (drogi) numeruje sie kolejno arkusze spisowe, arkusze danych
dotyczacych budynkéw potozonych na jednej dziatce (jedna nieruchomosc¢) otrzymujg dodatkowy numer kolejny
w ramach dziatki oddzielony kropkg od gtéwnego numeru arkusza spisowego ustalonego w ramach ulicy.

Uwaga ! — gdy drogi (ulice) nie posiadajg nazw wtasnych nalezy wpisa¢ — ,Nazwa_wsi Nr_adr.”

Na warstwie tematycznej mapy numerycznej wstawi¢ numer arkusza spisowego dla kazdej nieruchomosci.
Budynki z lokalami o wyodrebnionej wtasnoéci nalezy spisywaé na odrebnych kartach arkuszy spisowych
z zatgczonymi arkuszami spisowymi dotyczgcymi danych o lokalach.

Numeracja w arkuszach spisowych lokali powinna by¢ jednorodna z wpisang przez wykonawce, numeracjg lokali
wykazang na rzutach kondygnacji budynkéw. Na odwrocie arkuszy spisowych oprécz obrysu budynku
z pomierzonymi czotéwkami mozna wpisywa¢ dodatkowe dane czy informacje np. odreczny szkic rozmieszczenia
budynkéw ewidencyjnych na dziatce, numery ich czesci, numeracje w ramach dziatki, dodatkowe informacje
o podmiocie, uwagi wiasciciela itp.

Numery adresowe mieszkania (lokalu) mogg by¢ numerem ewidencyjnym, jesli sg unikalng liczbg naturalng w
ramach catego budynku. W celu uwidocznienia, ze sg jednoczesnie numerem ewidencyjnym nalezy obwiesé
je kotkiem koloru czerwonego. Jesli tak nie jest (np. niektére lokale majg nr adresowy literowy lub liczbe z literg)
nalezy nada¢ numery ewidencyjne dla wszystkich lokali w ramach catego budynku i opisa¢ je na rzutach
kondygnaciji kolorem czerwonym. Tak ustalone numery ewidencyjne lokali nalezy wpisa¢ dla spisywanych lokali
na arkusz spisowy dla lokali.

Przyktad numeracji arkuszy spisowych kartotek dla budynkéw:
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IArkusz spisowy Nr B/23.1
IArkusz spisowy Nr B/23.2

gdzie:
23 - numer kolejnej karty arkusza spisowego w ramach wsi
23.1- numer arkusza spisowego dla kartoteki kolejnego budynku potozonego
na tej samej dziatce (jedna nieruchomos¢)
Przyktad numeraciji arkuszy spisowych kartotek dla lokali:
Arkusz spisowy Nr L/23.1.1
Arkusz spisowy Nr L/23.1.2

IArkusz spisowy Nr L/23.2.1]

gdzie:
23.1.1 - numer arkusza spisowego dla kartoteki lokalu potozonego w budynku
spisanym w arkuszu Nr 23.1
Rzuty kondygnacji budynkéw z opisem numeréw lokali nalezy zeskanowaé i przekaza¢ takze w formie plikdw
graficznych z opisem numeru ewidencyjnego kazdego lokalu.

4. Opracowanie komputerowych zbioréw danych.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia biezacej aktualizacji mapy zasadniczej na podstawie opracowan
geodezyjnych, wydawanie baz do modyfikacji a takze zasilanie bazy mapy numerycznej przebiega¢ bedzie
etapami (obszarami) w uzgodnionych z PODGIK terminach. Nie przewiduje sie wydania do modyfikacji bazy catej
gminy jednoczesnie. Import danych do systemu EWMAPA przeprowadzat bedzie Wykonawca bezposrednio
u Zamawiajgcego (PODGIK w Busku Zdroju) w ustalonym terminie.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢é w opracowaniu wszystkie operaty oraz zmiany wprowadzone
w ewidencji gruntéw i budynkéw na 2 tygodnie przed ostatecznym terminem wykonania roboty.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za przeprowadzone importy danych, wszelkie btedy powstate w wyniku
powyzszej aktualizacji muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione

Obiekty budynkdéw muszg spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- zgodnos¢ z wymogami dotyczgcymi zaktadania ewidencji budynkéw (definicja powierzchni zabudowy, tatwe jej
uzyskanie, posta¢ kartoteki budynkéw w czesci opisowej),

- mozliwo$¢ modyfikacji kazdego elementu liniowego budynku po usunieciu obiektu,

- synchronizacja czesci graficznej mapy z czescig opisowag

4.1. Dane opisowe.

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach nalezy opracowa¢ zbiory danych

z zakresu ewidencji budynkéw i lokali w formatach akceptowanych przez program do prowadzenia bazy danych

ewidencji gruntéw i budynkéw uzywany w PODGIK. Dla wszystkich budynkéw i lokali nalezy utworzy¢ kartoteki

budynkoéw i kartoteki lokali. Dla budynkdéw stanowigcych odrebny od gruntu przedmiot wtasnosci nalezy utworzy¢

rejestr budynkéw, natomiast dla lokali stanowigcych odrebne nieruchomos$ci - rejestr lokali.

Wszelkie zmiany (dotyczace zaréwno dzialek, uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych,

budynkéw i lokali) w czesci opisowej w programie EWOPIS beda wprowadzane przez Wykonawce

w (udostepnianej na biezgco w ustalonych terminach) bazie do modyfikacji.

Potgczenia istniejgcych danych ewidencyjnych z powstatymi w trakcie opracowania dokona wykonawca

w_siedzibie zamawiajgcego w aktualnie prowadzonej bazie danych EGIiB. Utworzone zbiory danych ewidencji

budynkéw i lokali powinny by¢ odpowiednio skorelowane z istniejgcymi zbiorami danych ewidencji gruntow —

kazdy zmieniany (wprowadzany) element musi mie¢ przypisang zmiane.

W przypadku, gdy do konca uptywu terminu wykonania prac opracowana zostanie nowa wersja programu do

prowadzenia bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania

opracowanych zbioréw danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z nowg wersjg programu.

4.2. Aktualizacja uzytkow.

Nalezy sporzadzi¢ wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich dziatek ze zmienionymi uzytkami
wyréwnujgc powierzchnie uzytkdw do powierzchni ewidencyjnej dziatek a po zatwierdzeniu w/w wykazéw przez
Zamawiajgcego nalezy wprowadzi¢ zmiany w czesci opisowej. Nie nalezy wprowadza¢ zmian (zaréwno

w czesci opisowej jak i graficznej) dla konturéw i uzytkdw ktére zatwierdzone zostaty decyzjami administracyjnymi
a ich przebieg zmienit sie nieznacznie.

4.3. Bazy obiektéw.

Na podstawie zaktualizowanej bazy mapy numerycznej ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy utworzyé w bazach
Zamawiajgcego konieczne pliki i kartoteki do utworzenia bazy obiektéw oraz skonfigurowaé obiekty - budynki.
Baze obiektéow skonfigurowaé w taki sposéb, aby czesci budynkéw stanowity obiekty podrzedne wobec
podstawowego budynku bedgcego gtéwnym obiektem /nadrzednym/ - budynkiem ewidencyjnym posiadajgcym
numer ewidencyjny zgodny z numerem kartoteki budynkéw. Dla budynku bedzie to przewazajgca funkcja i numer
najwyzszej kondygnaciji.
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Przed przystapieniem do tworzenia obiektdw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ ze zleceniodawcag konfiguracje
obiektow.

5. Numeryczna mapa ewidencji gruntéow i budynkéw.

5.1 Catos¢ opracowania wykona¢ w PUWG ,2000” strefa 7.

5.2 Kategorie i przebieg drég publicznych, wykazane na mapie numerycznej, nalezy zweryfikowaé i ustali¢
z zarzadcg drogi (potwierdzenie zarzgdcy na mapie) oraz wnie$¢ na mape z podaniem numeréw nadanych
na podstawie przepiséw o drogach publicznych.

5.3 Dokonaé redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej w taki sposob, aby istniata mozliwosé
automatycznego sporzadzanie wyryséw, bez koniecznosci dodatkowej, recznej redakcji mapy (dotyczy
to zwlaszcza rozmieszczenia takich napisébw na mapie, jak: nr ewid. budynkéw, funkcji oraz numeru
adresowego). Zaleca sie stosowanie napiséw na odnosnikach jedynie w przypadkach wystepowania na
mapie numerycznej budynkéw o bardzo matej powierzchni. Redakcje napiséw i symboli na mapie
numerycznej nalezy wykonac dla skali bazowej 1:1000

5.4 Wynikowa baza mapy numerycznej musi byé zgodna z zapisami rozporzgdzenia w zakresie budynkéw,
uzytkéw gruntowych oraz konturéw klasyfikacyjnych.

5.5 Wszystkie elementy zaréwno mapy ewidencji gruntéw i budynkéw jak i mapy sytuacyjno - wysokosciowej
muszg znajdowac¢ sie na odpowiednich warstwach (uzgodnionych przez PODGIK w Busku-Zdroju) oraz
zawiera¢ informacje o zrédtowych operatach geodezyjnych bedgcych podstawg wprowadzenia do mapy
numerycznej. Format zapisu numeru KERG nalezy uzgodni¢ z PODGIK w Busku-Zdroju.

6. Wylozenie projektu operatu opisowo - kartograficznego

Przed wytozeniem operatu do publicznego wgladu nalezy przeprowadzi¢ kompleksowg kontrole opracowania.
Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materialty na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem
wylozenia projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkéw do publicznego wglgdu, co pozwoli na ocene jakosci
i postepu prac, a w konsekwencji na ocene mozliwosci i zasadnosci wszczecia procedury w zakresie ogtoszenia
o terminie wylozenia projektu operatu ewidencyjnego.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie wylozony przez wykonawce, do wglgdu oséb
zainteresowanych na zasadach okreslonych w art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne . Z wytozenia operatu sporzgdzony zostanie protokédt o tresci i formie okreslonej
w § 41 rozporzgdzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

W protokole zainteresowane strony potwierdzg fakt zapoznania sie i przyjecia okazanych danych ewidencyjnych.
Fakt nie przyjecia ogtoszonych danych oraz ewentualne zastrzezenia zgtaszane przez zainteresowane strony
powinny by¢ szczegdétowo opisane w protokole wytozenia.

W przypadku odmowienia ziozenia podpisu fakt ten nalezy réwniez odnotowac¢ z podaniem przyczyn lub
adnotacjg o odmowie podpisu bez podania przyczyny.

Po rozpatrzeniu zgtoszonych zastrzezen i wprowadzeniu ewentualnych korekt, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowane zbiory danych ewidencyjnych oraz
stosowne dokumenty nalezy uzupetni¢ ostatecznymi danymi.

7. Pozostate ustalenia.

a) Wynikowa baza ewidencji gruntéw i budynkéw (czes$¢ opisowa i graficzna) zostanie poddana kontroli poprzez
wygenerowanie plikow SWDE a nastepnie sprawdzona programami A-SWDE, V-SWDE i RAPORTER.
Raporty z kontroli w/w programami nie mogg zawiera¢ btedéw dotyczgcych budynkéw i lokali oraz uzytkéw,
chyba, ze:

- w wyniku niniejszego opracowania powstaty wykazy zmian danych ewidencyjnych lub inne dokumenty na
podstawie ktorych btedy powyzsze zostang usuniete,
- zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

b) Wszystkie dane wprowadzane do baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw musza mie¢ przypisane
dokumenty, ktére stanowig podstawe zmiany.

c) Zamawiajacy wymaga bardzo uwaznego zapoznania sie¢ z trescig warunkéw technicznych, stanowia
one bowiem podstawe opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji
przedmiotu umowy. Udzielanie wyjasnien dotyczacych zapiséw zawartych w warunkach technicznych
i ewentualne zmiany w tresci tych warunkéw sa mozliwe jedynie w toku postepowania przetargowego,
w trybie przewidzianym ustawg Prawo zamoéwien publicznych

d) Zmiana warunkéw technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dopuszczalna jedynie
w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle waznych, ze zmieniajg istote zamowienia.
Zakres zmian musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym i opisany w Dzienniku Robot

e) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik roboty, w ktérym zleceniodawca bedzie oceniat sposéb
wykonania poszczegdlnych etapdw oraz ustosunkowywat sie do przypadkéw szczegdlnych.

f)  Wykonawca przygotuje projekt informacji okreslonych w przepisach art. 24a ust. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 17.05.
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wzory informacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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g) Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostepnienia do kontroli opracowanych materiatdbw na kazdym
etapie realizacji modernizacji ewidencji oraz do stosowania sie do zalecen i uwag inspektora nadzoru
powotanego przez Staroste

h) W przypadkach wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawnych
i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowigzany jest do szczegodtowych uzgodnien
z inspektorem nadzoru, potwierdzonych zapisami w dzienniku robodt. Wyklucza sie stosowanie przez
Wykonawce rozwigzan nie uzgodnionych z inspektorem

i) Za zakonczenie pracy w zakresie utworzenia komputerowych zbioréw ewidencji gruntéw i budynkéw
uwaza sie instalacje (z zachowaniem bezpieczenstwa i spojnosci istniejagcych w systemie danych)
w siedzibie PODGIiK w Busku-Zdroju:

- poprawnej mapy ewidencji gruntow i budynkow w systemie informatycznym EWMAPA

- w systemie EWOPIS czesci opisowej operatu ewidencji gruntéw i budynkéow

oraz wygenerowanie poprawnych raportdw z programéw A-SWDE, V-SWDE i RAPORTER nie
zawierajacych bltedéw o ktérych mowa w pkt. 7a.

i) Nalezy uwzglednié nowe przepisy lub ich zmiany, ktére wejda w zycie podczas wykonywania
opracowania w uzgodnieniu ze zleceniodawca. W przypadku gdy do konca uptywu terminu wykonania
zlecenia opracowana zostanie nowa wersja programu EWOPIS i EWMAPA wykonawca zobowigzany
bedzie do przekazania opracowanych zbioréw danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z nowa
wersjg programu.

k) Na kazdym dokumencie powinna by¢ pieczgtka imienna i podpis wykonawcy oraz data sporzgdzenia.

[) Wszelkie zmiany technologii wykonania muszg by¢ potwierdzone w dzienniku roboty.

m) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w opracowaniu wszystkie operaty oraz zmiany wprowadzone
w ewidenc;ji gruntdow i budynkéw na 1 miesigc przed ostatecznym odbiorem roboty.

Vil SKEAD OPERATU

1. Operat nalezy skompletowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W operacie nalezy zamiesci¢ wszystkie materiaty (arkusze spisowe budynkow, wykazy, raporty, obliczenia,
mapy, zawiadomienia, oswiadczenia, szkice, ustalenia, materiaty archiwalne itp.) powstate w wyniku wykonania
niniejszego zlecenia wraz z dziennikiem robot.

3. Do operatu nalezy dotagczy¢ 2 egzemplarze (opisane) ptyt (CD lub DVD) zawierajace:

- wykonang baze mapy numerycznej ewidencji gruntow i budynkéw w programie EWMAPA

- kopie bazy programu EWOPIS po modernizaciji

- kopie baz programéw EWMAPA i EWOPIS udostepniong przez Zamawiajgcego do wykonania zlecenia
- pliki wsadowe do programéw EWMAPA i EWOPIS do aktualizacji baz zrodtowych u Zamawiajgcego

- pliki w formacie XLS zawierajgce zbiorcze arkusze spisowe budynkdw i lokali

- pliki graficzne zeskanowanych rzutéw kondygnaciji /jesli wystepujg lokale/

IX. OPLATY
Optata za przyjecie dokumentacji do zasobu bedzie naliczona zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tej dacie.

X. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 520.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z pézn. zm.)

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianach

Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 150)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji

gruntéw i budynkow (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 542).

6. Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Optaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) .

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST),
(Dz. U.z 2010 . Nr 242, poz.1622).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z p6zn. zm.).

o

Xl. MATERIALY POMOCNICZE :
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» instrukcje eksploatacyjne programéw EWMAPA i EWOPIS stosowanych w PODGIK.

XIV. INNE USTALENIA.

1. W razie koniecznosci roboty zostang zakoriczone protokotem rozbieznosci, ktoéry przekaze Wykonawca.
Po wyjasnieniu rozbieznosci roboty zostang zaktualizowane stosownie do udzielonych wyjasnien badz
dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2. Przebieg prac oraz inne biezgce ustalenia wynikte w toku prowadzonych prac bedg odnotowywane
w ,Dzienniku roboty”

3. Watpliwosci w stosunku do niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia nalezy wyjasni¢ z zamawiajagcym przed
przystgpieniem do prac. Interpretacja nie uzgodnionych rozbieznosci przy odbiorze prac bedzie przywilejem
zleceniodawcy.

Busko - Zdréj, lipiec 2015 rok
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