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OSWIADCZENIE

projektanta/sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) — projekt instalaciji elektrycznych pt.: ,Adaptacja

i modernizacja pomieszczen internatu ZSTiO w Busku - Zdroju na potrzeby Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju”, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

L.p. Imie i nazwisko projektanta Imie i nazwisko sprawdzajacego
Podpis, nr uprawnien budowlanych Podpis, nr uprawnien budowlanych
1. mgr inz. Barttomiej Maj

mgr inz. Artur Wieloch
upr. bud. nr SWK/0093/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla inwestycji
polegajgcej na adaptacji i modernizacji pomieszczen internatu ZSTiO w Busku - Zdroju na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - pedagogicznej w Busku -
Zdroju.

Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznej obejmuje:
- zasilanie, wewnetrzne linie zasilajgce
- tablice rozdzielcze
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)
- instalacja obwodow oswietlenia ogoélinego
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja obwodoéw 1-faz 230V
- Instalacja dedykowanej sieci komputerowej
- Instalacja okablowania strukturalnego
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

—  projekt architektoniczno-budowlany

— opracowania i wytyczne branzowe

— wytyczne inwestora

— obowigzujgce przepisy i normy:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pézniejszymi zmianami)
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami)
* Polskie Normy powofane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w/w
rozporzadzeniu
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 ze zm.)
* pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w

— katalogi i albumy typowych rozwigzan

— zasady wiedzy technicznej

3 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany bedzie przylagczem elektroenergetycznym kablowym niskiego napiecia.
Istniejgce przytgcze napowietrzne nieizolowane, nalezy przebudowac na przytacze kablowe. Miejscem
zainstalowania ukfadu pomiarowego bedzie zlgcze pomiarowe zlokalizowane zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczenia. Rozgraniczenie wilasnosci sieci dystrybucyjnej i instalacji Podmiotu
Przytgczanego sg zaciski prgdowe za uktadem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Okreslony
w warunkach przytaczenia sposéb powigzania instalacji obiektu budowalnego z siecig zewnetrzng, a
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tym samym wymagany zakres inwestycji do miejsca rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej i
instalacji odbiorcy zostanie zrealizowany wg odrebnego opracowania.

Ze ztgcza licznikowego wyprowadzic:

e wewnetrzng linie zasilajgcg kablowg YKY 4 x 16 mm2 0,6/1 kV w ukfadzie sieciowym TN-C,
zakonczong zigczem kablowym ZK-3 + PWP (przeciwpozarowy wytgcznik pradu).
Wprowadzenie linii zasilajgcej do budynku nalezy wykona¢ poprzez proj. zigcze z
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. W tym celu przy elewacji budynku posadowi¢ obudowe
z tworzywa termoutwardzalnego stopnie ochrony: IK-10, IP-44, klasa izolacji Il. Skrzynke
wyposazy¢ wg schematu elektrycznego przedstawionego w czesci rysunkowej, dobér aparatury
zabezpieczajgcej wg czesci obliczeniowe;.

4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) instalacje elektryczne znajdujgce sie w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem nalezy wyposazyé w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjagtkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z przyjetym podziatem budynku na strefy pozarowe w projektowanym budynku, ktéry stanowi
odrebng strefe pozarowg projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zabudowany w typowej
skrzynce z szybg transparentng. Wytgcznik przeciwpozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik typu FRX 4P
100 A, ktory nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz nadnapigciowy. W budynku obok gtéwnych drzwi
wejsciowych nalezy zainstalowa¢ przyciski sterujgce wyzwalaczem wytgcznika ppoz. Wytacznik ppoz. i
przycisk sterujgcy nalezy dokfadnie oznakowac.

5 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do rozdziatu energii projektuje sie gtéwne tablice rozdzielcze TR-1 (dla czesci parterowej) oraz TR-
2 (dla czesci 1 pietra), wykonane w |l kasie ochronno$ci. Zasilanie rozdzielnic wykona¢ kablem typu
YLY 5x10 0,6/1kV prowadzonym w rurce ostonowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg
aparature zabezpieczajgcg. W rozdzielnicach projektuje sie pozostawienie zapasu (puste pola) na
ewentualng rozbudowe w przysztosci o dodatkowg aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczegdinych
obwodow rozdzieli¢ réwnomiernie na poszczegdlne fazy, wyposazenie rozdzielnicy pogrupowac
zgodnie z przynaleznoscig do poszczegdlnych obwodoéw i urzadzen. Schemat elektryczny
projektowanej instalacji elektrycznej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Dobor osprzetu oraz opraw oswietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem podczas realizacji z
zastrzezeniem: W zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony
IP dla tgcznikoéw, opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych. Do montazu opraw o$wietleniowych na
podtozu palnym nalezy stosowaé¢ oprawy oznaczone symbolem F. Dobér i montaz opraw
oswietleniowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559.

Instalacje obwoddéw oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYZzo 2+5 x 1,5 mm2
450/750V pod tynkiem. Do wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny
PE. Instalacje oswietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi.

Stosowaé oprawy oswietleniowe i osprzet tgczeniowy w wykonaniu szczelnym IP44. Na zewnatrz
budynku oprawy oswietleniowe montowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. IP54.
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taczniki oswietlenia sgsiadujgce ze sobg nalezy instalowa¢ we wspolnych ramkach na wysokosci od
1,2 do 1,3 m nad podtoga, p/t.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablic rozdzielczej TR wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-prgdowymi. Plan
rozmieszczenia opraw oswietlenia oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej przedstawiono w
czesci rysunkowej.

Sterowanie oswietleniem

W wiekszosci pomieszczen przewiduje sie sterowanie os$wietleniem lokalne — tgcznikami
pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi. W pomieszczeniach WC/toaletach zatgczanie
os$wietlenia przewidziano za pomocg czujnikéw zmierzchu i/lub ruchu. W pomieszczeniach hallu, klatki
schodowej korytarzach zatgczanie oswietlenia przewidziano za pomocg tgcznikéw schodowych.

7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z poézniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005, PN-EN
50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i
aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna oswietla¢ znaki
drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposob, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. Dla
przedmiotowego obiektu ustalono nastepujace strefy, ktére nalezy obje¢ oswietleniem awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsé

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu utatwienia ewakuacji osob
znajdujgcych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu kohcowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia w
strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drog ewakuacyjnych wg
EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
wiekszej od 60m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej
liczby os6b zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice). Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka
Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktérych przebywajgcy ludzie mogg bra¢ udziat

w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub mogg znajdowac sie w potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, zaprojektowano oswietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce bezpieczne zakohczenie




czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
oswietleniowych. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic
co najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sg montowane na drodze ewakuacyjnej
nalezy zastosowac oprawy os$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania
tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie oswietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci
natezenia o$wietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wiasnych zrédet, montowanych w
oprawach.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczenstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduly
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjne;.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na ciemno, ktére po zaniku zasilania
podstawowego os$wietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowaé oprawy ze zrodtem
Swiatta LED wyposazone we wiasne zrodia zasilania o czasie podtrzymania min. 2h. Oprawy awaryjne
pracowa¢ bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowacC oprawy
dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Instalacje obwoddw oswietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3 x 1,5 mm2
450/750V. Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na zewnatrz
budynku oprawy awaryjne instalowa¢é w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. 1P44.
Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-prgdowymi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania przedstawiono w
czesci rysunkowe;j.

8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 1-FAZ, 1/N/PE 230 V~

Instalacje obwoddw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYpzo 3 x 2,56 mm2 450/750V, pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadac styki
ochronne PE. Instalowa¢ gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym IP44. Na zewnatrz budynku
gniazda wtykowe montowac¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. IP54.

Sagsiadujgce ze sobg gniazda nalezy instalowac¢ p/t we wspolnych ramkach;
- na wysokosci 1,3 m nad poditogg oraz na innych wysokosciach wynikajgcej z wymagan
technologicznych podtgczanych urzadzen.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczyé w tablicy rozdzielczej TR wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.




9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DEDYKOWANA SIECI
KOMPUTEROWEJ

W budynku projektuje sie sie¢ komputerowg (teleinformatyczng). Dla zasilania urzgdzen
korzystajagcych z sieci napieciem 230V przewidziano instalacje dedykowang.
Instalacje gniazd wtykowych dedykowang sieci komputerowej projektuje sie wykonac¢ przewodem
YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym jak dla pozostatej instalacji 230V. Gniazda instalowa¢ w miejscach
dogodnych dla uzytkownikow na wys. 0.3m. W kazdym punkcie elektryczno-logicznym (PEL) nalezy
zastosowaé po dwa gniazda wtynkowe DATA p/t systemowe montowane w zestawie we wspdlnych
ramkach z gniazdami 2 x 1 x RJ45 stanowigcymi element sieci teleinformatycznej. Wskazane jest
uzupetnienie zestawu gniazd o dodatkowe gniazdo lokalnej instalacji elektrycznej (tzw. ,brudne”) dla
zasilania urzgdzen o stosunkowo duzej mocy np. drukarek sieciowych, nie wymagajacych pewniejszego
zasilania.

10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)
wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN
61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi
regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych obiektow
zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen
pradem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewoddéw oraz stosowanie obudéw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej
klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/koncowych jako urzgdzenie ochronne
zastosowano zabezpieczenie nadpragdowe oraz/lub zabezpieczenie réznicowoprgdowe (RCD).
Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2
sek. dla napiecia 230<U<400V.
obwody rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych jako urzgdzenie ochronne nalezy
stosowac¢ zabezpiecza¢ zabezpieczenie nadprgdowe zapewniajgc wylgczenie zasilania w czasie t < 5
sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/koncowych ochrone uzupetniajgcg stanowig
wytgczniki réznicowoprgdowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewoddw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrdwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzgdzen, metalowe rurociggi, zbiorniki.

11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzadzen do ograniczania przepie¢ w instalacjach
obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pOzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-HD
60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
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62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych
zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepieciowej dla obiektu projektuje
sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowe;.

SPD ogranicznik przepie¢ kombinowany Typ 1 (ochronnik dwustopniowy 1+2)

Urzadzenie nalezy instalowaé, w poblizu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do
obiektu budowlanego. SPD Typu 1+2 zapewniajg ochrone instalacji i urzgdzenh przed zagrozeniami
pochodzacymi od bezposrednich lub bliskich wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych
indukowanych oraz przepiec¢ tagczeniowych.

Wymagane parametry urzgdzenia przeciwprzepieciowego:

ochrona typu hybrydowy Typ 1

technologia iskiernikowa + warystorowa

wymagania lll , IV klasy ochrony odgromowej

prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ys

znamionowy prad wytadowczy In — 50 kA 8/20 ys

napieciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV

ilos¢ biegundéw 3P, przeznaczone dla sieci typu TN-C

optyczny wskaznik uszkodzenia

koordynacja umozliwiajgca ochrone tréjstopniowg dla urzgdzen koncowych w odlegtosci < 5 m,

12 SPRAWDZENIE ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do odbioru poddaé ogledzinom
i prébom zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes¢ 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA, OGLEDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ogledzinami nalezy obja¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie czy urzgdzenia zainstalowane na state zostaty prawidtowo dobrane i zamontowane i nie
majg widocznych uszkodzen,

- dobdr przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadkéw napiecia,

- dobdr urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,.

- oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

- o0znaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,

- poprawnos¢ potgczenia przewodow,

- dostep do urzadzen umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

ZAKRES PROB | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Prébami i pomiarami nalezy obja¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametrow zabezpieczen réznicowopradowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te powtdérzyé po
usunieciu przyczyny niezgodnoéci. Sprawdzenie zakonczyé protokotem, ktéry bedzie zatgczony do
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dokumentacji powykonawczej. Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ réwniez atesty
oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatéw.

13 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o centralny punkt
dystrybucyjny osobno dla parteru oraz pietra. CPD stanowi¢ bedzie miejsce zbiegania sie kabli U/UTP
z punktow przytgczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Na podstawie ustalen z
Inwestorem punkty przytgczeniowe zostang wyposazone w dwa gniazda z wkfadami RJ45.
Okablowanie wykona¢ skretkg nieekranowang U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 o pasmie przenoszenia 500
MHZ w ostonie LSZH (powtoka wytwarzajgca mato dymu, bezhalogenowa) koloru niebieskiego.
Gniazda RJ45 montowa¢ w puszkach obok gniazd zasilajgcych 230V DATA i gniazd ogdinych 230V.
Sgsiadujgce ze sobg gniazda nalezy instalowa¢é we wspélnych ramkach (punkt PEL). Przewody
logiczne prowadzi¢ w rurkach RVS18 p.t. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-ro parowy kabel ma
by¢ trwale zakonczony na nieekranowanym module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony
uzytkownika oraz na panelu krosowym w szafie dystrybucyjne;.

Wszystkie elementy pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. W celu zagwarantowania jak
najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametrow transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan
ztozonych z elementéw réznych producentéw, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

Szafy serwerowe (rack) dla parteru i pietra wyposazy¢ w:

- Zasilacz UPS awaryjny 500VA/300W np. PowerWalker VI 500 R1U

- gigabitowy router Mikrotik RB4011iGS+RM

- Switch zarzadzany

- Serwer typu QNAP TS-831XU z dyskami 2 x4 TBi 2x 2 TB i pamiecia DDR3 16GB

- cyfrowa centralka telefoniczna np. IP PBX PROXIMA firmy Platan

Wyposazenie szaf serwerowych oraz konfiguracje urzgdzenh nalezy uzgodni¢ z pracownikami
eksploatujgcymi system informatyczny.

14 SYSTEM CCTV (pokoje terapeutyczne)
Budowa systemu

System zostanie zbudowany w oparciu o kamery IP, ktére bedg zasilane z wykorzystaniem funkcji PoE.
Kamery za posrednictwem dedykowanej sieci telekomunikacyjnej zostang podtgczone do rejestratora
AV zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 3. Dodatkowo rejestrowany materiat bedzie na biezgco
przekazywany do stacji operatorskiej wyposazonej w komputer PC, monitor LED o przekatnej 32” i
klawiature, ktéra umozliwi podglad poszczegdlinych kamer.

Parametry rejestracji

Przewiduje sie catodobowg rejestracje obrazéw przez 30dni. Dla kamer zatoZzono rejestracje obrazu z
predkoscig 15 kl./sek. Do tego celu serwer CCTV nalezy wyposazy¢ w dyski twarde o pojemnosci 48TB.
W przypadku zapetnienia dyskow, materiat bedzie sie nadpisywat na w kolejnosci od najstarszych
nagran.

Parametry kamer

Zastosowano kamery IP, zgodne ze standardem ONVIF. Preferowanym producent kamer to
HIKVISION. Kamery CCTV powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Dla kamer koputkowych wewnetrznych oraz statopozycyjnych wewnetrznych:
* Przetwornik 1/3" 3Mpx PS CMOS
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* Obiektyw o statoogniskowej 2.8 mm/105°

» Kodowanie H.264+/H.264 /IMIJPEG

* Obstuga dwdch strumieni kodowania

* Mechaniczny filtr podczerwieni

* Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m

* Funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, BLC

* Obszar zainteresowan ROI

» Wytrzymato$é mechaniczna IK10 (wandaloodporna)
* Klasa szczelnosci obudowy IP67

* Zasilanie DC 12V lub PoE (802.3af)

Kamery zainstalowane wewnatrz budynku bedg podtgczone do switcha z funkcjg PoE, zainstalowanego
w AV, za pomocg przewodu typu skretka S/FTP kat.6. Kamery te bedg zasilane po PoE, wiec nie trzeba
do nich doprowadza¢ osobnego kabla zasilajgcego.

Stanowisko operatorskie

W szafie AV, beda znajdowaty sie wszystkie urzgdzenia pasywne i aktywne niezbedne do poprawnego
dziatania sytemu. Stanowisko to umozliwi biezgcg obstuge sytemu. Dostep lokalny bedzie dostepny
poprzez sie¢ wewnetrzng, natomiast zdalny dla osdb uprawnionych za pomocg sieci internetowej
poprzez aplikacje dostarczone przez producenta sprzetu.

15 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

W _projekcie budowlanym przedstawiono zwiezty sposob przyjetych rozwigzan technicznych oraz
wstepny dobdér urzgdzen. W celu unikniecia btedéw podczas realizacji prac budowalnych elektrycznych,
zaleca sie n/n projektu budowalnego wykonaé projekt wykonawczy w ktérym zostanie uszczegdtowiony
sposob realizacji_przyjetych rozwigzan technicznych z uwzglednieniem DTR dobranych urzgdzen
zasilanych w energie elektryczng.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Nalezy stosowaé urzgdzenia, wyroby i materiaty
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikaciji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzenh wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Instalacje powinien
realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Wszystkie materialy wprowadzone do robét powinny byé nowe, nieuzywane, wg
najnowszych aktualnych standardéw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wylgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii réwnowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej rownorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszyé wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w sagsiedztwie innych mediow jak kable energetyczne, telefon, wodocigg, gaz i inne.
Prace w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem, a takze w trakcie prac elekirycznych nalezy powiadamia¢ i uzgadnia¢ z
Inwestorem:
e terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakohczenia prac,
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sposob prowadzonych prac,
niezbednych odbioréw, pomiaréw i préb,
zakonczenia prac,

dopuszczen do eksploatacii.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz. 2072).

Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

11 wrzesnia 2013 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118),
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690)

z pOzniejszymi zmianami, ostatnia nowelizacja 23.11.2012Dz. U. z 2009 nr 56, poz. 461 §1),
Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Normy, w tym:

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364—-4—41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodéw”,

PN-IEC 60364—-4—43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

Uwaga:

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ WYKONAC
ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

1. BILANS MOCY

Moc zainstalowang odbiornikow przyjeto w oparciu o przekazane informacje od zamawiajgcego, z DTR
urzadzen, oraz z tabliczek znamionowych urzadzen.

Lp |Odbiory Pi [kw] k Ps[kW] Is[A] Ib[A]
Tablica TR

1 |Oswietlenie 4 0,7 28 4,0 10

2 |Gniazda 230V 8,5 0,6 5,1 74 16

3 |Obwodylokalne 5,0 1 5,0 7,2 16

X |Laczna moc zainstalowana 17,5 0.8 14,0 21,3 25

2 OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowana obiektu wynosi: P = 17,5 kW

Moc szczytowa obiektu wynosi: Psz1 = Pz+k = 14 kW

3 OBLICZENIE PRADU | DOBOR ZABEZPIECZEN

ztgczu kablowo-pomiarowym.

Prad obliczeniowy dla przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
ls = Isz = Psz/ Un = 14000/(1,73x400x0,95) = 21,3A

Projektuje sie samoczynny wytgcznik nadmiarowo-prgdowy selektywny 3-fazowy o
charakterystyce ,C” i pradzie znamionowym 25A. jako zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) w

4 DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO

Dobdér przekroju przewoddw na diugotrwatg obcigzalnosé pragdowa.

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel typu YKY 4 x 16 mm2 o parametrach:
Y=56[m/(Qxmm2] i S=10mm2,

dla ktérego dtugotrwata obcigzalnosé prgdowa przy utozeniu kabla w ziemi (sposéb utozenia ,D”)
wynosi:
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lzzls oraz 1z=79A.
79 A > 19,6 A — warunek spetniony

5 SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN W WARUNKACH
PRZECIAZENIOWYCH

Zabezpieczeniem linii kablowej (WLZ) jest samoczynny wytgcznik nadmiarowo-prgdowy
selektywny 3-fazowy o charakterystyce ,,C” i prgdzie znamionowym 25A w ztgczu kablowo-pomiarowym

(zabezpieczenie przelicznikowe).

Wiasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunki:
<h<lz (1)
oraz 2<1,45x1; (2)
gdzie Is - prgd obliczeniowy,
In - prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych,
Iz - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw,

I2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych (12 = k = In)

Prad zadziatania wytgcznika nadmiarowo-pradowego, selektywnego C25A wynosi:
l2=k2xIlh=16x25A=40A
19,6A < 25A < 79A — warunek (1) spetniony
40 £ 115A — warunek (2)spetniony
Przekréj przewodu i dobrane zabezpieczenie spetniajg warunki normy dotyczace ochrony

przed oddziatywaniem cieplny, koordynacja jest zachowana.
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Proj. WLZ YKY 4x16mm? Prol HDGS 4x1,5mim’
: z wytqcznika przeciwpozarowego Leg enda

Proj. YLY 5x10mm?

m EW1 1 2% ARN/1W/B montaz sufit + pikt

Proj. YDY 5x10mm? . o )

P . h . TRAG— TRi% S EW2 2 8 ARN/1W/B montaz $cienny + pikt

Zakresem Opracowania J =) AW1 3 1*  ETS/AW/BETS/AW/B
Prijwz,;l,(-e’ = EW3 4 3% ETS/1W/B montaz $cienny + pikt
TRMT7
e L — i AW3 6 2% LV2AWI/B
L | O [Owa 1 T
TR/23 R/164 *
TR/05 TR/05 TR/05 TR/05 TR/ZA- TR/05 TR/05 TR/05 TR/05 s o AW4 7 2 LV2C—2W—B
TR
€ 4 & AW5 8 8%  LV2RMW/B
b TRI03.
- & AW6 9 2% LV2UMW/B
JZ | ; g TRi27 i
= - | < & AW7 10 3*  ODB_3x1W_B
# TRI03 H -
H P i ME1 11 2*  COMMA-490 sD_20W
T5{1/0 Tf\’{1/0
21 Archi Y
o fRes JRET T ME2 12  16* ROLL-M sD_15W_4000K_IP44
L uin e ] = o 6 OLL-M_sD_15W_4000K
ok terapeutyckny 3 il
o hOklerapeuty F“ TRED TR/28 i ME3 13 6%  TOP310_mP_4000K IP44
CiIEI = ME4 14 6*  YARD-NT_10W_4000K
TR/11 TR/11 TR/11
= 5% TR21TRZ8 ME5 15  14* QUATS-NT60x30_D_20W

C S

ME6 16 12*  QUATS-NT60x30_D_30W

i

TR/26

.ETR/ 18
TRI25

TRI9 TRI26 TRIOS  TR/19 TR/26

i i
"TR/26 TR/09 TRA09 TR%

ME7 17 62*  QUATS-NT60x30_D_40W

o i 55 (=) (=)
i S TRAT

(TRI21 TRI28
vl i

ME8 18 3 QUATS-NT60x60_D_30W

w1z N TR

ME9 19 10*  QUATS-NT60x60_D_40W

Proj. kanat teletechniczny 200x50mm

ME10 20 2* QUATS-NT60x60_D_50W

ooooo oo

ME11 21 10*  QUATS-NT60x60_D_60W

OZNACZENIA Proj. YLY 5x10mm? kier. proj, TR-2

Tablica rozdzielcza

tacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V IP20
Lacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V 1P44
tacznik Swiecznikowy p/t 10A/250V IP20
tacznik Swiecznikowy p/t 10A/250V P44
tacznik schodowy p/t 10A/250V 1P20
Czujka ruchu 180°

Czujka ruchu 360°

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V 1P20 8
Gniazdo wtyczkowe podwajne p/t 16A/230V IP20 o
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V P44

Wypust przew. 3 zytowego 230V, ~1P+N+PE,

Bl vy F < <aa B

Punkt elektryczno logiczny:
- 2x gniazda typu DATA 230V,

Powierzchnia poza zakresem opracowania

- 2x gniazda ogdlne 230V, - kostki L L
- 2x gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6a ' ,ttbtt
Zestaw gniazd pod montaz rzutnika: ; AREENE Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
- 1x gniazdo pojedyncze pit 16A/230V IP20, o N Projektowat: | mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 04.2019 r.
“"H - 1xgniazdo HOMI, ' ANEENE Sprawdzi mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 04.2019 r
- 2x gniazdo 2xRJ45 UTP kat. 6a p/t IP20, = p! - . .
Gniazda instalowa¢ we wspolnej ramee na wys. h=3,23m ® Zaktad Proiektowania i Ustug Inwestvevinveh
s o = ELEKTROINWESTPROJEKT Bartiomie] Maj
@ Przycisk sterujacy wytacznikiem ppoz. D P °.
> Glosnik dwudrozny, technika 100V, 100W/8Q, sprawnosé 90dB, A 4 __ ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
max. 106dB 2 i ‘ :

Nazwa obiektu budowlanego:
Adaptacja i modernizacja pomieszczen internatu ZSTiO w Busku - Zdroju na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju

Szafa Audio-Video w wykonaniu RACK

Stacja podgladu z kamer przyjaznego pokoju
Monitor profesionalny LED 32"

Mikrofon TRI22 i Adres obiektu budowlanego:
Kamera koputkowa Posadzka bed®Hnidi® ul. Bohateréw Warszawy 120 nr ew. dz. 73/11
Inwestor:

Powiat buski, 28-100 Busko Zdréj al. Mickiewicza 15

Szafa rackowa DIGITAL BOX 19" 42U 800x800mm

I [ [
‘i i‘ ‘i T Tres¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - rzut parteru

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data: PB |E E-1

04.2019




Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
| PIETRO - Projekt adaptacji i modernizacji 1:100

OZNACZENIA
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Tablica rozdzielcza

tacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V P20
tacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V 1P44
tacznik $wiecznikowy p/t 10A/250V IP20

tacznik Swiecznikowy p/t 10A/250V P44

tacznik schodowy p/t 10A/250V IP20

Czujka ruchu 180°

Czujka ruchu 360°

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V 1P20
Gniazdo wtyczkowe podwajne p/t 16A/230V IP20
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V IP44
Wypust przew. 3 zylowego

Punkt elektryczno logiczny:
- 2x gniazda typu DATA 230V,
- 2x gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6a

y p =
| e | | | [ — |
| i\ \i i\ \i i\ \i \i i\ T \i
Proj. YDY 5x10mm? N
Legenda Proj. kanat teletechniczny 200x50mm Proj. YLY 5x10mm?
= EW1 1 2% ARN/W/B montaz sufit + pikt o MET 1127 COMMA-490_sD_20W
= EW2 2 8*  ARN/IW/B montaz Scienny + pikt © ME2 12 167 ROLL-M_sD_T5W_4000K_IP44 Imig i nazwisko Nr uprawniert Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 04.2019 .
& AW 3 1*  ETSHAW/BETSAW/E &= ME3 13 6%  TOP310_mP_4000K IP44 Sprawdzit mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 04.2019.
o _ e MEA 14 6%  YARD-NT 10W 4000K o Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
= EW3 4 3* ETS/1W/B montaz $cienny + pikt - - o .
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
& AV2 5 2+ ETSAWE CJ wes 15  14* QUATS-NT60x30_D_20W ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
= Nazwa obiektu budowlanego:
i AW3 6 2% LV2A/1W/B = MEG 16 12*  QUATS-NT60x30_D_30W Adaptacja i modernizacja pomieszczen internatu ZSTiO w Busku-Zdroju na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - Pedagogicznej
a Ava 7 or Lyac 2w B = ME7 17  62* QUATS-NT60x30_D_40W w Busku - Zdroju
- E Adres obiektu budowlanego:
« ul. Bohaterow Warszawy 120 nr ew. dz. 73/11
& AWS 8 8*  LV2RAWE ME8 18 3 QUATS-NT60x60_D_30W R y
I: Powiat buski, 28-100 Busko Zdr¢j al. Mickiewicza 15
& AWE 9 2% LV2UAWB ME9 19 10*  QUATS-NT60x60_D_40W Trest rysunku:
E Instalacja elektryczna - rzut pietra
& AW7 10 g ODB 3x1W B ME10 20 2* QUATS-NT60x60_D_50W Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
T I: 1:100
|: ME11 21 10* QUATS-NT60x60_D_60W Opracowanie: Data: PB |E E-2
04.2019




Proj. PWP @ @ Proj. PWP
(Przycisk sterujacy (Przycisk sterujacy
wylacznikiem ppoz.) o «  wylacznikiem ppoz.)
E E . . yd . s
© @ TR-1 - rozdzielnica gtéwna, obudowa modutowa wnekowa, Il klasa izolacji, IP 54
3 ¥ r--————— Y,y W4 msm Y,y ,Y,YYy m,H W, WY,y ,Y,YYYY,yYY,Y,y,Y,,Y,Y,Y,,,,Y,Y,Y,Y,Y,YY,YY,Y,YY,YY,YY,Y,Y,Y,YY,Y,YY,Y,Y,Y,Y,YY,Y,VYY,Y,VY,YYYYYYYYYYYYYYYYY,,Ymm i
8 8 | L1,L2,L3 230V, 50Hz ; |
Obudowa 40x40, 2 g | o ’ Podiane |
Il klasa ochronnosci, IP44, K-10 / | N L Slekycare ° ° ° |
‘ Roztacznik - ‘
izolacyjny R-303 R-303
SPD Typ 1 YLY 25 mm2 } 4P 100A DO1/gG 20A DO1/gG 204 }
‘ - ~. RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD 14=30mA RCD I4=30mA ‘
—5—9—#8 [ I fo) 25A TypA, HI 25A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI
[ { | G e na i n na : 3 |
. : - - (am (am (= m (am
Proj. WYLACZNIK PPOZ "EE‘\ — [\ ‘ ‘
FRX-4P 100A I—i | N |
>
p \ S \
Q
S303 C10A ‘ 83 ‘
.p_,gy_'&_lPFAZ (PF-431) ‘ ; » : ; § » : ; : ; § § ; ; § : ; § ; ; § : § ’ § : ’ ‘
e | Lo Lot b, Lo, k) Lok, Lo, |l Lol |
| PE |
| e Lo lA LA LA & 1A & |& |& & & & 1A |EL & & & & & |& |& & | 1L L |E& & & |& |& A L& & |
< < < ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘
) < ) < 0 < B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
© o © o N l o ‘ BKA BkA 6kA BKA BkA BKA BKA BKA BkA BkA BKA BkA 6kA BkA 6kA BKA BKA BKA BkA BKA BkA 6kA BKA BkA 6kA BKA BKA BkA BKA BKA 6kA BkA BKA ‘
o~ 5 (© © ©
. E ()] I ()] I O 1 ‘ ‘
Zt ACZE KABLOWE Proj. RBK-1| | & g8  gmig g8
ZK-3 + PWP o] o moa s el s gl s sl s b ] t———H——At——tH——1t—— o i A i F-———-——tr-———-H-——tt—H—4t——H 4ttt Fe—— - e -t E———H-——- r——-H——tt———-H——1t——H———4t——————1 P
. E E E . . . . . » - . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . .
% | oyersae
- ¥ ¥ ¥
& & &
Numer obwodu TR/O1 TR/02 TR/03 TR/04 TR/05 TR/06 TR/O7 TR/08 TR/09 TR/10 TR/ TR/12 TR/M3 TR/14 TR/15 TR/16 TRN7 TR/18 TR/19 TR/20 TR/21 TR/22 TR/23 TR/24 TR/25 TR/26 TRI27 TR/28 TR/29 TR/30 TR/31 TR/32 TR/33 TR/34 TR/35
PE : S 2
* ¢ OSWIETLENIE OSWETLENE OSWIETLENIE | OSWIETLENIE ’ : OSWIETLENIE : OSWIETLENIE GNIAZDA PEL 230V GNIAZDA PEL 230V | GNIAZDA PEL 230V GNIAZDA PEL 230V GNIAZDAPEL 230V | GNIAZDA PEL 230v | ZASILANIE 230V GNIAZDA 230V
N R J Nazwa odbiort A IEW gmdgngﬂj e | 12,13, komunikacia,| 14 komunikags, 1O§W;E2Li,:ll<ije : %SXZLE)-]FELEEIREWQB 7 WCricpehosp. | OSWETLENE | OSWIETLENE OS\%I?;’;I:NIE ozwzs;tam pank Ik, OSWIETLENEE wzeﬁi:l\:t\gg wi/?l?)::_a?(:\‘ri)sw GNIAZEE)%/: $§L 230V GNIAZ%%l\A ;’EL 230V GNIAZ%/; %EL 230V DATA GNIAZI:I)D/Z %EL 230V oaTa “ouTh GNIAZI[Z)):;J[’]EeL 230v GNIAZB;\;[’]EL 230v GNIAZIZ;\;;EL 230V ogoe GNlAzEgle:L 230V ™ e e Kimatzator GNAZDAZIOV | GNAZDAZOV | ., kor:g:;kn:qayﬁ o s TR Kt s, TR
12,13 i Zewne";n; i 21. archiwum 1156?2:;%?5%’ ’ .iJiU.ILOV;Ie o :‘:(\)l(?g?:er\r/]vzgje 10.pom. socjalne, | 11. pokgj biurowy konferencyjna, terépeutyczny :gg;zcéﬂgf zewnelrzne 7 WC niepetnospr. 8 WC damskie pokdj biurowy 1,2 | pokoj biurowy 3,4 | pokj biurowy 5, 6 pom. Sb(i’fﬁlwn; 113 pok 'sala konferencyjna 17| pokej te;ar;zeutyczny ’e\'l]vaysfay;zs\argz ﬁ‘:;?it:g pokoj biurowy 1,2 | pokoj biurowy 3,4 | pokdj biurowy 5, 6 pom- i?ﬂzlwnﬂ? pok sala konferencyjna 17 poksj :era;;eutyczny 5 revrggo,zzg,zigrlvi\s\prrezﬁnig 1;?;2;;”;:%?::;;}13 WC niepeinospr. 7. | - WC damskie 8. komunikacja, archuwum kuchnifhostelu
% Typ przewodu YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo
N
ﬁ kS Przekroj [mm?] 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 31,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x25 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x25 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x25 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x25 32,5 3x2,5 5x10 Isn. wiz
F S
3 X
3
R<10Q Ky .
1 = 2
— 2 S Proj. YLY 5x10 mm
R Y, Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
% Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 04.2019r.
% Sprawdzit mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 04.2019r.
<
=
s Y Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
< . . .
5 Q‘ ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
@ s
S ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdro;j
S . . . . . ,
g Proj. YLY 5x10 mm? kier. TR-2 pietro
‘§ Nazwa obiektu budowlanego:
(5] . . . . . e . .
® Adaptacja i modernizacja pomieszczen internatu ZSTiO w Busku - Zdroju na potrzeby
& Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju
Adres obiektu budowlanego:
ul. Bohateréw Warszawy 120 nr ew. dz. 73/11
Inwestor:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM: Powiat buski, 28-100 Busko Zdr¢j al. Mickiewicza 15
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Tresé rysunku:
Napiecie zasi[anig: 23.0/.400.\/ ; 50 Hz Schemat ideowy TR-1
Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C - -
Projektowany uktad sieciowy instalacji: TN-S Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
Opracowanie: Data: P B I E E—3
04.2019




TR-2 - rozdzielnica gtdwna, obudowa modutowa wnekowa, Il klasa izolacji, IP 54

L1,L2,L3 230V, 50Hz Podlicznik }
energii
N L elektrycznej ° ° ‘
Rozfgcznik Eal ‘
izolacyjny ¢ R-303 ‘
4P 100A tjDo1/gG 20A |
|_ ~ RCD 1A=30mA RCD 1A=30mA RCD 1A=30mA ‘
a 40A TypA, HI 40A TypA, HI 40A TypA, HI
3
oo I o o 3 |
BKA ants - - |
N \
N \
=S |
2 L303 |
%]
PE J< J< J< J< l ‘
° LS ] |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
6KA 6kA BkA 6KA 6kA BKA BKA 6KA 6kA BKA 6KA 6kA 6KA BKA 6KA |
\
\
Numer obwodu TR/01 TRI02 TR/03 TRIO4 TR/05 TR/06 TR/07 TRI08 TR/09 TR0 TR/M1 TR/12 TRM3 TRM4 TR/M5 TR/16
GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA GNIAZDA DATA Zasilanie Zasilanie
N dbi 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V wentylatorow wentylatorow GNIAZDO 230V GNIAZDO 230V GNIAZDO 230V Kier. istn. TR pom.
azwa ogoiory om. biurowe 6 ogolne pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | 0géine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe | ogéine pom. biurowe 15y We 16y we 15WC 15WC 16 WC biurowe 12
pom. 2,1. 7.8 10A, 108 1 12 ' }
Typ przewodu YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo
Przekroj [mm?] 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3%2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3%2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3%2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x10
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 04.2019rr.
Sprawdzit mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 04.2019rr.

Proj. YLY 5x10 mm? z proj. ZK-3

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uktad sieciowy instalacji: TN-S

e

Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdro;j

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja i modernizacja pomieszczen internatu ZSTiO w Busku - Zdroju na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju

Adres obiektu budowlanego:

ul. Bohateréw Warszawy 120 nr ew. dz. 73/11

Inwestor:

Powiat buski, 28-100 Busko Zdr¢j al. Mickiewicza 15

Tres$é rysunku:

Schemat ideowy TR-2

Projekt:

Skala:

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

04.2019
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