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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji i modernizacji parteru budynku
po bylym internacie Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych w Busku Zdroju , nr ew.
dziatki 73/11 na pomieszczenia Osrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hotelu.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac budowlanych jakich nalezy
dokonac¢, aby doprowadzi¢ istniejace pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne do
wtadciwego stanu zgodnego z aktualng funkcjg,z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg
techniczng dotyczgcq dziatania w/w instytucii.

2.0 Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.Przepisy i normatywy techniczne.

2.3.Inwentaryzacja obiektu

2.4 Wytyczne projektowe ustalone przy udziale inwestora.

3.0 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa nie zmienia zagospodarowania terenu oraz
gabarytow zewnetrznych budynku. Przed przystapieniem do modernizacji — budynek byt
uzytkowany jako obiekt mieszkalno - dydaktyczny, na parterze budynku zlokalizowane byty
pomieszczenia:

- pokoje mieszkalne, przeznaczone do pobytu statego dla uczniéw ZSTiO
- pracownie dydaktyczne
- pomieszczenia administracyjne
- pomieszczenia socjalne
Obecnie na parterze budynku projektuje sie lokalizacje pomieszczen
o funkcji podobnej do istniejacej:

Osrodek Interwencji Kryzysowe;j.
- pomieszczenia administracyjno-biurowe
- gabinety terapeutyczne

Hostel
- pomieszczenia mieszkalne i pobytu dziennego
- pomieszczenia socjalne (kuchnia + suszarnia)
- sanitariaty w tym sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

Charakter uzytkowania pomieszczen przed przebudowsg oraz po przebudowie jest
podobny, beda one wykorzystywane jak dotychczas, jako: biurowe, mieszkalne, sanitarne i
pomocnicze.

Rowniez kategoria zagrozenia przeciwpozarowego nie ulega zmianie — w
dalszym ciggu bedzie to kategoria ZL V.

Zagospodarowanie terenu ulegnie niewielkiej zmianie — zostang wykonane
podjazdy pod drzwi wejsciowe dla 0séb niepetnosprawnych w celu pokonania réznicy wysokosci
okoto 16 cm. Projektowane rozwigzania funkcjonalne nie powoduja zmian w ilosci potrzebnych
miejsc parkingowych. W wyniku projektowanej przebudowy nie ulegaja znaczacej zmianie
wskazniki powierzchniowe i zadne wskazniki kubatury zewnetrznej.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania nowych
warunkow zabudowy ani wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




4.0 Ekspertyza techniczna

4.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat oddany do uzytku w latach 70-tych ubiegtego
stulecia. Do roku 2018 budynek byt wykorzystywany jako obiekt mieszkalno -dydaktyczny
Zespotu szkét Techniczno Ogoélnoksztatcacych w Busku Zdroju. .

Jest to budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, 1-pietrowy.

Konstrukcja budynku:

- fundamenty zelbetowe wylewane

- §ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

- Sciany kondygnacji nadziemnych — cegta ceramiczna petna na zaprawie
cementowo-wapiennej

- strop migdzypietrowy i strychowy — plyty prefabrykowane Zzeranskie

- stropodach niewentylowany, z ptyt korytkowych pokrycie dachu papg

Istniejgce instalacje w budynku:

- elektryczna

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do sieci ogélnomiejskiej

- wodociggowa — przytaczenie do sieci ogélnomiejskiej

- ¢.0. — kottownia wtasna, zlokalizowana w innym budynku Ostio., gazowa
4.2 Wnioski koncowe.

Podczas szczegétowych ogledzin budynku nie stwierdzono zadnych peknie¢, rys lub
innych negatywnych zjawisk budowlanych.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie ma zadnych przeciwwskazan
ograniczajgcych zakres projektowanej przebudowy.
5.0 Zakres robot budowlanych.
5.1 Roboty budowlane

5.1.1 Zakres prac:

- rozebranie wskazanych $cian dziatowych

- wymurowanie nowych $cian dziatowych

- wybicie wskazanych otworéw drzwiowych

- zamurowanie wskazanych otworéw okiennych

- wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych
- montaz nowych drzwi

- wymiana stolarki drzwiowej w tym p/pozarowych EI30

- wymiana okna na okno o odpornosci ogniowej EI60

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

- roboty malarskie

5.2 Opis techniczny przyjetych rozwigzan projektowych
5.2.1. Rozbiérki

- rozebra¢ sciany dziatowe zgodnie z rys. 03

- zdemontowac istniejacq stolarke drzwiowg wewnetrzng

- wybi¢ otwory drzwiowe we wskazanych pomieszczeniach, po uprzednim
wykonaniu nadprozy stalowych z dwoch dwuteownikéw 180




- zdemontowac¢ okna podawcze
- zdemontowac istniejaca posadzke z pcv wraz z wylewkami i warstwami
izolacyjnymi

5.2.2. Posadzki

- zdemontowac istniejaca posadzke z pcv oraz posadzke z ptytek ceramicznych —

na powierzchni obejmujgcej pomieszczenia hostelu nr: 1,7,8,9,10 wraz z wylewkg

i warstwami izolacyjnymi

- W miejscach po zdemontowanych $ciankach, uzupetni¢ ubytki i nieréwnosci a w
czesci skué i wykona¢ od nowa

- wykonaé¢ nowe wylewki i izolacje cieplne oraz wilgotnosciowe

- wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych gres.

5.2.3. Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie wymianeg wszystkich skrzydet i o$cieznic wewnetrznych na:

- skrzydta drewniane profilowane 90/200 z o$cieznicami regulowanymi drewnianymi
i obustronnymi opaskami

- skrzydta petne metalowe przeciwpozarowe EI30

PCV- wejsciowe, 120/200 (jednoskrzydio 90 cm w $wietle)
Wszystkie skrzydta powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy.

5.2.5. Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV zostaje zachowana w catosci za wyjatkiem 1 okna 145/145, |
ktére zostanie wymienione na okno o odpornoséci ogniowej EI60

5.2.4. Sciany

- uzupei¢ ubytki i nieréwnosci po odparzonych tynkach i rozebranych $cianach
dziatowych

- zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym , gieboko penetrujgcym

- Sciany pomalowa¢ farbg emulsyjng akrylowa w kolorze uzgodnionym z przysztym
uzytkownikiem

- Sciany dziatowe wykonac: z podwojnych piyt gipsowo kartonowych na ruszcie
metalowym ogniochronnych, z wypetnieniem wetng mineralna, z ptyt gipsowych
zwyktych oraz §cianki z cegly dziurawki

5.2.5. Sufity

- uzupeic ubytki i nierownosci po odparzonych tynkach i rozebranych $cianach
dziatowych

- zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym , gteboko penetrujacym

- sufity pomalowac farbg emulsyjng akrylowa w kolorze biatym

5.2.6 Rolety.

W pomieszczeniach OIK zamontowa¢ rolety tekstylne ,dzien-noc” w ramce
aluminiowe;.

W pomieszczeniach HOSTEL w oknach pom.1,2,3,4,6 - zamontowac rolety
tekstylne zwykte w ramce aluminiowej.

5.2.6. Instalacje wewnetrzne
5.2.6.1 Instalacje wewnetrzne wod-kan:

- nalezy wykonac instalacje pozioméw kanalizacji sanitarnej w warstwach
podposadzkowych z PCV oraz wykonaé podejscia dla umywalek
i zlewozmywakow, misek ustepowych oraz kabin prysznicowych przystosowanych
dla 0séb niepetnosprawnych
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5.2.6.2 Instalacje elektryczne:

- nalezy wykonac instalacje przytgczeniowe w nowych pomieszczeniach wraz
Zz montazem opraw i wytacznikéw w kazdym pomieszczeniu oraz uzupetni¢ oprawy
oswietleniowe.

- wykonaé nowe instalacje dla gniazd wtykowych, tak aby w kazdym pomieszczeniu
biurowym i terapeutycznym byto po 5 gniazd a pozostatych po 3 gniazda

- w kuchni zamontowanie elektrycznej ptyty kuchennej

5.2.7. Wentylacja

- w wigkszosci pomieszczen wykorzystano istniejaca wentylacje grawitacyjna,
natomiast w pomieszczeniach hostelu nr: 3, 4, 5, 6, istnieje sprawna wentylacja
mechaniczna

5.2.8. Elewacja

- elewacja wraz z dociepleniem 20 cm styropianu jest w dobrym stanie i nie wymaga
zadnego remontu

- na elewacji potudniowej wykonac¢ element $ciany oddzielenia p/pozarowego
z materiatdw ognioodpornych o odpornosci EI60
5.2.9. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych .
- nalezy wykona¢ 2 podjazdy pochyte z betonu wyktadane kostkg brukowa i palisada

z elementow betonowych pomiedzy podestem wejsciowym a terenem dt. 2m dla
pokonania réznicy wysokosci 16 cm - wraz z balustrada.

6.0 Warunki BHP oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia OIK i Hostelu beda dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano tazienke dostosowang oraz podjazd pod drzwi wejsciowe dla potrzeb
0sob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia OIK i Hostelu spetniajg wszystkie kryteria dotyczace BHP.

7.0 Warunki ochrony p/poz..

Projektowany hostel zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V

Obiekt bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowg o pow. ponizej 200 m2

Klasa odpornosci pozarowej “D”.

Dojscia ewakuacyjne od najdalej potozonych drzwi pomieszczen. przeznaczonych na
pobyt ludzi do drzwi wyj$ciowych max. 13 m.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny
poditogowe conajmniej trudno zapalne i nie dymiace intensywnie.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przegrody oddzielajace droge ewakuacyjng od obiektu El 30 i EI60

8.0 Charakterystyka energetyczna

Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku.
9.0 Wplyw robét budowlanych na $rodowisko.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony §rodowiska
i nie wplyng negatywnie na jego utrzymanie.



10.0 Informacija BIOS

10.1 Zakres robot niniejszego przedsiewzigcia budowlanego obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czesci pomieszczen bytego internatu Zespotu Szkot
Technicznych i Ogoéinoksztatcgcych w Busku Zdroju na potrzeby utworzenia:
- Osrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)
- Hostelu — (H) — Jest to miejsce czasowego, natychmiastowego schronienia oséb, ktére
doswiadczyly przemocy w rodzinie.
Przedsigwzigcie budowlane skfada sie z jednego obiektu, stanowigcego przedmiot
opracowania projektowego.

10.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
Nie dotyczy.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po dokonaniu szczegdtowych ogledzin przysziego terenu budowy nie stwierdzono
elementdw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

10.4 Wskazanie ew. zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

Element robot budowlanych Opis zagrozen
w ktorym moga wystapic
zagrozenia
Roboty rozbidrkowe istniejgcych - zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu
Scian oraz wykucie otworow - zagrozenie spadania przedmiotéw z wysokosci
okiennych i drzwiowych - mozliwos¢ przygniecenie przez materiat $cienny,

pochodzacy z rozbiérki

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas robét
z wykorzystaniem elektronarzedzi

10.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami, wymienionymi
w punkcie 4 nalezy przedsigwzig¢ nastepujgce $rodki:
- oznaczenie catego placu budowy tasma z wywieszeniem tablic ostrzegawczych o
prowadzonych robotach budowlanych
- rusztowania winny by¢ wykonane wytacznie metalowe, atestowane, posiadajace
oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice..
- czes¢ budynku (boczna klatka schodowa), w ktérej prowadzone bedg roboty budowlane
winna by¢ odgrodzona od czesci funkcjonujgcej
10.6 Instruktaz dla pracownikéw zatrudnionych na budowie zostanie

przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do rob6t budowlanych.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktarz stanowiskowy, szkolenie

podstawowe.

Instruktaz ogéiny i stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

a) w przypadku wystapienia zagrozenia ,nalezy natychmiast przerwa¢ prace, okresli¢
zakres zagrozen oraz przystgpi¢ do jego usunigecia



b) rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej stosowanych przez pracownikéw,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

e podczas wykonywania wiezby dachowej i robot pokrywczych kazdy pracownik winien

by¢ wyposazony w atestowane szelki z linkami bezpieczenstwa

e prace na stropie winny by¢ zabezpieczone poreczami linowymi

€) nadzér nad robotami niebezpiecznymi winien sprawowac kierownik budowy;,
jednak podczas realizacji przedmiotowej budowy nie przewiduje sie wystgpienia
prac szczegélnie niebezpiecznych

10.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- materiaty masowe nalezy sktadowac na terenie placu budowy w miejscach do tego
wyznaczonych, a sposéb ich sktadowania nie moze stwarzaé¢ zagrozen dla pracownikéw
oraz kolidowaé z drogami komunikacyjnymi

- materiaty specjalistyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed mozliwo$cig powstania zaptonu oraz posiadajgcymi wentylacje
- transport materiatow winien odbywaé sie wytacznie po wyznaczonych drogach
technologicznych

10.8Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych
- szkolenia instruktazowe na stanowiskach pracy

- przeprowadzenie badan lekarskich

- stosowanie atestowanego sprzetu oraz narzedzi budowlanych

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej

- zabezpieczenie stanowisk pracy: deskowanie wykopdw, porecze, daszki, strefy ochronne,
zabezpieczenie otwordw technologicznych itp.

- prawidtowe sktadowanie materiatow

- wyznaczenie drog i przej$¢ komunikacyjnych

- stosowanie prawidtowych instalacji elektrycznych

- stosowanie prawidtowych podigczen urzadzen elektrycznych

10.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.
Catos¢ dokumentacji budowy winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy
i by¢ dostepna dla oséb do tego upowaznionych.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Makowski




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
1. Osrodka Interwencji Kryzysowej
2. Hostelu
1.0 NAZWY I KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

® 20 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czgsci pomieszczen bylego internatu Zespotu Szkét
Technicznych i Ogélnoksztalcacych w Busku Zdroju na potrzeby utworzenia:
1. Osrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Hostelu - (H) — Jest to miejsce czasowego, natychmiastowego schronienia oséb, ktére
doswiadezyly przemocy w rodzinie.
oraz wyposazenie obiektu w niezbedna infrastrukture techniczna.
Projekt realizowany bedzie na dzialce powiatowej o nr ewid.: 73/11, w Busku Zdroju.
Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek bylego Internatu Zespotu Szkot Technicznych i
Ogolnoksztalcacych, w ktérym zostang wydzielone pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania
OIK i Hostelu.
Na potrzeby utworzenia w/w pomieszczen wylaczono w zachodnim skrzydle na parterze 140,0 m2
powierzchni oraz w budynku gtéwnym na parterze 42,0 m2.
Projektowane pomieszczenia OIK i Hostelu bedg posiadaly niezalezne dwa wejscia z dostepem dla
0s0b niepelnosprawnych..
. W ramach inwestycji w istniejacym budynku wyodrebniono i zaadaptowano nastepujace
pomieszczenia:
1. Dla Osrodka Interwencji Kryzysowej:
- 2 pokoje biurowe (parter budynku giownego)
- 2 pokoje terapeutyczne (parter skrzydta zachodniego)
2. Dla Hostelu — (zgodnie zaleceniami Wydziatu Polityki Spolecznej Swigtokrzyskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Kielcach) :
- 3 pokoje do spania
- pokéj pobytu dziennego
- kuchnia
- pomieszczenie do prania i suszenia
- 2 tazienki, w tym jedna dostosowana dla os6b niepelnosprawnych
Pomieszczenia winny odpowiadaé przepisom sanitarnym oraz p/pozarowym




3.0 WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zalozenia funkcjonalne:

3.1 OIK

Budynek glowny:

3.1.1 Dwa pokoje biurowe Nrl i Nr 2 po 21 m2

Skrzydlo zachodnie:

3.1.2 Dwa pokoje terapeutyczne (Nr 3-16.0 i Nr 4-16.1 m2) .

Jeden pokdj terapeutyczny to ,,Przyjazny Pokéj Przestuchan Dzieci), drugi zas to pokéj
przeznaczony do rozmoéw indywidualnych. W $cianke dzialowq pomiedzy pokojami
terapeutycznymi zostanie wbudowane ,,lustro weneckie” o wymiarach 150/100 cm.

W OIK na stale zatrudnione bedzie 5 oséb.

3.2 HOSTEL

3.2.1 Trzy pokoje mieszkalne (Nr 1-13.3m2, Nr 2-18,0m2, Nr 3 — 16,0 m2)

3.2.2 Pokdj pobytu dziennego (Nr 4-15.7 m2)

3.2.3 Dwie lazienki — jedna dla 0s6b niepelnosprawnych oraz kobiet — wyposazona w miske
ustgpowa, umywalke oraz kabing natryskowa a takze uchwyty i porecze dla os6b
niepelnosprawnych, druga lazienka przeznaczona jest dla mezczyzn — wyposazona réwniez w
miske ustgpowa, pisuar, umywalke oraz kabine natryskowa.

3.2.4 Kuchnia — 10.8 m2, wyposazona w plyte grzewcza, umywalke oraz zlewozmywak

3.2.5 Pralnia/suszarnia — 9.2m2 — Pomieszczenie przeznaczone do prania i suszenia odziezy dla
0s6b przebywajacych w hostelu.

Przewidywana, maxymalna ilo$¢ 0s6b przebywajacych razem w hostelu — 8 oséb.

4.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, WYKONCZENIA,
INSTALACIJI.

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny sie¢ cechowaé duza trwaloscia uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
halasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Catosé
wykonczenia wewnetrznego nalezy wykonaé w oparciu o spojny projekt aranzacji wnetrza z
wyposazeniem (posadzki, rozwinigcia $cian, itd.)
- §ciany no$ne - ceramiczne, murowane
- $cianki dzialowe — z plyt gipsowo kartonowych na stelazu z ksztattownikéw stalowych,
wypelnione welng mineralna, na scianki w sanitariatach nalezy uzy¢ ptyt gipsowo kartonowych
wodoodpornych, w pozostalych pomieszczeniach — ptyt ogniochronnych
- elewacja - istniejaca, ewentualne ingerencje odtworzy¢ w nawigzaniu do istniejacej
kolorystyki
- stolarka drzwiowa zewngtrzna - aluminium malowana z wypelnieniem pelnym lub w czesci z
przeszkleniem, z wypelnieniem wg uzgodnienia z zamawiajacym i zgodnie z wymogami p.poz.
- stolarka wewnetrzna drewniana z okleina, o$cieznice drewniane z obustronng opaska, w
tazienkach oraz kuchni skrzydta drzwiowe tazienkowe (z matg szyba) z tulejami wentylacyjnymi.
Kazde skrzydlo drzwiowe winno by¢ wyposazone w zamek patentowy
- posadzki - w pokojach biurowych, pokojach terapeutycznych OIK oraz jednym pokoju
(HOSTEL-Nr3) wykladzina Tarkett, w pomieszczeniach pomocniczych plytki ceramiczne wg
uzgodnienia z zamawiajacym.
- wykonczenie $cian i sufitéw - gladzie gipsowe na $cianach, farby emulsyjne akrylowe




odporne na $cieranie, .

- tazienki, ubikacje, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - ceramika na $cianach plytki do
wysokosci min. 2,0m, lustra szlifowane wklejane, na posadzce ptytki ceramiczne, ustepy i
umywalki wiszace, dla dzieci dostosowane do ich wzrostu, {azienki wyposazone w kosze,
pojemniki na papier, mydfo, uchwyty na papier, reczniki. Wyposazenie w kolorze chrom,

- parapety wewngtrzne — istniejace betonowe, oblozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
- instalacje elektryczne - nalezy dostosowac instalacje elektryczng w nowo wydzielonych
pomieszczeniach, uzupelni¢ nowe oprawy oraz nowe gniazda wiykowe

- o$wietlenie wewngtrzne - do oswietlenia pomieszczeni stosowaé oprawy ze zrodiem LED-
SDM-3 barwy cieplej 3000K, o Ra>80, o zywotnoscei 50000k, przy trwatosci L- 90 i B-50 i
wydajnosci strumienia 90lm/w

- instalacja wodociaggowa (wody zimnej i c.w.u.) - nalezy rozbudowa¢ instalacje dla nowych
pomieszczen.

- instalacja kanalizacyjna - nalezy dokona¢ przylaczenia nowych instalacji kanalizacyjnych we
wskazane na etapie realizacji miejsce na obiekcie zgodnie z opracowanym projektem,

- plyta elektryczna w kuchni

- wentylacja grawitacyjna wspomagana miejscowo mechanicznie, oraz mechaniczna

- w pomieszczeniach OIK nalezy dokona¢ montazu rolet wewnetrznych ,.tekstylnych dzien-
noc” w prowadnicach aluminiowych zamykanych rgcznie

- w pomieszczeniach HOSTEL nalezy dokonaé montazu rolet wewnetrznych ,,tekstylnych” w
prowadnicach aluminiowych zamykanych recznie

- wyposazenie w meble i urzadzenia ruchome nastapi po wykonaniu i odbiorze rob6t
budowlanych

- w widocznym miejscu winien by¢ umieszczony tablica informacyjna-regulamin korzystania z
pomieszczen hotelu.

Rozwigzania instalacyjne:

Instalacje elektryczne

W budynku nalezy wykona¢ :

- modernizacj¢ instalacji o§wietlenia w ten sposob, aby kazde pomieszczenie posiadato wlasny
obwdd oswietleniowy z oprawa o natgzeniu $wiatta dostosowanym do funkcji uzytkowej oraz
powierzchni danego pomieszczenia

- instalacje gniazd wtykowych 230V w iloéci umozliwiajacej odpowiednie funkcjonowanie
tego typu obiektu. Kazde pomieszczenie mieszkalne winny by¢ wyposazone w min. 3 gniazda
wtykowe 230 V, biurowe oraz gabinety terapeutyczne winny by¢ wyposazone w min. 5 gniazd
wtykowych 230 V

- doprowadzenie zasilania urzadzen technologicznych (instalacja sitowa + gniazdo wtykowe),
- instalacj¢ ochrony przepigciowej i ochrony od porazen,

Instalacje sanitarne

- wykona¢ podiaczenia wod-kan do nowych pomieszczen, w ktérych znajduja sie urzadzenia lub
przybory sanitarne:

Pom. nr 5 (HOSTEL) — Kuchnia

Pom. nr 6 (HOSTEL) — Pralnia i suszarnia

Pom. nr 7 (HOSTEL) — Sanitariat damski oraz dla oséb niepelnosprawnych

Pom. nr 8 (HOSTEL) — Sanitariat meski

- wykona¢ hydrant p/pozarowy z szafka i wezem polsztywnym dt. 20 m

POM. nr 10 (HOSTEL) — Korytarz
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