:I: Remont pomieszczen I pigtra budynku administracyjno-o$wiatowego
przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Typowanie rob6t do wykonania pn. "Remont pomieszczen I pigtra budynku administracyjno-
oswiatowego przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju".

I. Dane ogdlne.

1. Inwestor: Powiat Buski

2. Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrdj, dz. nr ewid 22/1 obreb 9
Busko-Zdroj. Na parterze obiektu mieszcza si¢ pomieszczenia Powiatowego Zespotu
ds. Orzekania o Niepetnosprawnosci oraz filia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewodzkiej - czynne od poniedziatku do piatku od 7:30 do 15:30.

3. Pietro budynku jest nie uzytkowane a planowane jest uzytkowanie pomieszczen na
cele dydaktyczne, sale lekcyjne sgsiedniego I Liceum Ogolnoksztatcacego w Busku-
Zdroju. Lokalizacja stanowi Zatacznik nr 1.

II. Opis stanu pomieszczen i1 robot koniecznych do wykonania. Rzuty pomocnicze stanowia
Zatacznik nr 2.

1. Pomieszczenie 1. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Demontaz elementow nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 3 mb.) Wymiana 3 kratek
wentylacyjnych. Uzupehienie ubytkéw tynkow $cian i sufitu - do 5 m2. Ubytek w tynku od
strony boiska zagruntowa¢ dodatkowo oraz zaciggna¢ tynkiem na siatce. Demontaz podtogi
z wykltadziny pcv 1 drewnianych. Wyréwnanie podtoza. Demontaz drzwi wewnetrznych
90/200 z oscieznicg drewniang.
- Wykonanie podtogi z paneli o klasie $cieralnosci ACS5 1 uzytecznos$ci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Dwukrotne gruntowanie
$cian i sufitow. Belka podciagu 41 cm wys. Osadzenie nowych drzwi petnych 90/200 (prawe ,
listwa progowa) wraz z wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) i wzmocnieniem narozy
siatka.
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperi¢ z
lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetow na olejno ( 8x 38x115cm + 38x232), malowanie grzejnikow
zeliwnych ( 4x 16 zeberek ), malowanie rur c.o0. 35mb.
- Elektryka, demontaz 6 opraw swietldwkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
o$wietlenia, wymiana 1 wlacznika $wiatta, wymiana 1 kontaktu.

2. Pomieszczenie 2. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Demontaz elementéw nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 2 mb.). Wymiana 2 kratek
wentylacyjnych. Uzupetienie ubytkow tynkow $cian i sufitu - do 2 m2. Demontaz podtogi z
wyktadziny PCV i listew drewnianych. Wyréwnanie podtoza. Demontaz drzwi wewnetrznych
90/200 z oscieznicg drewniang.
- Wykonanie podtogi z paneli o klasie Scieralnosci AC5 1 uzytecznos$ci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierdéwnosci $cian 1 sufitéw. Dwukrotne gruntowanie
$cian 1 sufitow. Osadzenie nowych drzwi pelnych 90/200 (lewe, listwa progowa) wraz z
wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) i wzmocnieniem narozy siatka.
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- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z
lakieru akrylowego bezbarwnego.

- Malowanie parapetow na olejno ( 38x350cm) malowanie grzejnikow zeliwnych ( 18 zeberek
) malowanie rur c.o. 3,5m.

- Elektryka - demontaz 3 opraw $§wietlowkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
o$wietlenia, wymiana 1 wigcznika $wiatta, wymiana 2 kontaktow.

3. Pomieszczenie 3. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktycznej.
- Demontaz elementéw nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 2 mb.). Wymiana 2 kratek
wentylacyjnych. Uzupetienie ubytkow tynkow $cian i sufitu - do 2 m2. Demontaz podtogi z
wyktadziny pcv 1 listew drewnianych. Wyrownanie podtoza. Demontaz drzwi wewnetrznych
90/200 z oscieznicg drewniang.
- Wykonanie podtogi z paneli o klasie Scieralnosci ACS5 1 uzytecznos$ci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Dwukrotne gruntowanie
$cian i sufitow. Osadzenie nowych drzwi petnych 90/200 (lewe , listwa progowa) wraz z
wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) 1 wzmocnieniem narozy siatka.
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z
lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetow na olejno ( 38x240cm) malowanie grzejnikow zeliwnych ( 21 zeberek
) malowanie rur c.o. 10m.
- Elektryka - demontaz 3 opraw $wietlowkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
oswietlenia, wymiana 1 wigcznika $wiatla, wymiana 2 kontaktow.

4. Pomieszczenie 4. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktycznej.
- Demontaz elementow nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 5 mb.). Wymiana 2 kratek
wentylacyjnych. Uzupehienie ubytkéw tynkow $cian i sufitu - do 2 m2. Zabudowa pionu
kanalizacyjnego w g/k ( 1,872 m2). Demontaz drzwi wewnetrznych 90/200 z o$cieznica
drewniang. Demontaz podtogi z wyktadziny pcv 1 listew drewnianych. Wyrownanie podioza.
- Wykonanie podlogi z paneli o klasie $cieralnosci AC5 i uzytecznosci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierdéwnosci $cian i sufitéw. Dwukrotne gruntowanie
$cian 1 sufitow. Osadzenie nowych drzwi pelnych 90/200 (lewe , listwa progowa) wraz z
wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) i wzmocnieniem narozy siatka.
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z
lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetéw na olejno ( 4x 38x115cm) malowanie grzejnikéw zeliwnych ( 16
zeberek ) malowanie rur c.o. 13m.
- Elektryka - demontaz 8 opraw §wietlowkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
o$wietlenia, wymiana 2 wigcznikow §wiatla, wymiana 2 kontaktow.

5. Pomieszczenie 5. pomieszczenie z umywalka
-Wymiana kratki went. Demontaz drzwi wewnetrznych 70/200.
- Istniejace podtoga z ptytek, bez zmian.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Dwukrotne gruntowanie i
malowanie $cian i sufitu farbami lateksowymi.
- Malowanie parapetéw na olejno ( 38x115cm) malowanie grzejnikéw zeliwnych ( 3 zeberek
) malowanie rur c.o. 4m.
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- Elektryka - demontaz 2 opraw 100W, montaz nowego uktadu o$wietlenia, wymiana 1
kontaktu na bryzgoszczelny.

- Osadzenie nowych drzwi tazienkowych 90/200 (prawe , listwa progowa)

- W pomieszczeniu sg podtaczenia do kanalizacji i wody, wykonanie montazu umywalki z
szafkg 1 podgrzewaczem elektrycznym podumywalkowym.

6. Pomieszczenie 6. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Demontaz elementow nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 2 mb.). Wymiana 1 kratki
went. Demontaz podtogi z wyktadziny pcv 1 listew drewnianych. Wyréwnanie podtoza.
Demontaz drzwi wewngtrznych 80/200 z o$cieznicg drewniang.
- Wykonanie podtogi z paneli o klasie $cieralnosci ACS5 1 uzytecznos$ci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Dwukrotne gruntowanie
$cian i sufitow. Osadzenie nowych drzwi petnych 90/200 (lewe , listwa progowa) wraz z
wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) 1 wzmocnieniem narozy siatka.
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z
lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetéw na olejno ( 2x 38x115cm) malowanie grzejnikéw zeliwnych ( 25
zeberek ) malowanie rur c.0. Im. Malowanie o$cieznicy naswietla (150x60cm)
- Elektryka - demontaz 1 opraw $wietlowkowych (2x18W), wymiana 1 wiacznika $§wiatla,
wymiana 2 kontaktow.

7. Pomieszczenie 7. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Demontaz elementow nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 5 mb.). Wymiana 4 kratek
wentylacyjnych. Uzupehienie ubytkoéw tynkow $cian 1 sufitu - do 5 m2.
- Demontaz podlogi z wyktadziny pcv i listew drewnianych. Wyrédwnanie podtoza. Demontaz
2 drzwi wewnetrznych 90/200 z o$cieznicg drewniang. Likwidacja 1 otworu drzwiowego,
ptyta g/lk podwdjna z wygluszeniem.
- Wymiana okien drewnianych 6szt. otwor 112x160cm wraz z wymiang 1 uszczelnieniem
parapetow zewnetrznych. Okna PCV o U maks. = 1,1.
- Wykonanie podtogi z paneli o klasie $cieralnosci ACS5 1 uzytecznos$ci 33, listwy przyscienne
PCV.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Dwukrotne gruntowanie
$cian i sufitow. Osadzenie nowych drzwi pelnych 90/200 (prawe , listwa progowa) wraz z
wykonaniem nadproza (2 x katownik stal ) 1 wzmocnieniem narozy siatka.
- W pomieszczeniu jest punkt sanitarny z odcigtym odptywem kan. bez umywalki i baterii do
za$lepienia, 2 m2 ptytek Sciennych do skucia.
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z
lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetéw na olejno ( 6x 38x115cm) malowanie grzejnikéw zeliwnych (4 x 16
zeberek ) malowanie rur c.o. 10m.
- Elektryka - demontaz 12 opraw $§wietlowkowych (2x18W) i kinkietu 100W, wymiana 1 i
demontaz ( zaslepienie) 1 wlacznika §wiatla, wymiana 4 kontaktow.

8. Pomieszczenie 8. - dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Demontaz elementow nasciennych ( odbojniki z ptyty meblowej 3 mb.) Wymiana 3 kratek
wentylacyjnych. Uzupelienie ubytkow tynkow $cian i sufitu - do 2 m2. Demontaz umywalki.
- Demontaz 2 drzwi wewngtrznych 90/200 z o$cieznicg metalowa, likwidacja 1 otworu
drzwiowego, ptyta g/k podwdjna z wyghluszeniem.
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- Osadzenie drzwi petnych 90/200. Istniejgce drzwi majg 195 cm wysokosci - konieczne
zwigkszenie wysokos$ci otworu w $cianie nos$nej z wykonaniem nadproza "terriva" lub 2x
ceownik 120 skrecany $rubami i obciggniety siatkg. Obrobienie o$ciezy - narozniki metalowe
z gladzig gipsowa.
- Podtoga ptytki ceramiczne, istniejaca.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierdéwnosci $cian i sufitow. Dwukrotne gruntowanie
$cian 1 sufitow. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykona¢
lamperie z lakieru akrylowego bezbarwnego. Przy umywalce wykona¢ ptytki $cienne na 1,7
m wysokosci.
- Malowanie parapetow na olejno ( 3x 38x115cm) malowanie grzejnikow Zeliwnych ( 24
zeberek ) malowanie rur c.o. 6,5 m.
- Elektryka - demontaz 9 opraw $wietlowkowych (2x18W), wymiana 1 kinkietu 100W,
wymiana 2 wiacznika $wiatta, wymiana 4 kontaktow.
- W pomieszczeniu sg podtaczenia do kanalizacji i wody, wykonanie montazu umywalki z
szafkg 1 podgrzewaczem elektrycznym podumywalkowym.

9. Pomieszczenie 9. dostosowanie na potrzeby sali dydaktyczne;.
- Wymiana 3 kratek wentylacyjnych. Uzupelnienie ubytkéw tynkow $cian i sufitu - do 2 m2.
Wyréwnanie podioza. Demontaz drzwi wewngtrznych 90/200 z o$cieznicg metalowa.
Zabudowa rury hydrantu w g/k, zabudowa pionu kan. w g/k.
- Istniejgca podloga z plytek.
- Osadzenie drzwi petnych 90/200. Istniejace drzwi maja 195 cm wysokosci - konieczne
zwiekszenie wysokosci otworu w $cianie no$nej z wykonaniem nadproza "terriva" lub 2x
ceownik 120 skrgcany Srubami i obciggniety siatka. Obrobienie o$ciezy - narozniki metalowe
z gladzig gipsowa.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierdéwnosci $cian i sufitéw. Dwukrotne gruntowanie
$cian 1 sufitow. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykonac
lamperie z lakieru akrylowego bezbarwnego.
- Malowanie parapetéw na olejno ( 5x 38x115cm) malowanie grzejnikéw zeliwnych ( 15 + 17
+14 zeberek ) malowanie rur c.o. 10m.
- Elektryka - demontaz 12 opraw swietlowkowych (2x18W), wymiana 1 wiacznika $wiatla,
wymiana 6 kontaktow.

10. Pomieszczenie 10. - (korytarz/komunikacja)
- Wymiana 1 kratki wentylacyjne;.
- Istniejaca posadzka z ptytek.
- Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie nierownosci $cian 1 sufitow. Jednokrotne gruntowanie
$cian i sufitow. Jednokrotne malowanie farbami akrylowymi, do wysokosci 1,7 m wykonac
dwukrotnie lamperie z lakieru akrylowego bezbarwnego. Naklejenie naroznikéw z tworzywa
sztucznego na stupie i narozach ( 6 szt. 1,5 m wys.)
- Elektryka - demontaz 7 opraw §wietlowkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
o$wietlenia, wymiana 1 wiacznika $wiatta, wymiana 1 kontaktu. Montaz lamp
ewakuacyjnych. Demontaz dzwonka szkolnego.

11. Pomieszczenie 11. - komunikacja wraz z tazienkami do przebudowy.
11.1 Korytarz:
Istniejaca posadzka z ptytek ( korytarz)
- Demontaz i zaslepienie grzejnika zeliwnego, malowanie poreczy klatki ( 4+4+1,7+5 mb).
- Okna korytarz - 2 okna 236x55 - do demontazu i zamurowania.
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- Dwukrotne gruntowanie $cian i sufitow. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, do
wysokosci 1,7 m wykona¢ lamperie z lakieru akrylowego bezbarwnego ( $ciana z drzwiami
tazienek).

- Elektryka - demontaz 2 opraw $wietlowkowych (2x18W), montaz nowego uktadu
oswietlenia, wymiana 2 wigcznikéw §wiatla ( do tazienek).

11.2 Przebudowa tazienek:

- Skucie ptytek $cian i podtog. Demontaz §cianek, drzwi wewngtrznych i zewnetrznych, 2
umywalek, 2 ustepdw 1 brodzika, demontaz 2 baterii, demontaz podej$¢. Demontaz 6 opraw
100W.

- W migjsce trzech pomieszczen, wykonanie 2 pomieszczen we damski / meski.

1-szy wc ( bez okna). Posadzka oraz $ciany do wys. 2m z ptytek, wyréwnanie z
poszpachlowaniem oraz malowanie farba lateksowg $cian 1 sufitu. 2 kabiny HPL oraz 2
umywalki z podgrzewaniem przeptywowym wiszacym. Podejscia do ustepdéw i umywalek.
Wykonanie kratki podtogowej . Gniazdko bryzgoszczelne. Oswietlenie 2 punkty sufit oraz 1
nad umywalka . Wykonanie 2 kratek wentylacyjnych wraz z przewodami do wentylatoréw
mechanicznych.

2-gi we ( z oknem od elewacji) Posadzka oraz $ciany do wys. 2m z ptytek, wyréwnanie z
poszpachlowaniem oraz malowanie farba lateksowg $cian 1 sufitu. 2 kabiny HPL oraz 2
umywalki z podgrzewaniem przeptywowym wiszacym. Podejscia do ustepdéw i umywalek.
Wykonanie kratki podtogowej. Gniazdko bryzgoszczelne. Oswietlenie 2 punkty sufit oraz 1
nad umywalka . Wykonanie 2 kratek wentylacyjnych wraz z przewodami do wentylatoréw
mechanicznych.



