Przedmiotem inwestycji jest "BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHIOWAWCZEGO W BRONINIE - BUDYNEK DO REHABILITACJI ZAWODOWE. | SPOLECZNEJ"; pow.
Busko - Zdroj.

Opracowanie zawiera wykonanie placu manewrowego dla samochodéw pozarowych oraz placu i drogi dojazdowej
do zbiornika p.poz. Plac manewrowy dla samochodow pozarowych wykonany bedzie z kostki betonowej brukowej gr.
10 cm, natomiast plac i droga dojazdowa do zbiornika p.poz. bedzie utwardzona klificem. Krawezniki betonowe na
tawie betonowej.

W niniejszym opracowaniu ujeto przetozenie drogi dojazdowej do boisk.

Powierzchnia placu manewrowego dla sam. p.poz. - 504,57 m2

Powierzchnia placu i drogi dojazdowej do zbiornika p.poz. -404,88 m2

Powierzchnia przetozenia drogi dojazdowej do boisk - 103,87 m2
2 L
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
1 Plac manewrowy dla samochodéw Strazy PoZarnej.
1.1 Roboty ziemne. CPV 45110000-1
1| KNNR 10112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.1 02 pod nawierzchnie placéw postojowych
504,57 / 1000 ha 0,50
RAZEM 0,50
2| KNNR 10113- [ Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.1 01 pomocs spycharek
(21+24)*20*0,5+8,0*9,0 m2 522,00
RAZEM 522,00
3 KNNR 10113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag spycharek - m2
d.1.1 02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
522,0 m2 522,00
RAZEM 522,00
4/ KNNR 10202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 | m3
d.1.1 06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
0,43 * 504,57 m3 216,97
RAZEM 216,97
5| KNNR 10208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
216,965 m3 216,97
RAZEM 216,97
6] KNNR 10526- [ Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1 01
0,20 *522,0 m3 104,40
RAZEM 104,40
1.2 Roboty drogowe. CPV 45233120-6
71 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. | m2
d.1.2 01 -1V pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni
504,57 m2 504,57
RAZEM 504,57
8| KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.1.2 03
504,57 m2 504,57
RAZEM 504,57
9| KNNR 30109- Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wada m2
d.1.2 0
504,57 m2 504,57
RAZEM 504,57
10|KNR 2-331 0402 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1.2 -0
(0,40* 0,15+ 0,10 *0,15) * (20,0 + 20,0 + 20,0 + 60,0 + 7,50 + 15,50 | m3 11,55
+11,0)
RAZEM 11,55
11] KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez faw na m
d.1.2 04 podsypce cementowo-piaskowej
20,0 + 20,0 + 20,0 + 60,0 + 7,50 + 15,50 + 11,0 m 154,00
RAZEM 154,00
12]  KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowe] betonowej o grubosci 10 m2
d.1.2]  23104-01 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 7 cm
504,57 m2 504,57
RAZEM 504,57
2 Plac i droga dojazdowa do zbiornika p.poz.
2.1 Roboty ziemne. CPV 45110000-1
13| KNNR 1 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2.1 02 pod nawierzchnie placéw postojowych
404,88 / 1000 ha 0,40
RAZEM 0,40
141 KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za m2
d.2.1 01 pomoca spycharek
404,88 * 1,05 m2 425,12
RAZEM 425,12
15( KNNR 10113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.2.1 02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
425,12 m2 425,12
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RAZEM 425,12
16] KNNR 1 0202- [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 | m3
d.2.1 06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0,20 * 404,88 m3 80,98
RAZEM 80,98
17] KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1 02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1v)
Krotnosé = 4
80,98 m3 80,98
RAZEM 80,98
18] KNNR 11 0526- | Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.1 0
0,20 * 425,12 m3 85,02
RAZEM 85,02
2.2 Roboty drogowe. CPV 45233120-6
19/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.| m2
d.2.2 01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
404,88 m2 404,88
RAZEM 404,88
y 20[ KNNR :6301 12- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
2.2 0
404,88 m2 404,88
RAZEW 404,88
4 21 KNNROB5 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
2.2
404,88 m2 404,88
RAZEM 404,88
4 22% KNR 2—5331 0402| tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
(0,40 * 0,15+ 0,10 * 0,15) * (14,50 + 3,0 + 7,50 + 2,50 + 29,0 + 36,50) | m3 6,98
RAZEM 6,98
23 KNNR 6 0401- | Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez law na m
d.2.2 04 podsypce cementowo-piaskowej
14,50 + 3,0 + 7,50 + 2,50 + 29,0 + 36,50 m 93,00
RAZEM 93,00
3 Przelozenie drogi dojazdowej do boisk z kostki betonowe;.
3.1 Roboty rozbiorkowe. CPV 45110000-1
241 KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na m2
d.3.1 06 podsypce piaskowej
103,87 m2 103,87
RAZEM 103,87
25| KNNR 6 0806~ [ Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- m
a.3.1 02 piaskowej
30+2 m 32,00
RAZEM 32,00
3.2 Roboty drogowe. CPV 45233720-6
26| KNNR 6 0102- | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat, II-IV na poszerzeniach m2
d.3.2] 03 jezdni lub chodnikéw
103,87 m2 103,87
RAZEM 103,87
27/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.| m2
d.3.2 01 Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
103,87 m2 103,ﬂ
RAZEM 103,87
322 KNNRO% 0112- [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.3.
103,87 m2 103,87
RAZEM 103,87
29 KNNRO%(H 13- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.2
103,87 m2 103,87
RAZEM 103,87
30/ KNR 2-31 0402 t.awa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3.2 -03
(0,40*0,15+0,10*0,15) * 32 m3 2,40
RAZEM 2,40
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31 KNNR 6 0401- [ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na m
d.3.2 04 podsypce cementowo-piaskowej
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
32 KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 m2
d.3.2| 23104-01 ¢m, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 7 cm -
kostka z rozbidrki
103,87 m2 103,87
RAZEM 103,8
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