Przedmiotem inwestycji jest "BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHIOWAWCZEGO W BRONINIE - BUDYNEK DO REHABILITACJI ZAWODOWELJ | SPOLECZNEJ"; pow.
Busko - Zdrg.

Projektowany budynek to budynek dwu-kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z dachem o konstrukgji drewnianej
pokrytej papg zgrzewalna, posadowiony jest na tawach fundamentowych na warstwie chudego betonu. Sciany
fundamentowe wylewane betonowe z wiericem zelbetowym w gornej czesci.

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych z ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm. Konstrukcyjne $ciany
wewnegtrzne z elementdw ceramicznych a dziatowe z cegty.

Strop nad piwnica, parterem, | pietrem i poddaszem uzytkowym stropy zebrowane wypetnione pustakami TERIWA |
oraz czgéciowo wylewane na mokro.Klatki schodowe wylewane na mokro. Tynki wewnetrzne cem-wap. Tynki
zewnegtrzne sylikatowe. Stolarka okienna typowa PCV, aluminiowa i drzwiowa drewniana.

Izolacja scian fundamentowych z ptyt izolacyjnych gr. 15 cm oraz z izolacji bitumicznych. Izolacja stropu na ostatnig
kondygnacjg z welny mineralnej hydrofobowej gr. 25 cm.

Powierzchnia uzytkowa budynku - 743,15 m2.

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4226



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne.
; ]i KNNRU!I 0112- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
(15,0 * 3,20 + 30,40 * 18,80} / 10000 ha 0,06
RAZEM 0,06
2| KNNR 10113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 01 pomocg spycharek
15,0 * 3,20 + 30,40 * 18,80 m2 619,52
RAZEM 619,52
3| KNNR 10113- [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2
d.1 02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
619,520 m2 619,52
RAZEM 619,52
4/ KNNR 10210~ | Wykopy oraz przekopy o glgb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.1 05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2,50 m3 w gr.kat. lll-IV
3,2572,65* (8,70 + 14,0 + 7,50 + 7,0 + 8,30 + 1,70) m3 406,51
3,53 %2,85* (5,70 * 4 + 14,0) m3 370,23
RAZEM 776,74
5| KNNR 10202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 1.20 | m3
d.1 10 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4,45*21,59*14,0 m3 1345,06
2,70*17,5* 5,01 m3 236,72
RAZEM 1581,78
6] KNNR 10307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o &cianach| m3
d.1 02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - podkop pod chudy beton
0,10* 0,50 * (12,55 + 1,70) m3 0,71
0,10*0,60 * (12,55 + 4,68 + 4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m3 3,34
0,10*0,70 * (27,78 + 28,03 + 8,43 * 2 + 5,30 * 2) m3 5,83
0,10 *0,80* (11,75 + 5,15 + 2,40) m3 1,54
0,10*2,0*2,0+0,10*1,20* 1,20 m3 0,54
RAZEM 11,96
7) KNNR 1 0214- [ Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,row6w,wykopw m3
d.1 05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
776,74 m3 776,74
-(0,50* 0,50 * 12,55+ 0,50 * 0,50 * 1,70 + 0,50 * 0,60 * 12,55 + 0,50 | m3 -32,37
*0,70*6,0*4+05*0,60*12,55+0,50* 0,70 * 9,20 * 4)
-2,427(11,07+2,87*2)*0,25 m3 -10,17
-2,75*1,0%2*0,25 m3 -1,38
-3,08*1,0%*2*0,25 m3 -1,54
-342*0,55*2*0,25 m3 -0,94
-2,42* (3,50 + 3,52) * 0,30 m3 -5,10
-2,75*1,0*2*0,30 m3 -1,65
-3,08*1,0*2*%0,3 m3 -1,85
-342*055*2*0,30 m3 -1,13
-4,32*0,35*0,25 m3 -0,38
-4,02*0,85*0,25 m3 -0,85
-3,67*0,85*0,25 m3 -0,78
-3,32*0,85*0,25 m3 -0,71
-2,97*0,85*0,25 m3 -0,63
-2,62*0,85*0,25 m3 -0,56
-2,27*0,85*0,25 m3 -0,48
-1,92*(0,85 + 2,15 + 0,85) * 0,25 m3 -1,85
-157*0,85*2*0,25 m3 -0,67
-3,42*1,80*0,25 m3 -1,54
-3,17*0,90* 0,25 m3 -0,71
-2,87%0,90*0,25 m3 -0,65
-2,57*0,90*0,25 m3 -0,58
-227%09%0,25 m3 -0,51
-3,42* (0,50 + 1,80) * 0,30 m3 -2,36
-3,10*1,0*0,30 m3 -0,93
-2,78*1,0*0,30 m3 -0,83
-2,46*1*0,30 m3 -0,74
-2,14*1*0,30 m3 -0,64
-1,82*2*0,30 m3 -1,09
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1,52*1,0*0,30 m3 -0,46
-1,22*(2,50 + 12,95 + 1,95) * 0,30 m3 -6,37
-1,57*0,85*0,30 m3 -0,40
-1,92*0,85*0,30 m3 -0,49
-2,27%0,90*0,30 m3 -0,61
-2,57*0,90*0,30 m3 -0,69
-2,87*0,90 * 0,30 m3 -0,77
-3,17*0,90* 0,30 m3 -0,86
-3,45%12,50*13,5 m3 -582,19
(3,45*2,75* 2,96 + 3,45 * 0,65 * 2,30) m3 33,24
RAZEM 143,52
8| KNNR 1 0206- | Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 | m3
d.1 04 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
776,74 - (143,52 + 11,96) m3 621,26
RAZEM 621,26
9| KNNR 1 0208- [ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV}
Krotnoé¢ = 4
1581,78 + 621,26 m3 2203,04
RAZEM 2 203,04
2 tLawy fundamentowe.
10| KNNR 2 1201- | Podkfady betonowe pod podiogi i posadzki m3
d.2) 01
0,10*0,50 * (12,55 + 1,70) m3 0,71
0,10*0,60 * (12,55 + 4,68 + 4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m3 3,34
0,10*0,70 * (27,78 + 28,03 +8,43*2+ 5,30 * 2) m3 5,83
0,10*0,80* (11,75 + 5,15 + 2,40) m3 1,54
0,10*2,0*2,0+0,10*1,20* 1,20 m3 0,54
RAZEM 11,96
11f KNNR 20101~ | Deskowanie tradycyjne law fundamentowych betonawych lub m2
d.2 01 zelbetowych
2*0,40* (12,55 + 1,70) m2 11,40
2*0,40*(12,55+ 4,68 +4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m2 44,55
2*0,40*(27,78+28,03+843*2+530*2) m2 66,62
2*0,40* (11,75 + 5,15 + 2,40) m2 15,44
RAZEM 138,01
12] KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stép i plyt fundamentowych betonowych lub m2
d.2 02 zelbetowych
0,60*1,20%4 m2 2,88
RAZEM 2,88
13| KNNR 2 0107- | Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2 01 tradycyjnym przy urzyciu pompy do betonu na samochodzie
0,50 * 0,40 * (12,55 + 1,70) m3 2,85
0,60*0,40* (12,55 +4,68 + 4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m3 13,37
0,70*0,40 * (27,78 + 28,03 +8,43*2+ 5,30 * 2) m3 23,32
0,80 *0,40* (11,75 + 5,15+ 2,40) m3 6,18
RAZEM| 45,72
141 KNNR 2 0107- | Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2 02 tradycyjnym przy urzyciu pompy do betonu na samochodzie
0,60*1,20*1,20 m3 0,86
RAZEM 0,86
15[ KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema m2
d.2 09 warstwami papy
0,50 * (12,55 + 1,70) m2 7.13
0,60 * (12,55 + 4,68 + 4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m2 33,41
0,70* (27,78 + 28,03 +8,43*2+5,30*2) m2 58,29
0,80 (11,75 + 5,15 + 2,40) m2 15,44
1,20* 1,20 m2 1,44
RAZEM 115,71
16[ KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe m2
d.2 02 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
0,50 * (12,55 + 1,70) m2 7.13
0,60 * (12,55 + 4,68 + 4,68 + 7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m2 33.41
0,70* (27,78 + 28,03 +8,43*2+530*2) m2 58,29
0,80 * (11,75 + 5,15 + 2,40) m2 15,44
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1,20*1,20 m2 1,44
RAZEM 115,71
17| KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe m2
d.2 06 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
2*0,40 * (12,55 + 1,70) m2 11,40
2*0,40"(1255+4,68 + 4,68 +7,08 + 12,55 + 12,55 + 1,60) m2 44,55
2*0,40*(27,78 + 28,03 +8,43*2+5,30*2) m2 66,62
2*0,40* (11,75 + 5,15+ 2,40) m2 15,44
0,60*1,20* 4 m2 2,88
RAZEM 140,89
3 Sciany fundamentowe i Sciany piwnic.
d1§ KNNRog 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych m2
gr.25cm1-3 | 242* (11,07 +287*2)*2 m2 81,36
gr.25cm1-3 | 2,75*1,0*2*2 m2 11,00
gr.25cm1-3 | 3,08*1,0*2*2 m2 12,32
gr.25cm1-3 [ 342*0,55*2*2 m2 7,52
gr.30cm 1-3 | 2,42 * (3,50 + 3,52) m2 16,99
gr.30cm1-3 [ 2,75*1,0*2*2 m2 11,00
gr.30cm1-3 | 3,08*1,0*2*2 m2 12,32
gr.30cm1-3 | 342*0,55*2*2 m2 7.52
25; 7-10 43270,35*2 m2 3,02
25;7-10 4,02*0,85*2 m2 6,83
25;7-10 3,67*0,85*2 m2 6,24
25;7-10 332%0,85*2 m2 5,64
25;7-10 297*0,85*2 m2 5,05
25; 7-10 2,62*0,85*2 m2 4,45
25;7-10 2,2770,85*2 m2 3,86
25;7-10 1,92*(0,85+2,15+0,85)*2 m2 14,78
25;7-10 1,57*0,85*2*2 m2 5,34
1,22 *1,60*2*2 m2 7,81
25;7-10 3,42*1,80*2 m2 12,31
25;7-10 3,17*0,90*2 m2 5,71
25;7-10 2,87*0,90*2 m2 5,17
25;7-10 257*090*2 m2 4,63
25;7-10 227*%09*2 m2 4,09
30; 7-10 3,42* (0,50 +1,80) * 2 m2 15,73
30; 7-10 3,10*1,0*2 m2 6,20
30; 7-1 278*1,0*2 m2 5,56
30; 7-10 246*1*2 m2 4,92
30; 7-10 214*1*2 m2 4,28
30;7-10 1,82* 2% m2 3,64
30; 7-10 152*1,0*2 m2 3,04
30; 7-10 1,22* (2,50 + 12,95 + 1,05) * 2 m2 42,46
30; 7-10 1,57*0,85*2 m2 2,67
30; 7-10 1,92*0,85*2 m2 3,26
30; 7-10 2,27"*0,90*2 m2 4,09
30; 7-10 2,57*0,90*2 m2 4,63
30;7-10 2,87*0,90*2 m2 517
30; 7-10 3,17*0,90*2 m2 571
gr. 25 342*(515+515+2,15+2,15+275+2,75+1205+0,5*3)*2 m2 230,17
4,02*0,75*2 m2 6,03
3,72*0,75* 2 m2 5,58
1,20*1,50*2 m2 3,60
gr.30 3,42* (13,08 + 14,35) * 2 m2 187,62
RAZEM 799,32
12 KNNR 2301 01-| Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowych m2
d. 0
3i6;7;gr25 | 3,42*(1292+575+190*2)*2 m2 153,69
3,72*(1,256*2+0,75*2)*2 m2 29,76
4,02*(0,75*2+0,75*2)*2 m2 24,12
4,32%(2,76*2+2,75)*2 m2 71,45
RAZEM 279,02
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Zg KNNRDﬁ 0101- | Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.
3,38*025%4*2 m2 6,76
425*025*4 m2 4,25
RAZEM 11,01
dzg KNNRO% 0106- | Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
gr.25cm1-3 | 2,42* (11,07 +2,87*2)* 0,25 m3 10,17
gr.25cm1-3 | 2,75*1,0*2*0,25 m3 1,38
gr.25cm1-3 | 3,08*1,0*2*0,25 m3 1,54
gr.25cm 1-3 | 3,42*0,55*2*0,25 m3 0,94
gr.30cm 1-3 | 2,42 * (3,50 + 3,52) * 0,30 m3 5,10
gr.30ecm1-3 | 2,75*1,0*2*0,30 m3 1,65
gr.30cm 1-3 | 3,08*1,0*2*0,30 m3 1,85
gr.30cm 1-3 | 3,42*0,55*2*0,30 m3 1,13
25; 7-10 4,32*0,35* 0,25 m3 0,38
25;7-10 4,02*0,85*0,25 m3 0,85
25;7-10 3,67*0,85*0,25 m3 0,78
25;7-10 3,32%0,85*0,25 m3 0,71
25; 7-10 2,97*0,85*0,25 m3 0,63
25;7-10 2,62*%0,85*0,25 m3 0,56
25;7-10 2,27*0,85*0,25 m3 0,48
25;7-10 1,92 * (0,85 + 2,15+ 0,85) * 0,25 m3 1,85
25;7-10 1,57*0,85*2*0,25 m3 0,67
1,22*1,60*2*0,25 m3 0,98
25;7-10 3,42*1,80*0,25 m3 1,54
25;7-10 3,17*0,90*0,25 m3 0,71
25;7-10 2,87*0,90*0,25 m3 0,65
25;7-10 2,57*0,90*0,25 m3 0,58
25; 7-10 227%0,9*%0,25 m3 0,51
30; 7-10 3,42 * (0,50 +1,80) * 0,30 m3 2,36
30; 7-10 3,10*1,0*0,30 m3 0,93
30; 7-1 2,78*1,0%0,30 m3 0,83
30; 7-10 246*1*0,30 m3 0,74
30;7-10 2,14*1*0,30 m3 0,64
30; 7-10 1,82*2*0,30 m3 1,09
30; 7-10 1,52*1,0*0,30 m3 0,46
30; 7-10 1,22 * (2,50 + 12,95 + 1,95) * 0,30 m3 6,37
30; 7-10 1,57 *0,85* 0,30 m3 0,40
30; 7-10 1,92 *0,85* 0,30 m3 0,49
30; 7-10 2,27*0,90 * 0,30 m3 0,61
30; 7-10 2,57*0,90*0,30 m3 0,69
30; 7-10 2,8770,90*0,30 m3 0,77
30; 7-10 3,17 *0,90 * 0,30 m3 0,86
gr.25 342*(5,15+515+2,15+2,15+275+275+1205+05*3) * m3 28,77
0,25
4,02*0,75*0,25 m3 0,75
3,72*%0,75*0,25 m3 0,70
1,20 * 1,50 * 0,25 m3 0,45
gr.30 3,42 * (13,08 + 14,35) * 0,30 m3 28,14
-(0,25*1,10*2,06*5+0,25*1,30*2,06*2+0,30*1,80*1,60* m3 -6,76
3)
RAZEM 104,93
ng KNNROf1 0107- | Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
3;6;7;gr25 | 3,42*(1292+5,75+1,90*2)*0,25 m3 19,21
372*(1,25*2+0,75*2)* 0,25 m3 3,72
4,02*(0,75*2+0,75*2) *0,25 m3 3,02
4,32*(2,76 *2+2,75)* 0,25 m3 8,93
-0,25%1,0*2,06 m3 -0,52
RAZEM 34,36
23| KNNR 2 0107- | Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu m3
d.3 05 tradycyjnym
poz. 4.1. 3,38*0,25*0,25* 2 m3 0,42
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4,25*0,25* 0,25 m3 0,27
RAZEM 0,69
241 KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w cianie m
d.3 0206-06 obw.
180*3+160*2*3+1,10*6+206*2*6+1,30*2+2,06"4 m 57,16
obw.
RAZEM 57,16
25[ KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne belek podciggéw - nadproza m2
d.3 05
poz.3.2.1 (0,256+0,3*2) * 3,05 m2 2,59
poz.3.24 0,30*3*1,80*3 m2 4,86
poz.3.2.5 (025+0,30*2)*(1,30*2+1,10*6) m2 7,82
RAZEM 15,27
26| KNNR 2 0107- | Betonowanie belek podciggdw i wiericdw zbrojonych w deskowaniu m3
d.3 06 tradycyjnym
poz.3.2.1 (0,25 *0,30) * 3,05 m3 0,23
poz.3.2.4 0,30*0,30*1,80* 3 m3 0,49
poz.3.2.5 (0,25*0,30) *(1,30*2+1,10* 6) m3 0,69
RAZEM 1,41
27| NNRNKB 202 | (z.1l} kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - dwuprzewodowe m
d.3 0159-07
3,82 m 3,82
RAZEM 3,82
28( NNRNKB 202 | (z.ll) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - trzyprzewodowe m
d.3] 0159-07
382*%2 m 7,64
RAZEM 7,64
28] KNR AT-27 | lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt m2
d.3 0508-03 termoizolacyjnych na sucho - DYLATACJA
analogia
2,42 * 13,20 m2 31,94
RAZEM| 31,94
30] KNNR 2 0601-| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe m2
d.3 06 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
242*11,07+242*(2,87*2)*2 m2 54,57
2,751,020 m2 11,00
308*10*2*2 m2 12,32
342*055*2*2 m2 7,52
2,42 *(3,50 +3,52) * 2 m2 33,98
275" 1,0+2%2 m2 11,00
308*10*2*2 m2 12,32
342*0,55*2*2 m2 7,52
3,42 *(12,95 + 13,60 + 14,85)- (1,80 * 1,60 * 3) m2 132,95
3,42*(575+1,90*2)*2 m2 65,32
3,72*(1,25* 3 +0,75) m2 16,74
4,02 *(0,75*3 +0,75) m2 12,06
4,32* (2,76 * 3+ 2,75) m2 47,65
432*0,35*2 m2 3,02
402*0,85*2 m2 6,83
367%0,85*2 m2 6,24
3,32*0,85*2 m2 5,64
297%0,85*2 m2 5,05
262*085*2 m2 4,45
227*085*2 m2 3,86
1,92*(0,85+2,15+0,85*2)*2 m2 18,05
157*0,85*3*2 m2 8,01
1,22*1,60*2*2 m2 7,81
3,17*0,90*2 m2 5,71
2,87*0,90*2 m2 5,17
257*0,90*2 m2 4,63
227*09*2 m2 4,09
342*0,50*2 m2 3,42
3,10*1,0*2 m2 6,20
2,78*1,0*2 m2 5,56
246*1*2 m2 4,92
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2,14*1*2 m2 4,28
1,82*2*1 m2 3,64
1,52*1,0*2 m2 3.04
1,22*(2,50+12,95+1,95)*2 m2 42,46
1,57*0,85*2 m2 2,67
1,92*0,85*2 m2 3,26
227*0,90*2 m2 4,09
2,57*0,90*2 m2 4,63
287*090*2 m2 5,17
3,17*0,90* 2 m2 571
RAZEM 612,56
311 KNR-W2-02 [ Izolacje cieplne z plyt izolacyjnych gr. 15 cm pionowe na zaprawie bez m2
d.3 0608-10 siatki metalowej
2,80*(3,50+3,62)+3,13*1,0*2+3,46*1,0*2+3,80 * (13,55 + m2 200,50
14,85) +3,55*0,9+3,250,9+2,5*0,9 + 2,65 * 0,90 + 2,30 * 0,85
+1,95*0,85+1,60*(2,07+13,55+2,68)+1,90*1,0+220*1,0+
252*1,0+284*1,0+3,16*1,0+3,48*1
RAZEM 200,50
32 KNRAT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyine - utozenie folii m2
d.3 0508-02 ochronnej - membrana i polietylenowa lub réwnowazny.
3,20 “(3,50+3,52) +3,53*1,0*2+3,86*1,0*2+4,20* (13,55 + m2 227,86
14,85)+3,95*0,9+3,65*0,9+29*0,9+3,05%0,90 +2,40* 0,85
+2,35*085+2,0*(2,07+13,55+2,68)+2,30*1,0+2,60*1,0+
292%10+324*1,0+356*1,0+3,88"1
RAZEM| 227,86
4 Kanat instalacyjny - pod posadzkowy
33| KNR-W 2-02 [ Betonowe dno kanaiu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.4 0701-01
1,26 * 5,75 m2 7,2':'1\
RAZEM 7,25
34 KNR-W 2-02 | Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4 0701-02 réznicy grubosci
Krotnosc = 2
7,25 m2 7,25
RAZEM 7,25
35 KNR-W 2-02 | Sciany kanalow wewnatrz budynku z cegly grubosci 12 cm m2
d.4 0701-05
0,50*5,75* 2 m2 5,75
RAZEM 5,75
36] KNR-W 2-02 [ Tynki $cian kanalu o wysoko$ci do 50 cm m2
d4  0701-08
575+1,0*5,75 m2 11,50,
RAZEM 11,50
37| KNR-W2-02 | Obramowanie z katownika kanalu wewnatrz budynku m
d4 0701-10
575*2 m 11,50
RAZEM 11,50
38 KNR-W 2-02 | Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi plytami m2
dd4| 0702-03 zelbetowymi o grubosci 10 cm
1,10* 5,75 m2 6,33
RAZENT‘ 6,33
5 Strop nad piwnicami
39 KNNRO@] 0101- | Deskowanie tradycyjne piyt stropowych m2
d.5
5,15* (0,355 + 0,27 + 0,385 + 0,37 + 0,27 + 0,19 + 0,29) m2 10,97
2,15*(0,29 + 0,47 + 0,29) m2 2,26
RAZEM 13,23
;g KNNRO:'E/ 0107- | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
5,15 * (0,355 + 0,27 + 0,385 + 0,37 + 0,27 + 0,19 + 0,29) * 0,24 m3 2,63
2,15*(0,29 + 0,47 + 0,29) * 0,24 m3 0,54
RAZEM 3,17
41 KNNR025 0101- | Deskowanie tradycyjne wiencow m2
d.5
0,36 * (27,60 + 27,65 + 12,95) m2 24,55
0,36 *(516*9+2,15*4+575*2+8,75*2+12,05*2) m2 38,90
RAZEM 63,45
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42] KNNR 2 0107- | Betonowanie wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5 06
0,30 * (27,60 + 27,65 + 12,95) * 0,30 m3 6,14
030*(515*9+2,156*4+575*2+8,75*2+12,05*2) * 0,25 m3 8,10
RAZEM 14,24
431 KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVAlo | m2
d.5 -01 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci do 3,90 m
2,15* 10,50 m2 22,58
RAZEM 22,58
44{KNR 0-30 0224| Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVAlo | m2
d.5 -02 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 4,20-6,00 m
5,15*1542 m2 79,41
RAZEM 79,41
45/KNR 0-30 0224] Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | 0 m
d.5 -03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki
7,80 + 39,0 m 46,80,
RAZEM| 46,80
46 KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatka stalowg P-11P-2. m2
d.5 1116-07
3,05*1,10*7+3,05*0,65*10 m2 43,31
RAZEM| 43,31
[§ Sciany parteru.
47| KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych dwiema | m2
d.6 09 warstwami papy
0,29 * (27,6 * 2 + 12,95) m2 19,76
0,26*(12,95+7,55*2 + 5,15 * 4 + 27,05 + 21,25 + 2,15) m2 24,78
0,12*(5,15*5+2,02+2,15*2+ 1,70 + 2,05 + 2,75) m2 4,63
0,19 *2,75 m2 0,52
RAZEM 49,69
48] KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych typu | m2
d.6 0137-02 Max/220 o grubosci 29 cm
3,13 (27,60 + 27,65 + 12,95) m2 213,47
- otwory -(1,80*1,60*14+1,20*2,30+2,0*2,30+0,9* 1,60 * 4) m2 -53,44
RAZEM 160,03
49 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu | m2
d.B 0137-05 U7220 o grubosci 25 cm
313*(12,95+5,15*6+2,15*2+ 27,05 *2) m2 320,04
- otwory -(1,0*0,7*6+1,0"2,06*8+1,10*206*4+3,05*285+2,75* m2 -53,03
285+1,0*0,7*2+1,30*2,06*2)
RAZEM 267,01
50| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych typu | m2
d.6| 0137-01 Max/220 o grubosci 19 cm
3,13*2,75-2,0*2,30 m2 4,01
RAZEM 4,01
51 KNRAT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizelacyjne - ulozenie plyt m2
d.6 0508-03 termoizolacyjnych na sucho - DYLATACJA
analogia
3,38*13,20 m2 44,62
RAZEM 44,62
d5§ KNNRozs 0302- | Sciany murowane - oscieza otworéw w scianach murowanych grubosci | otw.
; 1c
25 otw. 25,00
RAZEM 25,00
53 KNNR 2 0302- | Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubosci | otw.
d.5 06 ponad 1c
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
54f KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.6 04
3,13*0,25*4*3 m2 9,39
1,0*0,25*4*6 m2 6,00
RAZEM 15,39
55 KNNR 2 0107- | Betonowanie stupéw prastokatnych zbrojonych w deskowaniu m3
d.6 05 tradycyjnym
A3 0,250,254 m3 0,78
1,0%*0,25*0,25*6 m3 0,38
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RAZEM 1,16
56[ KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne podciagow m2
d.6 05
poz3.2.1 (0,25 +0,30* 2) * 3,90 m2 3,32
poz3.2.2 (0,25 +0,30*2) * 3,50 m2 2,98
poz3.2.3 (0,25 +0,06 *2)* 2,80 m2 1,04
poz3.2.4 0,30*3*(1,50*4+3,10+2,3* 14 + 1,50) m2 38,52
poz3.2.5 (0,25+0,30*2) *(1,40*20 + 1,60 * 2) m2 26,52
RAZEM 72,38
5; KNNROIE’ 0107- | Betonowanie belek podciggéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.
poz3.2.1 (0,25 *0,30) * 3,90 m3 0,29
poz3.2.2 (0,25*0,30) * 3,5 m3 0,26
poz3.2.3 (0,25 * 0,30) * 2,80 m3 0,21
poz3.2.4 0,30*0,30*(1,50*4+ 3,10+ 2,30 * 14 + 1,50) m3 3,85
poz3.2.5 (0,25*0,30) * (1,40*20 + 1,60 * 2) m3 2,34
RAZEM 6,95
58 NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - jednoprzewodowe m
d.6 0159-07
3,512 m 7,02
RAZEM 7,02
59] NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - dwuprzewodowe m
d6| 0158-07
3,51*6 m 21,06
RAZEM 21,06
60] NNRNKB 202 | (z.1l) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - trzyprzewodowe m
d.6| 0159-07
3,51*7 m 24,57
RAZEM 24 57
61| NNRNKB 202 | (z.1l) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne -czteroprzewodowe m
d.6| 0159-07
3,51*1 m 3,61
RAZEM 3,51
62| NNRNKB 202 | (z.ll) kanaly z pustakow betonowe wentylacyjne -piecioprzewodowe m
d.6 0159-07
3,51*1 m 3,51
RAZEM 3,51
63| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3
d.6 0331-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych
i okiennych
0,50*1,0*2,20 m3 1,10
RAZEM| 1,10
64| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z | gniaz
d.6 0347-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej d.
2 gniaz 2,00
d.
RAZEM| 2,00
65 KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.6] 031404 obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm
1,50 * 4 m 6,00
RAZEM 6,00
66 KNR-W4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.6 0703-03
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
67] KNR-W4-01 | Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach m2
d.6| 0704-03 zaprawa cementowg
0,80 *1,50 m2 1,20
RAZEM 1,20
7 Strop nad parterem
dﬁg KNNRO@] 0101-| Deskowanie tradycyjne piyt stropowych i dachowych m2
515*(0,29+0,36 +0,27+0,39+0,31+0,52+0,29+ 0,29+ 0,39+ | m2 22,04
027+0,12+0,12+ 0,12+ 0,12 + 0,42)
2,15*(0,29 +0,29 + 0,48 + 0,29) + 2,75 * 0,36 m2 3,89
poz 3.1.5 1,32 * 2,75+ 0,20 * 2 * 2,75<daszek nad wejsciem 10 cm> m2 4,73
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RAZEM 30,66
69 KNNR(}?) 0107- | Betonowanie plyt stropawych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.7
515*(0,28+0,36 +0,27+0,39+0,31 + 0,52+ 0,29+ 0,29+ 0,39+ | m3 5,29
027+0,12+0,12+ 0,12+ 0,12 +0,42) * 0,24
2,15*(0,29+0,29 + 0,48 +0,29) * 0,24 + 2,75 * 0,36 * 0,34 m3 1,03
poz 3.1.5 1,32*2,75* 0,10 + 0,20 * (2,75) * 0,10<daszek nad wejsciem 10 cm> | m3 042
' RAZEM 6,74
70] KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne wiehcow m2
d.7| 05
0,36 * (27,60 + 27,65 + 12,95) m2 24,55
036*(516*6+2,156*3+575+875*2+275+3,05+275+ m2 32,38
12,05 + 8,75)
RAZEM 56,93
71| KNNR %0107— Betonowanie wieficow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.7 0
0,30 * (27,60 + 27,65 + 12,95) * 0,30 m3 6,14
030*(5,15*6+215*3+575+8,75*2+2,75+3,05+2,75+ m3 6,75
12,05 +8,75) * 0,25
RAZEM| 12,89
72|KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVAlo | m2
d.7 -01 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci do 3,90 m
2,15*41*0,60 m2 52,89
2,75*0,60*4 m2 6,60
RAZEM| 59,49
731 KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVAlo | m2
d.7| -02 rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00 m
515*0,60* 40 + 5,15 * 0,60 * 30 m2 216,30
RAZEM 216,30
74{ KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | o m
d.7 -03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki
18,60 + 80,10 m 98,70,
RAZEM 98,70
75| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg P-1 i P-2. m2
d.7 1116-07
3,056*1,10* 19 + 3,05 * 0,65 * 23 m2 109,34
RAZEM 109,34
8 Sciany | pietra.
76| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu | m2
d.8 0137-02 Max/220 o grubosci 29 cm
3,13 * (27,60 + 27,65 + 12,95) m2 21347
- otwory -(1,80*1,60*16+0,9*1,60*4) m2 -51,84
RAZEM 161,63
77 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu | m2
d.8 0137-05 U7220 o grubosci 25 cm
3,13*(1295+515*5+2,15*2+ 11,75+ 11,75+ 8,57 + 6,12 + m2 290,90
11,75)
- otwory -(1,0*1,20*2+1,0*2,06+1,0*1,20*2+1,0*2,06 +1,10*2,06 | m2 -29,73
*2+1,10*2,06+1,0*2,06+1,10*2,06+1,0*2,083+ 1,10 * 2,06
+1,30* 2,06 *2)
RAZEM 261,17
78 KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt m2
d.g 0508-03 termoizolacyjnych na sucho - DYLATACJA
analogia
3,38%13,20 m2 44,62
RAZEM 44,62
72 KN NR02 0101- | Deskowanie tradycyjne podciagéw m2
d. 5
poz 2.2.1 (025+0,36*2)* 3,90 m2 3,78
poz 2.2.2 0,30*3*(2,30*16+1,20*4) m2 37,44
poz 2.2.3 (025+0,30*2)*(1,20*10+260*2+1,40+1,70*2) m2 18,70
RAZEM 59,92
80 KNNRO’é(HD?- Betonowanie belek podciggow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.8
poz 2.2.1 (0,25 0,30) * 3,90 m3 0,29
poz 2.2.2 0,30*0,30*(2,30* 16+ 1,20 * 4) m3 3,74
poz 2,2.3 (0,25*0,30) *(1,20*10+2,60*2 + 1,40+ 1,70 * 2) m3 1,65
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RAZEM 5,68
d8§13 KNNR025 0302- [ Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubodci | otw.
. 1c
13 otw. 13,00
RAZEM| 13,00
82| KNNR 2 0302- [ Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach murowanych grubosci | otw.
d.g8 06 ponad 1c
20 otw. 20,00
RAZEM| 20,00
83[ NNRNKB 202 | (z.Il} kanaly z pustakow betonowe wentylacyjne - jednoprzewodowe m
d.8 0159-07
3,51 m 3,51
RAZEM 3,51
84/ NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - dwuprzewodowe m
d.§ 0159-07
3517 m 24,57
RAZEM| 2457
851 NNRNKB 202 | (z.1l) kanaty z pustakow betonowe wentylacyjne - trzyprzewodowe m
d.8  0159-07
3,51*10 m 35,10
RAZEM 35,10
86| NNRNKB 202 | (z.ll) kanaly z pustakow betonowe wentylacyjne -czteroprzewodowe m
d.g 0159-07
3,51*4 m 14,04
RAZEM| 14,04
87| NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne -piecioprzewodowe m
d.8  0158-07
351"4 m 14,04
RAZEM 14,04
9 Strop nad | pigtrem
d88 KNNR(}% 0101- | Deskowanie tradycyjne wiericéw i podciagow m2
i,
W-1 0,36 * 13,55 m2 4,88
Ww-2 0,12*(27,056*2+5,15*5+2,15*2) + 0,36 * 13,55 m2 14,98
W-3z (0,73+0,49 +0,37) *27,05* 2 m2 86,02
gzymsem
RAZEM 105,88
89 KNNR 2 0107- | Betonowanie belek podciggéw i wieAcéw zbrojonych w deskowaniu m3
d.9 06 tradycyjnym
W-1 0,30 *0,30 * 13,55 m3 1,22
W-2 0,25*0,30*(27,05*2+5,15*5+ 13,55 +2,15*2) m3 7,33
W-3z (0,30*0,30 + 0,25 * 0,43 + 0,37 * 0,08) * 27,05 * 2 m3 12,29
gzymsem
RAZEM 20,84
98 KNNR 27 0101- | Deskowanie tradycyjne plyt strapowych i dachowych m2
d. 0
5,15* (0,29 + 0,36 + 0,65 + 0,39 + 0,56 + 0,29) m2 13,08
2,75* (0,30 + 1,02 + 0,50) - 0,9 * 0,9 m2 4,20
1,76*5,15-1,20 * 1,50 m2 7.21
RAZEM 24,49
91 KNNRD% 0107- | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.9
5,156*(0,29 + 0,36 + 0,65 + 0,39 + 0,56 + 0,29) * 0,24 m3 3,14
[2,75* (0,30 + 1,02 + 0,50) - 0,9 * 0,9] * 0,24 m3 1,01
[1,75*5,15-1,20 * 1,50] * 0,24 m3 1,73
RAZEM 5,88
92| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w stropie m
d.9 0206-06 obw.
(1,20 +1,50)*2+0,90*4 m 9,00
obw.
RAZEM 9,00
93| KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVAlo | m2
d.9 -01 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci do 3,90 m
2,15*0,6*42 m2 54,18
2,75*0,6*2 m2 3,30
RAZEM 57,48

P
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941 KNR 0-30 0224 | Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVATo | m2
d.9 -02 rozstawie belek 60 cm i rozpigtosci 4,20-6,00 m
515*0,6*75 m2 231,75
RAZEM| 231,75
95| KNR 0-30 0224 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | o m
d.g -03 rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki
25,2 +53,2 m 78,40
RAZEM 78,40
96| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatka stalowg P-1i P-2. m2
d.g 1116-07
3,05*1,10*20 + 3,05*0,65* 23 m2 112,70
RAZEM 112,70
97| KNNR 2 0603- | Izolacje z foli paroizolacyjnej m2
d.g 01
analogia
12,95 * 27,05 m2 350,30
RAZEM 350,30
98] KNNR 2 0602- [ Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej twardej gr. o5 m2
d.9 05 cm ukiadane na sucho jednowarstwowo
12,95 * 27,05 m2 350,30
RAZEM 350,30
99| KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na | m2
d.9 02 gtadko, gr. 20 mm
12,95 * 27,05 m2 350,30
RAZEM 350,30
100] KNNR 2 1202- [ Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m2
d.9 03 gruboscio 10 mm
Krotnogé = 2
12,95 * 27,05 m2 350,30
RAZEM 350,30
10 Konstrukcja dachu i pokrycie.
101] KNR-W 2-02 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych typu | m2
d.10] 0137-02 Max/220 o grubosci 29 cm - $ciana ogniowa
1,40 * 13,55 m2 18,97
RAZEM 18,97
102/ KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu | m2
d.10] 0137-05 U/220 o grubosci 25 cm - Sciana ogniowa
1,40*13,55+0,3027,15*2 m2 35,26
RAZEM 35,26
103] KNR-W 2-02 | Nakrywy $cian ogniowych o $redniej grubosci 7 cm m2
d.10 0220-05
0,60 * 13,90 + 0,40 * 13,90 m2 13,90
RAZEM| 13,90
104] KNNR 2 1001- [ Tynki zewnetrzne na $cianach pfaskich i pow. poziomych zwykie Il m2
d.10 01 kategorii - tynki $cian ogniowych i wierica z gzymsem
1,40 * 13,55 m2 18,97
1,40*13,55+0,70*27,15* 2 m2 56,98
RAZEM 75,95
105 KNRAT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie phyt m2
d.10|  0508-03 termoizolacyjnych na sucho - DYLATACJA
analogia
1,40*13,20 m2 18,48
RAZEM| 18,48
106 KNNRO% 0402- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie dolne m
d.10
27,16*6+13,0* 14 m 344,90
faczna dlugoscé elementow RAZEM 344,90
tgczna objetosé elementdw m3
0,14*0,14*(27,15*6 + 13,0 * 14) m3 6,76
lgczna objgtosé elementdw RAZEM| 6,76
107 KNI\.IRCE2 0402- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone; - platwie gérne m
d.10
27,15%*4+2715*2 m 162,90
taczna dtugos¢ elementéw RAZEMJW 162,90
taczna objetos¢ elementow m3
0,16*0,20* (27,15*4) +0,14* 0,14 *27,15* 2 m3 4,54
laczna objetosé elementow RAZEM 4,54

.
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1?3 KNNR %0402- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d. 0
0,30*26 +0,45*27 + 0,65 * 38 m 44,65
faczna diugos¢ elementow RAZEM 44,65
tgczna objetosc elementow m3
0,14*0,14*0,30* 26 +0,14*0,14*0,45*27+0,14* 0,14 * 0,65 * m3 0,88
38
faczna objetos¢ elementow RAZEM 0,88
109 KNNR024 0402- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m
d.10
273,40%12 m 81,60
fagczna dlugosé elementow RAZEM 81,60
lgczna objetos¢ elementow m3
2*(0,08*0,16) *3,40* 12 m3 1,04
taczna objetosé elementow RAZEM 1,04
d1 10 KNNR 2 0402- | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle m
10 05
7,10*36*2 m 511,20
lgczna diugosé elementow RAZEM 511,20
tgczna objetost elementdw m3
0,1*0,16 *(7,10* 36 * 2) m3 8,181L
taczna objetosé elementdw RAZEM 8,18
111 KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekrj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.10 0409-04 nasyconej
0,10*0,16*(0,80*4+1,30*2+1,7*2+1,70*2+1,40*4+16* | m3 0,53
2+250*2+1,70*2+0,80*4)
RAZEM| 0,53
d1 j]g KNNRDﬁ 0403- | Przybicie ptyty OSB gr. 20 mm do konstrukcji dachu m2
analogia
7,10*27,16*2 m2 385,53
RAZEM 385,53
113] KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - dwukrotnie | m2
d.10 0631-01 Krotnosé = 2
(27,15"6+13,0*14)* 0,56 m2 193,14
(27,154 +27,15*2) * 0,72 m2 117,29
(0,30 *26 + 0,45 * 27 + 0,65 * 38) * 0,56 m2 25,00
(2*3,40*12)*0,48 m2 39,17
(7,10*36*2) *0,52 m2 265,82
052*(0,80*4+130*2+1,7*2+1,70*2+1,40*4+16*2+ m2 17,16
250*2+1,70*2+0,80*4)
7,10*27,15*2*2 m2 771,06
RAZEM 1428,64
114)  KNR 0-151l | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na plytach OSB z m2
d.10 0527-01 zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i ulozeniem papy
analogia podktadowej i wierzchniej.
7,10%27,15*2 m2 385,53
RAZEM 385,53
115{KNR 0-23 2612| QOcieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 3 cm - m2
d.10 -01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gzyms zelbetowy
(0,262 +0,16)*27,15*2 m2 36,92
RAZEM| 36,92
116/ KNR 0-23 0931 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.10 -01 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie
podkladowej masy tynkarskiej - gzyms zelbetowy
(0,26*2+0,16)*27,15* 2 m2 36,92
RAZEM 36,92
117|KNR 0-23 0931| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.10 -02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ciany
plaskie i powierzchnie poziome - gzyms zelbetowy
(0,26*2+0,16)*27,16*2 m2 36,92
RAZEM 36,92
118] NNRNKB 202 | Montaz paséw nadrynnowych - okapéw - blacha powlekana m
d.10]  0535-02
27,152 m 54,30
RAZEM 54,30
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119] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
d.10]  0541-02 ponad 25 cm - gzymsy i murki ogniowe, kominy
0,95 * 27,15 * 2<gzyms> m2 51,59
0,80 * 14,10 + 0,60 * 14,10 m2 19,74
0,60*13,90*2 m2 16,68
060*(049"2+0,20*2+0,75*2+0,68*2+05*3+0,75*4 + m2 21,84
040*4+10*2+055*2+1,10*2+0,55*2+1,10*2+055*2+
1,10*2+048*2+130*2+090*2+0,55*2+10*2+05*2+
1,06*2+0,75* 2 + 0,55 * 2)<kominy>
RAZEM 109,85
120 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragle o ér. 150 mm | m
d.10|  0524-02
27,15%2 m 54,30
RAZEM 54,30
121] KNR-W 2-02 [ Rury spustowe z PCW okragle o ér. 110 mm m
d.10 0531-04
7,20*5+ 10 m 46,00
RAZEM 46,00
122 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm - szt,
d.10 0547-02 montaz lejow spustowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123] NNRNKB 202 | (z.VIll) Rynny dachowe pélokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm - szt.
d.10] 0547-04 montaz denek rynnowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124) NNRNKB 202 | Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 100 - montaz szt.
d. 10  0546-04 kolanek
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
125 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu | m2
d.10 0137-01 Max/220 o grubosci 19 cm - szyb klapy dymowej
1,10* (1,88 * 2 + 1,20 * 2)<szyb klapy> m2 6,78
0,80 * (0,9 * 2 + 1,28 * 2)<szyb wylazu dachowego> m2 3,92
RAZEM 10,70
126/ KNR 0-23 2612 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2
d.10 -01 styropianowych do Scian - szyb klapy dymowej
1,10*(1,90*2+ 1,60 * 2) m2 7,70
0,90*(1,30*2+1,30*2) m2 4,68
RAZEM 12,38
127|KNR 0-23 2612| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona m
d.10 -08 naroznikow wypuklych katownikiem metalowym - szyb klapy dymowej
1,10*4+0,90 * 4 m 8,00
RAZEM 8,00
128/ KNR 0-23 0931 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.10 -01 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nalozenie
podktadowej masy tynkarskiej - szyb klapy dymowej
12,38 m2 12,38
RAZEM 12,38
129 KNR 0-23 0931 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.10 -02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - §ciany
plaskie i powierzchnie poziome - szyb klapy dymowej
12,38 m2 12,38
RAZEM| 12,38
130] KNNR % 0801- | Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii Scian i stupow m2
d.10 0
1,35*(1,60*2+1,20*2) + 1,15 * 0,9 * 4<klapa dymowa i wyjéciena | m2 11,43
dach>
RAZEM 11,43
131] NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakow betonowe wentylacyjne - jednoprzewodowe m
d.10 0159-07
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
132| NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne - dwuprzewodowe m
d.10 0159-07
220*7 m 15,40
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RAZEM 15,40
133] NNRNKB 202 | (z.ll) kanaly z pustakow betonowe wentylacyjne - trzyprzewodowe m
d.10]  0159-07
2,20*10 m 22,00
RAZEM 22,00
134] NNRNKB 202 | (z.ll) kanaty z pustakow betonowe wentylacyjne -czteroprzewodowe m
d.10] 0159-07
220*%4 m 8,80
RAZEM| 8,80
135 NNRNKB 202 | (z.I) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne -pigcioprzewodowe m
d.10  0159-07
220*4 m 8,80
RAZEM 8,80
136 KNR-W 2-02 | Okladanie (szpatdowanie) $cian i stupéw ceglami grubosci 1/2 ceg. - m2
d.10 0129-02 kominow
1,40*(0,49*2+0,20*2+0,75*2+068*2+05*3+0,75*4+ m2 50,96
040*4+10*2+055*2+1,10*2+0,56*2+1,10*2+055*2+
1,10*2+048*2+1,30*2+0,90*2+0,55*2+1,0*2+05*2+
1,06*2+0,75%2+0,55*2)
RAZEM 50,96
137] KNR-W 4-01 | Oblozenie keminaw ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowe; - m2
d.10 0305-05 ponad dachem
080*(0,49*2+0,20*2+0,75*2+0,68*2+05*3+0,75*4 + m2 29,12
040*4+10*2+0,55*2+1,10*2+055*2+1,10*2+0,55*2 +
1,10*2+0,48*2+1,30*2+090*2+0,55*2+1,0*2+05*2+
1,06*2+0,75*2+0,55"2)
RAZEM 29,12
138 KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong m2
d.10]  0821-02
29,12 m2 29,12
RAZEM 29,12
139] KNR-W 2-02 | Nakrywy kaminéw o $redniej gruboéci 7 cm m2
d.10| 0220-05
06*06+09*150+09*07*2+1,10*0,90+1,20*0,90+1,20*| m2 11,01
070+1,20*0,90+1,35%1,20+1,00,90+0,9*0,9+0,6* 1,20
RAZEM 11,01
140] KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategarii kominow m2
d.10 03
1,40*(049*2+0,20*2+0,75*2+0,68*2+05*3+0,75*4+ m2 50,96
040*4+1,0*2+0,55*2+1,10*2+0,55*2+1,10*2+0,56*2 +
1,10*2+048*2+130*2+090*2+0,55*2+10*2+0,5*2+
1,06*2+0,75*2+055*2)
RAZEM 50,96
141] KNR 0-15ll | Osadzenie klapy dymowej o wym. 1,20*1,50 szt
d.10|  0526-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142 KNR 0-15ll | Schody skladane aluminiowe odpornosé ogniowa EI30 - wyjscie na szt
d.10 0526-02 dach
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143] NNRNKB 202 | Wylaz na dach o wym. 0,90x0,90 m kpl.
d.10 1027-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Klatka schodowa.
1441 KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych m2
d.11 03
0,52*(1,50*2+0,25*2) m2 1,82
RAZEM 1,82
145 KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiencéw m2
d.11 05
0,40*3,30*4 m2 5,28
RAZEM 5,28
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146] KNNR 2 0101- [ Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d. 1 08
(1,40* 3,05+ 0,80 * 3,05) * 2 m2 13,42
3,60*1,50* 4 m2 21,60
RAZEM 35,02
dhﬁ KNNROi 0107- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
0,25*0,52* 1,50 m3 0,20
RAZEM 0,20
148] KNNR 2 0107- | Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu m3
d.11 06 tradycyjnym
0,30*0,25+3,30* 4 m3 13,28
RAZEM 13,28
1-;1? KNNR0290107- Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3
d.
(1,40*3,05+0,80*3,05 *2*0,15 m3 2,01
3,60*1,50*4*0,15 m3 3,24
RAZEM 5,25
12 Scianki dzialowe.
150] NNRNKB 202 | (z.IV) Scianki dzialowe z cegiet kratbwek K2 o grub. 12 cm - transport m2
d.12 0175-02 pionowy materialow wyciagiem
3,44*5,15 m2 17,72
3,13*(5,15*4+5,15+2,15*2+ 1,95+ 2,0 + 2,05 + 2,75) m2 121,44
-(1,0*2,06 *2) m2 -4,12
3,13*(515*%2+2,75+5,15+4,0+ 2,45+ 1,10) m2 80,60
-1,0*2,06*2 m2 -4,12
RAZEM 211,52
151] NNRNKB 202 | (z.1l) Scianki dziatowe z cegiet budowlanych peinych lub dziurawek o gr. [ m2
d.12|  0158-01 | 1/4 cegly
3,13* (1,10 + 1,35 + 2,05) m2 14,09
-1,0*2,06*2 m2 -4,12
3,13*(1,10+1,35 +2,20) m2 14,55
1,0*2,06*2 m2 412
RAZEM 28,64
152] KNR-W 2-02 | Obudowa slupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych| m2
d.12 200;1-94 pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - obudowa przewodu wentylacyjnego
analogia
(0,25*2+0,35*2) * (3,13 + 3,37 + 2,20) m2 10,44
RAZEM 10,44
13 Szyb windowy
1513.'33’ KNNR ﬁ 1201- | Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki m3
d. 0
0,10*2,0*2,0 m3 0,40
RAZEM 0,40
1541 KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema m2
d.13 09 warstwami papy
2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
d‘l ?g KNNR %0101- Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowych m2
: 0
11,43*(2,04*2+1,74*2)-(2,06*1,0*3) m2 80,23
RAZEM 80,23
d‘l?g KNNR0_27 0101- | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
1,74 " 1,64 m2 2,85
RAZEM 2,85
157] KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.13 01 gladkimi o ér. do 14 mm
10,9/ 1000 t 0,01
RAZEM| 0,01
158 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.13 04 zebrowanymi o ér. do 14 mm
1854,6 / 1000 t 1,85
RAZEM 1,85
159] KNNR 2 0107- [ Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.13 03 tradycyjnym
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0,40*2,76 * 2,56 m3 2,83
RAZEM 2,83
dﬂ‘?g KNNRD§G1D7— Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
[11,43*(2,04*2+1,74*2)- (2,06 * 1,0 3)] * 0,20 m3 16,05
RAZEM 16,05
161 KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe m2
d.13 06 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
470*(2,14*2+2,04*2) m2 39,29
RAZEM 39,29
162] KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie piyt m2
d.13 0508-03 termoizolacyjnych na sucho - DYLATACJA
analogia
11,43 * (2,04 + 2,14) m2 47,78
RAZEM 47,78
163] KNNR 270107- Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.13 0
0,15*2,14* 2,04 m3 0,65
RAZEM 0,65
164] KNNR 230801~ Tynki zwykte wewnetrzne |Il kategorii $cian i stupow m2
d.13 0
11,43*(1,64*2+1,74*2) m2 77,27
RAZEM 77,27
T?g KNNR i 0801-| Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropow i podciggéw m2
d. 0
1,64 *1,74 m2 2,85
RAZEM 2,85
166 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.13 1134-01
2,85 m2 2,85
RAZEM| 2,85
167 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.13 1134-02
77,27 m2 77,27
RAZEM 77,27
168| KNNR 2 1401- | Malowanie tynkdw wewnetrznych gladkich farba emulsyjng dwukrotnie m2
d.13 05 bez gruntowania
77,27 + 2,85 m2 80,12
RAZEM 80,12
169[KNR 7-33 0106| Montaz dzwigow osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami kpl.
d.13 -05 automatycznymi o nosnosci do 1000 kg i wysokosci kondygnacji do 3.22
m - 3 przystankowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Stolarka okiena i dzrwiowa.
170] KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnycho m2
d.14  1039-01 powierzchni do 1.0 m2 - naswietle N-1 odporno$é EI30
1,0*0,70*8 m2 5,60
RAZEM 5,60
171] KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnycho m2
d.14 1039-02 powierzchni od 1.0 - 2,0 m2 - nadwietle N-2 odpornoéé EI30
1,0*1,20*4 m2 4,80
RAZEM 4,80
172/ KNR 0-19 1022| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadzielnych z m2
d.14 -06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 typ 02 o wym. 90x160
cm
090*1,60*8 m2 11,52
RAZEM 11,52
173/ KNR 0-18 1022| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV| m2
d.14 -1 bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 typ 01 o wym. 180x160
cm
1,80 * 1,60 * 32 m2 92,16
RAZEM 92,16
174] KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych oszklonych fabrycznie m2
d.14 02 wykonczonych
D1 1,0*2,0*15 m2 30,00
RAZEM 30,00

i
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175 KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie m2
d.14 02 wykonczonych z wywietrznikiem typ D8
D8 z kratkg | 0,90*2,0* 21 m2 37,80
RAZEM| 37,80
176 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydlowe m2
d.14 1022-06 fabrycznie wykonczone typ D7
1,90*2,25 " 1 m2 4,28
RAZEM[ 4,28
177) KNNR 2 1104- [ Montaz oscieznic drewnianych m2
d.14 02
(2,06 *1,10) * 15 m2 33,99
1,0*2,06 * 21 m2 43,26
2,0*2,30*1 m2 4,60
RAZEM 81,85
1;1'3 KNNR025 1104~ | Montaz skrzydet drzwiowych EI30 wykoriczonych szklonych typ D2 m2
d.
1,30*2,06 *6 m2 16,07
RAZEM| 16,07
179/ KNR 0-19 1022 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV bez obrdbki obsadzenia typ D4 o m2
d.14 -12 wym. 200x230 cm
2,0%2,30*1 m2 4,60
RAZEM 4,60
180 KNR 0-19 1022| Montaz drzwi zewnetrznych 2 PCV bez obrobki obsadzenia typ D3 o m2
d.14 -12 wym. 120x230 cm
1,20*2,30 * 1 m2 2,76
RAZEM| 2,76
181 KNR 0-19 1022| Montaz drzwi zewngtrznych z PCV bez obrobki obsadzenia typ D6 o m2
d.14 -12 wym. 100x206 cm o odpornosci ogniowej EIG0
1,0*2,06 * 1 m2 2,06
RAZEM 2,06
15 Slusarka
182] KNNR 2 1302- | Mantaz balustrady schodowe;j (kraty) z rury stalowej kwadratowe;j o m2
d.15 04 przekroju 40x40 gr. 4 mm wypetnionej ptaskownikiem 30x6 mm
analogia pomalowanej proszkowo.
3,0*10,05+ 1,55 * 3,01 m2 34,82
RAZEM 34,82
1?3 KNNR 2 1301- | Pochwyty stalowe na wspornikach z rury kwadratowej 40x40 gr. 4 mm m
d.15 02
3,43*4*2 m 27,44
RAZEM 27,44
16 Podloza, izolacje, posadzki.
d1é1ag KNNR ?:; 1201- | Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m3
: 0
0,10 * (29,61 + 12,36 + 22,37 + 14,66 + 12,36 + 14,03 + 46,77 + m3 30,50
14,16 + 14,76 + 5,91 + 9,59 + 45,06 + 12,34 + 5,91 + 45,06)<podkiad
na gruncie>
RAZEM 30,50
185 KNR AT-27 | Izolacje poziome - utozenie folii ochronnej - dwukrotne m2
d.16 0509-02 Krotnos¢ = 2
(29,61 + 12,36 + 22,37 + 14,66 + 12,36 + 14,03 + 46,77 + 14,16 + m2 304,95
14,76 + 5,91 + 9,59 + 45,06 + 12,34 + 5,91 + 45,06)<folia na gruncie>
RAZEM 304,95
186] KNNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych m2
d.16 03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gr. 7 cm
304,95 m2 304,95
RAZEM 304,95
187| KNRAT-27 | |zolacje poziome - uloZenie folii ochronnej - jednokrotna na stropie m2
d.16 0509-02
1444 +275*2,15+2,75*515+ 46,77 +2,75* 7,55+ 3,05* 7,55 + | m2 130,99
2,75 2,15
29,37 + 29,50 + 31,32 + 44,76 + 25,26 + 25,61 + 3,57 + 6,13+ 1,35+ | m2 304,54
529+244 +4,56 + 3,93 +29,80+ 7,84 + 44,81 +2,95* 3,05
RAZEM 435,53
188 KNNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych ukiadanych m2
d.16 03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- gr. 5 cm
130,99 m2 130,99
304,54 m2 304,54
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RAZEM 435,53
189] KNNR 2 1202- [ Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na | m2
d.16 02 gtadko, gr. 20 mm
304,95 m2 304,95
130,99 m2 130,99
304,54 m2 304,54
RAZEM| 740,48
190f KNNR 2 1202- | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m2
d.16 03 grubo$cio 10 mm
Krotnos¢ = 3
304,95 m2 304,95
130,99 m2 130,99
304,54 m2 304,54
RAZEM 740,48
191] KNR-W 2-02 | Doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.16 1116-07
304,95 m2 304,95
130,99 m2 130,99
304,54 m2 304,54
RAZEM 740,48
d1?§ KNR K—014 0602( wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie m2
: -0
3,57+6,13+1,35+3,93+529+456+244+233+197+441+ m2 68,31
1,35+ 8,55 + 3,63 + 8,95 + 1,86 + 3,80 + 4,29
RAZEM 68,31
193] KNNR 2 1208- | Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. m2
d.16 03 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
14,66 +12,36 + 14,03 + 46,77 + 14,16 + 14,76 + 591 +0,25*(1,0*6 [ m2 125,56
+ 1,30 * 2 + 3,05)<piwnica>
233+197+4,41+135+353+855+895+429+186+3,80+ | m2 74,53
5,07 + 22,26 + 6,16<parter>
3,67+6,13+1,35+3,93 +5,29 m2 20,27
2,44 + 4,56 + 7,84 + 44,84 + 44,76 + 295 * 3,05 m2 113,44
RAZEM 333,80
194 KNR-W 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukladanych| m2
d.16 1120-02 na zaprawie klejowej
(0,17 +0,30)*1,50* 11 *2+ 1,60 * 3,05+ 0,80 * 3,05 m2 22,83
(0,177+0,30)*1,50* 11 *2+ 1,60 * 3,05 + 0,80 * 3,05 m2 22,83
RAZEM] 45,66
195 KNNR 2 1209- | Cakoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukiadanych na zaprawie m
d.16) 05 klejowej
(0,30+0,17)*11*4*2+160*4+08*4+305*2 m 57,06
333,80*1,16 m 387,21
RAZEM| 444,27
196 KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy m2
d.16 02 izolacyjnej typu "Tarket"
46,77 + 44,76 + 18,81 + 44,81 + 7,84 + 18,96 m2 181,95
29,37 + 29,50 + 31,32 + 25,61 + 29,80 + 25,26 m2 170,86
RAZEM 352,81
197 KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy m2
d.16 02 izolacyjnej PCW
14,41 + 14,56 + 14,44 m2 43,41
RAZEM| 43,41
d1?g KNNR % 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
s 0
(352,81 +43,41)* 1,16 m 459,62
RAZEM 459,62
d1?g KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
! 07
181,95 + 43,41 + 170,86 m2 396,22
RAZEM 396,22
200 Mata czyszczgca 200x100 cm szt.
d.16| kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17 Stal zbrojeniowa
201) KNNR 2 0104~ | Zbrojenie kanstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
d.17 01 gladkimi o $r. do 14 mm
(245,2 + 340,1 + 411,3 + 224,3) / 1000 t 1,22
RAZEM 1,22
202) KNNR 2 0104~ | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
d.17 04 Zzebrowanymi o ér. do 14 mm
(1359,1 + 1805,9 + 2200,3 + 4321,5) / 1000 t 9,69
RAZEM 9,69
203 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
d.17 05 zebrowanymi o $r. 14-20 mm
(38,8 + 146,1 + 130,1) / 1000 t 0,32
RAZEM 0,32
18 Tynki wenetrzne i malowanie.
204 KNRAT-27 | Gruntowanie reczne stropow m2
d.18]  0103-05
122,27<piwnica> m2 122,27
(1,40 * 3,05 + 0,80 * 3,05) * 2<klatka schod.> m2 13,42
3,60 * 1,50 * 4<klatka schod.> m2 21,60
310,97<parter> m2 310,97
309,91<pietro> m2 309,91
RAZEM 778,17
205{KNR K-04 0304| Tynki cementowo-wapienne na stropach na podlozu betonowym m2
d.18 -05 wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy cem-wap
122,27<piwnica> m2 122,27
310,97<parter> m2 310,97
309,91<pietro> m2 309,91
RAZEM 743,15
206|KNR K-04 0304 Tynki cementowo-wapienne na spocznikach i biegach schodéw na m2
d.18 -09 poditozu betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm
Z zaprawy cem-wap
(1,40*3,05 +0,80 * 3,05) * 2 m2 13,42
3,60*1,50*4 m2 21,60
RAZEM| 35,02
207| KNRAT-27 | Gruntowanie reczne - ciany m2
d. 18] 0103-05
3,30*(515*6+215*4+282*2+9,12*2+575*2+3,05*2 + m2 313,25
2,756*2+275*4+540*2)-(1,80*1,60*3+1,10*206*5*2 +
1,30*2,06*2*2+1,0*2,06)
0,30*(1,80+160*2)*3+0,25*(1,10+2,05*2)*6+0,25* (1,30 | m2 15,01
+ 2,06 * 2) * 2<oécieza>
3,30 * 5,15 * 2<ceramiczne> m2 33,99
3,13 * (27,60 + 27,65 + 12,95)<parter> m2 213,47
- otwary -(1,80*160*14+1,20*2,30+2,0*2,30+0,9* 1,60 * 4) m2 -53,44
313%(1295+515*6+2,15*2+27,05*2)*2 m2 640,09
- otwory -(1,0*0,7*6+1,0*2,06*8+1,10*206*4+3,05%285+275" | m2 -106,06
285+10*0,7*2+1,30*2,06*%2)*2
(3,13%2,75-2,0%2,30)* 2 m2 8,02
030*(1,80+160*2)*14+0,30*(1,20+2,30*2)+0,25* (1,0 + m2 51,76
07*2)*7+025*(1,0+2,06*2)*14+0,30 *(2,0+2,30*2) + 0,30
*(0,9+1,60*2)*4
3,13 * (27,60 + 27,65 + 12,95)<pietro> m2 213,47
- otwory -(1,80*1,60*16+0,9*1,60*4) m2 -51,84
3,13*(1295+5,15*5+2,15*2+ 11,75+ 11,75+ 8,57 + 6,12 + m2 581,80
11,75)* 2
- otwory -(1,0*1,20*2+1,0*2,06 +1,0*1,20*2+1,0*2,06+1,10*2,06 | m2 -59,46
*2+1,10*2,06+1,0*2,06 +1,10*2,06+1,0* 2,063 + 1,10* 2,06
+1,30*2,06*2)*2
3,44*515*2 m2 35,43
313*(515*4+515+2,15*2+195+20+2,05+2,75)*2 m2 242,89
313*(515*2+2,75+5,15+4,0+245+1,10) * 2 m2 161,20
3,13*(1,10+1,35+2,05)* 2 m2 28,17
3,13*(1,10 + 1,35 + 2,20) * 2 m2 29,11
RAZEM 2 296,86
208/KNR K-04 0304 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podfozu betonowym m2
d.18 -03 wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy cem-wap

e
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330"(5,15"6+2,15"4+282*2+9,12*2+5,75*2+3,05*2 + m2 313,25
275*2+275*4+540*2)-(1,80*160*3+1,10*2,06*5*2 +
1,30*2,06*2*2+1,0*2,06)

RAZEM 313,25
209 KNR K-04 0304| Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podtozu betonowym m2
d.18 -08 wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy cem-wap
0,30*(1,80+1,60*2)*3+0,25*(1,10+2,05*2)*6 +0,25* (1,30 m2 15,01
+ 2,06 * 2) * 2<oscieza>
RAZEM 15,01
210 KNR K-04 0304| Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podiozu ceramicznym m2
d.18 -02 wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy cem-wap
3,30 * 5,15 * 2<ceramiczne> m2 33,99
3,13 * (27,60 + 27,65 + 12,95)<parter> m2 213,47
- otwory -(1,80*160*14+1,20*2,30+2,0*2,30+0,9* 1,60 *4) m2 -53,44
3,13*(1295+515*6+2,15*2+27,06*2)*2 m2 640,09
- otwory -(1,0*07*6+1,0206*8+1,10*2,06*4+3,05*2,85+2,75" m2 -106,06
285+1,0%0,7*2+1,30*2,06*2)*2
(3,13*2,75-2,0*2,30) * 2 m2 8,02
3,13 (27,60 + 27,65 + 12,95)<pietro> m2 213,47
- otwory -(1,80*1,60*16+0,9*1,60*4) m2 -51,84
3,13*(1295+515*5+2,15*2+ 11,75+ 11,75+ 8,57 + 6,12 + m2 581,80
11,75)* 2
- otwory -(1,0*1,20"2+1,0*206+1,0*1,20*2+1,0*2,06+1,10*2,06 | m2 -56,46
*2+1,10*2,06+1,0*2,06+1,10*2,06 +1,0*2,063+1,10* 2,06
+1,30*2,06*2)*2
344*515*2 m2 35,43
3,13*(5,156*4+5,15+2,15*2+1,95+2,0+2,05+2,75) * 2 m2 242,89
3,13*(5,15*2+2,75+515+4,0+2,45+1,10)* 2 m2 161,20
3,13*(1,10 + 1,35+ 2,05) * 2 m2 28,17
3,13*(1,10+1,35+2,20)* 2 m2 29,11
RAZEM 1916,84
211|KNR K-04 0304 Tynki cementowg-wapienne na osciezach na podlozu ceramicznym m2
d.18 -07 wykonywane mechanicznie lekkie gruboéci 15 mm z zaprawy cem-wap
0,30*(1,80+1,60*2)*14+0,30*(1,20+2,30*2) + 0,25 * (1,0 + m2 51,76
07*2)*7+025*(1,0+2,06*2)*14+0,30*(2,0+2,30 *2) + 0,30
*(09+160*2)*4
0,30*(1,08+160"2)*16+0,30*(0,9+1,60*2)*4+025*(20+ [ m2 44,45
1,20*2)*2+025*(1,0+2,06*2)*11+0,25*(1,30 +2,06 *2)* 2
RAZEM 96,21
d21§ KNR Kol? 0602| Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie m2
210%(215*2+108*2+1,30*2+1,10*2+215+275*2+215| m2 175,88
+11*2+135"2+5,15*2+2,05*2+515*2+210*2+1,70*2
+20*2+202*2+205*6+5,15)
1,60*1,50*2+1,30*1,50*6+ 1,70 * 1,50 + 2,0 * 1,50<fartuchy> m2 22,05
2,10*(1,95*2+20*2+255*2+3,0*2+1,10*2+1,35*2 + m2 120,33
1,95*2+20*2+30*2+220*2+3,15*2+1,65*2+2,75*2)
1,50*(1,50+230+1,0+1,30+05+350+05+095+0,8+590 | m2 47,18
+0,8+1,30+0,50+6,0+0,8 + 1,40 + 0,50 + 1,40 + 0,50)<fartuchy>
-(1,0*2,0*11+1,0*2,0* 14) m2 -50,00
RAZEM 315,44
213| KNNR 2 0805- | Licowanie &cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cmna | m2
d.18 02 zaprawie klejowej
210*(215*2+108*2+130*2+1,10*2+2,15+2,75*2+2,15| m2 175,88
+1,1*241,36*2+515*2+205*2+515*2+210*2+1,70*2
+2,0*2+202*2+205*6+5,15)
1,60*1,50*2+1,30*1,50*6 + 1,70 * 1,50 + 2,0 * 1,50<fartuchy> m2 22,05
210*(1,95*2+20*2+255*2+3,0*2+1,10*2+1,35*2+ m2 120,33
195*2+20*2+30*2+220*2+3,15*2+1,65*2+275*2)
1,50*(1,60+230+10+1,30+05+350+05+0,95+0,8+590 | m2 47,18
+0,8+130+0,50+6,0+0,8+ 1,40 + 0,50 + 1,40 + 0,50)<fartuchy>
-(1,0*2,0*11+1,0*2,0*14) m2 -50,00
RAZEM 315,44
214 KNNR 2 0302- | Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV m
d.18 07 szer. 25 cm
1,80*16+09"4+180*14+09*4+1,80*3 m 66,60
RAZEM 66,60
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215 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.18 1134-01
122,27 <piwnica> m2 122,27
(1,40 * 3,05 + 0,80 * 3,05) * 2<klatka schod.> m2 13,42
3,60 * 1,50 * 4<klatka schod.> m2 21,60
310,97<parter> m2 310,97
309,91<pietro> m2 309,91
RAZEM 778,17
216/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.18]  1134-02
330"(5,15*6+2,15%"4+282*2+9,12*2+575*2+3,05*2+ m2 313,25
275*2+275*4+540%2)-(1,80*160*3+1,10*206*5*2 +
1,30%2,06*2*2+1,0*2,08)
030*(1,80+1,60"2)*3+0,25*(1,10+2,05*2)*6+0,25* (1,30 | m2 15,01
+ 2,06 * 2) * 2<oscieza>
3,30 * 5,15 * 2<ceramiczne> m2 33,99
3,13 * (27,60 + 27,65 + 12,95)<parter> m2 213,47
- otwory -(1,80*160*14+1,20*2,30+2,0%2,30+0,9*1,60*4) m2 -563,44
3,13*(1295+5,15*6+2,15*2+27,05*2)*2 m2 640,09
- otwory -(1,0*0,7*6+1,0*2,06*8+1,10*206*4+3,05*285+275* | m2 -106,06
285+10"0,7*2+1,30*2,06*2)*2
(3,13*2,75-20*2,30)*2 m2 8,02
0,30*(1,80+1,60*2)*14+0,30*(1,20+2,30*2) +0,25* (1,0 + m2 51,76
07*2)*7+0,25*(1,0+2,06*2)*14+0,30*(2,0+2,30*2) + 0,30
*(0,9+1,60%2)*4
3,13 (27,60 + 27,65 + 12,95)<pigtro> m2 21347
- otwory -(1,80*1,60*16+0,9*1,60*4) m2 -51,84
313*(1295+5,15*5+2,15*2+ 11,75+ 11,75+ 8,57 +6,12 + m2 581,80
11,75)* 2
- otwory -(1,0*1,20*2+1,0*2,06+1,0*1,20*2+1,0*2,06 +1,10*2,06 | m2 -59,46
*2+1,10*2,06+1,0*2,06+1,10*2,06 +1,0*2,063+1,10*2,06
+1,30*%2,06*2)*2
344*515*2 m2 35,43
3,13*(5,15*4+5,15+215*2+1,95+2,0+2,05+2,75)*2 m2 242,89
313*(515%2+275+515+40+245+1,10)* 2 m2 161,20
3,13*(1,10 + 1,35 +2,05) * 2 m2 28,17
3,13*(1,10 +1,35+2,20)* 2 m2 29,11
0,30*(1,80+160*2)*3+0,25*(1,10+2,05%2)*6+0,25* (1,30 | m2 15,01
+2,06 * 2) * 2<oécieza>
0,30*(1,80+1,60*2)*14+0,30*(1,20+2,30*2)+0,25* (1,0 + m2 51,76
07*2)*7+0,25*(1,0+2,06*2)*14+0,30*(2,0+2,30*2) +0,30
*(0,9+160*2)*4
0,30*(1,08+1,60*2)*16+0,30*(09+160*2)*4+0,25*(20+ | m2 44,45
1,20*2)*2+0,25*(1,0+2,06%2)*11+0,25* (1,30 +2,06*2) * 2
RAZEM 2 408,08
217 KNNR 2 1401- | Malowanie tynkow wewngtrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie | m2
d.18 05 bez gruntowania
778,17 + 2408,08 - 315,44 m2 2870,81
RAZEM 2 870,81
19 Elewacje.
218/ KNR 0-23 2612| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 15 cm - m2
d.19 -01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
7,40*27,72*2 + 8,07 * (13,79 + 0,60) + 9,60 * 3,82 m2 563,06
-(1,80*160*33+0,9*1,6*8+2,0*2,30+1,20*2,30) m2 -113,92
RAZEM 449,14
219/ KNR 0-23 2612 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przymocowanie szt
d.19 -04 piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do §cian z cegly
449,14 * 10 szt 4 491,40
RAZEM 4 491,40
220 KNR 0-23 2612] Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona m
d.19 -08 naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
(1,.80*2+1,60)*33+(0,90+1,60*2)*8+2,0+23*4+ 120+ m 246,40
7,40*4
RAZEM 246,40
221/ KNR 0-23 2612| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.19 -06 warstwy siatki na $cianach
449,14 m2 449,14

A%

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4226




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 44 Razem
RAZEM 449,14
222/ KNR 0-23 2611 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.19 -02 jednokrotne gruntowanie gruntem
449,14 m2 449,14
RAZEM| 449,14
233 KNR 0-33 0127| Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk 2 mm m2
d.19 -05
449,14 m2 449,14
RAZEM 449,14
224/ KNR 0-33 0128| Malowanie elewacji dwukrotne m2
d.19 -01 Krotnos¢ = 2
449,14 m2 449,14
RAZEM| 449,14
225/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do | m2
d.19 0541-01 25 cm
0,25*(1,90*33+1,0*8) m2 17,68
RAZEM 17,68
226[ KNR 0-17 0929| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci m2
d.19 -03 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej kamyczkowy
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na scianach plaskich
- cokoliki
0,9*(27,72*2 +13,79) m2 62,31
RAZEM| 62,31
227| KNNR 2 1504- | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.19 02
8,0*(27,80*2 + 13,80 + 0,6) m2 560,00,
RAZEM 560,00
20 Daszek nad wejsciem
228/ KNR 2-02 1102 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.20 -02 20 mm zatarte na gladko
1,10* 2,75 m2 3,03
RAZEM 3,03
229/KNR 2-02 1102 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m2
d.20 -03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
3,03 m2 3,03
RAZEM 3,03
230] KNR-W 2-02 | Doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.20 1116-07
3,03 m2 3,03
RAZEM 3,03
231|KNR 2-02 1102 Listwa wtopiona w podkfad betonowy m
d.20 -04
2,75%4 m 11,00
RAZEM 11,00
232 KNR-W2-02 [ Pokrycie dachow blachg ocynkowang gruboéci 0.60 mm; rozstaw rabka | m2
d.20 0508-02 prostopadtego do okapu 57 cm
1,40%2,85+ 0,20 * 2,85 m2 4,56
RAZEM 4,56
21 Elementy zewnetrzne.
211 Pochylnia
233 KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych m2
d.21.1 03
1,50*(1,30*6+5,90*2) m2 29,40
RAZEM 29,40
234] KNNR 2 0107- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.21.1 04
1,50 * (1,30 *3 +5,90) * 0,20 m3 2,94
RAZEM| 2,94
235 KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe m2
d.21.1 06 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
1,50 * (1,30 *6 + 5,90 * 2) m2 29,40
RAZEM 29,40
2213E13 KNNR 2 1201- [ Podktady z ubitych materialéw sypkich pod podiogi i posadzki m3
d.21. 03
0,45*5,50*1,40 m3 3,47
RAZEM 3,47
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
237 KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podiogi | posadzki m3
d.21.1 01
0,10 * 5,50 * 1,40 m3 0,77
RAZEM 0,77
238| KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na | m2
d.21.1 04 gorgco dwuwarstwowe
5,50 * 1,40 m2 7,70
RAZEM 7,70
238 KNNR 2 0106- | Betonowanie ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.21.1 02 tradycyjnym
0,15*5,50* 1,40 m3 1,16
RAZEM 1,16
240| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.21.1 1116-07
5,50 * 1,40 m2 7,70
RAZEM 7,70
241/ KNNR 6 0502- [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.21.1 02 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
5,90 * 1,40 m2 8,26
RAZEM 8,26
242 KNNR 2 1301- | Balustrady na pochylni z rury kwadratowej 40x40 mm gr. 4 mm m
d.21.1 01 wypetnionej ptaskownikiem 30x6 mm pomalowana piaskowo
3,60 + 1,57 + 1,31 m 6,48
RAZEM| 6,48
21.2 Opaska wokét budynku wraz z dojsciem do placu manewrowego.
; ;;2143 KNi\lFlGE?f 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
1,50 * (29,25 + 5,82+ 9,20 + 8,27 +9,10) + 1,0 * (2,15 + 3,75) + 2,50 | m2 107,24
*3,55
1,50 (5,77 *2) + 1,50 * 9,1 m2 30,96
RAZEM| 138,20
22143 KNNRO% 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.21.
1,50 * (29,25 + 5,82+ 9,20 + 8,27 + 9,10) + 1,0 * (2,15 + 3,75) + 2,50 | m2 107,24
* 3,55
1,50 * (5,77 *2) + 1,50 * 9,1 m2 30,96
RAZEM 138,20
; 221-‘42 KNR 2-(';’:21 0401| Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
1,60+27,75+1,6+585+1,0+950+10,15+8,27*2+9,10+ 1,5 m 105,03
+577*2+9,10
RAZEM 105,03
246 KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.21.2 05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowa
1,50+27,75+1,5+585+1,0+950+10,15+8,27*2+9,10+ 1,5 m 105,03
+577*2+9,10
RAZEM 105,03
247 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.21.2 02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1,50 * (29,25 + 5,82 + 9,20 + 8,27 +9,10) + 1,0 * (2,15 + 3,75) + 2,50 | m2 107,24
* 3,55
1,60 * (5,77 *2) + 1,50 * 9,1 m2 30,96
RAZEM 138,20
21.3 Opaska doswietlenia
248] KNNR 2 1201- | Podkiady betonowe pod plyte zelbetowa m3
d.21.3 01
0,15*1,0 *9,06 m3 1,36
RAZEM 1,36
2491 NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2
d.21.3 0618-01 zgrzewalnej
1,60 * 9,66 m2 15,46
RAZEM 15,46
250 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.21.3] 0205-01
0,15*1,0*9,06 m3 1,36
RAZEM 1,36
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251| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.21.3 04 zebrowanymi o ér. do 14 mm
14,20 * 1,0 * 9,06 / 1000 t 0,13
RAZEM 0,13
214 Studzienka oczyszczajgca przed wejsciem.
215§ KNNR % 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.21. 0
1,20*(20*2+1,0*3)*2 m2 16,80
RAZEM| 16,80
253] KNNR 2 0109- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.21.4 05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
1,20%(20*2+1,0*3)*0,20 m3 1,68
RAZEM 1,68
254] KNNR 2 0601- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe m2
d.21.4 06 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
1,20°(20*2+1,0*3)*2 m2 16,80
RAZEM 16,80
255 KNR-W 2-02 | Obramowanie z katownika m
d.21.4 0701-10
20*2+1,0%4 m 8,00
RAZEM| 8,00
256] KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa $cianek m2
d.21.4 1116-07
1,20%(20*2+1,0*3) m2 8,40
RAZEM 8,40
257) KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m3
d.214 01
0,10*0,7*0,7*2 m3 0,10
RAZEM 0,10
258| KNNR 2 0601- | lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepikuna | m2
d.21.4 04 gorgco dwuwarstwowe
0,7*0,7"2 m2 0,98
RAZEM 0,98
259 KNNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ukiadanych | m2
d.21.4 03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
0,98 m2 0,98
RAZEM 0,98
260] KNNR 2 0107- | Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.21.4 03 tradycyjnym
0,15*0,98 m3 0,15
RAZEM| 0,15
261 KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa piyty m2
d.214 1116-07
07*0,7*%2 m2 0,98
RAZEM 0,98
262 KNR-W 2-02 | Wycieraczka aczkowa 200x100 cm zagtbiona w posadzce szt
d21.4 1219-03 ) .
analogia systemowa. Lub réwnowazny.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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