Przedmiotem inwestycji jest "BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-

WYCHIOWAWCZEGO W BRONINIE - BUDYNEK DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ | SPOLECZNEJ"; pow.
Busko - Zdrgj.

Opracowanie zawiera wykonanie zbiornika przeciwpozarowego usytuowanego w ziemi na podkiadzie glinowym

uszczelnionym folig budowlang grubg tgczong na zaktad. Obejscie zbiornika z ptyt chodnikowych zabezpieczonych
obrzezem chodnikowym oraz ogrodzeniem z furtka.

Pojemnos¢ catkowita zbiornika 271,34 m3

MNorma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4226



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jom. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne. CPV 45110000-1
1] KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1 03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
2,05*205*05*13,90+0,8*0,8*0,6* 13,90+ (1,90 +0,80)*0,5* | m3 168,655
10*10
RAZEM 168,655
2| KNNR 10407-| Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.1 02 gruncie kat.lll
(1,0+4,00*1,50*0,5*19,50+(1,0+2,0)*0,7*0,5*16* 2 m3 106,725
RAZEM 106,725
3] KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3
d.1 02 mechanicznymi
106,725 m3 106,725
RAZEM 106,725
4] KNR-W 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1| m3
d.1 0410-01 m3 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-IV
168,655 - 106,725 m3 61,930
RAZEM 61,930
2| 45340000-2 | Roboty budowlane. CPV 45340000-2
5] KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3
d.2 02 mechanicznymi
0,25*10,0* 10,0 +0,25*2,60* (12* 4) m3 56,200
RAZEM 56,200
o S I‘(NNRO‘I3 0403- | Ekran lub fartuch glinowy (itowy) zapory ziemnej m3
0,15*10,0* 10,0+ 0,25 *2,60 * (12* 4) m3 46,200
RAZEM 46,200
7| KNNR 1 0411- | Umocnienie czaszy skladowisk odpadéw folig uktadang dwuwarstwowo | m2
d.2 03 zgrzewang
10,0 * 10,0 + 3,60 * (14,50 * 4) m2 308,800
RAZEM 308,800
8| KNNR 4 0103- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potaczeniach| m
d.2 09 gwintowanych, w wykopie
(4,35 +0,7+3,50) 2 m 17,100
RAZEM 17,100
9] KNNR dé0146- Kosze ssgce o polaczeniu gwintowanym i $rednicy 100 mm szt.
d.2 0
Z szt. 2,000
RAZEM 2,000
10] KNNR 4 0138- | Ztacze na waz strazacki szt.
d.2 02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Obejscie zbiornika - chodnik.
11| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat.[ m2
d.3 01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1,0* (15,80 * 2+ 13,80 * 2) m2 bl
RAZEM 59,200
12| KNNR 6 0112- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3 05
1,0*(15,80*2+13,80* 2) m2 59,200
RAZEM 59,200
13[ KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane rgcznie o gr.15 cm m2
d.3 02 Krotnosc = 3
analogia
1,0*(15,80*2+13,80* 2) ma 59,200
RAZEM 59,200
‘Ig KNR 2331 0402| tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d. -
0,10*0,15* (13,80 * 4 + 15,80 * 4) m3 1,776
RAZEM 1,776
15| KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3 05 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa
13,80*4 +15,80* 4 m 118,400
RAZEM 118,400

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4226



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16| KNNR 6 0503~ | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.3 01 piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
1,0*(15,80*2+ 13,80 *2) m2 59,200
RAZEM 59,200
4 Ogrodzenie zbiornika.
17| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur ér, 76 m
d.4 1804-12 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
60,30 m 60,300
RAZEM 60,300
18| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych m
d.4 1804-13
616*6 m 369,600
RAZEM 369,600
19 KNR-W 2-25 | Furtka z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze slupkami m2
d.4 0312-01 przybramowymi z rur lub ksztattownikow stalowych - budowa
1,30*2,0 m2 2,600
RAZEM 2,600
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