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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Dostawa wyposazenia budynku do rehabilitacji zawodowej i spotecznej SOSW

w Broninie'

Zadanie 1: Sprzet komputerowy i programy komputerowe

Zal. 6.1

ZP.272.9.2020

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajacego (minimalne):

Jednost
ka

llosé

Wartosc
pozycji
netto
(PLN)

Warto$é pozycji brutto
(PLN)

6

Komputer typu laptop - Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro

+ Przekatna ekranu: nie mniejsza niz 15"

+ Powloka ekranu: matowa (non-glare) lub antyrefleksyjna

* Typ ekranu -LED

+ Rozdzielczosé: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

« Typ procesora minimum Intel® Core™ i 3 minimum 8 generacja

+ Wielkos¢ pamieci RAM -nie mniejsza niz 4 GB

+ Typ dysku SSD - o pejemnosci nie mniejszej niz 240 GB

+ Dzwiek /obraz - wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon, kamera
internetowa o rozdzielczosci minimum HD

« tacznosc: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Modul Bluetooth

*+ Ztacza USB 3.0 lub USB 3.1 - 2 szt., HDMI 1 szt.

» Wyjscie sluchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
« Bateria

* Klawiatura o ukladzie klawiszy EN/US

» Dotaczone akcesoria zasilacz, mysz;

- Sprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 .

= Gwarancja producenta laptopa - minimum 36 miesiecy $wiadczona w trybie on-site,
realizowana na terytorium Polski.

szt.
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Listwa zasilajaca

Dopuszczalne obciazenie PMAX 2300W

Napiecie znamionowe UN 230V

Czestotliwosé znamionowa 50Hz

Prad znamionowy obciazenia ZIN =10A MAX

Czas odpowiedzi ukfadu przeciwprzepieciowego <25ns

Napigcie maksymalne UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP =1,3kV

Znamionowy prad wyladowczy iN 2kA (L/N) — 8/20us

Maksymalny prad wyladowczy iMAX 8,5kA (L/N) — 8/20us

Bezpieczniki jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwlocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporazeniowej kolki ochronne gniazd potaczone z przewodem
ochronnym

llos¢ gniazd sieciowych min. 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym
10A/250V

Wyiacznik dwutorowy wylacznik podswietlany

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnacego

Dlugos¢ kabla min. 2 m.

szt.

MONITOR INTERAKTYWNY

Przekatna min. 65", 164cm

Panel AMVA3 LED, matowe wykonczenie, haze 2% (im wyzsza wartosc, tym slabsze
odbicie)

Rozdzielczosc fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format abrazu 16:9

Jasnos$¢ 350 cd/m? typowa

Kontrast statyczny 4000:1 typowy

Czas reakcji (GTG) 8ms

Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)

Synchronizacja pozioma 30 - 83KHz

Synchronizacja pionowa 50 - 76Hz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Analogowe wejscia sygnatu VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Cyfrowe wejscia sygnalu HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz)

Wejscia audio Mini jack x1

Sterowanie RS-232¢ x1

RJ45 (LAN) x1

IR x1

Wyjscia audio RCA (L/R) x1

Whudowane glosniki 2 x 10W

Monitor control output RS-232¢ x1

IR loop through x1

OPS Slot x1 HDCP tak

Port USB x4 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A (fadowanie przez USB) x1)
Zintegrowane oprogramowanie Android OS (mozliwie najnowszy)
Maksymalny czas pracy bez przerwy 18/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu tak

Odtwarzanie multimediow tak

PlugdPlay DDC2B, Mac OSX

szt.

Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta. Procesor
min. dwurdzeniowy czterowatkowy o czestotliwosci min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk
twardy min, 500 GB, naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki, wyjscie
monitorowe, cyfrowe HDMI, mysz, klawiatura, kamera internetowa, monitor LED 24",
rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasnosé 250 cd/m2,
format panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego D-Sub, HDMI, wbudowane gtosniki,
system operacyjny min. Windows 10 Pro 64 Bity.

kpl.

DOV A TIQK
POWIAT BUSKI




Pakiet oprogramowania biurowego w wersji pro, Pakiet powinien zawierac edytor

5 tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikacje do tworzenia prezentacji, aplikacje do tworzenia szl 27
baz danych.
URZADZENIE WIELOFUNKCY JNE:
Technologia druku Atramentowy
Osobne pojemniki BCMY
Drukowanie Drukowanie w kolorze
Kopiowanie Kopiowanie w kolorze
Skanowanie Skanowanie w kolorze
Pozycjonowanie na rynku Biznes
Funkcja automatyczny duplex Kopia, Drukuj, Skanowanie
Optyczna rozdzielczos¢ skanowania min 600 x 600 DP]
Typ skanera Skaner pfaski i z podajnikiem ADF (auto duplex)
Maksymalna rozdzielczo$¢ skanowania 19200 x 19200 DPI
Skanuj do PC, udostepnionego folderu, Mail, E-mail Server, FTP, Pilnik, Obraz,
PDF, OCR, USB
Predkos¢ skanowania (kolor) 14 strony na minute
Predkos¢ skanowania (czarny) 14 strony na minute
§ Predko$é skanowania duplex (kolor) 10 strony na minute s24; 4
Predkos¢ skanowania duplex (czarny) 10 strony na minute
Glebaokos¢ koloru wejscia 48 bit
Glebokosé koloru wyjécia 24 bit
Technologia skanowania Dual CIS
Wi-Fi
Przewodowa sieé lan
Technologie mobilnego wydruku Apple AirPrint, Mopria Print Service
Predkosc transferu danych przez Ethernet LAN 10,100 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczenstwo 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x
RADIUS APOP,EAP-FAST EAP-MDS5 EAP-TLS EAP-
TTLS HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS WPA-PSK, WPA2-PSK
Standardy Wi- Fi IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Kserokopiarka technologia laserowa
7 musi posiadac Ethernet,wifi, duplex drukowanie, kopiowanie i skanowanie, szt 1
podajnik adf z duplexem. Skanowanie w sieci. Maksymalny obszar skanowania ’
druku i kopiowania A3.
8 Komputerowy zestaw gtosnikowy Typ zestawu: 2.1 Moc niskotonowa (RMS): min. szt. 1
20 W Moc glasnika satelitarnego (RMS): 15 W Kolor: czarny .
Akcespoint WIFI, port ethernet 1GB, wifi N i AC, obsluga sieci vlan.
Rodzaje wejsc/wyjs¢ RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.
Obslugiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Czestotliwosé pracy 2,4 GHz 5 GHz
Antena Wewnetrzna - min. 2 szt. MIMO
Min. predkosé transmisji bezprzewodowej min 300 Mb/s
9 Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej AES TKIP 84/128-bit WEP WPA-PSK WPA s2k 1
WPA2
Zarzadzanie i konfiguracja scentralizowane poprzez kontroler W\wWW
Zasilanie PoE
Dodatkowe informacjeDotaczone akcesoria Kabel zasilajacy Zestaw do montazu
Adapter Gigabit PoE
Kontroler sieci WIFl zgodny z accespointami.
Praca
Whbudowane nosniki pamigci masowej Nosnik przechowujacy dane jest dolaczony do
produktu,
Zintegrowany czytnik kart
Obslugiwane typy kart pamigci Rodzaje kart pamieci, ktérych mozna uzyé z tym
urzadzeniem. MicroSD (TransFlash)
Pojemnos$¢ pamieci wewnetrznej llos¢ pamieci, mierzona w megabaijtach,
zainstalowana na dysku twardym urzadzenia 2048 MB
Wydajnosé
Whbudowane nosniki pamigci masowej Nosnik przechowujacy dane jest dolaczony do
produktu,
Liczba rdzeni procesora 4
tacznosé
10 Przewodowa sie¢ lan Interfejs Ethernet LAN (siec lokalna) wykorzystywany jest do szt. 1
polaczenia przewodowego.
Predkosc¢ transferu danych przez Ethemet LAN  10,100,1000
use
Porty i interfejsy
Przewodowa siec lan Interfejs Ethernet LAN
usB
Zarzadzanie energia
Napigcie wyjsciowe adaptera AC 5
Prad wyjsciowy adaptera AC 1
Zasilanie poprzez port USB i POE
ZASILACZ DOLACZONY DO ZESTAWU
1 Wkatdka SFCP Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, kompatybilna do przetacznika 5 2

sieciowego.




Zarzadzalny gigabitowy przetacznik dostepowy warstwy L2, rodzaj montazu RACK,
rozmiar 1U, min. 24x 10/100/1000Base-T RJ45,

4x 100/1000Base-X SFP, port zarzadzajacy RJ45 - RS232 (CLI), matryca
przelaczajaca,

Matryca Przelgczajaca: 56 Gb/s , Przepustowosc: 42 Mp/s, Bufor pakietow: 1,5M8B,
Ramki jumbo: 12 kB, Tablica MAC: 16k wspdldzielona dla unicast i multicast
(proporcje 1:1), Tablica Multicast MAC: 1k, Tablica ACL: 2048 regut, L2 ~ L4, llosc
Interfejsow VLAN (IP): 16, taktowanie proc. min. 700MHz

Pamiec FLASH: 32MB

Pamiec RAM: 128MB

Funkcje podwyzszonej dostepnosci: IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE
802.1 s (MSTP), IEEE 802,3 ad LACP (16 grup per urzadzenie / 8 portdw per grupa),
Virtual Cable Testing, DDM, LLDP, Laop Guard

Kontrola Ruchu: IEEE 802.1Q (4094 VLAN's), Port-based VLAN, Protocol-based
VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN, Algorytm LACP adresu
IPIMAC Zrédlowego/docelowego (load balance), GVRP, IEEE 802.1ad Vlan Stacking
(QinQ), Selective QinQ

12 Bezpieczenstwo: Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie i autoryzacja szt 1
logowania poprzez Radius oraz Tacacs+, Tacacs+ accounting/auditing, SSH v1/v2,
DHCP/DCHPv6 Snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port Security

QoS: IEEE 802.1p Priority Queues per Port (8 Queues), IEEE 802.1p Quering methed,
Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port, Broadcast Storm Control, Rate Limiting,
port based, Quering method - SP/WRR/SP+WRR

L2/L3 Multicast: Multicast VLAN, IGMP Query, IGMP Snooping (v1/v2/v3), IGMP
Snooping Fast Leave (v2,v3), IPv6é MLD v1/v2 Snooping

Warstwa 3 IPv6: [Pv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

Zarzadzanie: Port konsolowy (CLI), GUI, telnet, SNMP, TFTP/FTP, Kopia zapasowa
konfiguracii oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server,
DHCP Relay per VLAN, DHCP Option 43/60/82, DHCPv6 Option 37/38, DHCPv6
Relay/Server, NTP, Port Mirroring per IP/TCP/UDP, RSPAN, OAM EFM/CFM

MIB: RFC 1066 TCP/IP-based MIB, RFC1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493
bridge MIB, RFC 2674 bridge MIB extension, RFC1643 ethernet MIB, RFC1757 RMCN
group 1/2/3/9, RFC 2925 Remote Management MIB, RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB

URZADZENIA POWINNY BYC Zgodne z MCE; Chodzi o bezpieczenstwo sprzetu elektronicznego pod wzgledem elekirycznym, elektrostatycznym i
elektromagnetycznym ogoinie zgodne z CE. Sprzet elektroniczny nie moze zaklécac pracy innych urzadzen, nie moze byc zrédlem zaklocen w sieci
elektrycznej do ktérej ma by¢ podiaczony.
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