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Zadanie 3: Sprzet sportowy
Wartosc Wartosé
L.p. Opis Jednostka llosé pozycji netto | pozycji brutto
(PLN) (PLN}
T 2 3 4 5 L]
tor z przeszkodami do nauki i reedukacji chodzenia. Diuges¢ do 300 cm. Dopuszczalne obciazenie: 150 kg
Reg a wysokosci porgezy: 69 cm - 109 cm. Regulacja rozstawu szerokosci porgezy: 37 cm - 70 cm Rozstaw
1 otwardw w poziomie: 200 mm, 350 mm. 500 mm. Rozstaw olworéw w pionie (w odniesieniu do podiogi toru): kpl. 1
3.6 em. 7.9 cm. 12,2 cm Szerokosc biezni: 74 cm Szerokoscé calkowita do 126 cm. lio$c drazkow: 8 sztuk
rotor rehabilitacyjny elekiryczny do biernej terapii kenczyn gomych i dolnych.
Diugosé: 50 cm Szerokosé: 46 cm Wysokosé: 38 cm Rotor z wyswietlaczem LCD
2 wskazujacym czas terapii, tempo cwiczen, liczbg wykonanych obrotéw oraz pokonany dystans. Standardowo kpl. 1
wyposazony jest w komplet pedatow ze strzemionami na stopy i komplet uchwytéw na dionie oraz w mate
zapobiegajacy poslizgowi rotora | zabezpieczajacy podloze przed zarysowaniami.
kabina pojedyncza typu UGUL z drabinka, o wymiarach 200x200x203 cm jaca sie z 8 prostokatnych
3 przeset wypeinionych prgtami stalowymi. trzy Sciany i sufit, lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor kpl. 1
biaty. Jedno przeslo z drabinkg ze szczeblami.
zestaw standardowy osprzetu do ¢wiczen w kabinie podanej w pozycji 2.3. Zawierajacy co najmniej: . Linka
dl. 1600 mm 8szt.
Linka dt. 960 mm 2 szt.
Linka di. 2450 mm 1 szt,
Linka di. 5720 mm 1 szt.
Linka df. 3750 mm 2 szt.
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt.
Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt.
Podwieszka pod miednice 730x230 1 szt.
Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szi,
Podwieszka pod glowe 150x530 1 szt.
4 Podwieszka stop 75x610 2 szt, kpl. 1
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 szt
Pas do wyciagu za miednicg 1330x170 1 szt,
Kamaszek 135x170 1 szt.
Cigzarek migkki 0.5 kg 2 szt.
Cigzarek migkki 1,0 kg 2 szt.
Cigzarek migkki 1.5 kg 1 szt.
Cigzarek migkki 2,0 kg 1 szt.
Clgzarek migkki 2,5 kg 1 szt.
Clgzarek migkki 3,0 kg 1 szl.
Esik 30 szt
lustro korekcyjne z siatkg 1-skrzydiowe z nacigta siatka posturograficzna na tafli polerowanego szkta w ramie
metalowej z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Stosowane w rehabilitacji do oceny i karekcji wad
5 postawy u dzieci i dorostych. Rama lustra korekcyjnego oparta na podstawie metalowe] wyposazonej w kétka do kpl. 1
przemieszczania lustra. Wymiary lustra:szerokesc: min. 70 cm, wysoko$¢ min.: 170 cm Waga: nie wigcej niz 21
kg. Wymiary siatki posturograficznej: 10 x 10 cm
materac do rehabilitacji i masazu, jednoczesciowy z wkladem z pianki PU o wymiarach 195x100x5 cm.
6 Wypeinienie materaca rehabilitacyjnego - twarda i odporna na odksztatcenia pianka poliuretanowa. Materac szt 2
obszyty atestowanym zmywalnym materialem.
drewniana drabinka rehabilitacyjna wykonana w kolorze Inym z j go drewna sosnowego
(boki) | drewna bukowego (szczeble).,
7 szerokosc 76 cm. wysokosc 220 cm, solidne wykonanie, boki o szerokosci 12 cm i grubosci 2,8 cm z klejonego = 4
drewna sasnowego owalne szczeble 30x38 mm z wyselekcjonowanego drewna bukowego. Scienny zestaw .
montazowy na wyposazeniu drabinki, z montazem na Scianie z czeronego pustaka max. Drabinka dopuszczona
. do ¢wiczen w szkelnych salach gimnastycznych,
pohwatek rehabilitacyjny tapicerowany z wkiadem z pianki poliuretanowe] o szerokosci 30 cm i diugosci 60 cm
8 oraz wysokosci 15 cm, wykonany z elastycznej, Srednio twardej pianki poliuretanowej o podwyzszonej szt 3
odpornosci na odk lia i obszyty lym zmywalnym materialem skéropodobnym lub winylowym,
walek rehabilitacyjny tapicerowany z wkladem z pianki poliuretanowej, o érednicy 10 cm i diugosci 60 cm o
9 podwyzszonej odpornosci na odksztaicenia i obszyly atestowanym zmywalnym materiatem skéropodobnym lub szt. 3
winylowym.
walek rehabilitacyjny tapicerowany z wktadem z pianki poliuretanowe;, o $rednicy 40 cm i diugosci 100 cm. o
10 podwyzszons| edpornasci na odksztalcenia i obszyty atestewanym zmywalnym materialem skorapadebnym lub szt 1
winylowym.
stof do masazu skfadany, solidnej konstrukcji, obity materiatem zmywalnym $rodkami odkazajacymi
skaropodobnym lub winylowym o wyokich parametrach wytrzymatosciowych, pod blatem stolu elastyczne pasy
11 umozliwiajace zamocowanie poszczegdlnych czesci wyposazenia dodatkowego-podgléwek, pétka pod ramiona, szt. 1

Dhugose: 180 cm Szerokosé: od 60 cm do 70 em. Dopuszczalne obciazenie: 250 kg. Wysokosé regulowana: od
68 cm do 88 cm. + Podgléwek regulowany + Palka pod ramiona.

$wnadectwo potwierdzajace badania zgodnosci z normami okreslajacymi warunki bezpieczenstwa przyrzadow dokonane przez zewnetrzny niezalezny instytut posiadajacy akredytacje PCA.
Swiadectwa zgodnosci z normami, gwarancje oraz indywidualne instrukcje obsiugi dostarczone wraz z przyrzadem. Dopuszczenie do uzytku w szkotach i placowkach oswiatowych.

Suma zad. 3.
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