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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bus
ul. Kopernika 2

ku-Zdroju przy

biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 40A

1| 45311200-2 | Instalacja elektryczna na poziomie piwnic
1.1 KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilo$¢ szt.
1122-02 | biegunow 2 + 0
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2 KNR 4-03 [ Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.3] KNR 4-03 | Demontaz rozdzielnic szt.
1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 KNR 4-03 [ Demontaz opraw oswietleniowych szt.
1133-09
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.5 KNR-W 4-03| Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w| m
1001-03 | betonie
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.6 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
1.7| KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0210-04 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
4+6 m 10,000
RAZEM 10,000
1.8 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
0401-02 | reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
1.9 KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 | szt.
0404-01 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-02 | nadpradowy 1-bieg. 10A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.11| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.16A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.12 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki szt
0407-01 sygnalizacyjne.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 25A
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.14| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -

-2.
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.15] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - ér. rury do 25
mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
1.16| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub szt.
0801-01 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.17) KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.18| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0213-01 ukfadane n.t. na gotowym podiozu w ciggach
wielokrotnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.19] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - przewéd YDYp 3x2,5 mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.20] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.21| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w betonie
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.22| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 $r.do 60mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.23] KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
0302-06 | wylotach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.24| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-01 | podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.25| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.26| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
0308-05 | z tworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.27 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
0307-06 natynkowych $wiecznikowych do przygotowanego podioza
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.28| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-07 natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podioza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.29| KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.30| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
4x10W - koncowych z modutem awaryjnym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.31| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z kpl.
0511-08 | blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x10W - przelotowych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z kpl.
0511-05 | blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
2x20W - koncowych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.33| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
0504-04 ledowych zwyktych przykrecanych, przelotowych IP 20
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.34| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyklych przykrecanych, korncowych - oprawa
ewakuacyjna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.35| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych z modutem awaryjnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.36| KNR-W 4-03| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
1202-01 elekirycznego niskiego napiecia ar.
7 pomi 7,000
ar.
RAZEM 7,000
1.37| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-05 ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
1.38| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-06 ar.
12 pomi 12,000
ar.
RAZEM 12,000
1.39| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2| 45311200-2 | Instalacja elektryczna na poziomie parteru
2.1 KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilos¢ szt.
1122-02 | biegunow 2 + 0
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
2.2 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2.3] KNR4-03 | Demontaz rozdzielnic szt.
1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 KNR4-03 | Demontaz opraw oswietleniowych szt.
1133-09
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2.5 KNR-W 4-03| Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w| m
1001-03 | betonie
150 m 150,000
RAZEM 150,000
2.6 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
2.7 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0210-04 | ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.8/ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0210-04 | ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
10+ 15 m 25,000
RAZEM 25,000
2.9 KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-02 | reczne pod $ruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
2.10] KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 | szt.
0404-01 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.11 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-02 | nadpradowy 1-bieg. 10A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.12| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadprgdowy 1-bieg.16A
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2.13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki szt
0407-01 sygnalizacyjne.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.14| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pragdowy 25A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.15[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pragdowy 40A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.16| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik p.poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.17| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 ogranicznik przepie¢ DEHNVENTIL M
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.18| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pragdowy
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.19] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - ér. rury do 25
mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
2.20] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub szt.
0801-01 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i sr. do 10 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.21| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
0213-01 ukfadane n.t. na gotowym podiozu w ciggach
wielokrotnych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.22| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2.23 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - przewdd YDYp 3x2,5 mm?2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
2.24) KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 ukifadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2.25| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 m
0206-02 mm?2 uktadane w gotowych korytkach YDYpz 5x4mm?2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2.26| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w betonie
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
2.27] KNNR5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
0302-06 | wylotach
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.28| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 $r.do 60mm
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
2.29| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-01 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.30] KNR5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-10 | wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 32A/10 mm2 z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.31| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
2.32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
0308-05 | z tworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.33| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-06 natynkowych $wiecznikowych do przygotowanego podioza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.34| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-07 natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podtoza
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.35( KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
2.36| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl.
0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
4x18W - koncowych z modutem awaryjnym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.37| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-08 blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x18W - przelotowych
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
2.38| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-05 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
2x20W - kohAcowych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.39| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-04 | ledowych zwyktych przykrecanych, przelotowych IP 20
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
2.40| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, koricowych - oprawa
ewakuacyjna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.41 KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-07 | zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych z modutem awaryjnym

-7-
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.42| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
1202-01 elekirycznego niskiego napiecia ar.
14 pomi 14,000
ar.
RAZEM 14,000
2.43| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-05 ar.
40 pomi 40,000
ar.
RAZEM 40,000
2.44| KNR-W 4-03| Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-06 ar.
24 pomi 24,000
ar.
RAZEM 24,000
2.45| KNR-W 5-08 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
3| 45311200-2 | Instalacja elektryczna na poziomie pierwszego pietra
3.1 KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilo$¢ szt.
1122-02 | biegunow 2 + 0
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3.2l KNR4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.3 KNR4-03 | Demontaz rozdzielnic szt.
1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
1133-09
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
3.5 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w| m
1001-03 | betonie
180 m 180,000
RAZEM 180,000
3.6 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
180 m 180,000
RAZEM 180,000
3.7/ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0210-04 | uktadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.8 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-02 | reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
3.9 KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 | szt.
0404-01 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.10| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-02 | nadpradowy 1-bieg. 10A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3.11) KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.16A
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3.12| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki szt
0407-01 sygnalizacyjne.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 25A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.14| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 40A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.15{ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik p.poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.16| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.17] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - ér. rury do 25
mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
3.18] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub szt.
0801-01 | gazobetonie gtebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.19| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3.20[ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0213-01 | uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
3.21| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- [ m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - przewéd YDYp 3x2,5 mm2
214 m 214,000
RAZEM 214,000
3.22] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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3.23| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w betonie
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
3.24| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 $r.do 60mm
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
3.25] KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
0302-06 | wylotach
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3.26| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0309-01 | podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm?2
koncowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.27| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3.28| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych | szt.
0308-05 | ztworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.29| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych szt.
0307-06 natynkowych $wiecznikowych do przygotowanego podioza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.30| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-07 natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podtoza
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.31 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
3.32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
4x18W - koncowych z modutem awaryjnym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3.33| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z kpl.
0511-08 blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x18W - przelotowych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3.34| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-04 | ledowych zwyktych przykrecanych, przelotowych IP 20
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3.35| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych z modutem awaryjnym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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3.36| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyklych przykrecanych, korncowych - oprawa
ewakuacyjna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3.37| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
13 pomi 13,000
ar.
RAZEM 13,000
3.38| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-05 ar.
48 pomi 48,000
ar.
RAZEM 48,000
3.39[ KNR-W 4-03| Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-06 ar.
26 pomi 26,000
ar.
RAZEM 26,000
3.40[ KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
4] 45311200-2 | Instalacja elektryczna na poziomie drugiego pietra
4.1l KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilo$¢ szt.
1122-02 | biegunow 2 + 0
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
4.2 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.3 KNR 4-03 | Demontaz rozdzielnic szt.
1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4/ KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
1133-09
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
4.5 KNR-W 4-03| Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
1001-03 | betonie
34 m 34,000
RAZEM 34,000
4.6| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0210-04 | ukiadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4.7 KNR-W 5-08 | Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
0401-02 | reczne pod $ruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
4.8/ KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 | szt.
0404-01 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4.9 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-02 | nadpradowy 1-bieg. 10A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4.10| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.16A
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4.11| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki szt
0407-01 sygnalizacyjne.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.12| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 25A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 40A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.14| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik p.poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.15 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 ogranicznik przepie¢ DEHNVENTIL M
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4.16] KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 | betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
4.17) KNR5-08 [ Mechaniczne wykonanie slepych otworow w gipsie lub szt.
0801-01 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.18| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
4.19| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0213-01 ukfadane n.t. na gotowym podiozu w ciggach
wielokrotnych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
4.20 KNR5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- [ m
0210-02 [ 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - przewéd YDYp 3x2,5 mm2
214 m 214,000
RAZEM 214,000
4.21] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
4.22| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w betonie
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14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.23| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
0114-05 | przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu betonowym
68 m 68,000
RAZEM 68,000
4.24| KNR-W 5-08 [ Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
0114-05 | przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4.25| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 $r.do 60mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.26) KNNR5 [ Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow - puszka szt.
0311-01 natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na
betonie
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
4.27) KNNR5 [ Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow - puszka szt.
0311-01 natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na
betonie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4.28| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-01 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2
koncowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.29| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 | natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
4.30[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikoéw bryzgoszczelnych | szt.
0308-05 | z tworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.31| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-06 natynkowych swiecznikowych do przygotowanego podioza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-07 natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podioza
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.33| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
4.34| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
4x18W - koncowych z modutem awaryjnym
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
4.35| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl.
0511-08 | blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x18W - przelotowych
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11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
4.36| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-04 ledowych zwyktych przykrecanych, przelotowych IP 20
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4.37| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyklych przykrecanych, korncowych - oprawa
ewakuacyjna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4.38| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych z modutem awaryjnym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
4.39| KNR-W 4-03| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
13 pomi 13,000
ar.
RAZEM 13,000
4.40| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-05 ar.
48 pomi 48,000
ar.
RAZEM 48,000
4.41| KNR-W 4-03| Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-06 ar.
26 pomi 26,000
ar.
RAZEM 26,000
4.42| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5( 45311200-2 | Instalacja elektryczna na poziomie trzeciego pietra
5.1 KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilo$¢ szt.
1122-02 | biegunow 2 + 0
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
5.2l KNR4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5.3] KNR4-03 | Demontaz rozdzielnic szt.
1129-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4/ KNR4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
1133-09
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
5.5 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w| m
1001-03 | betonie
34 m 34,000
RAZEM 34,000
5.6| KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0210-04 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu betonowym
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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5.7/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-02 | reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
5.8| KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 | szt.
0404-01 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.9 KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik | szt
0407-02 | nadpradowy 1-bieg. 10A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5.10| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.16A
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5.11 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampki szt
0407-01 sygnalizacyjne.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.12| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pragdowy 25A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy 40A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.14| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-04 | roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy wytgcznik p.poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.15| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.16 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - ér. rury do 25
mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
5.17) KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub szt.
0801-01 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5.18{ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
5.19| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0213-01 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach
wielokrotnych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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5.20] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - przewéd YDYp 3x2,5 mm2
214 m 214,000
RAZEM 214,000
5.21] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 ukifadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5.22| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych
otwordw recznie w betonie
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5.23| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
0114-05 | przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu betonowym
68 m 68,000
RAZEM 68,000
5.24| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
0114-05 | przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
5.25| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
0302-01 $r.do 60mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5.26] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow - puszka szt.
0311-01 natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na
betonie
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
5.27] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatdéw - puszka szt.
0311-01 natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na
betonie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5.28| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-01 podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2
koncowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.29 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5.30| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych | szt.
0308-05 | z tworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.31| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-06 natynkowych swiecznikowych do przygotowanego podioza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.32| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych szt.
0307-07 | natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podioza
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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5.33| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
5.34| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
0511-09 blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych
4x18W - koncowych z modutem awaryjnym
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
5.35{ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z kpl.
0511-08 blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x18W - przelotowych
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
5.36| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-04 | ledowych zwyktych przykrecanych, przelotowych IP 20
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.37| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-03 | zarowych zwyktych przykrecanych, korcowych - oprawa
ewakuacyjna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.38| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koncowych z modutem awaryjnym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5.39| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
13 pomi 13,000
ar.
RAZEM 13,000
5.40[ KNR-W 4-03| Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-05 ar.
48 pomi 48,000
ar.
RAZEM 48,000
5.41| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
1205-06 ar.
26 pomi 26,000
ar.
RAZEM 26,000
5.42| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
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