Egz. 1

BIURO USLUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA

Jerzy Makowski 28-100 Busko-Zdroj ul. Prusa 21 tel. (0-41) 3783109 NIP 655-001-33-01

PROJEKT BUDOWLANY

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

BRANZA: Architektoniczno - konstrukcyjna

OBIEKT: Budynek Starostwa Powiatowego

ADRES: 28-100 Busko Zdrgj ul. Kopernika 6

INWESTOR: Powiat Buski 28-100 Busko Zdr¢j al. Mickiewicza 15

Projektant/Sprawdzajacy | Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektowat Jerzy MakowskKi KL-314/87 09.2021 .

ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny

Rys. 1 — Rzut piwnic - skala 1:100

Rys. 2 — Rzut parteru - skala 1:100

Rys. 3 — Rzut | pietra - skala 1:100

Rys. 4 — Rzut |l pietra - skala 1:100

Rys. 5 — Rzut Ill pietra - skala 1:100

Rys. 5A — Rzut dachu - skala 1:100

Rys. 6 — Elewacja potudniowa i pétnocna - skala 1:100
Rys. 7 — Elewacja wschodnia - skala 1:100
10.Rys. 8 — Elewacja zachodnia - skala 1:100
11.Rys. 9 — Przekroj A-A - skala 1:100
12.Rys. 10 — Szczegdt obrobki blacharskiej

COoONORWN =




OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku Starostwa
Powiatowego w Busku Zdroju , ul. Kopernika 6.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac budowlanych jakich nalezy
dokonaé, aby doprowadzi¢ istniejgce pomieszczenia administracyjno - biurowe do wiasciwego
stanu zgodnego z aktualng funkcjg, z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng dotyczaca
dziatania w/w instytuc;ji.

2.0 Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.Przepisy i normatywy techniczne.

2.3.Inwentaryzacja obiektu

2.4 Wytyczne projektowe ustalone przy udziale inwestora.

3.0 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa nie zmienia zagospodarowania terenu oraz
gabarytéw zewnetrznych budynku.
Funkcja budynku pozostaje bez zmian t.j. administracyjno-biurowa.

Charakter uzytkowania pomieszczen przed przebudowg oraz po przebudowie jest podobny,
beda one wykorzystywane jak dotychczas, jako: biurowe, sanitarne i pomocnicze.

Réwniez kategoria zagrozenia przeciwpozarowego nie ulega zmianie — w dalszym ciggu
bedzie to kategoria ZL III.

Projektowane rozwigzania funkcjonalne nie powodujg zmian w ilosci potrzebnych miejsc
parkingowych. W wyniku projektowanej przebudowy nie ulegajg znaczgcej zmianie wskazniki
powierzchniowe i zadne wskazniki kubatury zewnetrzne;.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania nowych
warunkéw zabudowy ani wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.0 Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat oddany do uzytku w latach 70-tych ubiegtego
stulecia. Od chwili oddania do uzytku budynek byt wykorzystywany jako obiekt administracyjno
biurowy.

Jest to budynek wolnostojacy, podpiwniczony, 3-pietrowy.
Konstrukcja budynku:

- fundamenty Zzelbetowe wylewane
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
- 8ciany kondygnacji nadziemnych — cegta ceramiczna petna na zaprawie
cementowo-wapienne;j
- strop miedzypietrowy i strychowy — ptyty prefabrykowane zeranskie
- stropodach niewentylowany, z ptyt zeranskich pokrycie dachu papag
Istniejace instalacje w budynku:

- elektryczna

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do sieci ogélnomiejskiej

- wodociggowa — przytgczenie do sieci ogélnomiejskiej

- c.0. — kottownia zdalaczynna, zlokalizowana w innym budynku , gazowa

5.0 Zakres robo6t budowlanych i instalacyjnych

5.1 Roboty budowlane



5.1.1 Zakres prac budowlanych wewnetrznych:

rozebranie wskazanych scian dziatowych — W.C. na wszystkich kondygnacjach
oraz pomieszczeniach 1.10 — 1.16 na parterze

wykonanie nowych scian dziatowych gr.12 — sciany z pgk wodoodpornych na
ruszcie metalowym, wypetnione wetng mineralng (pomieszczenia WC oraz
pom biurowe parteru (1.10-1.16)

wybicie wskazanych otworéw drzwiowych

poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych z zamontowaniem nadprozy z
belek stalowych ($ciany nosne), sciany dziatowe bez nadprozy

demontaz starej i wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych we wszystkich pomieszczeniach

montaz nowych drzwi aluminiowych — wejscie od podwdérza oraz 2 szt drzwi z
klatki schodowej wewnetrznej, drzwi w wejsciu gtdbwnym (drzwi w $cianach
zewnetrznych nalezy wyposazy¢ w szyby antywlamaniowe).

petna wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi petne (WC z szybami),
okleinowane z futryng drewniang regulowang i opaskami

roboty malarskie — farba emulsyjna akrylowe, korytarze — dodatkowo lakierowanie
do wys. 2.0m

wymiana parapetdéw na parapety z konglomeratu gr. 3cm

instalacje sanitarne wraz z montazem nowych przyboréw tazienkowych w
tazienkach oraz uchwytami r rurek nierdzewnych w kabinach dla
niepetnosprawnych

w sanitariatach zamontowac¢ naswietla PCV na wszystkich kondygnacjach
wykonanie schodéw wewnetrznych na parterze budynku — dojscie z
pomieszczenia 1.5 do nowej klatki schodowej. Schody nalezy wykonac jako
zelbetowe na podtozu gruntowym. Oktadziny z ptytek ceramicznych gres.
Schody nalezy wyposazy¢ w balustrady ze stali nierdzewne;.

5.1.2. Elewacja
- demontaz istniejgcego ocieplenia ze styropianu
- reperacja tynkow zewnetrznych
- gruntowanie
- przyklejenie i mocowanie kotkami styropianu 20 cm (bez osciezy) , oscieza 3 cm
- warstwa kleju i siatki na ptytach styropianowych
- wyprawa elewacyjna (oscieza malowane farbg emulsyjng)
- wymiana podokiennikow z blachy powlekane;j

5.1.3. Dach
- wykonanie pokrycia — jednokrotne pokrycie papg termozgrzewalng gr.5,2m
- nowe obrobki blacharskie
- wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rUry z blachy powlekanej
- uzupetnienie tynkéw na kominach
- ocieplenie styropianem 25 cm
- okucie kominéw blachg powlekana
- wymiana wytazu dachowego na wytaz metalowy z naswietlem
- wymiana czapek kominowych
- demontaz starego i wykonanie nowego odgromienia

5.1.4. Roboty zewnetrzne
- rozbidrka pochylni dla oséb niepetnosprawnych
- wymiana balustrad na schodach na balustrady polerowane z blachy nierdzewnej
- remont schodow, polegajacy na uzupetnieniu ubytkow betonu, zatarciu zaprawg

cementowg, wykonaniu $cian wsporczych pod schodami w miejscach wskazanych
na projekcie

- zamkniecie przestrzeni pod schodami Sciankami z cegty, tynki oraz wyprawa

drobnoziarnista

- wykonanie oktadzin stopni schodowych i podestow z ptyt kamiennych granitowych

ptomieniowanych, stopnie 3cm, podstopnie 2cm, podesty 3 cm.



5.2. Instalacje wewnetrzne

5.2.1. Instalacje wewnetrzne wod-kan:

- demontaz istn. Pionu kanalizacyjnego

- wykona¢ nowy pion kanalizacyjny w innym miejscu

- montaz nowych przyboréw: miski ustepowe, umywalki, uchwyty metalowe dla
wspomagania osob niepetnosprawnych

5.2.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne: bez zmian

5.2.3. Wentylacja

- we wszystkich pomieszczeniach wykorzystano istniejgcg wentylacje grawitacyjng,
Z tym ze nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich pionéw wentylacyjnych i w razie
potrzeby — udrozni¢ oraz wymieni¢ zniszczone kratki wentylacyjne.

6.0 Warunki ochrony p/poz..

N

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1|

Z uwagi na fakt, iz funkcja budynku po adaptacji i modernizacji zmienia sie na mnie;j
rygorystyczng niz poprzednio (obecnie biurowa ZLIlI, poprzednio zamieszkania
zbiorowego ZLV), obiekt pod wzgledem ochrony p/pozarowej nie ulegnie zmianie.
Obiekt posiada wydzielong przeciwpozarowo klatke schodowg w raz z instalacjg
oddymiania.

7.0 Charakterystyka energetyczna

Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku.

8.0 Wptyw roboét budowlanych na srodowisko.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony srodowiska
i nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

9.0 Informacja BIOZ

10.1 Zakres robot niniejszego przedsiewziecia budowlanego obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w
Busku Zdroju , ul. Kopernika 6.w Busku Zdroju.

Przedsiewziecie budowlane sktada sie z jednego obiektu, stanowigcego przedmiot
opracowania projektowego.

9.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Nie dotyczy.

9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po dokonaniu szczegoétowych ogledzin przysztego terenu budowy nie stwierdzono
elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

9.4 Wskazanie ew. zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

Element robét budowlanych Opis zagrozen
w ktérym moga wystapic
zagrozenia




Roboty rozbiorkowe istniejgcych - zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu
Scian oraz wykucie otworow - zagrozenie spadania przedmiotéw z wysokoSci
okiennych i drzwiowych - mozliwo$¢ przygniecenie przez materiat Scienny,
pochodzgcy z rozbiorki
- mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas robét
z wykorzystaniem elektronarzedzi

9.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami, wymienionymi
w punkcie 4 nalezy przedsiewzigC nastepujgce srodki:
- 0znaczenie catego placu budowy tasmg z wywieszeniem tablic ostrzegawczych o
prowadzonych robotach budowlanych
- rusztowania winny by¢ wykonane wytgcznie metalowe, atestowane, posiadajgce
oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice..
- czes¢ budynku (boczna klatka schodowa), w ktérej prowadzone bedg roboty budowlane
winna by¢ odgrodzona od czesci funkcjonujace;j

9.6 Instruktaz dla pracownikow zatrudnionych na budowie zostanie
przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robét budowlanych.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktarz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz

stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma byc¢ zatrudniony.

a) w przypadku wystgpienia zagrozenia ,nalezy natychmiast przerwac prace, okresli¢
zakres zagrozeh oraz przystgpi¢ do jego usuniecia

b) rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej stosowanych przez pracownikow,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

e podczas wykonywania wiezby dachowej i robét pokrywczych kazdy pracownik winien
by¢ wyposazony w atestowane szelki z linkami bezpieczenstwa

e prace na stropie winny by¢ zabezpieczone poreczami linowymi

c) nadzér nad robotami niebezpiecznymi winien sprawowac kierownik budowy,
jednak podczas realizacji przedmiotowej budowy nie przewiduje sie wystgpienia
prac szczegolnie niebezpiecznych

9.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- materiaty masowe nalezy skladowac na terenie placu budowy w miejscach do tego
wyznaczonych, a sposob ich sktadowania nie moze stwarzac zagrozen dla pracownikow
oraz kolidowac¢ z drogami komunikacyjnymi

- materiaty specjalistyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed mozliwoscig powstania zaptonu oraz posiadajgcymi wentylacje
- transport materiatow winien odbywac sie wytgcznie po wyznaczonych drogach
technologicznych

9.8 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.




- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych
- szkolenia instruktazowe na stanowiskach pracy

- przeprowadzenie badan lekarskich

- stosowanie atestowanego sprzetu oraz narzedzi budowlanych

- stosowanie Srodkéw ochrony osobistej

- zabezpieczenie stanowisk pracy: deskowanie wykopdw, porecze, daszki, strefy ochronne,
zabezpieczenie otworow technologicznych itp.

- prawidtowe sktadowanie materiatow

- wyznaczenie drdg i przejs¢ komunikacyjnych

- stosowanie prawidtowych instalacji elektrycznych

- stosowanie prawidtowych podfgczen urzadzen elektrycznych

9.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Cato$¢ dokumentacji budowy winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy
i by¢ dostepna dla oséb do tego upowaznionych.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Makowski



