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e Rysunki

E-1 Instalacja elektryczna- rzut parteru

E-2 Instalacja elektryczna- rzut pietra

E-3 Instalacja teletechniczna- schemat ideowy
E-4 Legenda

E-5 T-0 Schemat ideowy cz. 1

E-6 T-0 Schemat ideowy cz. 2

E-7 T-1 Schemat ideowy cz.1

E-8 T-1 Schemat ideowy cz. 2

E-9 TD & T-S Schemat ideowy

Podstawa opracowania

1.1.  Warunki zabudowy i zagospodarowania dziatki
1.2.  Projekt architektoniczno-budowlany

1.3.  Obowiazujace normy i przepisy

1.4. Zasady wiedzy technicznej

1.5. Wytyczne inwestora

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej dokumentac;ji jest wewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 19 w miejscowosci Busko-Zdréj.

Opis rozwigzan projektowych

Uktad zasilania

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcego przytgcza energetycznego. Uktad
pracuje w uktadzie TN-C. W ztgczu kablowym nalezy wykonaé podziat przewodu PEN na PE i N. Punkt
podziatu nalezy uziemi¢ R<10Q

Tablice rozdzielcze

Projektuje sie tablice rozdzielcze:

e T-0 — Tablica na parterze umieszczona w korytarzu, w miejscu istniejgcej

e T-1 — Tablica na pietrze umieszczona w korytarzu, w miejscu istniejgcej

o T-D — Tablica na pietrze umieszczona w pomieszczeniu (wg. rysunkéw)

o T-S — Tablica na parterze w bibliotece w miejscu istniejgcej jako zasilanie proj. switcha oraz obwodéw
komputerowych.



Instalacja odbiorcza

Informacje ogdlne:

Instalacje w przestrzeni korytarza projektuje sie w wersji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych i
kanatach kablowych, natomiast instalacje w pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ podtynkowo. Trasy
przewoddw elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i podtug.
Instalacja zabezpieczona jest przed dotykiem posrednim za pomocg wytacznikdw réznicowopradowych o
pradzie wytgczajgcym Ian=0,03A. Poszczegdlne obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi. Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Przewdd ochronny ,,PE” zastosowac we wszystkich obwodach bez wzgledu na typ oprawy/odbiornika.

W zwigzku z istniejgca tablicg rozdzielczg w kottowni oraz istniejgcymi obwodami zasilania gniazd oraz
oswietlenie w WC, obwody te nalezy pozostawi¢ w stanie nie zmienionym, jednakze zabezpieczenia
nadpradowe i roznicowo-pragdowe, nalezy przenies¢ do projektowanych tablic T-1 oraz T-0.

Instalacja gniazd wtykowych:

Stosowac gniazda 1-f 230V/16A z bolcem ochronnym. Do ich zasilana zastosowaé przewdd YDYpzo
3x2,5mm?. Projektuje sie zestawy gniazd umieszczonych we wspdlnych ramkach, gniazda hermetyczne,
gniazda DATA oraz gniazda ogdlnego przeznaczenia. Gniazda nalezy montowaé na wysokosci 0,3m od
poziomu posadzki. Projektuje sie wypusty do zasilania klimatyzacji. Zasilanie doprowadzi¢
podtynkowo/korytem kablowym za pomoca przewodu YDYpzo 3x2,5mm?.

Instalacja oswietleniowa:

Instalacje oswietleniowg dobrano na podstawie obliczern zgodnie z wymaganymi parametrami dla
konkretnych pomieszczen. Instalacje nalezy wykonaé za pomoca przewodu od 3 do 5 x1.5mm?, pod
tynkiem. Do kazdej oprawy nalezy doprowadzié¢ zyte ochronng PE. Przewiduje sie sterowanie lokalne za
pomocg tgcznikdw schodowych, pojedynczych lub swiecznikowych.

Obliczenia oswietlenia:
Do obliczen oswietlenia przyjeto:

Pomieszczenie Natezenie
Biuro 300-+-500Ix
Korytarz 100+150Ix

Oprawy w pomieszczeniach biurowych:

e Moc: 35W
e Strumien oprawy: 4700Im
e Skuteczno$é 114 Im/W

e UGR<19
e Temp. Barwowa 4000K
e |P20

Oprawy na korytarzach:

e Moc: 18W
e Strumien oprawy: 2250Im



e P20
e Temp. Barwowa 4000K

Oprawy awaryjne powinny posiadaé¢ akumulator tak, aby mogty dziata¢ w razie zaniku napiecia.

Znaki bezpieczenstwa:

Projektuje sie podswietlane piktogramy bezpieczeistwa umieszczone na drogach ewakuacyjnych.
Piktogramy powinny by¢ wyposazone w moduty zasilania awaryjnego, dziatajgce przez 2h po zaniku
zasilania. Instalacje do opraw doprowadzi¢ przewodem YDYpzo 3x1.5mm?2. Obwody w rozdzielnicach
nalezy zabezpieczy¢ za pomocy zabezpieczert nadmiarowo-pradowych.

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
os$wietleniowych. Dla drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz
centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach technicznych oraz
przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach, gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych,
ktdre nie s3 montowane na drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowac oprawy oSwietlenia awaryjnego, tak
aby uzyskaé w poblizu miejsca zainstalowania tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych
natezenie oswietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy
zasilaniu opraw z wtasnych zrédet, montowanych w oprawach.

Gtéwny wytgcznik pradu:

Projektuje sie gtéwny wytgcznik pradu. Miejscem roztgczenia bedzie tablica rozdzielcza T-0. W tablicy
nalezy umiesci¢ roztacznik FRX 125A. Do cewki wyzwalania doprowadzi¢ przewodem HDGS 2x1.5mm?
sterowanie z przycisku wyzwalania.

Rozdziat energii elektryczne;j

Do podziatu energii projektuje sie tablice rozdzielczg T-0 wykonang w Il klasie ochronnosci. Zasilanie
doprowadzi¢ za pomoca przewodu YDYzo 5x25mm?, prowadzonym w rurze ochronnej od uktadu
pomiarowego. Do zasilania T-1 nalezy uzy¢ przewodu YDYzo 5x6mm?, do TS oraz TD YDYzo 5x6mm?.

Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej dla urzadzen zasilanych z instalacji elektrycznej
projektuje sie i Il stopien ochrony. Nalezy zabudowaé ochronniki DEHNguard.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

. Obudowy dla gniazd odbiorczych i aparatéw umieszczonych w TR
. Izolowanie czesci czynnych przedmiotéw
. Uzupetnienie  ochrony przed dotykiem bezposrednim za pomocg  wytgcznikdw

réznicowopradowych

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

. Samoczynne wytaczenie zasilania w czasie 0,4s zrealizowane przez wytgczniki réznicowopragdowe
oraz wytgczniki nadmiarowo-pradowe.
. Instalacje wykonac za pomocg zyty PE (26tto-zielonej),dodatkowo zabrania sie wykorzystania zyty

PE jako zyty N.
. Punkt podziatu PEN na PE i N nalezy uziemié, opornos$é uziomu R<30Q



. Dla wytacznika réznicowoprgdowego i warunkéw srodowiskowych 2 napiecie bezpieczne:
Ub, <25V
Dla wytacznika réznicowoprgdowego o pradzie réznicowym 30 mA wartos¢ pradu wytgczajgcego wynosi:
lw=1,2x30 mA =36 mA=0,036A

. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos$¢ wykonanej ochrony
przeciwporazeniowej.

Instalacja teletechniczna:

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o centralne punkty dystrybucyjne.
CPD stanowi¢ bedzie miejsce zbiegania sie kabli U/UTP z punktéw przytgczeniowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu. Na podstawie ustalen z Inwestorem punkty przytgczeniowe zostang
wyposazone w gniazdo z wktadem RJ45. Okablowanie wykona¢ skretkg ekranowang U/UTP 4x2x0,5 mm
kat. 6 o pasmie przenoszenia 500 MHZ w ostonie LSZH (powtoka wytwarzajgca mato dymu,
bezhalogenowa) koloru niebieskiego. W zwigzku z rozbudowa sieci informatycznej projektuje sie
zabudowe dodatkowych szaf Rack w pomieszczeniu biblioteki i na pietrze. Potgczenia pomiedzy switchem
w serwerowni a w bibliotece i na pietrze dokona¢ za pomoca kabla swiattowodowego jednomodowego
oraz dwdch skretek kat. 6. Gniazda RJ45 montowac w puszkach obok gniazd zasilajgcych 230V DATA lub
gniazd ogdlnych 230V. Sasiadujgce ze sobg gniazda nalezy instalowaé we wspdlnych ramkach. Przewody
logiczne prowadzi¢ w korytkach zgodnie z rysunkami. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-ro parowy
kabel ma by¢ trwale zakoriczony na nieekranowanym module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony
uzytkownika oraz na panelu krosowym w szafach dystrybucyjnych. W celu zagwarantowania jak
najwyzszych margineséw pracy i zapasdw parametréw transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan
ztozonych z elementéw rdznych producentdw, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).Wyposazenie szaf
serwerowych oraz konfiguracja urzadzen nie sg objete niniejszym opracowaniem i zostanie wykonane
przez pracownikéw eksploatujgcym system informatyczny po wykonaniu catosci inwestycji.

Instalacja kamer

W budynku projektuje sie instalacje kamer IP. Nalezy doprowadzi¢ skretke Kat.6 do kazdej z kamer. Jako
centralny punkt projektuje sie switch umieszczony w serwerowni, do ktdrego nalezy doprowadzi¢
przewody od kazdej z kamer.

Instalacja alarmowa:
W obiekcie pozostaje istniejgca instalacja alarmowa, ktérg nalezy rozbudowaé o dodatkowe
punkty — czujki ruchu w pomieszczeniu biblioteki i korytarza pietra.

Przepusty kablowe

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy itd. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi
o odpornosci ogniowe] (El) réwnej klasie odpornosci tych przegrdéd np. zaprawg ognioodporng ZOS
PROMASTOP TYP-S lub ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg HILTI CFS-IS.

Obliczenia techniczne

Moc szczytowa:
Moc szczytowa zgodnie z zapotrzebowaniem wynosi:

Tablica Pi[kW] Ps[kW]
T-0 36.48 25.24
T-1 20.48 12.03
T-S 1.40 1.26




D 4.46 1.92
Ist. TK 1 1

Ps=39.45kW cos®=0,93

Obliczenie pradu szczytowego:

Prad szczytowy przy zachowaniu symetrii obcigzenia wyniesie:
P; 39450

U V3+400%093
W zfgczu ZK nalezy zastosowac wytgcznik nadprgdowy 4-biegunowy 63A o charakterystyce C

61,34

SZ

Obliczenie dopuszczalnych impedancji petli zwarcia:
. dopuszczalna wartosc rezystancji petli zwarcia dla wytacznika nadpradowego
C25 wynosi:

Za= 230V/(k *25A) = 230/247,5=0,92 Q

. dopuszczalna wartosc rezystancji petli zwarcia dla wyfacznika samoczynnego
S$301 B16 wynosi:
Za= 230V /(5*%16A) = 230/80=2,875Q

Obliczenie spadkow napiec dla najdalszego odbiornika:

. Dla gniazda 1-f:
200« P« 200+2000* 14

y*s* U2  55% 2.5 % 2302

AU% = = 076%

Gdzie:

P=2000W -przyjeta moc dla obwodu

[=15m-dtugos¢ linii

s=2,5mm?2-przekréj przewodu

y=55 -konduktywnos¢ miedzi

U=napiecie fazowe

Zatozenia warunku AUy,<2% sa spetnione, obliczone spadki napie¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.



Zestawienie obwodow oraz analiza aparatéw

Z | Oznaczenie obwodu T-0/1
él Oznaczenia zaciskow L1 | N |PE
L [Nazwa obwodu Gn 1-f Gabinet cz.1
ﬁ Napiecie [V] 230
IE |Moc P; [kW] 1.20
Moc P, [kW] 0.48
Wspdtczynnik mocy 0.93
Prad Io [A] 2.2
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik
P nadpradowy Klasa
A B 16A
2 Prad nominalny [A] 16
T |Prad zadziatania (czton 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5
E | Dtugosé [m] 22.3
\({)V Spadek napiecia [%] 0.62
D [Obcigzalnos¢ diugotrwata lgg 20.7
[A]
Przewodno$é [Q/mm?] 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [223.3
Z |Oznaczenie obwodu T-0/2 T-0/3 T-0/4
g Oznaczenia zaciskow L2 | N | PE L3| N [PE L1| N |PE
Nazwa obwodu Gn 1-f Gabinet cz.2 [Gn 1-f Archiwum  |Gn 1-f Biuro |




L |Napiecie [V] 230 230 230

 [Moc P kw] 1.20 1.80 2.10

IE [Moc Po [kW] 0.48 0.72 0.84
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 2.2 3.4 3.9

A | Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik

P nadprgdowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa

A B 16A B 16A B 16A

}: Pragd nominalny [A] 16 16 16

T |Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]

P [Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo

g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E [Dlugos¢ [m] 38.1 20.3 18.8

\év Spadek napiecia [%] 0.92 0.35 0.34

D | Obcigzalnos¢ dtugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [174.6 231.3 237.7




Z |Oznaczenie obwodu T-0/5 T-0/6 T-0/7
él Oznaczenia zaciskow L2| N [PE L3 N |PE L1 N |PE
L |Nazwa obwodu Gn 1-f Gabinet Gn 1-f Pom. Gn 1-f Pom.
A biblioteki | Biblioteki Socjalne
:\é Napiecie [V] 230 230 230
Moc P; [kW] 1.50 1.20 2.10
Moc Po [kW] 0.60 0.48 0.84
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I [A] 2.8 2.2 3.9
A | Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 21.0 26.0 30.9
\({)V Spadek napiecia [%] 0.34 0.37 1.24
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [228.5 209.4 193.8




Z |Oznaczenie obwodu T-0/8 T-0/9 T-0/10
él Oznaczenia zaciskow L2| N [PE L3 N |PE L1 N |PE
L |Nazwa obwodu Gn 1-f Pom, Gn 1-f Pom. Gn 1-f Biblioteka
A Biblioteki | Biblioteki Il
:\é Napiecie [V] 230 230 230
Moc P; [kW] 1.80 1.20 2.10
Moc Po [kW] 0.72 0.48 0.84
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 3.4 2.2 3.9
A | Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 24.5 35.5 46.8
\é" Spadek napiecia [%] 0.91 0.84 2.16
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [214.8 181.1 155.9




Z |Oznaczenie obwodu T-0/11 T-0/12 T-0/13
él Oznaczenia zaciskow L2| N [PE L3 N |PE L1 N |PE
L |Nazwa obwodu Osw. Parter 1 Osw. Parter 2 Osw. Parter 3
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE [Moc P; [kW] 0.39 0.84 0.46
Moc Po [kW] 0.35 0.76 0.41
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I [A] 1.6 35 1.9
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 10A B 10A B 10A
i Pragd nominalny [A] 10 10 10
T [Prad zadziatania (czton 14.5 14.5 14.5
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 50.0 50.0 50.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 1.5 1.5 1.5
E [Obcigzalnos$¢ dtugotrwata lyq 15.4 15.4 15.4
W/ [A]
g Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [368.0 368.0 368.0




Z |Oznaczenie obwodu T-0/14 T-0/15 T-0/16
él Oznaczenia zaciskow L2| N [PE L3 N |PE L1 N |PE
L |Nazwa obwodu Zas, Drzwi Gn 1-f Klimatyzacja |
A Serwerownia
:\é Napiecie [V] 230 230 230
Moc P; [kW] 2.00 1.50 6.00
Moc Po [kW] 2.00 1.35 6.00
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 9.4 6.3 28.1
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A C20A
i Pragd nominalny [A] 16 16 20
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 29.0
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 200.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 12.1 27.5 0.0
\é" Spadek napiecia [%] 0.33 0.56 0.00
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [272.2 204.3 368.0




Z |Oznaczenie obwodu T-0/17 T-0/18 T-0/19

él Oznaczenia zaciskow L2| N [PE L3 N |PE L1 N |PE

L [Nazwa obwodu Klimatyzacja Il Osw. Piktogramy |lIst. tazienka

ﬁ Napiecie [V] 230 230 230

IE [Moc P; [kW] 4.00 0.09 2.00
Moc Po [kW] 4.00 0.09 1.80
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 18.7 0.4 8.4

A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik -

P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa

A C 20A B 6A

i Pragd nominalny [A] 20 6 16

T [Prad zadziatania (czton 29.0 8.7 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 200.0 30.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo

g Przekréj [mm?] 2.5 1.5 1.5

E | Dtugosé [m] 0.0 0.0 0.0

\({)V Spadek napiecia [%] 0.00 0.00 0.00

D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 15.4 15.4
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [368.0 368.0 368.0




Z |Oznaczenie obwodu T-1/1 T-1/2 T-1/3
él Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2 N | PE L3 N |PE
L |Nazwa obwodu Gn 1-f Biuro VI Gn 1-f Biuro V Gn 1-f Biuro IV cz1
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE | Moc P; [kW] 1.80 1.80 0.90
Moc Po [kW] 0.72 0.72 0.36
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad lo [A] 3.4 3.4 1.7
Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik

nadpradowy Klasa

nadpradowy Klasa

nadpradowy Klasa

A
P
A B 16A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 22.6 30.0 33.2
\é" Spadek napiecia [%] 0.38 0.70 0.59
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [222.0 196.5 187.1




Z |Oznaczenie obwodu T-1/4 T-1/5 T-1/6
él Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2 N | PE L3 N |PE
L |Nazwa obwodu Gn 1-fBiurolVcz2 |Gn 1-fBiurolcz1l |[Gn 1-fBiurolcz?2
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE [ Moc P; [kW] 1.80 1.20 1.50
Moc Po [kW] 0.72 0.48 0.60
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 3.4 2.2 2.8
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 53.0 45.9 45.5
\({)V Spadek napiecia [%] 1.69 0.54 1.36
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [144.7 157.5 158.3




Z |Oznaczenie obwodu T-1/7 T-1/8 T-1/9
él Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2 N | PE L3 N |PE
L |Nazwa obwodu Gn 1-f Biuro Il Gn 1-f Biuro lllcz2 |Gn 1-f Biuro lll cz 1
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE [ Moc P; [kW] 1.80 1.20 1.20
Moc Po [kW] 0.72 0.48 0.48
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 3.4 2.2 2.2
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 44.0 25.4 31.7
\({)V Spadek napiecia [%] 1.47 0.58 0.79
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [161.5 211.7 191.5




Z |Oznaczenie obwodu T-1/10 T-1/11 T-1/12
él Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2 N | PE L3 N |PE
L [Nazwa obwodu Gn 1-f Korytarz Osw Pietro 1 Osw Pietro 2
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE | Moc P; [kw] 1.80 0.74 0.74
Moc Po [kW] 1.62 0.67 0.66
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.93
Prad I, [A] 7.6 3.1 3.1
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa
A B 16A B 10A B 10A
i Pragd nominalny [A] 16 10 10
T [Prad zadziatania (czton 23.2 14.5 14.5
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 50.0 50.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 2.5 1.5 1.5
E | Dtugosé [m] 32.0 0.0 0.0
\é" Spadek napiecia [%] 0.64 0.00 0.00
D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 20.7 15.4 15.4
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [190.7 368.0 368.0




Z |Oznaczenie obwodu T-1/13 T-S/1 T-S/2

él Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L1 N |PE L2 N | PE

L |Nazwa obwodu Ist. tazienka Gn 1-f Zasilanie

A Switch R2

:\é Napiecie [V] 230 230 230
Moc P; [kW] 2.00 0.50 0.90
Moc Po [kW] 1.80 0.45 0.81
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93 0.95
Prad I, [A] 8.4 2.1 3.7

A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 |Wytacznik Zabezpieczenie 10

P A nadpradowy Klasa (A

A B 10A

i Pragd nominalny [A] 16 10 10

T [Prad zadziatania (czton 23.2 14.5 19.0
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 50.0 48.1
elektromagnetyczny) [A]

P [Typ YDYpio YDYpio YDY

g Przekréj [mm?] 1.5 2.5 2.5

E | Dtugosé [m] 0.0 4.9 20.2

\é" Spadek napiecia [%] 0.00 0.07 0.35

D | Obcigzalnos¢ diugotrwata lqg 15.4 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [368.0 322.3 231.9




Z |Oznaczenie obwodu TD/1 TD/2 TD/3
él Oznaczenia zaciskow L1 N |PE L2 N | PE L3 N |PE
L [Nazwa obwodu Osw Dodatkowe Gn 1-f Gabinet cz1 |Gn 1-f Gabinet cz 2
ﬁ Napiecie [V] 230 230 230
IE | Moc Pi [kW] 0.26 1.20 1.20
Moc P, [kW] 0.24 0.48 0.48
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.92 0.93
Prad I, [A] 1.1 2.3 2.2
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wytacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa |nadprgdowy Klasa
A B 10A B 16A B 16A
i Pragd nominalny [A] 10 16 16
T |Prad zadziatania (czton 14.5 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 50.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYpzo YDYpzo YDYpzo
g Przekréj [mm?] 1.5 2.5 2.5
E | Dtugos¢ [m] 0.0 25.2 26.5
\é" Spadek napiecia [%] 0.00 0.56 0.63
D | Obcigzalnos¢ dtugotrwata lqq 15.4 20.7 20.7
[A]
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] | 368.0 212.2 207.9




FHU Ireneusz Rokita

Z |Oznaczenie obwodu TD/4 TD/5
g\l Oznaczenia zaciskow L1| N |PE L2 N [PE
L [Nazwa obwodu Gn 1-f Pom. Gn 1-f Pom.
A Socjalne Techniczne
:\é Napiecie [V] 230 230
Moc P; [kW] 0.90 0.90
Moc P, [kW] 0.36 0.36
Wspdtczynnik mocy 0.93 0.93
Prad Io [A] 1.7 1.7
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik
P nadpragdowy Klasa |nadprgdowy Klasa
A B 16A B 16A
2 Pragd nominalny [A] 16 16
T |Prad zadziatania (czton 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDYpzo YDYpzo
E Przekréj [mm?] 2.5 2.5
E | Dtugos¢ [m] 27.1 24.6
g/ Spadek napiecia [%] 0.47 0.47
D | Obcigzalnos¢ dtugotrwata lqq 20.7 20.7
[A]
Przewodno$é [Q/mm?] 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [ 205.8 214.4

Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne” ,z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1994.12.14. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zasadami BHP .
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania i préoby zgodnie z PN-ICE 60364/61

,Sprawdzanie odbiorcze”. Instalacje wykonaé wytgcznie z materiatdw posiadajgcych

wymagane atesty i certyfikat bezpieczenstwa.
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Pomieszczenia nr 4 {kollownia), 3 (WC)

wylaczone z opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe

Ireneusz Rokita

ul. Jana Dlugosza 1

e-mail: irekrok7 @gmail.com

28-100 Busko Zdrgéj

INWESTOR:

Powiat Buski

ul, Mickiewicza 15, 28-100 Busko- Zdroj

Temat: Modernizacja sieci elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku uzytecznoscf publicznej
w miejscowosci Busko Zdrdj

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, dz. nr ewid 22/1 obreb 09 Busko-Zdroj / /
Tytut rysunku: | Instalacja elektryczna - rzut parteru / [ Skala: =5 1:100

Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$¢ Pod iS)L Nr pf E-1
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11  Elektr. / ark. 1/1
Opracowat: | mgr inz. Marcin Rokita / // Data: 10.2020
Sprawdzit: mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11  Elektr, p ", |Status: PBW
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe

Ireneusz Rokita

ul. Jana Dlugosza 1 28-100 Busko

e-mail: irekrok7@gmail.com

Zdréj

INWESTOR:

Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko- Zdrdj

Temat: Remont wewngtrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynk?ftarostwu
Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 19
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, dz. nr ewid 22/1 obreb 09 Busko-Zdréj / /
Tytut rysunku: | Instalacja elektryczna - rzut pietra / l Skala: _» 1:100
Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpj :l Nr,p}( E-2
Projektowat: |mgrinz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11  Elektr. // ark. 1/1

Opracowat: mgr inz. Marcin Rokita

Data: 10.2020

Sprawdzit: mgr inz. Artur Wieloch

SWK/0093/PWOE/11  Elektr.

'L //{'./
7 Yeatus: PBW
— ]
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Kamery IP

>

Gniazda RJ45

>

Router Switch
= | gsP
Patch pane 32i
b
Patch panel 32|
L[
Sie¢ zewnetrzna __ Switch —
RSP

Patch panel 32

Gniazda RJ45

>

Ireneusz Rokita

ul. Jana Dlugosza 1
e-mail: irekrok7@gmail.com

28-100 Busko Zdroj

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko- Zdréj

1 >
Gniazda RJ45
Legenda
LAN UTP kat.6
Swiatlowédd

1 Szafa rackowa serwerownia

2 Szafa rackowa biblioteka
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe Powiat Buski

Temat: Modernizacja sieci elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Busko 2dréj

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, dz. nr ewid 22/1 obreb 09 Busko-Zdroj //
Tytut rysunku: | Instalacja teletechniczna- schemat ideowy {/ Skalay 1:100

Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnos¢ Pogpfs ’rglxg’r’{;. E-3
Projektowat: |[mgrinz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOQE/11  Elektr. L /_/ Nr ark. 1/1
Opracowat: mgr inz. Marcin Rokita / Data: 10.2020
Sprawdzit: | mer inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11  Elektr, /7, 4|status: PBW




Legenda Legenda

Oprawda IP20 35W

— Gn 1-f 230V 16A p/t
= 4000Im/840
Gn 1-f 230V 16A p/t
Lo 2-wtykowe e Oprawa IP20 18W 2250Im/840
Gn 1-f 230V 16A DATA p/t
- E———1 | Oprawa IP20 31W 4700Im/840
Wypust zasilania klimatyzacji ] ] ]
Q i w2 | Proj. Switch: R1-Serwerownia
R2-pom. biblioteki
Gn RJ45 - Tablica rozdzielcza: T-0-Parter
T30 T-1-Pietro TS-Biblioteka
TD-Pietro 2
tacznik schodowy
ff YDYpzo 3x2.5mm?
tacznik $wiecznikowy
= . .
V | Oprawy o$w. awaryjnego
tacznik pojedyncz
P 4 pojecynezy G Wypust zas 230V
Proj. wspolna ramka dla
:] gniazd
Proj. Kamera IP wewnetrzna
i T Oswietlenie ewakuacyjne
o]
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe Powiat Buski
Ireneusz Rokita
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko- Zdréj
ul. Jana Dtugosza 1 28-100 Busko Zdréj
e-mail: irekrok7 @gmail.com
Temat: Modernizacja sieci elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku uzytecznosci licznej
w miejscowosci Busko Zdroj
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, dz. nr ewid 22/1 obreb 09 Busko-Zdrdj / [
Tytut rysunku: |Legenda A/ ] Skala: " B.S.
Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnos¢ Poddi ] | Nr r};/ E-4
Projektowat: |megr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11  Elektr. 1U nFatk, 1/1
Opracowat: mgr inz. Marcin Rokita ) /’;a'ﬁata: 10.2020
Sprawdzit:  [mer inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11  Elektr. S AApas: PBW

S A7 ]



1.4

W/

VOO NN

LN —

GN —

Do tablicy T-1 YDY 5x6mm?

Do tablicy T-S YDY 5x6mm?

o ;yn
J = 1.2
HEE- X
| | 2
= ==
™
T ) T T )
TS S 2 @ &) )
| EE' X | Bﬂ [ EB | % EE | EB | % >
1 [ 1 1 1 1 |
| | I | I_ |_ I_
| | | | | |
pAL 14N J 1N Pt pAL P P N
1.4
1.3
Numer abwodu 1 4 7 10 12 2 5 1"
Ws = = - - = = - =
Moc [kW}/Prad [A] = - = = = S - S
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe Powiat Buski

Ireneusz Rokita

ul. Jana Dlugosza 1

e-mail: irekrok7 @gmail.com

28-100 Busko Zdrdj

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko- Zdrdj

Maodernizacja sieci elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku uzytecznosci publicznej

Temat:
w miejscowosci Busko Zdréj

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 19, dz. nr ewid 22/1 obreb 09 Busko-Zdroj //
Tytut Jysunku: Tablica rozdzielcza T-0 cz. 1 -schemat ideowy / f Skala/ -

Imig i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnos¢ Podfifs: Ms. E-5
Projektowat: |mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11  Elektr. 2 / Nr ark. 1/1
Opracowat: mgr inz. Marcin Rokita / // Data: 10.2020
Sprawdzit: | mer inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11  Elektr, /[ AFeAptaws: PBW
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Modernizacja sieci elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Busko Zdroj
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