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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0 DANE OGÓLNE 

Nazwa obiektu Adres inwestycji 
Budynek Internatu Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21, Busko-Zdrój 
Budynek Internatu Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych 

ul. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój 

Budynek Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych 

ul. Mickiewicza 23, Busko-Zdrój 

 
     

Inwestor:                   Powiat Buski 

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój 

 

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 Audyt energetyczny / audyt efektywności energetycznej wykonany w październiku 

2020r. 

 Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  

 Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004.r. w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 

202 poz. 2072. 

 

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

dla robót budowlanych polegających modernizacji budynków użyteczności publicznej 

w Busku-Zdroju wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotowe budynki 

są wolnostojące, dwu- lub trzykondygnacyjne, podpiwniczone, kryte stropodachem. 

Budynki są w dobrym stanie technicznym jednak w celu poprawy efektywności 

energetycznej obiektu zgodnie z audytem zaleca się modernizację wybranych 

elementów budynków. 

Podstawowe dane techniczne: 

o Budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego 

 Powierzchnia użytkowa - 1 608,80m2 

 Kubatura    - 5 212,51m3 

 Powierzchnia zabudowy - 836,30m2 
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o Budynku Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 

 Powierzchnia użytkowa - 3 501,20m2 

 Kubatura    - 9 243,17m3 

 Powierzchnia zabudowy - 1 020,00m2 

 

o Budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 

 Powierzchnia użytkowa - 3 015,00m2 

 Kubatura    - 10 009,80m3 

 Powierzchnia zabudowy - 793,00m2 

 

3.1. Zakres opracowania 

W zakresie opracowania jest wykonanie poniżej wymienionych prac 

termomodernizacyjnych: 

 Modernizacja źródła ciepła dla potrzeb c.w.u. wraz z montażem perlatorów 

w celu ograniczenia zużycia wody 

 Docieplenie ścian budynku poprzez pokrycie elewacji farbą termiczną 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  

1. Modernizacja źródła ciepła dla potrzeb c.w.u.: 
 wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dla potrzeb podłączenia pompy 

ciepła/kaskady pomp ciepła 

 montaż pompy ciepła/kaskady pomp ciepła dla potrzeb c.w.u. 

 dobór i montaż zasobników z uwzględnieniem specyfiki zapotrzebowania 

na ciepłą wodę w zależności od rodzaju budynku 

 wykonanie instalacji wodnej łączącej nowe źródło ciepła z istniejącą 

instalacją w taki sposób aby obecne źródło ciepła mogło spełniać rolę źródła 

 montaż perlatorów na istniejących bateriach. 

2. Docieplenie ścian budynku: 
 demontaż z elewacji wszystkich elementów utrudniających wykonanie 

powłok malarskich 

 oczyszczenie podłoża  

 sprawdzenie podłoża pod względem przyczepności i spójności podłoża 

 usunięcie odspajających się powłok malarskich i tynkarskich 

 uzupełnienie ubytków 

 wykonanie powłok malarskich zgodnie z instrukcją producenta 
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 dopuszcza się wykonanie powłok malarskich jedynie takich które poprawią 

izolacyjność termiczną przegrody o 20% zgodnie z danymi producenta 

 ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznej: 
 montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy  

 montaż falownika 

 wykonanie instalacji elektrycznej łączącej instalację fotowoltaiczną z 

instalacją wewnętrzną budynku 

 uruchomienie instalacji oraz szkolenie użytkowników  

 przygotowanie dokumentów do złożenia do operatora sieci energetycznej 

 

3.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją 

techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką 

budowlaną, audytem energetycznym i instrukcjami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – 

przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i 

terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 

niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie 

placu budowy. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod 

rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy.  

3.3. Prowadzenie robót 

3.3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zarządzającego. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.3.2. Teren budowy 
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 Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze 

budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas 

umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi, kable, etc. 

 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 

przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 

dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. 

szkody spowodowane przez jego działania. 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia 

specjalistyczne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 

 Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Zamawiający pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, 

w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego 

polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 
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3.3.3. Materiały i urządzenia 

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. Na żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, itp. 

 Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich 

ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do 

przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów 

i udzielić wszelkich, niezbędnych informacji. 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia 

wyłącznie materiały posiadające atest producenta, z którego wynika pełna 

zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w 
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dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania. 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, w 

których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie 

podlegały zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. 



8 
 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

użycia. 

 Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą 

lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. 

Dostawa materiałów odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez 

osoby inne w trakcie prowadzonych robót.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

3.3.4. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

3.3.5. Obmiary robót 

 Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla 

umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót 

dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach przerwania 

robót z winy którejkolwiek stron. 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane 

w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
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Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

3.4. Odbiory robót i podstawy płatności 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na 

przykład element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 

 odbiorowi końcowemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

o Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części 

robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

o Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 

bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów 

częściowych nie jest obligatoryjne. 

o Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do 

Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor 

nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru 

i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później 

niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z AE, PN i ST. 

o Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

o Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 

kolaudacyjny zawierający:  

 Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 Inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

o Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta 

jest ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane 

roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST i PFU. 

Cena obejmuje: 

 robociznę 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

koszty eksploatacji zaplecza  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót  
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Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. 

 

3.5. Przepisy związane 

o Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, 

lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed 

rozpoczęciem prac)  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i 

stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

o Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późn. zmianami, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 

Nr 75 poz. 690 ze zmianami) 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.) 

 rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 

Nr 47 poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
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realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.0 ROBOTY BUDOWLANE 

4.1. Roboty instalacyjne – instalacje elektryczne 

4.1.1. WSTĘP 

4.1.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. 

4.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Instalacja fotowoltaiczna 

4.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.1.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót instalacyjnych elektrycznych wg 

zasad niniejszej specyfikacji są: 

 Rury ochronne i korytka kablowe 

 Kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC 

 Łączniki instalacyjne 

 Gniazda wtykowe 

 Tablice rozdzielcze z osprzętem 

 Modułu fotowoltaiczne 

 Falowniki 

Dodatkowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń: 

 panele powinny być usytułowane na dachu budynku 
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 przed montażem paneli Wykonawca powinien ocenić nośność dachu oraz 

zaproponować konstrukcję wsporczą odpowiednią dla przedmiotowego 

budynku. 

 falownik wyposażony w system monitoringu instalacji na poziomie panela  

 gwarancja na falownik nie może być mniejsza niż 10 lat  

 gwarancja na panele fotowoltaiczne nie powinna być niższa niż 12 lat na 

produkt oraz 25 lat na wydajność liniową która nie może być niższa niż 82% 

 sprawność modułów STC nie może być mniejsza od 20% 

 przednia szyba panela powinna być ze szkła hartowanego 

 panele proponowane w ofercie nie mogą być w chwili montażu u Inwestora 

starsze niż rok licząc od daty produkcji 

 do łączenia kabli solarnych należy używać złączek jednego producenta 

 

4.1.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.1.4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się ogólnymi 

zasadami, a w szczególności:  

 należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych 
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 tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 

zapewnić  łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 

z wykonywaniem instalacji elektrycznych. 

Trasowanie 

 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

 wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 

 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i 

betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  

 jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 

montażu instalacji. 

 bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku. 

 przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

 rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

 zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. 

 zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych. 

 przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura 

powinna być pokryta tynkiem. 

 przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 

wyginać łagodnymi łukami 

 rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), 

ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być 

one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
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 W przypadku wykonania instalacji powierzchniowo należy je układać w korytkach 

kablowych, a korytka kablowe należy umieszczać w taki sposób aby były jak 

najmniej widoczne 

 Instalacje elektryczne układane w suficie podwieszonym wykonać w rurach 

ochronnych 

Ustalenie miejsc montażu osprzętu 

Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 

Przejścia przez ściany i stropy 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami 

 przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych 

 przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 

 przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 

w sposób szczelny 

 zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów 

 obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

Roboty instalacyjno – montażowe 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 

zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 

wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem lub w 

kanałach instalacyjnych natynkowo tam gdzie ułożenie w tynku będzie niemożliwe lub 

nieuzasadnione. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej 

zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, piorunochronną. 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne 

zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie 

projektowania realizacji robót. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 

poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do 

minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie 

budynku. 
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Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 

współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy 

w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 

Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 

urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w 

konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. 

Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, 

aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń 

instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 

czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, 

aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 

prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach pionowych) 

oraz w rurach instalacyjnych p/t lub n/t przy podejściach do tablic. Poszczególne 

obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego (ciągi główne 

) oraz pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych 

wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji 

umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni 

ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 

Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 

może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 

dwukielichowych. 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 

należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur 

Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 

należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej 
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strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 

pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 

mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 

pokrywami montażowymi. Dopuszcza się stosowanie puszek podtynkowych.  

Układanie i mocowanie przewodów w tynku 

a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 

ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 

powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 

palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 

fazowe. 

d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 

przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 

mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 

cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania 

gwoździków na przewodzie. 

h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 

zatynkowaniem. 

j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
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1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem inwestora. 

3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. 

6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. 

8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie 

tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników 

1) podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

2) podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 

stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 

przewidzianych kanałach: Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. 

3) podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak 

jak cała instalacja. 

4) podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 

Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
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- opraw oświetleniowych, 

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na 

drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności 

od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

5) do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, 

korytka, drabinki kablowe itp. 

Przyłączanie odbiorników 

a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozją. 

b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w 

zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 

- przyłączenia elastyczne. 

c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników 

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 

zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te 

należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 

odbiorników muszą  być chronione. 

Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji. 

Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i 

producenta co korytka i będą dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane na 

zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy 

wymaganym promieniu zgięcia. 

Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta. 

Kompletna instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. 

Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do 

poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka będą regulowane. 

Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. 

Maksymalne odgięcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w 

korytku. 

Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Korytka zostaną starannie wyosiowane. Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy 

chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Pokrywy 

będą mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i 

mocujące,nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane 

korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z 

przepisami konserwacyjnymi. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej 

 Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z 

dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia 

elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń 

wykorzystać łączniki wtykowe. 

 Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) 

przewodem. Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na 

powierzchnię modułów PV, aby nie uległa porysowaniu. W przypadku ochrony 

powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po 
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zamontowaniu i podłączeniu modułów. W momencie montażu panele nie mogą 

być starsze niż dwa lata od daty wyprodukowania i posiadać indywidualne 

oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 

 Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle 

według instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż 

moc znamionowa całej instalacji PV. Przetwornice umieścić na postumentach lub 

na dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie w miejscu 

wskazanym w projekcie, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi 

opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. 

 Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego 

statusu instalacji fotowoltaicznej. Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej 

wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 

 Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: zachowanie odległości 

izolacyjnych, izolacja robocza, samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 

składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie 

dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać 

łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 

budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i 

zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu 

głównej szyny uziemiającej. 

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

 Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 

montażowego.  Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby 

zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyznę. 

4.1.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

 Kontrola jakości 
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Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 

zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania 

odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze 

instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy 

osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła 

przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

- próby rozruchowe. 

 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań 

i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z 

badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 
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Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

 

 Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji. 

 

 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

 

 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 

zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić 

pomiarami powykonawczymi. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz 

PNIEC60364-4-47. 

 Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 

Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur, 

- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-

IEC60364-4-482. 
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 Połączenia przewodów. 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-

06291 

4.1.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.1.6.1. Normy. 

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
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4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne. 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
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16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe. 

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego. 

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
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30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV. 

31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV. 

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

 

4.1.6.2. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 

4.1.6.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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4.2. Roboty remontowe – docieplenie budynku 

4.2.1. WSTĘP 

4.2.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych. 

4.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót termomodernizacyjnych występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku – farba termiczna 

4.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.2.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są przede wszystkim: 

 Emulsja gruntująca 

 Farba termiczna 

 Masa tynkarska 

 Obróbki blacharskie 

 

4.2.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 
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publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.2.4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonując roboty związane z robotami termomodernizacyjnymi należy kierować się 

ogólnymi zasadami, a w szczególności:  

 Proponowane materiały podano w audycie energetycznym. Wszelkie materiały 

zastosowane w audycie energetycznym można zastąpić równoważnymi stosując te 

same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 

odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 

budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 

umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy 

ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla 

prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie 

powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników. 

 Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być 

zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 

 Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od 

rozpoznania podłoża i jego właściwości.  

 Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk 

dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki 

świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki 

odspojone należy skuć.  

 Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno 

być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  
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 Przed przystąpieniem do właściwego docieplenia, czyli malowania farbą 

termoizolacyjną, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także 

zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie powłok malarskich. 

 Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 

zdemontowane. Ułatwi to dostęp do malowanych powierzchni, umożliwi swobodne 

poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

 Elementy elewacji takie, jak okna drzwi, parapety zewnętrzne i inne elementy które 

nie zostały zdemontowane należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią 

(najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą 

malarską. 

 Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

 Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. 

Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie 

usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty 

materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności 

zapraw klejących. 

 Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością 

wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast 

ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie 

emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest 

wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni.  

 Warunki pogodowe – roboty malarskie wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, 

gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

 Warstwę termoizolacji stanowi powłoka malarska, spełniające następujące 

parametry: zgodnie z dokumentacją producenta poprawia izolacyjność przegrody o 

20%.  

 Technologia nakładania farby oraz ilość warstw a także ich czas nakładania należy 

dostosować do zaleceń producenta zastosowanej przez wykonawcę farby 

termicznej. 

 Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić 

min. 5°C, a max 30°C o ile specyfikacja producenta nie stanowi inaczej.  
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 Nie należy wykonywać powłok malarskich w czasie opadów deszczu i silnych 

wiatrów.  

4.2.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i 

suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 

 czy zachowana jest ciągłość farby termoizolacyjnej. 

 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy 

uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 

badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym 

ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

4.2.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.2.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopo-limeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

 23PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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4.3. Roboty instalacyjne – wymiana źródła ciepła dla potrzeb c.w.u. 

4.3.1. WSTĘP 

4.3.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

4.3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

4.3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie. 

   W zakres tych robót wchodzą: 

 Montaż pompy ciepła dla potrzeb c.w.u. 

 Montaż perlatorów 

4.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 

audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

4.3.2. Materiał 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót instalacyjnych wg zasad niniejszej 

specyfikacji są przede wszystkim: 

 Pompa ciepła powietrzna z zasobnikiem wbudowanym 

 Rury stalowe i kształtki 

 Zawory 

 perlatory 

4.3.3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  

na budowie podano Wymaganiach ogólnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 
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publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.3.4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonując roboty związane z robotami termomodernizacyjnymi należy kierować się 

ogólnymi zasadami, a w szczególności:  

 Miejsce montażu pompy ciepła ustalić z Inwestorem. 

 Pompę ciepła przyłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej. 

 Moc pompy zgodnie z audytem energetycznym 

 Na zainstalowanych w budynku bateriach zamontować perlatory 

4.3.4.1. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

4.3.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
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 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

4.3.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

aparatury i urządzeń 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

stosowania 

 PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymania i badania techniczne przy odbiorze 

 


