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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa obiektu Adres inwestycji
Budynek Internatu Liceum Ogdlnoksztatcgcego ul. Mickiewicza 21, Busko-Zdrgj
Budynek Internatu Zespotu Szkét Techniczno- ul. Mickiewicza 27, Busko-Zdrdj
Informatycznych
Budynek Zespotu Szkét Techniczno- ul. Mickiewicza 23, Busko-Zdrdj
Informatycznych

Inwestor: Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrgj

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Audyt energetyczny / audyt efektywnosci energetycznej wykonany w pazdzierniku
2020r.

o Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

e Aktualnie obowigzujgce przepisy — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004.r. w sprawie: ,, Szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych” — Dz. U. Nr
202 poz. 2072.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét
dla robot budowlanych polegajgcych modernizaciji budynkéw uzytecznosci publiczne;j
w Busku-Zdroju wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotowe budynki
sg wolnostojgce, dwu- lub trzykondygnacyjne, podpiwniczone, kryte stropodachem.
Budynki sg w dobrym stanie technicznym jednak w celu poprawy efektywnosci
energetycznej obiektu zgodnie zaudytem zaleca sie modernizacje wybranych
elementow budynkdw.

Podstawowe dane techniczne:

o Budynku Internatu Liceum Ogdlnoksztatcgcego

. Powierzchnia uzytkowa - 1 608,80m?
. Kubatura - 5212,51m3
. Powierzchnia zabudowy - 836,30m?



o Budynku Internatu Zespotu Szkét Techniczno-Informatycznych

Powierzchnia uzytkowa - 3501,20m?
Kubatura - 9243,17m3
Powierzchnia zabudowy - 1 020,00m?

o Budynku Zespotu Szkét Techniczno-Informatycznych

3.1.

Powierzchnia uzytkowa - 3 015,00m?

Kubatura - 10 009,80m3

Powierzchnia zabudowy - 793,00m?
Zakres opracowania

W  zakresie opracowania jest wykonanie ponizej wymienionych prac

termomodernizacyjnych:

Modernizacja zrodfa ciepta dla potrzeb c.w.u. wraz z montazem perlatoréw
w celu ograniczenia zuzycia wody

Docieplenie scian budynku poprzez pokrycie elewaciji farbg termiczng
Wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j

1. Modernizacja zrédta ciepta dla potrzeb c.w.u.:

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej dla potrzeb podtgczenia pompy
ciepta/kaskady pomp ciepta

montaz pompy ciepta/kaskady pomp ciepta dla potrzeb c.w.u.

dobdr i montaz zasobnikoéw z uwzglednieniem specyfiki zapotrzebowania
na cieptg wode w zaleznosci od rodzaju budynku

wykonanie instalacji wodnej fgczacej nowe zrodto ciepta z istniejaca
instalacjg w taki sposéb aby obecne zrodto ciepta mogto spetniac role zrodta

montaz perlatoréw na istniejgcych bateriach.

2. Docieplenie scian budynku:

demontaz z elewacji wszystkich elementéw utrudniajgcych wykonanie
powtok malarskich

oczyszczenie podtoza

sprawdzenie podtoza pod wzgledem przyczepnosci i spojnosci podtoza
usuniecie odspajajgcych sie powtok malarskich i tynkarskich

uzupetnienie ubytkéow

wykonanie powtok malarskich zgodnie z instrukcjg producenta



. dopuszcza sie wykonanie powtok malarskich jedynie takich ktore poprawig
izolacyjno$c¢ termiczng przegrody o 20% zgodnie z danymi producenta
« ponowny montaz zdemontowanych wczesniej elementow

3. Montaz instalacji fotowoltaiczne;j:
. montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy

. montaz falownika

. wykonanie instalacji elektrycznej taczacej instalacje fotowoltaiczng z
instalacjg wewnetrzng budynku

« uruchomienie instalacji oraz szkolenie uzytkownikow

. przygotowanie dokumentéw do ztozenia do operatora sieci energetycznej

3.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodno$¢ z specyfikacjg
techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg
budowlana, audytem energetycznym i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;
specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci
robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest —
przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzgdkowania jego i
terenow przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot Wykonawca
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0so6b
niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie
placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod
rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy Wykonawcy.

3.3. Prowadzenie robét

3.3.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.3.2. Teren budowy



Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podfgczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystat na czas
umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww.
szkody spowodowane przez jego dziatania.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Zapewni  wyposazenia w  urzgdzenia
specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sOb trzecich.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot i stosowanych materiatow.
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu,
w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez niego

polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.



3.3.3. Materiaty i urzadzenia
Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowej specyfikacii
technicznej. Na zgdanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczego6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatow z danego zrédta
nie bedzie oznaczaC, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow i urzgdzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzenh przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw
i udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdbw Zamawiajgcy dopusci do uzycia
wytgcznie materiaty posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych
badan muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w
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dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwitocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres roboét, w
ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatbw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

« Warunki dostawy materiatow oraz organizacja robdt musi uwzglednic istniejgcg
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatéw odbywac¢ sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

3.3.4. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,

zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.
3.3.5. Obmiary robot

« Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych. Dla
umow ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robot
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robét z winy ktérejkolwiek stron.

« Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
przedmiarowych. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore majg byc¢
wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
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Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robaot.
3.4. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

. odbiorowi rob6t zanikajgcych,

. odbiorowi cze$ciowemu elementow robét tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na

przyktad element, czes¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

. odbiorowi koncowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
o Odbidr robét zanikajgcych
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robét zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
o Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czesciowych nie jest obligatoryjne.
o Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z AE, PN i ST.

o Odbior pogwarancyjny



Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

o Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt

odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat

kolaudacyjny zawierajacy:

« Obmiar robot (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
+ Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
. Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w

terminie ustalonym przez komisje.

o Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnoéci bedzie ryczatt okre$lony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta

jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane

roboty. Cena ryczaftowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PFU.

Cena obejmuije:

« robocizne

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

« koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw,

ktore mogg wystgpic w czasie realizacji robot
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Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez

inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.

3.5. Przepisy zwigzane

o Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,

lecz muszg one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego umowg (przed

rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot i

stosowanych materiatéw sg wyszczegodlnione w szczegotowej specyfikacji technicznej.

o Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

« ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z p6zn. zmianami,

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690 ze zmianami)

« ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

« rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.)

« rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003
Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow

zarzadzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.0 ROBOTY BUDOWLANE
4.1. Roboty instalacyjne — instalacje elektryczne

41.1. WSTEP
4.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
4.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
4.1.1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

. Instalacja fotowoltaiczna
4.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogolnych.
4.1.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét instalacyjnych elektrycznych wg
zasad niniejszej specyfikacji sa:

e Rury ochronne i korytka kablowe

e Kable z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC

e taczniki instalacyjne

e Gniazda wtykowe

e Tablice rozdzielcze z osprzetem

e Modutu fotowoltaiczne

e Falowniki
Dodatkowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow i urzgdzen:

e panele powinny by¢ usytutowane na dachu budynku
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e przed montazem paneli Wykonawca powinien oceni¢ nosnos¢ dachu oraz
zaproponowac konstrukcje wsporczg odpowiednig dla przedmiotowego
budynku.

o falownik wyposazony w system monitoringu instalacji na poziomie panela

e gwarancja na falownik nie moze by¢é mniejsza niz 10 lat

e gwarancja na panele fotowoltaiczne nie powinna byC nizsza niz 12 lat na
produkt oraz 25 lat na wydajnosc liniowg ktéra nie moze by¢ nizsza niz 82%

e sprawnos¢ modutow STC nie moze by¢ mniejsza od 20%

e przednia szyba panela powinna by¢ ze szkta hartowanego

e panele proponowane w ofercie nie mogg by¢ w chwili montazu u Inwestora
starsze niz rok liczgc od daty produkciji

e do tgczenia kabli solarnych nalezy uzywac ztgczek jednego producenta

4.1.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogdlnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet (transport) uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac sie ogolnymi
zasadami, a w szczegolnosci:

e nalezy zapewniC rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie

przytgczanie odbiorow 1-fazowych
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e tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby
zapewni¢ fatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane

z wykonywaniem instalaciji elektrycznych.

Trasowanie

e wytyczenie tras przewoddéw na $cianach budynku;

e wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

e mechaniczne wykonanie otworow w Scianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i

dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wnek

¢ jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy
montazu instalaciji.

e bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

e przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

e rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sScianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy ich konstrukcje.

e zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

e przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop ,cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

e przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami

e rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg byc¢

one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.
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e W przypadku wykonania instalacji powierzchniowo nalezy je uktada¢ w korytkach
kablowych, a korytka kablowe nalezy umieszcza¢ w taki sposdb aby byly jak
najmniej widoczne

e Instalacje elektryczne uktadane w suficie podwieszonym wykona¢ w rurach
ochronnych

Ustalenie miejsc montazu osprzetu

Osprzet instalowa¢ zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przej$cia przez Sciany i stropy

e wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
(wewnagtrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

e przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych

e przejscia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci

e przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane
w sposoéb szczelny

e zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow

e obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

Gtowne ciggi instalacji uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem lub w
kanatach instalacyjnych natynkowo tam gdzie utozenie w tynku bedzie niemozliwe lub
nieuzasadnione. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej
zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, kanalizacji, piorunochronna.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione w trakcie
projektowania realizacji robot. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do
minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie

budynku.
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Mogace wystgpic w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i
wspotpracujgcych z nig urzgdzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy
w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i
urzgdzeh podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w
konsekwencji mogg sta¢ sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnos$ci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen
instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te
czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegto$ci pomiedzy instalacjami,
aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do
prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych)
oraz w rurach instalacyjnych p/t lub n/t przy podejsciach do tablic. Poszczegdline
obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego (ciggi gtébwne
) oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych
wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej Smm. W instalaciji
umieszczonej na tynku, rury, listwy bgdz same przewody mocowaé na powierzchni
Scian i stropéw juz wczesniej otynkowanych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢c wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Wciaganie przewoddéw do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej

17



strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie
przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za
pomocg kotkow rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy
mocowac¢ za pomocg wkretdéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryc
pokrywami montazowymi. Dopuszcza sie stosowanie puszek podtynkowych.

Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, {j. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng
powtoke, mozna uktadac bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe.

d) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolaciji.

e) podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

f) przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50
cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania sie zaginania
gwozdzikoéw na przewodzie.

h) do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

i) przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

j) zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie koncoéw zvt i taczenie przewodow
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1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposéb przytgczenia nalezy wuzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

8. konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw

1) podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2) podejscia od przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach: Rury i kanaty muszg spetniaC odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

3) podejscia w goére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢é wykonane tak
jak cata instalacja.

4) podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.

Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:
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- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5) do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Iub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikow

a) miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

C) przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.

d) przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytaczenia te
nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

e) przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikbw muszg byc¢ chronione.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposoéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalaciji.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i
producenta co korytka i bedg dostosowane do zakretow trasy. Elementy stosowane na
zgieciach bedg wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bedzie mie¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.
Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawac¢ sie do
poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka bedg regulowane.

Odlegtosci zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek.
Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w
korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie poddane
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy
chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach lub w poblizu sufitow. Pokrywy
bedg mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urzgdzenia podwieszajgce i
mocujgce,nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane
korytko. Uszkodzenia korytek tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z
przepisami konserwacyjnymi.

Montaz instalacji fotowoltaicznej

e Moduty PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tgczniki zgodnie z
dokumentacjg projektowg i instrukcjg montazu producenta. Potgczenia
elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do potgczen
wykorzystaé tgczniki wtykowe.

e Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-)
przewodem. Nalezy zachowa¢ szczegdélng uwage podczas montazu na
powierzchnie modutéw PV, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony

powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, folie nalezy usung¢ po
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zamontowaniu i podtgczeniu modutow. W momencie montazu panele nie mogg
by¢ starsze niz dwa lata od daty wyprodukowania i posiada¢ indywidualne
oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje (nr seryjny).

Montaz i podfgczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykonac Scisle
wedtug instrukcji producenta. tgczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz
moc znamionowa catej instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub
na dodatkowych ksztattownikach potgczonych mechanicznie w miejscu
wskazanym w projekcie, w ten sposéb, aby chroni¢ je przed bezposrednimi
opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.

Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego
statusu instalacji fotowoltaicznej. Potgczenie od inwertera do rozdzielni gtdwnej
wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni: zachowanie odlegtosci
izolacyjnych, izolacja robocza, samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.
Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta
skfada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtbwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod
wyréwnawczy. Pofgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybrac
tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.
Pofgczenia wyréwnawcze gtébwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji
budynku tj. na parterze. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczyC rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspoélnego punktu
gtéwnej szyny uziemiajgce;j.

W przypadku niemoznosci dokonania pofgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby

zamontowane moduty PV tworzyty jednorodng ptaszczyzne.

4.1.4.1. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci
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Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- prawidtowos¢ mocowania konstrukc;ji i urzgdzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzgdzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

e Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze
instalacji  elektrycznych mogg wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy
osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
- ogledziny instalaciji elektrycznych,
- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan
i prob powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z

badan odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru kohcowego.
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Protokét ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowosc i date sporzgdzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.

e Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania
instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na

pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwododw,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

obwododw, bezpiecznikdéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
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- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi

i konserwacji.

e Estetyka i jakos¢ wykonanej instalac;ji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzgdzen i instalacji narazonych

na wptyw czynnikow atmosferycznych.

e Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem oraz ich
zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz
PNIEC60364-4-47.

e Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

- urzgdzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur,

- sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482.
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e Potgczenia przewodow.

Nalezy sprawdzic¢, czy:

- potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-
06291

4.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robot dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT.

4.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1.6.1.  Normy.

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
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4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne.

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
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16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotwércze.

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesc 1:
Postanowienia ogolne.

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;.

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
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30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

41.6.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).

4.1.6.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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4.2. Roboty remontowe — docieplenie budynku

421. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét termomodernizacyjnych.
4.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
4.2.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét termomodernizacyjnych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

« Docieplenie scian zewnetrznych budynku — farba termiczna
4.2.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogolnych.
4.2.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét termomodernizacyjnych wg zasad
niniejszej specyfikacji sg przede wszystkim:

e Emulsja gruntujgca

e Farba termiczna

e Masa tynkarska

e Obrdbki blacharskie

4.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogélnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
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publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
4.2.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonujac roboty zwigzane z robotami termomodernizacyjnymi nalezy kierowac sie

0golnymi zasadami, a w szczegdlnosci:

Proponowane materiaty podano w audycie energetycznym. Wszelkie materiaty
zastosowane w audycie energetycznym mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow
budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikdw.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢
zapewnienie stabilnosci ich konstrukciji.

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od
rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie sciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki
Swiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany, tynki
odspojone nalezy skuc.

Wykonac¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno

by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
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Przed przystgpieniem do wiasciwego docieplenia, czyli malowania farbg
termoizolacyjng, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowaé podtoze, ale takze
zdemontowaC na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie powtok malarskich.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zostac
zdemontowane. Utatwi to dostep do malowanych powierzchni, umozliwi swobodne
poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.
Elementy elewacji takie, jak okna drzwi, parapety zewnetrzne i inne elementy ktére
nie zostaty zdemontowane nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig
(najlepiej ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasmg
malarska.

Prace na wysokos$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacii.
Mozna to wykonag, postugujgc sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie
usuwa ze Scian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczgce sie fragmenty
materiatdw. Czynnosc ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatow $ciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig
wody. Jezeli podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast
ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest
wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni.
Warunki pogodowe — roboty malarskie wykonywaé przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowi powtoka malarska, spetniajgce nastepujgce
parametry: zgodnie z dokumentacjg producenta poprawia izolacyjno$¢ przegrody o
20%.

Technologia naktadania farby oraz ilo§¢ warstw a takze ich czas naktadania nalezy
dostosowa¢ do zalecen producenta zastosowanej przez wykonawce farby
termiczne;j.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢

min. 5°C, a max 30°C o ile specyfikacja producenta nie stanowi inacze;j.
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e Nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich w czasie opaddw deszczu i silnych
wiatréw.
4.2.41. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, materiatow i
urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Odbiodr przygotowanego podifoza powinien obejmowacC jego réwnosc, czystose i
suchosc.
Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
e zgodnosci materiatow (jakosc¢ i ilos¢) ilos¢ dokumentacjg budowlana.
e czy zachowana jest ciggtosc farby termoizolacyjne;.
e stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
e sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac powtdrnie i po prawidtowym

ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

4.2.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robé6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-797B-06711 - Piasek do betondéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powitokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopo-limeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
23PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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4.3. Roboty instalacyjne — wymiana zrédta ciepta dla potrzeb c.w.u.

4.3.1. WSTEP
4.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
4.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
4.3.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

. Montaz pompy ciepta dla potrzeb c.w.u.

. Montaz perlatorow
4.3.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢ z
audytem energetycznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Wymaganiach ogolnych.
4.3.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot instalacyjnych wg zasad niniejszej
specyfikacji sg przede wszystkim:

e Pompa ciepta powietrzna z zasobnikiem wbudowanym

e Rury stalowe i ksztattki

o Zawory

e perlatory
4.3.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogélnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
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publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.3.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonujac roboty zwigzane z robotami termomodernizacyjnymi nalezy kierowac sie
0golnymi zasadami, a w szczegdlnosci:

e Miejsce montazu pompy ciepta ustali¢ z Inwestorem.

e Pompe ciepta przytgczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowe.

e Moc pompy zgodnie z audytem energetycznym

e Na zainstalowanych w budynku bateriach zamontowac¢ perlatory

4.3.4.1. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

4.3.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robé6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
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Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogodlne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
aparatury i urzgdzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdélnego
stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymania i badania techniczne przy odbiorze
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