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Projektowat

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. ZALACZNIKI
1. Obliczenia strat ciepta budynku

2. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

lll.  RYSUNKI

1. Instalacja co — rzut piwnicy Rys. nr 1S skala 1:100
2. Instalacja co - rzut parteru Rys. nr 2S skala 1:100
3. Instalacja co - rzut | pietra Rys. nr 3S skala 1:100
4. Instalacja co —rzut Il pietra Rys. nr4S skala 1:100
5. Instalacja co - rozwiniecie rozdzielacz Rys. nr 58S skala 1:50

6. Instalacja co — rozwinigcie obieg A Rys. nr 6S skala 1:100
7. Instalacja co - rozwiniecie obieg B Rys. nr 7S skala 1:100
8. Instalacja co - rozwinigcie obieg C Rys. nr 8S skala 1:100



. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy remontu wewnetrznej instalacji ¢.0. w budynku Internatu
Zespotu Szkdt Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. przy ulicy Mickiewicza 23 na dziatce o nr ewid. 122/1, 122/2,
12213, 122/4.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
Inwentaryzacja budowlana
Inwentaryzacja istniejacej instalacji c.o.
Audyt energetyczny budynku dostarczony przez inwestora
Warunki techniczne przytaczenia do zewnetrznej instalacji odbiorczej budynku internatu ZSTI wydane przez KZC
,Ponidzie”
Zlecenie inwestora
Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzer, literatura.
Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w literaturze techniczne;
i materiatach fabrycznych.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Zalozenia projektowe

3.1. Projektowana temperatura zewnetrzna
Projektowany budynek znajduje sie w okolicach Kielc, zatem wg normy PN-EN 12831 projektowana temperatura powietrza
zewnetrznego odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnatrz budynku zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej w okresie zimowym i projektowana temperatura zewnetrzna wynosi
tz=-20 [°C].

3.2. Parametry powietrza wewnetrznego
Temperatury powietrza wewnetrznego przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6Zniejszymi zmianami.
Parametry obliczeniowe powietrza:
a. temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych, pokojach sypialnych uczniéw, komunikacji, WC dla zimy:
20°C;
b. temperatura powietrza w fazienkach dla zimy 24°C;
c. temperatura powietrza w pomieszczeniach archiwum i na klatce schodowej Il dla zimy: 16°C;
d. temperatura powietrza w pomieszczeniach gospodarczych i magazynach na poziomie piwnicy ogrzewanej dla zimy:
18°C,;
Temperature w pomieszczeniach zimg utrzymuijg grzejniki.



4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania — stan istniejacy

Instalacja w stanie istniejacym wykonana jest z rur stalowych faczonych przez spawanie. Przewody rozdzielcze poziome
prowadzone pod stropem piwnicy, a piony prowadzone po wierzchu $cian. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki

zeliwne czlonowe oraz grzejniki aluminiowe. Instalacja podzielona jest na trzy obiegi grzewcze.

4.2. Opis remontu instalacji

Zakres remontu obejmuje demontaz starej instalacji ¢.0. ed-istn

dziakajacainstalacie-orazzasilajgea-zasobnik-cwu. Nalezy wymieni¢ rury instalacji c.0. wraz z grzejnikami, armatura i izolacja.
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji co bedzie sie¢ cieptownicza pracujaca w systemie zamknietym ze zmiennym
parametrem czynnika grzejnego.

Przytacze cieptownicze oraz wezet cieptowniczy z uktadem pomiarowym bedq przedmiotem odrebnego opracowania.

Lokalizacje wezta cieptowniczego z uktadem pomiarowym pokazanym na rysunku jest propozycjq ze strony projektanta.

4.3. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczeg6inych pomieszczen zostato ustalone na podstawie obliczen strat
ciepta wykonanych przy pomocy programu komputerowego Instal OZC, zgodnie z PN EN12831, EN ISO 13370 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wyniki obliczer zawarte sa w zatgczniku nr 1 2.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania — stan projektowany
Instalacja centralnego ogrzewania budynku jest zaprojektowana jako instalacja z grzejnikami konwekcyjnymi,
niskoparametrowa 70/50°C, dwururowa w systemie z zastosowaniem rur stalowych i ztaczek wykonanych ze wysokiej jakosci
stali weglowej (pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) w technice wykonywania potaczen zaciskowych.
Szczelno$¢ potaczen zapewniajg pierscienie uszczelniajace tzw. O-Ring z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku. Zastosowany system rur musi by¢ dopuszczony do stosowania w instalacji ogrzewcze;.
Instalacje prowadzong w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu z rozdzielaczami nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu taczonych przez spawanie.
W instalacji co zostaty wyodrebnione 3 obiegi grzewcze zgodnie ze wczesniejszym podziatem instalacii
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian z zastosowaniem samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania kompensacji naturalnej nalezy zastosowac¢ kompensatory z,|, u-ksztattowe. Prowadzenie nowej instalacji nalezy

wykonac¢ $ladem instalacji zdemontowanej z wykorzystaniem istniejacych przejs¢ przez stropy.



Jako odbiorniki ciepta projektuje sie grzejniki ptytowe typu kompakt zasilane od boku. Moc grzejnikéw zgodnie z czeScig
rysunkowg opracowania. Grzejniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na wysoko$ci od podtogi oraz od lica $ciany
wykonczonej w odlegtosci umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany jak i podtogi (co najmniej 10 cm od podtogi).
Na gatazkach zasilajgcych grzejniki nalezy zamontowaC zawory termostatyczne z nastawg wstepng w wykonaniu
standardowym o $rednicach odpowiadajacych Srednicom gatgzek. Nastawy wstepne zostaty podane na rysunkach. Na
korpusach zawordw zaprojektowano glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z bezpiecznikiem mrozu
oraz z mozliwoscig ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Gtowice termostatyczne nalezy zastosowac
w wersji wzmocnionej z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Na
gatazkach powrotnych z grzejnikéw zaprojektowano zawory odcinajgce proste umozliwiajace odciecie oraz spuszczenie wody
z grzejnika.

W celu umozliwienia odcigcia pionéw przewiduje sie montaz zawordw odcinajacych z mozliwo$cig spustu wody zgodnie
z cze$cig rysunkowg opracowania.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach oraz na pionach instalacji c.o.
wyposazonych w odpowietrzniki automatyczne. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz separator
powietrza w kottowni.

Przewody przechodzace przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, tak aby nie stanowity punktow statych.
Wolng przestrzen nalezy wypeti¢ materiatem plastycznym niepowodujgcym zmian w strukturze przewodu.

lloSciowq regulacje czynnika grzewczego polegajgca na zmianie strumienia masy czynnika zapewni regulacja hydrauliczna
ztadu poprzez zastosowanie zawordw na gatazkach grzejnikowych. Dodatkowo w celu wyregulowania instalacji co

zastosowano na poszczegolnych obiegach dodatkowe zawory regulacyjne z nastawami wstepnymi, ktére pokazano w czesci

rysunkowej.

4.5, Izolacja przewoddw
Przewody poziome zasilajace piony prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie z pianki polietylenowe;.
Piony i gatazki grzejnikowe poza kondygnacjg piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termicznej. Rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100 °C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK

Grubos¢ izolacji (mm):

, . Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
Nazwa instalacji ' '
dw cieplnej giz
<22 mm 20 mm
22 +35mm 30 mm
Instalacja grzewcza

35+ 100 mm = dw

>100 mm 100 mm




4.6. Podpory, uchwyty i prowadzenie przewodow
Przewody nalezy mocowa¢ bezpo$rednio do elementéw konstrukcji budynkéw (Scian lub stropdw) za pomocg uchwytéw lub

posrednio poprzez wsporniki utozone poziomo lub pionowo. Prawidtowe odlegto$ci miedzy uchwytami dla rur stalowych:

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]
2 | 15 | 18 | 2 | 28 | 33 | 4 | s [ e
Rozstaw uchwytéw mocujacych dla rur miedzianych (odlegtos¢ migdzy uchwytami) [m]
100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 2715 | 300 | 35 | 375

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodéw. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%. w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

Rurociggi mocowaC wg obowigzujgacych norm i przepiséw z zachowaniem zasad sztuki budowlanej w zakresie budowy
konstrukcji z zastosowaniem rur stalowych. Montaz instalacji wymaga specjalistycznych narzedzi oraz powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii

grzewczych.

4.7. Proba cisnieniowa
Po wykonaniu instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie wg PN-77/M-
34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Nastepnie
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 1,5ci$nienia roboczego panujacego w sieci i probe z wodg goraca.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

4.8. Regulacja instalacji
Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykona¢ regulacje instalacji poprzez ustawienie

nastaw na zaworach regulacyjnych oraz zaworach termostatycznych opisanych na rozwinieciu.

5.  Wytyczne do projektéw branzowych
1)  Branza budowlana
wykonaé przebicia przez stropy i $ciany dla prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania;
wykonac roboty naprawcze i zabezpieczajace ,starych” pionow wytaczonych z instalacii;
wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przesuwanie

sie przewodu z zastosowaniem elastycznego uszczelnienia;

6. Uwagi koncowe

1) Wykonanie instalacji wewnetrznych musi by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg z zachowaniem dobranych $rednic,
spadkéw oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa budowlanego, normami i sztukg budowlang;

2)  Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3)  Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz budynku nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢

i uzgodnic¢ z Inwestorem lub Projektantem Wnetrz.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Montazu urzadzer: dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji centralnego ogrzewania, muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty).

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz
instrukcje obstugi.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg
zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacii
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia

W opisie podany wykaz firm — producentéw materiatéw i urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowy i stanowigcy
podstawe w oparciu o ktorg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen
(w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem) o parametrach nie nizszych niz podano w opisie.

Instalacje sanitarne po zakonczeniu prac majg by¢ kompletne, spetniajgce zatozenia projektowe i gotowe do eksploatacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Zestawienia materiatow zawarte w cze$ci obliczeniowej majq charakter orientacyjny i nie moga stanowi¢ podstaw do
szczegbtowego zamowienia.

Przed zamdwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania

instalacji w warunkach realizacji.



OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu:

1 Wersja projektu: 1

Opis: Remont wewnetrznej instalacji c.o. w budynku Internatu Zespotu Szkét Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdoju

Ulica: Mickiewicza 23

Kod i miasto: 28-100 Busko-Zdroj

Inwestor

Nazwa: Powiat Buski

Ulica: Mickiewicza 15

Kod i miasto: 28-100 Busko-Zdréj
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Nazwa projektu:

Internat ZSTI Busko16

Dane ogolne (dane budynku)

Parametry budynku
Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[ 1 Niemieszkalny

Masa budynku

[ 1 Lekka
[ 1 Srednia
[X] Ciezka

Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[X]  Srednio ostonigty
[ 1 Brak ostonigcia

Szczelnos¢ budynku

[ 1 Wysoka

[X] Srednia

[ 1 Niska
Temperatury

Projektowa temperatura zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna

Temperatura wewn. zgodna z normg

Wymiary
Szeroko$¢ budynku
Dtugos¢ budynku
Powierzchnia podtég na gruncie
Liczba kondygnacji

Wysokos$¢ budynku

Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku
Obwdéd podtogi na gruncie
Wymiar char. podt.
Giebokos¢ wod gruntowych
Wsp. korekcyjny dla wahan temp.
Wsp. wptywu wéd gruntowych

Wentylacja

Be

om,e

bbud
abud
Abud

hbud

B

fg1
GW

-20 °C

7,6 °C

Krotno$¢ wymian przy r6znicy 50 Pa (warto$¢ srednia)

Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia)

n50
nv

4 1/h
0%



Nazwa projektu:

Internat ZSTI Busko16

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspotczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sasiedniego budynku

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia

temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

2HT,ie
>HT,iue
2HT,ig
ZHT,jj
THV

ZH

2T

OV, min
0,5-ZV,inf
TOV,su
>®V,mech,inf

oV

pA0)
ZORH

®HL

Aogrz,bud
Vogrz,bud
A

W/K

1795

190

112

2143

4241

83039
84753

12081

84753

167792

167792

3799 m? ®HL /Aogrz,bud 44,2 W/m?
10338 m? ®HL /Vogrz,bud 16,2 W/m?
14287 m2



|Nazwa projektu:

Internat ZSTI Busko16!

Parametry pomieszczen

Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura Min. krotno$¢ wymian Czas nagrzewania
pomieszczenia powietrza went.

-1/-01 -101 / Magazyn 18 0,5

-1/-01 -102 / WC z przedsionkiem 20 0,5

-1/-01 -103 / Lazienka 24 1,5

-1/-01 -104 / Klatka schodowa | 20 0,5

-1/-01 -105 / Magazyn 17,8 (nieogrz.)

-1/-01 -106 / Kottownia 13,9 (nieogrz.)

-1/-01 -107 / Pomieszczenie techniczne 17,2 (nieogrz.)

-1/-01 -108 / Pomieszczenie techniczne 17,1 (nieogrz.)

-1/-01 -109 / Komunikacja 18 0,5

-1/-01 -110 / Pomieszczenie gospodarcze 18 0,5

-1/-01 -111/ Pomieszczenie gospodarcze 18 0,5

-1/-01 -112 / Pomieszczenie gospodarcze 18 0,5

-1/-01 -113 / Pomieszczenie gospodarcze 18 0,5

-1/-01 -114 / Pomieszczenie techniczne 16,9 (nieogrz.)

-1/-01 -115 / Pomieszczenie techniczne 16,1 (nieogrz.)

-1/-01 -116 / Stolarnia 18 0,5

-1/-01 -117 / Zaplece stolarni 18 0,5

-1/-01 -118 / Przedsionek 18 0,5

-1/-01 -119 / Pomieszczenie konserwatora 20 0,5

-1/-01 -120 / Klatka schodowa Il 20 0,5

-1/-01 -121 / Magazyn 17,9 (nieogrz.)

-1/-01 -122 / Komunikacja 18 0,5

-1/-01 -123 / Magazyn 16 0,5

-1/-01 -124 / Archiwum 16 0,5

-1/-01 -125 / Wezet sanitarny 20 0,5

-1/-01 -126 / Archiwum 16 0,5

-1/-01 -127 / Pokéj biurowy 20 1

-1/-01 -128 / Pracownia 1 20 0,5

-1/-01 -129 / Pracowania 2 20 0,5

-1/-01 -130 / Zaplecze pracowni 20 0,5

-1/-01 -131 / Klatka schodowa Ill 18 0,5

-1/-01 -132 / Magazyn 10,6 (nieogrz.)

-1/-01 -133 / Magazyn 13,1 (nieogrz.)

-1/-01 -134 / Holl wejsciowy 8,1 (nieogrz.)

-1/-01 -135 / Komunikacja 18 0,5

-1/-01 -136 / Magazyn 16 0,5

-1/-01 -137 / Sala sportowa 16 0,5

-1/-01 -138 / Magazyn 15,3 (nieogrz.)

-1/-01 -139 / Magazyn 13,9 (nieogrz.)

-1/-01 -140 / Komunikacja 13,8 (nieogrz.)

-1/-01 -141 / Magazyn 14,1 (nieogrz.)

-1/-01 -142 / Magazyn 13,7 (nieogrz.)

-1/-01 -143 / Magazyn 15,9 (nieogrz.)

-1/-01 -144 / Magazyn 16,0 (nieogrz.)

-1/-01 -145 / Magazyn 15,4 (nieogrz.)

-1/-01 -146 / Klatka schodowa IV 15,6 (nieogrz.)

-1/-01 -147 / Magazyn 14,8 (nieogrz.)

-1/-01 -148 / Magazyn 15,4 (nieogrz.)

-1/-01 -149 / Magazyn 14,7 (nieogrz.)

-1/-01 -150 / Magazyn 15,3 (nieogrz.)

-1/-01 -151 / Magazyn 15,4 (nieogrz.)

-1/-01 -152 / Magazyn 15,2 (nieogrz.)

-1/-01 K-1/ Komin 16,0 (nieogrz.)

Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura Min. krotno$¢ wymian Czas nagrzewania
pomieszczenia powietrza went.

0/00 001 / Pokéj goscinny 20 0,5

0/00 002 / Lazienka 24 0,5

0/00 003 / Pokéj goscinny 20 0,5

0/00 004 / Lazienka 24 0,5

0/00 005 / Pokoj goscinny 20 0,5

0/00 006 / Lazienka 24 0,5

0/00 007 / Komunikacja wewnetrzna 20 0,5

0/00 008 / Pokoj goscinny 20 0,5

0/00 009 / Lazienka 24 0,5

0/00 010 / Pokéj goscinny 20 0,5

0/00 011/ Lazienka 24 0,5

0/00 012/ Klatka schodowa | 20 0,5

0/00 013 / Pokoj biurowy 20 1

0/00 014/ Aneks 20 0,5

0/00 015 / Pokoj biurowy 20 1

0/00 016 / WC personelu 20 0,5

0/00 017 / Gabinet pielggniarki 24 0,5

0/00 018 / Pokoj biurowy 20 1

0/00 019 / Pokoj biurowy 20 1




0/00 020 / Komunikacja 20 0,5
0/00 021/ Hol wejsciowy 20 0,5
0/00 022 / Portiernia 20 0,5
0/00 023 / Swietlica 20 0,5
0/00 024 / Magazyn 20 0,5
0/00 025 / Pracownia komputerowa 20 0,5
0/00 026 / Stotéwka 20 0,5
0/00 027 / Kuchnia 20 0,5
0/00 028 / Rozdzielnia 20 0,5
0/00 029 / Zmywalnia 20 0,5
0/00 030 / Dezynfekcja jaj 20 0,5
0/00 031 / Pomieszczenie porzgdkowe 18,9 (nieogrz.)
0/00 032 / Przedsionek 20 0,5
0/00 033 / Magazyn opakowan 13,2 (nieogrz.)
0/00 034 / Klatka schodowa IV 20 0,5
0/00 035 / Pokdj socjalny 20 0,5
0/00 036 / Magazyn produkty suche 18 0,5
0/00 037 / Magazyn podreczny 18 0,5
0/00 038/ WC 20 0,5
0/00 039 / Szatnia 20 0,5
0/00 040 / Komunikacja 20 0,5
w
0/00 042 / Komunikacja 20 0,5
0/00 043 / Magazyn podreczny 18 0,5
0/00 044 / Obrébka wstepna 20 0,5
0/00 045 / Magazyn warzyw 18,3 (nieogrz.)
0/00 046 / Pomieszczenie porzadkowe 18 0,5
0/00 047 / Wezet sanitarny 20 0,5
0/00 gggjéﬁzatma/pomleszczeme 20 05
0/00 049 / Przedsionek 5,3 (nieogrz.)
0/00 050 / Komunikacja 20 0,5
0/00 051 / Magazyn produktéw suchych 20 0,5
0/00 053 / Kuchnia 20 0,5
0/00 054 / Komunikacja 20 0,5
0/00 055 / Rozdzielnia kelnerska 20 0,5
0/00 056 / Zmywalnia 20 0,5
0/00 057 / Sala konsumencka 20 0,5
0/00 058 / Przedsionek 20 0,5
0/00 059 / Holl wejsciowy 6,0 (nieogrz.)
0/00 060 / Pokdj biurowy 20 0,5
0/00 061 / Pokdj biurowy 20 0,5
0/00 062 / Archiwum 16 0,5
0/00 063 / Biuro obstugi klienta 20 0,5
0/00 064 / Klatka schodowa Il 17,0 (nieogrz.)
0/00 066 / Archiwum 16 0,5
0/00 065 / Komunikacja 20 0,5
0/00 067 / Archiwum 16 0,5
0/00 068 / Wezet sanitarny 20 1,5
0/00 069 / Serwerownia 17,6 (nieogrz.)
0/00 070 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 071 / Przesionek 20 0,5
0/00 072 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 073 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 074 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 075 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 076 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 077 / Klatka schodowa III 16 0,5
0/00 079 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 078 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 080 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 081 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 082 / Pokdj biurowy 20 1
0/00 083 / Przedsionek 20 0,5
0/00 084 / Pokéj socjalny 20 0,5
0/00 085 / Magazyn 20 0,5
0/00 KO / Komin 20,0 (nieogrz.)
0/00 086 / Komunikacja 20 0,5
Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura Min. krotno$¢ wymian Czas nagrzewania
pomieszczenia powietrza went.
1/01 101 / Pokdj nr 42 20 0,5
1/01 102 / WC ogélnodostepne 20 1,5
1/01 103 / Klatka schodowa | 20 0,5
1/01 104 / Pokgj nr 41 20 0,5
1/01 105 / Pokdj nr 40 20 0,5
1/01 106 / Pokéj nr 39 20 0,5
1/01 107 / Pokdj nr 38 20 0,5
1/01 108 / Pokdj nr 37 20 0,5




1/01 109 / Pokdj nr 36 20 0,5
1/01 110 / Pokéj nr 35 20 0,5
1/01 111/ Archiwum 16 0,5
1/01 112/ Klatka schodowa Il 20 0,5
1/01 113 / Magazyn 16 0,5
1/01 114 / WC ogélnodostepne 20 1,5
1/01 115/ kazienka 24 15
1/01 116 / Pokéj uczniowski 20 0,5
1/01 117 / Pokgj nr 51 20 0,5
1/01 118 / Pokoj nr 50 20 0,5
1/01 119/ Pokdj nr 49 20 0,5
1/01 120 / Pokdj nr 48 20 0,5
1/01 121/ Pokdj nr 47 20 0,5
1/01 122 / Pokdj nr 46 20 0,5
1/01 123 / Pokdj nr 45 20 0,5
1/01 124 / Pokdj nr 44 20 0,5
1/01 125 / Pokdj nr 43 20 0,5
1/01 126 / Komunikacja 20 0,5
1/01 127 / Pokgj biurowy 20 0,7
1/01 128 / Pokoj biurowy 20 0,6
1/01 129 / Pokéj biurowy 20 0,7
1/01 130 / Pokoj biurowy 20 0,7
1/01 131/ Pokéj biurowy 20 0,7
1/01 132 / Pokéj biurowy 20 0,7
1/01 133 / Klatka schodowa Il 16 0,5
1/01 134 / Sala konferencyjna 20 1
1/01 135 / Pokoj biurowy 20 0,7
1/01 136 / Pokoj biurowy 20 0,7
1/01 137 / Pokéj biurowy 20 0,7
1/01 138 / Archiwum 16 0,5
1/01 139/ WC 20 15
1/01 140 / Komunikacja 20 0,5
1/01 K1/ Komin 20,0 (nieogrz.)
Kond./Jedn. bud. Numer pomieszczenia Temperatura Min. krotno$¢ wymian Czas nagrzewania
pomieszczenia powietrza went.
2/02 201 / Lazienka 24 1,5
2/02 202 / Pokoj nr 71 20 0,5
2/02 203 / WC ogodlnodostepne 20 1,5
2/02 204 / Klatka schodowa | 20 0,5
2/02 205 / Pokéj nr 70 20 0,5
2/02 206 / Pokéj nr 69 20 0,5
2/02 207 / Pokéj nr 68 20 0,5
2/02 208 / Pokéj nr 67 20 0,5
2/02 209 / Pokéj nr 66 20 0,5
2/02 210/ Pokéj nr 65 20 0,5
2/02 211/ Pokéj nr 64 20 0,5
2/02 212 / Pomieszczenie socjalne 20 0,5
2/02 213/ Klatka schodowa II 20 0,5
2/02 214 / WC ogodInodostepne 20 1,5
2/02 215/ Umywalnia 24 0,5
2/02 216 / Komunikacja 20 0,5
2/02 217 / Suszarnia 20 0,5
2/02 218/ Pokéj nr 80 20 0,5
2/02 219/ Pokéj nr 79 20 0,5
2/02 220 / Pokéj nr 78 20 0,5
2/02 221/ Pokéj nr 77 20 0,5
2/02 222 / Pokéj nr 76 20 0,5
2/02 223/ Pokéj nr 75 20 0,5
2/02 224 / Pokéj nr 74 20 0,5
2/02 225/ Pokéj nr 73 20 0,5
2/02 226 / Pokéj nr 72 20 0,5
2/02 227 / Komunikacja 20 0,5
2/02 228 / Magazyn 16 0,5
2/02 229 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 230 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 231 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 232 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 233 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 234 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 235 / Klatka schodowa Il 16 0,5
2/02 236 / Sala konferencyjna 20 0,8
2/02 237 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 238 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 239 / Pokoj biurowy 20 0,7
2/02 240 / Pomieszczenie gospodarcze 18 0,5
2/02 241/ WC 20 1,5
2/02 242 / Komunikacja 20 0,5
2/02 K/ Komin 18,5 (nieogrz.)




Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ W /(rlrJ12-K\l ' Opis
Sz1 Sz 0,24|Sciana zewnetrzna - internat
Sz2 Y4 0,25|Sciana zewnetrzna - stotéwka
SZ1a Sz 0,3[Sciana zewnetrzna piwnica - internat
SZ2a Sz 0,32|Sciana zewnetrzna piwnica - stotéwka
SZGla SG 0,3|Sciana zewnetrzna przy gruncie -
SZG2a SG 0,32 ggi:a;;:zewnetrzna piwnica - stotdwka
PG (I strefa) PG 1,25|Pogtoga na gruncie | strefa
PG (Il strefa) PG 0,64|Pogtoga na gruncie |l strefa
oz (0Y4 1,1]Okno zewnetrzne
DZ DZ 1,1|Drzwi zewnetrzne
StWn Stw 2|Strop nad piwnicg nieogrzewang
SD SD 0,3|Stropodach
Stw Stw 2|Strop migdzykondygnacyjny
SwW43 SW 1,23|Sciana wewnetrzna 43
SWi4 SW 2,27|Sciana wewnetrzna 14
SW55 SwW 1,03|Sciana wewnetrzna 55
SW80 SW 0,71|Sciana wewnetrzna 88
DW DW 2|Drzwi wewnetrzne
ow ow 1,1]Okno wewnetrzne
0OZs 0oz 3|Okno zewnetrzne stare




Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ U HT T %dT Az obl| %Az obl
DA/ /(m2, K] NAL/K] NAN [o4] [Im?2] [o4]
0oz 0oz 1,1 827,01 32751 39,4 546,62 8,8
SD SD 0,3 494,31 19734 23,8 1647,7 26,6
SZ1 Sz 0,24 312,59 12389 14,9 1303,06 21
StWn Stw 2 107,23 4279 5,2 400,52 6,5
PG (Il strefa) PG 0,64 92,57 3570 4,3 1054,66 17
Sz2 sz 0,25 63,48 2526 3 249,5 4
SZ1a sz 0,3 56,58 2152 2,6 189,1 3,1
Dz Dz 1,1 41,17 1593 1,9 27,06 0,4
Stw Stw 2 39,99 1576 1,9 197,99 3,2
SW14 SW 2,27 18,67 740 0,9 112,51 1,8
SZG1a SG 0,3 18,45 705 0,8 196,53 3,2
SW43 SW 1,23 7,2 288 0,3 132,62 2,1
Stw Stw 2,78 6,05 242 0,3 33,24 0,5
DW DW 2 55 217 0,3 21 0,3
SW55 SW 1,03 3,83 147 0,2 43,16 0,7
SW80 SW 0,71 1,51 60 0,1 22,92 0,4
PG (I strefa) PG 1,25 1,41 56 0,1 9,14 0,1
ow ow 1,1 0,36 14 0 4,42 0,1
Suma 2097.,9 83039 100 6191,74 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U T %PT Az obl| %Az obl
DA/ /(m2, KN NAI1 [o41 [m?2] [o41
Stw Stw 2,78 39618 80 2309,78 31,3
Stw Stw 2 9873 19,9 720,25 9,8
SW14 SwW 2,27 6 0 2580,44 34,9
SW55 SW 1,03 0 0 373,98 5,1
DW DW 2 0 0 314,79 4,3
SWs80 SW 0,71 0 0 94,88 1,3
ow ow 1,1 0 0 1,69 0
SW43 SW 1,23 -2 989,44 13,4
Suma 49494 100 7385,23 100




OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: Remont wewnetrznej instalacji c.o. w budynku Internatu Zespotu Szkét Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdoju

Ulica: Mickiewicza 23

Kod i miasto: 28-100 Busko-Zdraj

Inwestor

Nazwa: Powiat Buski

Ulica: Mickiewicza 15

Kod i miasto: 28-100 Busko-Zdroj
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Wyniki ogélne

Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
Laczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Zrédto: "Wezet cieplny”, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw konwekeyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
tgczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)
W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugosé¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

Instal-therm HCR 4.13.R21-44.0 © InstalSoft 1996-2021

173
825

2

0
254262
0
274977

EN 442-2

-2,0
70,0
293934
253682
0
20720
575
18957
0

0

62,4
62,8
6,0

0,0
11399,0

OONO N1
132,7

2264,5

47,8



Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ®  Przeptyw z Owlot Liczba

dz.wh. W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsc
(bez nazwy) 1 274402 11399,0 0 70 3
(bez nazwy) 1 274402 11399,0 0 48 3
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Odbiorniki

Kondygnacja: -1 PIWNICA
Jednostka budynku: -01

Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] [w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: G-101 -101 18 1998 1998 3 747 694 464 C33-600 1200 600 152 100

G:c -102 20 622 622 2 621 694 608 C11-600 700 600 60 100

G: G-103 -103 24 2889 2889 3 1226 69,7 494 C22-900 2000 900 102 100

G: G-110 -110 18 1135 1135 1 456 69,5 481 C22-600 900 600 102 100

G: G-110 -110 18 1135 1135 1 455 69,5 48,1 C22-600 900 600 102 100

G: G-111 -1 18 779 779 1 27,6 694 451 C11-600 1100 600 60 100

G: G-112 -112 18 805 805 2 259 695 428 C11-600 1200 600 60 100

G: G-112 -112 18 805 805 2 263 692 429 C11-600 1200 600 60 100

G: G-113 -113 18 669 669 3 218 692 428 C11-600 1000 600 60 100

G: G-116a -116 18 1627 1627 4 780 696 517 C22-600 1200 600 102 100

G: G-116b -116 18 1627 1627 4 772 69,7 516 C22-600 1200 600 102 100

G: G-119 -119 20 1596 1596 3 529 696 437 C33-600 1100 600 152 100

G: G-124a -124 16 1873 1873 3 627 696 44,0 C33-600 1100 600 152 100

G: G-124b -124 16 1873 1873 3 625 697 439 C33-600 1100 600 152 100

G: G-126a -126 16 876 876 1 28,8 694 432 C11-600 1200 600 60 100

G: G-126b -126 16 876 876 1 28,5 69,6 43,1 C11-600 1200 600 60 100

G: G-127 -127 20 936 936 2 493 695 53,1 C11-600 1200 600 60 100

G: G-128a -128 20 1568 1568 1 51,0 695 43,1 C33-600 1100 600 152 100

G: G-128b -128 20 1568 1568 1 50,8 69,6 43,0 C33-600 1100 600 152 100

G: G-129a -129 20 1348 1348 1 50,0 69,4 46,2 C22-600 1200 600 102 100

G: G-129b -129 20 1348 1348 1 49,6 69,5 46,1 C22-600 1200 600 102 100

G: G-130 -130 20 1655 1655 1 58,7 694 452 C33-600 1100 600 152 100

G: G-136 -136 16 901 901 2 314 693 4456 C11-600 1200 600 60 100

G: G-137a -137 16 1075 1075 2 36,7 694 442 C21s-600 1100 600 70 100

G: G-137b -137 16 1075 1075 2 368 693 442 C21s-600 1100 600 70 100

G: G-137¢ -137 16 1075 1075 2 368 693 442 C21s-600 1100 600 70 100

G: G-137d -137 16 1075 1075 2 36,7 694 442 C21s-600 1100 600 70 100

G: G-137e -137 16 1075 1075 2 580 69,7 538 C11-600 1200 600 60 100

Symbol ﬁz:::;oslz. Typ Sre‘;:::;? [PaZ] Xp Az Nastawa

82 a -101 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,11 0,75 obr.

83_a -101 Zawor RA-N prosty 15 9,00 1,2 0,14 4,50

94_a -102 Zawor RA-N prosty 15 9,64 08 0,15 3,50

94 b -103 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,53 1,00 obr.

95 b -103 Zawor RA-N prosty 15 8,96 16 0,14 6,00

32 -110 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,82 0,25 obr.

32 -110 Zawor RA-N prosty 15 3,14 1,2 0,05 4,50

33 -110 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 4,80 0,25 obr.

33 -110 Zawor RA-N prosty 15 3,16 1,2 0,05 4,50

18 -1 Zawor RA-N prosty 15 9,27 06 0,15 2,50

5 b -112 Zawor RA-N prosty 15 10,57 05 0,17 2,00

19 -112 Zawor RA-N prosty 15 9,27 0,5 0,15 2,00

47 -113 Zawor RA-N prosty 15 11,39 05 0,18 1,50

162 -116 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,64 0,50 obr.

174_a -116 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,72 0,50 obr.

252 -116 Zawor RA-N prosty 15 14,14 1,1 023 4,00

264_a -116 Zawor RA-N prosty 15 11,80 1,1 0,19 4,00

176_c -119 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,47 0,25 obr.

266_c -119 Zawor RA-N prosty 15 9,31 0,8 0,15 3,50

166 -124 Zawor RA-N prosty 15 19,56 0,7 0,31 3,00

178 -124 Zawor RA-N prosty 15 19,04 0,7 0,30 3,00

240 -124 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,37 0,50 obr.

243 -124 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,39 0,50 obr.

182 -126 Zawor RA-N prosty 15 19,60 0,5 0,31 1,50

183 -126 Zawor RA-N prosty 15 19,59 0,5 0,31 1,50

181 -127 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,68 0,25 obr.

271 -127 Zawor RA-N prosty 15 4,99 1,1 0,08 4,00

182 -128 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 5,95 0,25 obr.

204 -128 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,01 0,25 obr.

272 -128 Zawor RA-N prosty 15 4,77 1,1 0,08 4,00

284 -128 Zawor RA-N prosty 15 3,28 1,2 0,05 4,50

203 -129 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 5,69 0,25 obr.

207 -129 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,79 0,25 obr.

285 -129 Zawor RA-N prosty 15 3,61 1,2 0,06 4,50

297 -129 Zawor RA-N prosty 15 2,53 1,3 0,04 5,00

208 -130 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,09 0,50 obr.

298 -130 Zawor RA-N prosty 15 6,21 1,1 0,10 4,00

205 -136 Zawor RA-N prosty 15 17,63 0,5 0,28 2,00

206 -137 Zawor RA-N prosty 15 15,55 0,7 0,25 3,00

218 -137 Zawor RA-N prosty 15 13,59 06 0,22 2,50

221 -137 Zawor RA-N prosty 15 13,12 06 0,21 2,50

229 -137 Zawor RA-N prosty 15 13,07 0,6 0,21 2,50

230 -137 Zawor RA-N prosty 15 13,05 0,6 0,21 2,50

279 -137 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,06 0,50 obr.

292 -137 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,11 0,25 obr.

300 -137 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,13 0,25 obr.

303 -137 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,11 0,25 obr.
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Symbol gzm:)eoslz. Typ Srec;rr::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa
304 -137 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,13 0,25 obr.
Kondygnacja: 0 PARTER
Jednostka budynku: 00
Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D AA
pomiesz. [°C] w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G: G001 001 20 658 658 2 240 689 453 C22-500 700 500 102 100
G: G001 001 20 658 658 2 23,7 69,1 452 C22-500 700 500 102 100
G: G003 003 20 882 882 2 299 693 439 C33-500 700 500 152 100
G: G005 005 20 1247 1247 2 493 695 477 C33-500 900 500 152 100
G: G007 007 20 833 833 3 341 691 481 C33-500 600 500 152 100
G: G008 008 20 1206 1206 2 591 695 519 C22-500 1100 500 102 100
G: G009 009 24 336 336 3 244 684 56,6 SAN11 400 1130 100 100
G: G010 010 20 1285 1285 2 435 694 440 C22-500 1400 500 102 100
G: Go11 011 24 373 373 8 621 683 63,1 SAN11 400 1130 100 100
G: G013 013 20 1778 1778 2 683 694 470 C22-500 1800 500 102 100
G: G015 015 20 1620 1620 2 532 694 432 C22-500 1800 500 102 100
G: G017 017 24 1728 1728 2 855 696 523 C22-500 1800 500 102 100
G: G018 018 20 2093 2093 2 735 696 452 C33-500 1600 500 152 100
G: G019 019 20 1677 1677 2 665 69,7 480 C33-500 1200 500 152 100
G: G020 020 20 2072 2072 2 106,1 69,6 528 C22-600 1600 600 102 100
G: G021 021 20 1614 1614 2 520 696 430 C22-500 1800 500 102 100
G: G022 022 20 631 631 2 347 696 540 C21s-500 700 500 70 100
G: G023a 023 20 1283 1283 3 592 694 507 C22-500 1200 500 102 100
G: G023b 023 20 1283 1283 3 574 697 505 C22-500 1200 500 102 100
G: G023c 023 20 1283 1283 3 576 697 505 C22-500 1200 500 102 100
G: G024 024 20 1408 1408 3 554 696 477 C22-500 1400 500 102 100
G: G025a 025 20 1843 1843 6 77,9 69,2 488 C22-500 1800 500 102 100
G: G025b 025 20 3277 3277 11 137,3 69,5 49,0 C33-500 2300 500 152 100
G: G026a 026 20 1251 1251 3 541 694 495 C22-500 1200 500 102 100
G: G026b 026 20 1251 1251 3 541 694 495 C22-500 1200 500 102 100
G: G026¢ 026 20 1251 1251 3 555 691 497 C22-500 1200 500 102 100
G: G026d 026 20 1251 1251 3 580 686 50,0 C22-500 1200 500 102 100
G: G026e 026 20 1251 1251 3 580 686 50,1 C22-500 1200 500 102 100
G: G026f 026 20 1251 1251 3 559 690 498 C22-500 1200 500 102 100
G: G026g 026 20 1251 1251 3 560 690 498 C22-500 1200 500 102 100
G: G026h 026 20 1251 1251 3 549 692 496 C22-500 1200 500 102 100
G: G026i 026 20 1251 1251 3 550 692 496 C22-500 1200 500 102 100
G: G027 027 20 1225 1225 2 514 692 487 C22-500 1200 500 102 100
G: G027 027 20 1225 1225 2 51,7 69,1 487 C22-500 1200 500 102 100
G: G027 027 20 1225 1225 2 504 694 485 C22-500 1200 500 102 100
G: G027 027 20 1225 1225 2 511 692 486 C22-500 1200 500 102 100
OONO: N1 027 20 20720 20720 0 890,8 69,6 496 (Ap) 0
G: G029 029 20 915 915 9 331 692 454 C33-500 700 500 152 100
G: G034 034 20 607 607 2 20,0 688 427 C33-500 500 500 152 100
G: G035 035 20 925 925 0 394 692 490 C22-500 900 500 102 100
G: G036 036 18 542 542 2 448 69,0 586 C11-500 700 500 60 100
G: G037 037 18 490 490 2 15,8 682 415 C11-500 900 500 60 100
G: G040 040 20 1027 1027 8 533 686 520 C21s-500 1200 500 70 100
G: G044 044 20 754 754 1 245 66,6 40,1 C21s-500 1200 500 70 100
G: G048 048 20 996 996 7 337 663 408 C33-500 900 500 152 100
G: G050 050 20 659 659 4 27,7 664 46,0 C11-500 1200 500 60 100
G: G052 052 20 515 515 2 16,8 66,4 40,0 C11-500 1100 500 60 100
G: G053 053 20 2222 2222 38 1884 66,7 56,5 C33-500 1400 500 152 100
G: G057 057 20 1259 1259 28 46,8 63,6 405 C33-500 1200 500 152 100
G: G060 060 20 1561 1561 3 791 696 527 C22-500 1400 500 102 100
G: G061 061 20 1869 1869 4 781 69,7 491 C22-500 1800 500 102 100
G: G063a 063 20 1591 1591 4 584 694 459 C33-500 1200 500 152 100
G: G063b 063 20 1591 1591 4 57,2 69,7 457 C33-500 1200 500 152 100
G: G067 067 16 1990 1990 2 712 696 456 C22-500 1800 500 102 100
G: G068 068 20 2326 2326 3 802 696 447 C33-500 1800 500 152 100
G: G070 070 20 2554 2554 4 1062 69,5 488 C33-500 1800 500 152 100
G: G073 073 20 2147 2147 2 799 694 463 C33-500 1600 500 152 100
G: G074 074 20 2135 2135 3 786 695 461 C33-500 1600 500 152 100
G: G075 075 20 2105 2105 4 762 693 456 C33-500 1600 500 152 100
G: G076 076 20 2456 2456 3 948 694 471 C33-500 1800 500 152 100
G: G077 077 16 1207 1207 2 49,0 69,2 480 C22-600 900 600 102 100
G: G078 078 20 2373 2373 7 885 690 459 C33-500 1800 500 152 100
G: G079 079 20 2106 2106 6 772 692 457 C33-500 1600 500 152 100
G: G080 080 20 2058 2058 3 84,7 696 487 C22-500 2000 500 102 100
G: G081 081 20 1580 1580 3 601 695 47,0 C22-500 1600 500 102 100
G: G082 082 20 2637 2637 3 1157 69,7 50,1 C33-500 1800 500 152 100
G: G084 084 20 1501 1501 2 521 69,6 448 C22-500 1600 500 102 100
Symbol gzm:)eoslz. Typ Srec;rr::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa
82 a 001 Zawor RA-N prosty 15 11,68 0,5 0,19 2,00
86 001 Zawor RA-N prosty 15 9,15 0,5 0,15 2,00
73 003 Zawor RA-N prosty 15 10,39 06 0,17 2,50
7 005 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,63 0,25 obr.
72 005 Zawor RA-N prosty 15 4,40 1,1 0,07 4,00
87 007 Zawor RA-N prosty 15 9,36 0,6 0,15 2,50
24 008 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,13 0,50 obr.
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Symbol gzm:)eoslz. Typ Sre(;:::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa
24 008 Zawor RA-N prosty 15 5,64 1,2 0,09 4,50
35_b 009 Zawodr RA-NCX prosty 15 8,98 06 0,14 2,50
23 010 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,37 0,25 obr.
23 010 Zawor RA-N prosty 15 3,22 1,1 0,05 4,00
36_b 011 Zawor RA-NCX prosty 15 8,27 1,2 0,13 4,50
60 013 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,84 0,50 obr.
61 013 Zawor RA-N prosty 15 8,17 1,1 0,13 4,00
51 015 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,54 0,25 obr.
51 015 Zawor RA-N prosty 15 4,72 1,2 0,08 4,50
10 017 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,78 0,75 obr.
10 017 Zawor RA-N prosty 15 6,00 1,3 0,10 5,00
9 018 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,04 0,75 obr.
9 018 Zawor RA-N prosty 15 6,54 1,2 0,10 4,50
39 019 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,69 0,50 obr.
39 019 Zawor RA-N prosty 15 8,26 1,1 0,13 4,00
52 020 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 4,28 0,75 obr.
53 020 Zawor RA-N prosty 15 6,57 1,6 0,11 6,00
40 021 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,26 0,25 obr.
40 021 Zawor RA-N prosty 15 4,52 1,2 0,07 4,50
156_b 022 Zawor RA-N prosty 15 18,88 0,5 0,30 2,00
230_b 022 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,81 0,25 obr.
158 023 Zawor RA-N prosty 15 19,18 0,7 0,31 3,00
159 023 Zawor RA-N prosty 15 19,39 0,7 0,31 3,00
170 023 Zawor RA-N prosty 15 19,06 0,7 0,31 3,00
232 023 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,02 0,50 obr.
233 023 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,01 0,50 obr.
245 023 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,14 0,50 obr.
171 024 Zawor RA-N prosty 15 13,90 0,7 0,22 3,00
246 024 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,12 0,25 obr.
121_b 025 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,30 0,75 obr.
122_b 025 Zawor RA-N prosty 15 9,59 1,2 0,15 4,50
139_b 025 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 4,43 1,00 obr.
140_b 025 Zawor RA-N prosty 15 5,51 2,0 0,09 N
100 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,80 0,25 obr.
101 026 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,81 0,25 obr.
101 026 Zawor RA-N prosty 15 5,29 1,1 0,08 4,00
102 026 Zawor RA-N prosty 15 5,27 1,1 0,08 4,00
120_b 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,16 0,25 obr.
121_b 026 Zawor RA-N prosty 15 5,07 1,2 0,08 4,50
142 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,00 0,25 obr.
143 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,02 0,25 obr.
143 026 Zawor RA-N prosty 15 3,64 1,2 0,06 4,50
144 026 Zawor RA-N prosty 15 3,62 1,2 0,06 4,50
146 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,28 0,25 obr.
147 026 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 7,29 0,25 obr.
147 026 Zawor RA-N prosty 15 2,82 1,3 0,05 5,00
148 026 Zawor RA-N prosty 15 2,80 1,3 0,04 5,00
149 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,05 0,50 obr.
150 026 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,05 0,50 obr.
150 026 Zawor RA-N prosty 15 7,08 1,1 0,11 4,00
151 026 Zawor RA-N prosty 15 7,07 1,1 0,11 4,00
126 _b 027 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,89 0,25 obr.
127_b 027 Zawor RA-N prosty 15 13,98 0,7 0,22 3,00
129 027 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,06 0,25 obr.
130 027 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,14 0,25 obr.
130 027 Zawor RA-N prosty 15 13,02 0,7 0,21 3,00
131 027 Zawor RA-N prosty 15 12,93 0,7 0,21 3,00
132 027 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,21 0,25 obr.
133 027 Zawor RA-N prosty 15 10,20 0,8 0,16 3,50
104_b 029 Zawor RA-N prosty 15 11,25 06 0,18 2,50
106_b 034 Zawor RA-N prosty 15 10,64 0,5 0,17 1,50
110 035 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,61 0,25 obr.
111 035 Zawor RA-N prosty 15 5,79 0,8 0,09 3,50
112 036 Zawor RA-N prosty 15 9,26 0,7 0,15 3,00
114 037 Zawor RA-N prosty 15 8,17 0,5 0,13 1,50
107_b 040 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,61 0,25 obr.
108_b 040 Zawor RA-N prosty 15 3,21 1,2 0,05 4,50
137 044 Zawor RA-N prosty 15 15,74 05 0,25 1,50
116_a 048 Zawor RA-N prosty 15 7,19 0,6 0,12 2,50
118 050 Zawor RA-N prosty 15 7,27 0,6 0,12 2,50
136 052 Zawor RA-N prosty 15 15,75 05 0,25 1,50
137_a 053 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,10 2,00 obr.
138_a 053 Zawor RA-N prosty 15 11,38 2,0 0,18 N
118_a 057 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,05 0,25 obr.
119_a 057 Zawor RA-N prosty 15 2,07 1,3 0,03 5,00
155 060 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,83 0,50 obr.
245 060 Zawor RA-N prosty 15 13,85 1,1 022 4,00
166 061 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,71 0,50 obr.
256 061 Zawor RA-N prosty 15 11,68 1,1 0,19 4,00
167 063 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,57 0,25 obr.
219 063 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,07 0,50 obr.
257 063 Zawor RA-N prosty 15 7,70 1,1 0,12 4,00
309 063 Zawor RA-N prosty 15 12,91 08 0,21 3,50
186 067 Zawor RA-N prosty 15 16,17 0,8 0,26 3,50
260 067 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,08 0,50 obr.
185 068 Zawor RA-N prosty 15 15,05 1,1 024 4,00
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Symbol gzm:)eoslz. Typ Srec;rr::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa

259 068 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,91 0,50 obr.

184 070 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,65 1,00 obr.

274 070 Zawor RA-N prosty 15 7,81 14 0,13 5,50

194 073 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,41 0,75 obr.

287 073 Zawor RA-N prosty 15 6,64 1,3 0,11 5,00

195 074 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,34 0,75 obr.

288 074 Zawor RA-N prosty 15 6,42 1,3 0,10 5,00

211 075 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,19 0,75 obr.

301 075 Zawor RA-N prosty 15 5,71 1,3 0,09 5,00

210 076 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,11 1,00 obr.

300 076 Zawor RA-N prosty 15 5,42 1,6 0,09 6,00

234 077 Zawor RA-N prosty 15 14,83 0,7 0,24 3,00

232 078 Zawor RA-N prosty 15 10,02 1,2 0,16 4,50

306 078 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,76 0,50 obr.

223 079 Zawor RA-N prosty 15 12,03 1,1 0,19 4,00

296 079 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,62 0,50 obr.

211 080 Zawor RA-N prosty 15 11,46 1,2 0,18 4,50

285 080 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,38 0,50 obr.

210 081 Zawor RA-N prosty 15 14,00 0,8 0,22 3,50

284 081 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,20 0,50 obr.

197 082 Zawor RA-N prosty 15 11,70 1,3 0,19 5,00

271 082 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,08 0,75 obr.

196 084 Zawor RA-N prosty 15 11,05 0,8 0,18 3,50

270 084 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,29 0,25 obr.

Kondygnacja: 11PIETRO

Jednostka budynku: 01

Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D AA
pomiesz. [°C] w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: G101a 101 20 1582 1582 2 514 69,0 426 C22-500 1800 500 102 100

G: G101b 101 20 1582 1582 2 513 69,1 425 C22-500 1800 500 102 100

G: G102 102 20 808 808 3 282 684 437 C22-500 900 500 102 100

G: G103 103 20 1399 1399 2 56,8 69,2 48,0 C22-600 1200 600 102 100

G: G104 104 20 1636 1636 2 562 689 439 C22-500 1800 500 102 100

G: G105 105 20 1475 1475 2 67,0 69,1 502 C22-500 1400 500 102 100

G: G106 106 20 1542 1542 2 791 69,1 524 C22-500 1400 500 102 100

G: G107 107 20 1634 1634 6 69,7 69,0 488 C22-500 1600 500 102 100

G: G108 108 20 1519 1519 3 742 692 516 C22-500 1400 500 102 100

G: G109 109 20 1616 1616 6 62,7 69,0 468 C33-500 1200 500 152 100

G: G110 110 20 1747 1747 2 584 693 435 C33-500 1400 500 152 100

G: G111 111 16 579 579 4 18,3 68,1 409 C11-500 1000 500 60 100

G: G112 112 20 1454 1454 2 633 694 496 C22-600 1200 600 102 100

G: G114 114 20 1494 1494 3 696 692 508 C22-500 1400 500 102 100

G: G116a 116 20 2184 2184 3 704 692 425 C33-500 1800 500 152 100

G: G116b 116 20 1787 1787 2 70,2 693 474 C22-500 1800 500 102 100

G: G117 117 20 1641 1641 2 557 692 439 C22-500 1800 500 102 100

G: G118 118 20 1540 1540 2 768 694 522 C22-500 1400 500 102 100

G: G119 119 20 1634 1634 5 68,7 691 487 C22-500 1600 500 102 100

G: G120 120 20 1543 1543 2 77,7 693 523 C22-500 1400 500 102 100

G: G121 121 20 1636 1636 2 681 693 487 C22-500 1600 500 102 100

G: G122 122 20 1546 1546 2 57,8 69,2 462 C22-500 1600 500 102 100

G: G123 123 20 1643 1643 2 695 692 489 C22-500 1600 500 102 100

G: G124 124 20 1541 1541 2 784 692 523 C22-500 1400 500 102 100

G: G125 125 20 1928 1928 2 90,7 69,2 509 C22-500 1800 500 102 100

G: G126 126 20 1928 1928 1 784 68,9 478 C33-500 1400 500 152 100

G: G127 127 20 1739 1739 5 67,1 688 46,5 C22-500 1800 500 102 100

G: G128 128 20 1860 1860 2 803 692 492 C22-500 1800 500 102 100

G: G129 129 20 1791 1791 6 732 688 478 C22-500 1800 500 102 100

G: G130 130 20 1857 1857 2 80,2 69,1 492 C22-500 1800 500 102 100

G: G131 131 20 1856 1856 6 824 688 494 C22-500 1800 500 102 100

G: G132 132 20 2159 2159 3 692 690 422 C33-500 1800 500 152 100

G: G133 133 16 1191 1191 3 483 688 47,6 C22-600 900 600 102 100

G: G134a 134 20 2133 2133 6 104,66 68,7 51,1 C22-500 2000 500 102 100

G: G134b 134 20 2133 2133 6 1035 688 51,0 C22-500 2000 500 102 100

G: G135 135 20 1805 1805 2 725 692 478 C22-500 1800 500 102 100

G: G136 136 20 1848 1848 4 788 69,1 490 C22-500 1800 500 102 100

G: G137 137 20 1898 1898 4 842 694 500 C22-500 1800 500 102 100

G: G138 138 16 1653 1653 4 533 693 427 C22-500 1600 500 102 100

Symbol ﬁzm::’slz_ Typ Sre‘;::;a [Pzﬁ Xp Az Nastawa

74 101 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,08 0,25 obr.

75 101 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,09 0,25 obr.

75 101 Zawor RA-N prosty 15 3,33 1,2 0,05 4,50

76 101 Zawor RA-N prosty 15 3,50 1,2 0,06 4,50

89 102 Zawor RA-N prosty 15 8,38 06 0,13 2,50

62 103 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 7,49 0,25 obr.

63 103 Zawor RA-N prosty 15 3,07 1,3 0,05 5,00

64 104 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 7,31 0,25 obr.

65 104 Zawor RA-N prosty 15 3,13 1,3 0,05 5,00

54 105 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,74 0,50 obr.

55 105 Zawor RA-N prosty 15 7,32 1,2 0,12 4,50

55 106 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,38 0,75 obr.
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Symbol gzm:)eoslz. Typ Srec;rr::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa

56 106 Zawor RA-N prosty 15 7,40 12 0,12 4,50

157 107 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,96 0,50 obr.

247 107 Zawor RA-N prosty 15 13,72 08 0,22 3,50

158 108 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,36 0,50 obr.

248 108 Zawor RA-N prosty 15 13,10 0,8 0,21 3,50

169 109 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,39 0,50 obr.

259 109 Zawor RA-N prosty 15 12,09 08 0,19 3,50

170 110 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,07 0,50 obr.

260 110 Zawor RA-N prosty 15 12,31 0,8 0,20 3,50

313 111 Zawor RA-N prosty 15 14,14 05 0,23 1,50

221 112 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,44 0,50 obr.

311 112 Zawor RA-N prosty 15 11,67 0,8 0,19 3,50

189 114 Zawor RA-N prosty 15 15,11 0,8 0,24 3,50

263 114 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,96 0,50 obr.

174 116 Zawor RA-N prosty 15 16,86 08 0,27 3,50

188 116 Zawor RA-N prosty 15 15,36 0,8 0,25 3,50

249 116 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,00 0,50 obr.

262 116 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,01 0,50 obr.

173 117 Zawor RA-N prosty 15 13,00 0,7 0,21 3,00

248 117 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 7,18 0,25 obr.

162 118 Zawor RA-N prosty 15 16,34 0,8 0,26 3,50

236 118 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,61 0,50 obr.

161 119 Zawor RA-N prosty 15 17,30 0,8 0,28 3,50

235 119 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,88 0,50 obr.

43 120 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,29 0,75 obr.

43 120 Zawor RA-N prosty 15 7,18 1,2 011 4,50

42 121 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,83 0,50 obr.

42 121 Zawor RA-N prosty 15 6,95 1,2 0,11 4,50

13 122 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,03 0,50 obr.

13 122 Zawor RA-N prosty 15 5,63 1,1 0,09 4,00

12 123 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,94 0,50 obr.

12 123 Zawor RA-N prosty 15 4,88 1,3 0,08 5,00

27 124 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,34 0,75 obr.

27 124 Zawor RA-N prosty 15 3,67 1,6 0,06 6,00

26 125 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,12 0,75 obr.

26 125 Zawor RA-N prosty 15 3,14 2,0 0,05 N

89 126 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,33 0,75 obr.

90 126 Zawor RA-N prosty 15 6,10 1,3 0,10 5,00

187 127 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,74 0,50 obr.

277 127 Zawor RA-N prosty 15 6,90 1,2 0,11 4,50

186 128 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,44 0,75 obr.

276 128 Zawor RA-N prosty 15 6,92 1,3 0,11 5,00

197 129 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,03 0,75 obr.

290 129 Zawor RA-N prosty 15 5,77 1,3 0,09 5,00

198 130 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,44 0,75 obr.

291 130 Zawor RA-N prosty 15 5,16 14 0,08 5,50

213 131 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,57 0,75 obr.

303 131 Zawor RA-N prosty 15 3,70 1,7 0,06 6,50

214 132 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,90 0,50 obr.

304 132 Zawor RA-N prosty 15 3,29 14 0,05 5,50

238 133 Zawor RA-N prosty 15 8,25 0,8 0,13 3,50

310 133 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,41 0,25 obr.

225 134 Zawor RA-N prosty 15 11,18 1,3 0,18 5,00

236 134 Zawor RA-N prosty 15 9,31 1,3 0,15 5,00

298 134 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,07 0,75 obr.

309 134 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,15 0,75 obr.

214 135 Zawor RA-N prosty 15 11,58 1,1 0,19 4,00

288 135 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 3,20 0,50 obr.

213 136 Zawor RA-N prosty 15 11,17 1,1 0,18 4,00

287 136 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,79 0,50 obr.

200 137 Zawor RA-N prosty 15 11,40 1,2 0,18 4,50

274 137 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 4,33 0,50 obr.

199 138 Zawor RA-N prosty 15 9,58 08 0,15 3,50

273 138 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,57 0,25 obr.

Kondygnacja: 2 Il PIETRO

Jednostka budynku: 02

Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] wi] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: G202a 202 20 1448 1448 2 666 685 498 C22-500 1400 500 102 100

G: G202b 202 20 1448 1448 2 665 685 498 C22-500 1400 500 102 100

G: G203 203 20 808 808 4 29,7 676 442 C22-500 900 500 102 100

G: G204 204 20 1362 1362 2 547 686 472 C22-600 1200 600 102 100

G: G205 205 20 1479 1479 7 735 682 509 C22-500 1400 500 102 100

G: G206 206 20 1348 1348 2 534 683 466 C22-500 1400 500 102 100

G: G207 207 20 1418 1418 2 623 684 488 C22-500 1400 500 102 100

G: G208 208 20 1485 1485 3 721 686 509 C22-500 1400 500 102 100

G: G209 209 20 1369 1369 2 549 686 47,1 C22-500 1400 500 102 100

G: G210 210 20 1455 1455 3 668 686 499 C22-500 1400 500 102 100

G: G211 211 20 1422 1422 3 61,7 686 488 C22-500 1400 500 102 100

G: G212 212 20 1168 1168 8 49,0 679 474 C22-500 1200 500 102 100

G: G213 213 20 1317 1317 2 49,7 686 458 C22-600 1200 600 102 100

G: G214 214 20 1130 1130 3 429 683 457 C22-500 1200 500 102 100

G: G215 215 24 1861 1861 3 645 684 436 C33-500 1800 500 152 100
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Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] [w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: G217 217 20 1624 1624 3 70,1 68,7 487 C22-500 1600 500 102 100

G: G218 218 20 1475 1475 3 700 686 505 C22-500 1400 500 102 100

G: G219 219 20 1387 1387 3 56,7 687 47,6 C22-500 1400 500 102 100

G: G220 220 20 1471 1471 3 690 687 504 C22-500 1400 500 102 100

G: G221 221 20 1391 1391 2 575 686 478 C22-500 1400 500 102 100

G: G222 222 20 1471 1471 2 693 686 504 C22-500 1400 500 102 100

G: G223 223 20 1392 1392 2 57,9 686 479 C22-500 1400 500 102 100

G: G224 224 20 1475 1475 2 70,5 686 506 C22-500 1400 500 102 100

G: G225 225 20 1388 1388 2 576 685 478 C22-500 1400 500 102 100

G: G226 226 20 1745 1745 2 692 685 468 C22-500 1800 500 102 100

G: G227 227 20 1916 1916 1 81,7 68,2 48,0 C33-500 1400 500 152 100

G: G229 229 20 1721 1721 4 666 685 462 C22-500 1800 500 102 100

G: G230 230 20 1685 1685 3 626 685 453 C22-500 1800 500 102 100

G: G231 231 20 1631 1631 4 57,9 683 44,1 C22-500 1800 500 102 100

G: G232 232 20 1686 1686 3 632 684 454 C22-500 1800 500 102 100

G: G233 233 20 1726 1726 4 672 685 464 C22-500 1800 500 102 100

G: G234 234 20 1882 1882 3 885 685 502 C22-500 1800 500 102 100

G: G235 235 16 1210 1210 3 535 682 488 C22-600 900 600 102 100

G: G236a 236 20 1834 1834 9 824 683 492 C22-500 1800 500 102 100

G: G236b 236 20 1834 1834 9 83,0 682 492 C22-500 1800 500 102 100

G: G237 237 20 1641 1641 3 582 685 443 C22-500 1800 500 102 100

G: G238 238 20 1677 1677 3 618 685 451 C22-500 1800 500 102 100

G: G239 239 20 1664 1664 3 743 690 497 C22-500 1600 500 102 100

G: G240 240 18 1892 1892 3 64,7 689 438 C33-500 1400 500 152 100

Symbol gzm:)eoslz. Typ Srec;rr::‘:; [P aZ] Xp Az Nastawa

77 202 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,71 0,50 obr.

78 202 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,69 0,50 obr.

78 202 Zawor RA-N prosty 15 6,14 1,2 0,10 4,50

79 202 Zawor RA-N prosty 15 6,16 1,2 0,10 4,50

92 203 Zawor RA-N prosty 15 8,16 0,6 0,13 2,50

66 204 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,94 0,25 obr.

67 204 Zawor RA-N prosty 15 3,13 1,3 0,05 5,00

67_a 205 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,05 0,75 obr.

68 _a 205 Zawor RA-N prosty 15 8,02 1,2 0,13 4,50

57 206 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,60 0,25 obr.

58 206 Zawor RA-N prosty 15 3,10 1,3 0,05 5,00

58 207 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,37 0,50 obr.

59 207 Zawor RA-N prosty 15 7,30 1,1 0,12 4,00

160 208 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,17 0,50 obr.

250 208 Zawor RA-N prosty 15 12,96 0,8 0,21 3,50

161 209 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 6,98 0,25 obr.

251 209 Zawor RA-N prosty 15 9,28 0,8 0,15 3,50

172 210 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,72 0,50 obr.

262 210 Zawor RA-N prosty 15 11,17 0,8 0,18 3,50

173 21 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,32 0,50 obr.

263 211 Zawor RA-N prosty 15 11,62 08 0,19 3,50

226_a 212 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 5,56 0,25 obr.

316_a 212 Zawor RA-N prosty 15 8,50 0,8 0,14 3,50

225 213 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 5,72 0,25 obr.

315 213 Zawor RA-N prosty 15 8,26 08 0,13 3,50

192 214 Zawor RA-N prosty 15 13,78 06 0,22 2,50

266 214 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 4,27 0,25 obr.

191 215 Zawor RA-N prosty 15 15,50 0,8 0,25 3,50

265 215 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,52 0,50 obr.

177 217 Zawor RA-N prosty 15 16,38 0,8 0,26 3,50

252 217 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,99 0,50 obr.

176 218 Zawor RA-N prosty 15 16,34 0,8 0,26 3,50

251 218 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,99 0,50 obr.

165 219 Zawor RA-N prosty 15 12,28 0,8 0,20 3,50

239 219 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 7,45 0,25 obr.

164 220 Zawor RA-N prosty 15 16,75 0,8 0,27 3,50

238 220 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,90 0,50 obr.

46 221 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,01 0,50 obr.

46 221 Zawor RA-N prosty 15 7,25 1,1 0,12 4,00

45 222 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,93 0,50 obr.

45 222 Zawor RA-N prosty 15 6,26 1,2 0,10 4,50

16 223 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,04 0,50 obr.

16 223 Zawor RA-N prosty 15 5,25 1,2 0,08 4,50

15 224 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,03 0,50 obr.

15 224 Zawor RA-N prosty 15 4,19 1,3 0,07 5,00

30 225 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,02 0,50 obr.

30 225 Zawor RA-N prosty 15 3,82 1,2 0,06 4,50

29 226 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,91 0,50 obr.

29 226 Zawor RA-N prosty 15 2,92 1,6 0,05 6,00

92 227 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,53 0,75 obr.

93 227 Zawor RA-N prosty 15 5,51 1,3 0,09 5,00

189 229 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,70 0,50 obr.

279 229 Zawor RA-N prosty 15 6,38 1,2 0,10 4,50

190 230 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,38 0,50 obr.

280 230 Zawor RA-N prosty 15 6,74 1,1 0,11 4,00

200 231 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,03 0,50 obr.

293 231 Zawor RA-N prosty 15 5,43 1,2 0,09 4,50

201 232 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,42 0,50 obr.
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Symbol ﬁzm:)eoslz. Typ Sre(;::;? [P aZ] Xp Az Nastawa
294 232 Zawor RA-N prosty 15 5,02 1,2 0,08 4,50
216 233 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,74 0,50 obr.
306 233 Zawor RA-N prosty 15 2,78 1,6 0,04 6,00
217 234 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,97 0,75 obr.
307 234 Zawor RA-N prosty 15 2,45 2,0 0,04 N
241_a 235 Zawor RA-N prosty 15 6,54 1,1 0,10 4,00
313 235 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 6,64 0,25 obr.
226_a 236 Zawor RA-N prosty 15 11,25 1,2 0,18 4,50
240 236 Zawor RA-N prosty 15 10,38 1,2 0,17 4,50
299 a 236 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 4,20 0,50 obr.
312 236 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,57 0,75 obr.
217 237 Zawor RA-N prosty 15 12,56 0,8 0,20 3,50
291 237 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,05 0,50 obr.
216 238 Zawor RA-N prosty 15 12,28 0,8 0,20 3,50
290 238 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 2,32 0,50 obr.
203 239 Zawor RA-N prosty 15 11,96 1,1 0,19 4,00
277 239 Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 3,36 0,50 obr.
202 240 Zawor RA-N prosty 15 12,90 08 0,21 3,50
276 240 Zawor odcinajacy RLV prosty 15 2,54 0,50 obr.
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Pomieszczenia

Symbol 0i Liczba ® odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow wi wi w] w] ®op dgrz ®dz strat
W] W] w] [%]
Kondygnacja -1, Rzedna -1,5m, Jednostka budynku -01
-101 18 1k 733 2002 0 2002 0 1998 3 100
-102 20 1k 307 624 0 624 0 622 2 100
-103 24 1k 2300 2892 0 2892 0 2889 3 100
-104 20 BRAK 592 0 0 0 0 0 0
-105 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-106 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-107 17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-108 17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-109 18 BRAK 1587 0 0 0 0 0 0
-110 18 2k 2271 2271 0 2271 0 2269 2 100
-1 18 1k 780 780 0 780 0 779 1 100
-112 18 2k 1614 1614 0 1614 0 1610 4 100
-113 18 1k 672 672 0 672 0 669 3 100
-114 17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-115 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-116 18 2k 2678 3262 0 3262 0 3254 8 100
-117 18 BRAK 381 0 0 0 0 0 0
-118 18 BRAK 99 0 0 0 0 0 0
-119 20 1k 963 1599 0 1599 0 1596 3 100
-120 20 BRAK 537 0 0 0 0 0 0
-121 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-122 18 BRAK 1017 0 0 0 0 0 0
-123 16 BRAK 203 0 0 0 0 0 0
-124 16 2k 2735 3753 0 3753 0 3746 6 100
-125 20 BRAK 617 0 0 0 0 0 0
-126 16 2k 1136 1754 0 1754 0 1752 2 100
-127 20 1k 774 938 0 938 0 936 2 100
-128 20 2k 2810 3138 0 3138 0 3136 2 100
-129 20 2k 2370 2698 0 2698 0 2696 2 100
-130 20 1k 1103 1656 0 1656 0 1655 1 100
-131 18 BRAK 554 0 0 0 0 0 0
-132 11 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-133 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-134 8 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-135 18 BRAK 1639 0 0 0 0 0 0
-136 16 1k 658 903 0 903 0 901 2 100
-137 16 5k 4807 5381 0 5381 0 5373 8 100
-138 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-139 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-140 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-141 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-142 14 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-143 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-144 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-145 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-146 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-147 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-148 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-149 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-150 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-151 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
-152 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
K-1 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna 1,5m, Jednostka budynku 00
001 20 2k 1017 1322 0 1322 0 1317 5) 100
002 24 BRAK 305 0 0 0 0 0 0
003 20 1k 607 884 0 884 0 882 2 100
004 24 BRAK 277 0 0 0 0 0 0
005 20 1k 852 1249 0 1249 0 1247 2 100
006 24 BRAK 397 0 0 0 0 0 0
007 20 1k 835 835 0 835 0 833 3 100
008 20 1k 1208 1208 0 1208 0 1206 2 100
009 24 1k 338 338 0 338 0 336 3 100
010 20 1k 1192 1288 0 1288 0 1285 2 100
011 24 1k 477 381 0 381 0 373 8 100
012 20 BRAK 1261 0 0 0 0 0 0
013 20 1k 1522 1780 0 1780 0 1778 2 100
014 20 BRAK 196 0 0 0 0 0 0
015 20 1k 1477 1622 0 1622 0 1620 2 100
016 20 BRAK 208 0 0 0 0 0 0
017 24 1k 1730 1730 0 1730 0 1728 2 100
018 20 1k 2095 2095 0 2095 0 2093 2 100
019 20 1k 1866 1679 0 1679 0 1677 2 100
020 20 1k 3456 2074 0 2074 0 2072 2 100
021 20 1k 1153 1616 0 1616 0 1614 2 100
022 20 1k 633 633 0 633 0 631 2 100
023 20 3k 3861 3861 0 3861 0 3848 9 100
024 20 1k 1411 1411 0 1411 0 1408 3 100
025 20 2k 2770 5138 0 5138 0 5120 17 100
026 20 9k 10718 11284 0 11284 0 11259 24 100
027 20 5k 4282 4907 0 4907 0 25619 8 522
1
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Symbol 0i Liczba ® Odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw wi wi wi] wi] ®op dgrz ®dz strat
W] W] W] [%]
028 20 BRAK 566 0 0 0 0 0 0
029 20 1k 631 924 0 924 0 915 9 100
030 20 BRAK 131 0 0 0 0 0 0
031 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
032 20 BRAK 161 0 0 0 0 0 0
033 13 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
034 20 1k 609 609 0 609 0 607 2 100
035 20 1k 925 925 0 925 0 925 0 100
036 18 1k 543 543 0 543 0 542 2 100
037 18 1k 399 492 0 492 0 490 2 100
038 20 BRAK 93 0 0 0 0 0 0
039 20 BRAK 130 0 0 0 0 0 0
040 20 1k 608 1035 0 1035 0 1027 8 100
041 18 BRAK 141 0 0 0 0 0 0
042 20 BRAK 297 0 0 0 0 0 0
043 18 BRAK 484 0 0 0 0 0 0
044 20 1k 755 755 0 755 0 754 1 100
045 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
046 18 BRAK 13 0 0 0 0 0 0
047 20 BRAK 151 0 0 0 0 0 0
048 20 1k 840 1003 0 1003 0 996 7 100
049 5] BRAK 0 0 0 0 0 0 0
050 20 1k 662 662 0 662 0 659 4 100
051 20 BRAK 91 0 0 0 0 0 0
052 20 1k 426 517 0 517 0 515 2 100
053 20 1k 1691 2259 0 2259 0 2222 38 100
054 20 BRAK 96 0 0 0 0 0 0
055 20 BRAK 472 0 0 0 0 0 0
056 20 BRAK 125 0 0 0 0 0 0
057 20 1k 890 1286 0 1286 0 1259 28 100
058 20 BRAK 271 0 0 0 0 0 0
059 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
060 20 1k 1563 1563 0 1563 0 1561 3 100
061 20 1k 1872 1872 0 1872 0 1869 4 100
062 16 BRAK 473 0 0 0 0 0 0
063 20 2k 2717 3190 0 3190 0 3183 7 100
064 17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
065 20 BRAK 834 0 0 0 0 0 0
066 16 BRAK 95 0 0 0 0 0 0
067 16 1k 481 1992 0 1992 0 1990 2 100
068 20 1k 2912 2330 0 2330 0 2326 3 100
069 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
070 20 1k 1289 2558 0 2558 0 2554 4 100
071 20 BRAK 101 0 0 0 0 0 0
072 20 BRAK 1045 0 0 0 0 0 0
073 20 1k 1781 2149 0 2149 0 2147 2 100
074 20 1k 1893 2138 0 2138 0 2135 3 100
075 20 1k 1863 2109 0 2109 0 2105 4 100
076 20 1k 2079 2459 0 2459 0 2456 3 100
077 16 1k 1343 1209 0 1209 0 1207 2 100
078 20 1k 2135 2380 0 2380 0 2373 7 100
079 20 1k 1867 2112 0 2112 0 2106 6 100
080 20 1k 1816 2061 0 2061 0 2058 3 100
081 20 1k 1337 1582 0 1582 0 1580 3 100
082 20 1k 2394 2639 0 2639 0 2637 3 100
083 20 BRAK 169 0 0 0 0 0 0
084 20 1k 1161 1503 0 1503 0 1501 2 100
085 20 BRAK 173 0 0 0 0 0 0
086 20 BRAK 2454 0 0 0 0 0 0
KO 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 4,7m, Jednostka budynku 01
101 20 2k 2482 3169 0 3169 0 3165 5] 100
102 20 1k 1248 811 0 811 0 808 3 100
103 20 1k 1401 1401 0 1401 0 1399 2 100
104 20 1k 1488 1638 0 1638 0 1636 2 100
105 20 1k 1342 1477 0 1477 0 1475 2 100
106 20 1k 1403 1544 0 1544 0 1542 2 100
107 20 1k 1490 1640 0 1640 0 1634 6 100
108 20 1k 1383 1522 0 1522 0 1519 3 100
109 20 1k 1473 1622 0 1622 0 1616 6 100
110 20 1k 1589 1749 0 1749 0 1747 2 100
111 16 1k 529 582 0 582 0 579 4 100
112 20 1k 1456 1456 0 1456 0 1454 2 100
113 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
114 20 1k 2303 1497 0 1497 0 1494 3 100
115 24 BRAK 756 0 0 0 0 0 0
116 20 2k 2194 3977 0 3977 0 3972 5 100
117 20 1k 1493 1644 0 1644 0 1641 2 100
118 20 1k 1401 1543 0 1543 0 1540 2 100
119 20 1k 1489 1639 0 1639 0 1634 5] 100
120 20 1k 1404 1545 0 1545 0 1543 2 100
121 20 1k 1488 1638 0 1638 0 1636 2 100
122 20 1k 1407 1548 0 1548 0 1546 2 100
123 20 1k 1494 1645 0 1645 0 1643 2 100
124 20 1k 1402 1543 0 1543 0 1541 2 100
-12-
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Symbol 0i Liczba ® Odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw wi wi wi] wi] ®op dgrz ®dz strat
W] W] W] [%]
125 20 1k 1754 1931 0 1931 0 1928 2 100
126 20 1k 4822 1929 0 1929 0 1928 1 100
127 20 1k 1513 1744 0 1744 0 1739 5) 100
128 20 1k 1631 1862 0 1862 0 1860 2 100
129 20 1k 1565 1797 0 1797 0 1791 6 100
130 20 1k 1628 1859 0 1859 0 1857 2 100
131 20 1k 1568 1862 0 1862 0 1856 6 100
132 20 1k 1930 2161 0 2161 0 2159 3 100
133 16 1k 1257 1194 0 1194 0 1191 3 100
134 20 2k 4046 4278 0 4278 0 4266 12 100
135 20 1k 1575 1807 0 1807 0 1805 2 100
136 20 1k 1620 1852 0 1852 0 1848 4 100
137 20 1k 1671 1902 0 1902 0 1898 4 100
138 16 1k 420 1657 0 1657 0 1653 4 100
139 20 BRAK 1237 0 0 0 0 0 0
140 20 BRAK 2316 0 0 0 0 0 0
K1 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 2, Rzedna 7,8m, Jednostka budynku 02
201 24 BRAK 768 0 0 0 0 0 0
202 20 2k 1742 2901 0 2901 0 2897 5 100
203 20 1k 1127 811 0 811 0 808 4 100
204 20 1k 1270 1364 0 1364 0 1362 2 100
205 20 1k 1354 1486 0 1486 0 1479 7 100
206 20 1k 1230 1350 0 1350 0 1348 2 100
207 20 1k 1294 1420 0 1420 0 1418 2 100
208 20 1k 1355 1488 0 1488 0 1485 3 100
209 20 1k 1249 1371 0 1371 0 1369 2 100
210 20 1k 1328 1458 0 1458 0 1455 3 100
211 20 1k 1298 1425 0 1425 0 1422 3 100
212 20 1k 1071 1176 0 1176 0 1168 8 100
213 20 1k 1319 1319 0 1319 0 1317 2 100
214 20 1k 1954 1133 0 1133 0 1130 3 100
215 24 1k 1659 1864 0 1864 0 1861 3 100
216 20 BRAK 168 0 0 0 0 0 0
217 20 1k 842 1626 0 1626 0 1624 3 100
218 20 1k 1346 1478 0 1478 0 1475 3 100
219 20 1k 1265 1389 0 1389 0 1387 3 100
220 20 1k 1342 1474 0 1474 0 1471 3 100
221 20 1k 1269 1394 0 1394 0 1391 2 100
222 20 1k 1342 1473 0 1473 0 1471 2 100
223 20 1k 1270 1394 0 1394 0 1392 2 100
224 20 1k 1345 1477 0 1477 0 1475 2 100
225 20 1k 1266 1390 0 1390 0 1388 2 100
226 20 1k 1592 1747 0 1747 0 1745 2 100
227 20 1k 4261 1917 0 1917 0 1916 1 100
228 16 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
229 20 1k 1527 1725 0 1725 0 1721 4 100
230 20 1k 1490 1688 0 1688 0 1685 3 100
231 20 1k 1436 1634 0 1634 0 1631 4 100
232 20 1k 1491 1689 0 1689 0 1686 3 100
233 20 1k 1438 1730 0 1730 0 1726 4 100
234 20 1k 1687 1885 0 1885 0 1882 3 100
235 16 1k 1307 1212 0 1212 0 1210 3 100
236 20 2k 3488 3686 0 3686 0 3668 18 100
237 20 1k 1446 1644 0 1644 0 1641 3 100
238 20 1k 1482 1679 0 1679 0 1677 3 100
239 20 1k 1470 1667 0 1667 0 1664 3 100
240 18 1k 505 1895 0 1895 0 1892 3 100
241 20 BRAK 1390 0 0 0 0 0 0
242 20 BRAK 1977 0 0 0 0 0 0
K 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
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Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Steel

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - KAN-therm Steel

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 620460.5 626 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 620461.6 259 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 620462.7 139 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 620463.8 148 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 620464.9 132 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 620465.1 139 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 620466.0 37 m
Ksztattki - KAN-therm Steel

Kolano 90° press 15 620155.8 39 szt.
Kolano 90° press 18 620156.9 13 szt.
Kolano 90° press 22 6240181 5] szt.
Kolano 90° press 28 6240190 10 szt.
Kolano 90° press 35 6240201 8 szt.
Kolano 90° press 42 6240212 20 szt.
Kolano 90° press 54 6240223 2 szt.
Kolano z GZ press ditugie 15-%"z 620199.8 11 szt.
Kolano z GZ press diugie 22 -%"z 6240366 1 szt.
Kolano z GZ press diugie 28-1"z 6240377 1 szt.
Kolano z GZ press dtugie 35-1%"z 6240388 1 szt.
tuk 90° 15 620185.5 56 szt.
tuk 90° 18 620186.6 20 szt.
tuk 90° 22 6240839 16 szt.
Mufa press 15 620136.0 2 szt.
Mufa press 18 620137.1 9 szt.
Mufa press 22 6240003 6 szt.
Mufa press 28 6240014 7 szt.
Mufa press 35 6240025 6 szt.
Mufa press 42 6240036 6 szt.
Mufa press 54 6240047 2 szt.
Mufa redukcyjna press 28 6241131 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 620213.0 55 szt.
Redukcja nyplowa press 22-15 620215.2 20 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 620216.3 43 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 620218.5 5 szt.
Redukcja nyplowa press 28-22 6240234 13 szt.
Redukcja nyplowa press 35-15 6303516 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 6240256 12 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -22 6246651 2 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 28 6240267 2 szt.
Redukcja nyplowa press 42 -35 6240278 8 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 42 6240993 6 szt.
Srubunek GW press 15 6208906 6 szt.
Srubunek GW press 42 6208950 2 szt.
Srubunek GW press 54 6208961 4 szt.
Srubunek GZ press 15-%"z 620719.0 340 szt.
Srubunek GZ press 18-%"z 6207036 4 szt.
Tréjnik press 15-15-15 620249.3 69 szt.
Trojnik press 18-18-18 620250.4 2 szt.
Trojnik press 28-28-28 6240575 6 szt.
Tréjnik press 35-35-35 6240586 5 szt.
Trojnik press 42 -42-42 6240597 4 szt.
Trojnik red. press 22-15-15 620673.9 2 szt.
Tréjnik red. press 22-22-15 620674.1 8 szt.
Tréjnik red. press 15-18-15 620277.9 4 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 620258.1 94 szt.
Trojnik red. press 18-22-18 620279.0 3 szt.
Tréjnik red. press 22-15-22 620260.3 67 szt.
Tréjnik red. press 22-18-22 620261.4 4 szt.
Trojnik red. press 22-28-22 6240718 18 szt.
Trojnik red. press 28-15-28 620262.5 7 szt.
Tréjnik red. press 28-18-28 620263.6 8 szt.
Tréjnik red. press 28-22-28 6240729 2 szt.
Trojnik red. press 35-15-35 620265.8 2 szt.
Trojnik red. press 35-22-35 6240731 2 szt.
Tréjnik red. press 35-28-35 6240740 7 szt.
Trojnik red. press 42-22-42 6240751 2 szt.
Trojnik red. press 42 -28-42 6240762 11 szt.
Tréjnik red. press 54 - 28 -54 6240795 6 szt.
Trojnik red. press 54 -35-54 6240806 2 szt.
Trojnik z GW press 15-%"w- 15 620281.2 1 szt.
Trojnik z GW press 18 - %"w- 18 620984.1 1 szt.
Tréjnik z GW press 28 - ¥5"w - 28 6240630 1 szt.
Trojnik z GW press 35-%"w-35 6240663 1 szt.
Troéjnik z GW press 42 - 1"w - 42 6249621 1 szt.
Ztgczka z GW press 28 - %"w 6249830 2 szt.
Ztaczka z GW press 35 - %'"w 6340928 2 szt.
Ztgczka z GZ press 15-%"z 620228.4 24 szt.
Ztgczka z GZ press 18-%"z 620229.5 31 szt.
Ztgczka z GZ press 22-%"z 6241015 2 szt.
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ztgczka z GZ press 22 -%"z 6240135 22 szt.
Ztgczka z GZ press 22-1"z 6241026 8 szt.
Ztgczka z GZ press 28 - %"z 6249852 2 szt.
Ztgczka z GZ press 28-1"z 6240146 61 szt.
Ztgczka z GZ press 35-1%"z 6240157 11 szt.
Ztgczka z GZ press 42 -1%"z 6240168 8 szt.
Ztgczka z GZ press 54 -2"z 6240179 6 szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 40 Rura stalowa DN40 49 m
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 50 Rura stalowa DN50 17 m
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 65 Rura stalowa DN65 17 m
Rura stal. osad 1 mm, k=0.4 DN 80 Rura stalowa DN80 32 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 40 Kolano DN40 10 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 1 szt.
Kolano 90° 80 Kolano DN80 4 szt.
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.4 DN 20 Rura stalowa DN20 1 m
Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
Kotnierz PN10 K50 PN10 DN50_10 6 szt.
Kotnierz PN10 K65 PN10 DN65_10 6 szt.
Kotnierz PN10 K80 PN10 DN80_10 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ve'z - Ve'z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Y"z - Y"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z - 1"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z-1%"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2"z-2"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2%"z- 2"z 3 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - Vo'w 3 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 2"z - 1Y"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 2%z - 1%5"w 2 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 50 4 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 65 4 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 80 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 29 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 12 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 36 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 6 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 10 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 2 szt.

Inne - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr wody 1%"w 2 szt.
Filtr wody 2"w 2 szt.
Filtr wody 2"w 2 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy RLV prosty 15 003L0144 146 szt.
Zawor odcinajacy RLV prosty (bez nast.) 15 003L0144 26 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 170 szt.
Zawor RA-NCX prosty 15 013G4248 2 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 15 00324021 2 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 25 00324023 1 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 32 00324024 1 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 40 00324025 1 szt.
DANFOSS
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS
Zawor 3-drogowy 20 w cenie rozdzielacza 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 46 szt.

Inne - Elementy spoza katalogow
Manometr 12 szt.
Termometr 8 szt.
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Zestawienie grzejnikow

PURMO Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-600 600 700 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-600 600 1200 60 3 szt.
C21s-500 500 1200 70 1 szt.
C21s-600 600 1100 70 1 szt.
C22-500 500 700 102 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 900 102 3 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1200 102 10 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1400 102 18 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1600 102 3 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1800 102 14 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 2000 102 2 szt.
C22-600 600 900 102 4 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-600 600 1200 102 4 szt.
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PURMO Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-600 600 1600 102 1 szt.
C33-500 500 500 152 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 900 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1200 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1400 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1600 152 3 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1800 152 5 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 2300 152 1 szt.
C33-600 600 1100 152 4 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-500 500 700 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-500 500 900 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-500 500 1000 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
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Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
C11-500 500 1100 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-500 500 1200 60 1 szt.
C11-600 600 1000 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-600 600 1100 60 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C11-600 600 1200 60 4 szt.
C21s-500 500 700 70 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C21s-500 500 1200 70 1 szt.
C21s-600 600 1100 70 3 szt.
C22-500 500 1100 102 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1200 102 8 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1400 102 9 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1600 102 7 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 1800 102 18 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-500 500 2000 102 1 szt.
C22-600 600 900 102 1 szt.
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PURMO Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C22-600 600 1200 102 4 szt.
C22-900 900 2000 102 1 szt.
C33-500 500 600 152 1 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 700 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1200 152 3 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1400 152 3 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1600 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-500 500 1800 152 3 szt.
C33-600 600 1100 152 2 szt.
PURMO Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact
C33-600 600 1200 152 1 szt.
PURMO tazienkowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO tfazienkowe
SAN11 1130 400 100 2 szt.
Elementy spoza katalogéw
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéow
Odbiornik o narzuconym oporze: N1, ®=20720 W, 1 szt.

Ap=6,00 kPa
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Zestawienie rozdzielaczy

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rozdzielacz mieszkaniowy - Elementy spoza katalogow
Rozdzielacze Liczba wyjsé: 3, Sr. 2 szt.

wiotu: 25, Sr. wylotu: 13

Instal-therm HCR 4.13.R21-44.0 © InstalSoft 1996-2021

-21 -

[ =



Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 252 m
15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 80 m
18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 113 m
22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 146 m
28 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 130 m
35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 139 m
42 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 49 m
48 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 37 m
54 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 17 m
60 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 80 mm 17 m
76 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 100 mm 32 m
89 mm
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§ dwym: 2002 Lwym: 2892 V‘} § -104 +20 S : | - | ;Jj,?nfgo g 121 +18°C | 6. Piony i gatazki grzejnikowe poza kondygnacjg piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

001/ Pokéj goscinny

044 / Obrébka wstepna

002 / Lazienka

045 / Magazyn warzyw

003 / Pokéj goscinny

046 / Pomieszczenie porzadkowe

004 / Lazienka

047 / Wezet sanitarny

005 / Pokéj goscinny

048 / Szatnia/pomieszczenie socjalne

006 / Lazienka

049 / Przedsionek

007 / Komunikacja wewnetrzna

050 / Komunikacja

008 / Pokdj goscinny

051/ Magazyn produktéw suchych

009 / Lazienka 052 / Magazyn urzadzen chtodniczych
010/ Pokdj goscinny 053 / Kuchnia
011/ tazienka 054 / Komunikacja

012/ Klatka schodowa |

055 / Rozdzielnia kelnerska

013/ Pokéj biurowy

056 / Zmywalnia

014 / Aneks

057 / Sala konsumencka

015/ Poksj biurowy

058 / Przedsionek

016 / WC personelu

059 / Holl wejsciowy

017 / Gabinet pielegniarki

060 / Pokéj biurowy

018 / Poksj biurowy

061 / Pokéj biurowy

019 / Pokgj biurowy

062 / Archiwum

020 / Komunikacja 063 / Biuro obstugi klienta
021/ Hol wejsciowy 064 / Klatka schodowa Il
022/ Portiernia 066 / Archiwum

023 / Swietlica 065 / Komunikacja

024 / Magazyn 067 / Archiwum

025 / Pracownia komputerowa

068 / Wezet sanitarny

026 / Stotéwka

069 / Serwerownia

027 / Kuchnia

070 / Pokéj biurowy

028 / Rozdzielnia

071/ Przesionek

029 / Zmywalnia

072 / Pokéj biurowy

030 / Dezynfekcja jaj

073 / Pokéj biurowy

031/ Pomieszczenie porzadkowe

074 / Pokdj biurowy

032/ Przedsionek

075 / Pokdj biurowy

033 / Magazyn opakowarn

076 / Pokdj biurowy

034 / Klatka schodowa IV

077 / Klatka schodowa 1l

035 / Pokgj socjalny

079 / Pokgj biurowy

036 / Magazyn produkty suche

078 / Pokgj biurowy

037 / Magazyn podreczny

080 / Pokdj biurowy

038/ WC

081 / Pokéj biurowy

039 / Szatnia

082 / Pokéj biurowy

040 / Komunikacja

083 / Przedsionek

041/ Magazyn urzadzen chtodniczych

084 / Pokéj socjalny

042 / Komunikacja

085 / Magazyn

043 / Magazyn podreczny

086 / Komunikacja
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

4. Wykonawca przed zamoéwieniem grzejnikéw sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
sie co do mozliwos$¢i montazu grzejnikdw w poszczegolnych pomieszczeniach.

5. Rurociggi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ termicznie.

6. Piony i gatazki grzejnikowe poza kondygnacjg piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.

LEGENDA
zasilanie c.o. budynku
— —— —— powrdt c.o. budynku
wysokos$é

diugosc¢
typ grzejnika

C22-500 [900 mm]

OBIEKT Remont wewnetrznej instalacji c.o0. w budynku Internatu Zespotu
Szkot Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
ADRES 28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 23
OBIEKTU 1 47 nrw ewid. gr. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4
INWESTOR | Powiat Buski
28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan
nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 03.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA
101/ Pokéj nr 42
102 / WC ogoInodostepne 115 / Lazienka 128 / Pokdj biurowy
103 / Klatka schodowa | 116 / Pokdj uczniowski 129 / Pokéj biurowy
104 / Pokdj nr 41 117 / Pokdj nr 51 130 / Pokdj biurowy UWAGI:
105 Poke rr 40 118/ Poke nr 50 131/ Poke biurowy 1. Przed V\./yk.onameljn |nsta!aCJ| wszysj[kle wymiary sprawdzi¢ na budowie .
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
106 / Poksj nr 39 119/ Poks] nr 49 132/ Poks] biurowy technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
107 / Poksj nr 38 120 / Poksj nr 48 133 / Klatka schodowa Il ze sztukg budowlana.
3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajgcymi sie. Wszystkie
108 / Pokdj nr 37 121/ Pokj nr 47 134/ Sala konferencyjna elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
- N — a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
1097 Poke) nr 36 122/ Pokéjnr 46 . 4. Wykonawca przed zaméwieniem grzejnikow sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
110/ Poksnr 35 123 Pokej nr 45 136 / Poke; biurowy sie co do_ m_ozllwosc_l mgntaz_u grzejnlkoyy w poszczegol_nyc_h pom@szcze_magh.
5. Rurociagi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ termicznie.
111 Archiwum 1241 Pokej nr 44 137 / Poke biurowy 6. Piony i gatgzki grzejnikowe poza kondygnacja piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.
112 / Klatka schodowa Il 125/ Pokdj nr 43 138 / Archiwum
113 / Magazyn 126 / Komunikacja 139/WC
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

201/ tazienka

215/ Umywalnia

229 / Pokéj biurowy

202 / Pokéj nr 71

216 / Komunikacja

230 / Poksj biurowy

203 / WC ogolnodostepne

217 / Suszarnia

231/ Pokgj biurowy

204 / Klatka schodowa |

218/ Pokej nr 80

232 / Pokgj biurowy

205 / Pokoj nr 70

219/ Pokej nr 79

233 / Pokdj biurowy

206 / Pokoj nr 69
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

4. Wykonawca przed zamowieniem grzejnikéw sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
sie co do mozliwos$¢i montazu grzejnikdw w poszczegolnych pomieszczeniach.

5. Rurociagi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ termicznie.

6. Piony i gatgzki grzejnikowe poza kondygnacja piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

4. Wykonawca przed zamowieniem grzejnikéw sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
sie co do mozliwos$¢éi montazu grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach.

5. Rurociggi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ termicznie.

6. Piony i gatgzki grzejnikowe poza kondygnacja piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

4. Wykonawca przed zamowieniem grzejnikow sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
sie co do mozliwo$¢éi montazu grzejnikdw w poszczegolnych pomieszczeniach.

5. Rurociggi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowaé termicznie.

6. Piony i gatgzki grzejnikowe poza kondygnacja piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

4. Wykonawca przed zamdwieniem grzejnikdw sprawdzi ostatecznie wielkosc wnek i upewni
sie co do mozliwos¢i montazu grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach.

5. Rurociagi w podpiwniczeniu prowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ termicznie.

@ @ @ @ @ @ @ 6. Piony i gatazki grzejnikowe poza kondygnacjg piwnicy prowadzi¢ bez izolacji termicznej.
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